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PROJEKT BUDOWLANY
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2003r., nr 207 poz. 2006 z pdZniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Wactaw Grzybowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr UAN. VI-F/3/50/90,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0023.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-01-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0023-9BD6-59A4-DY2F-B1F9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie

2 ust.1 pkt 1 g 13ust. 1pkt, e M T

Na podstawie §
rozporzadzenis Ministn Gospodarki Teremowej | Ochrony Srodowisks 2 dmis 20 lutego 1975r. w sprawie

samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46; zmisms Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)
stwierdza sig, te: ‘

Obywatel(ks) ADAM MADBEAK . o i s st
(imi¢ | nazwisko)
magister inzynier architekt .
(tytul naukowy - zawodowy)

posiada przygolowsnie zswodowe upowsznisjice do wykonywasis samodzielnych fURKC]i...cwriimscmsrcresrivvsnse

projektanta
(rodzaj funkcji)
w specalnokel architektonicznej
(rodzaj specjsinodci techniczno - budowlanej)
w mkresie -/
(specjalizacjs zawodowa)

i jest upowainiony(s) do:

1= sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicz-
nych wszelkich obiektdéw budowlanych,
§ 2 ust.1 pkt 1

o/

WOIEWC DY

(podpis | piécagt)




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Jacek Madrzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.V-7342/3/135/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0481.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2015 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0481-5B43-1Y75-4FB8-491B

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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Ne . UAN.VI=6/3/127/90
' DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .
;16 pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ' |
Na podstawie § 2:48te1, PKt 1 e § 13 ust. 1 pht, 2 Lt

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... WITOLD BARAN —— ; -

‘magister inzynier budownictwa ; : ‘ s
- : - . (tytul naukewy — zawodowy) . -

_projektanta

(rodzaj funkeji)

konstrukcyjno=budowlanej
(rodzaj specjalnodel techniczno-budowlanej)

./ ‘- § - . ———

w zakresie . AN T

w specjalnofci

..............

™ . SRR (speejalizacja' zawodowa)

i jest upowainiony(a} do:

sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowla-
nych budynkdw oraz innych budowli; z wyiaczeniem linii, wez 1dw,
stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i mani- .
pulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych, _ ' :

5 2, ust,1, pkt 2,

A
-

s

p. 'Wolgwody
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-G73-X4R-42C *

Pan Witold Baran o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/1700/01

adres zamieszkania ul. Wodna 34/6, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpia jest

s, |
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OKK.7131-190/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r Nr 5, poz. 42, zpéZn. zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
ZpoéZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Patryk Mariusz Stefariski

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 marca 1984 r. w Dzierzoniowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 192/D0OS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Patryk Mariusz Stefariski jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwigzku z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych fu nkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci konstrukeyjno-
budowlang;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FIU-SLC-82Y *

Pan Patryk Mariusz Stefariski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0077/14

adres zamieszkania ul. Modrzewiowa 7, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKK.7131.7132-1/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2i
ust. 2, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm,) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578), wzwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani
Marta Elzbieta Kotodzie]-Gancarska
inzynier z kierunku inzynieria $Srodowiska
urodzona dnia 18 czerwca 1975 r. w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 136/D0S/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Marta Elzbieta Kolodziej-Gancarska posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzert cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejsze] decyzfi sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. '

Otrzymuja;

1. Pani Marta Elzbieta Kolodziej-Gancarska 4
Ul. Z. Nalkowskiej 23/4
58-309 Watbrzych

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pani Marta Elzbieta Kolodziej-Gancarska jest uprawniona:

W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2005r. Nr 96,

poz 817) -do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowsg fub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywama nadzoru inwestorskiego, v

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczefi w zakresie wiw specjainosci.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z- dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

ooy Kot F el
1. mgr inZ. Bronistaw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QMV-YZ6-3MY *

Pani Marta Kotodziej-Gancarska o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0501/07

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 23/4, 58-309 Watbrzych
jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
SN OKREGOWA
\NXB 1 z B A
~T INZYNIEROW
= RHEOHIGTNA Wroctaw, dn201412-16
ZASWIADCZENIE

AR O ool i £ S —————

PEZWISKO POUOWE . iyt e immies
miejsce zamieszkania ulPrqdzynskie i 1 05!6 .........................

...........................................................................................................

: jest cztonkiem
Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym DOSIISI1721IO1

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia ... 2015-01-01 0 j.ia  2015-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYHIEROW BUDOWNICTWA

(pieczec¢ | podpis Przewodniczacego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista cztonkow”
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-135/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z pozn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. © zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z poZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Stanistaw Uss
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 7 sierpnia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 128/DOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
sa Pan Marek Stanistaw Uss posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreglony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownicitwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu/ terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia, f

Skiad orzgkajgcy OKK

DOLNGSUASKA OKREGOWA

1B AANEY MIERDWIRT D OW M T

Otrzymujg. M{r; 4

1. Pan Marek Stanistaw Uss
Osiedle Blekitne 4A/12
58-200 Dzierzoniow

2. Okregowa Rada lzby

3. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

- v :
Mgring 6 aJs#{,:-/'-, i

Freowotmerany /
Chuguows] Komisll Keslathtying

/- - -
2. pref. dr inz-Kazimierz Czgplinski

':.5 \31'{’2/{4’%-!; '
3. drinz. Zofia Zwierzchowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DNI-MLG-RN6 *

Pan Marek Stanistaw Uss o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0399/08

adres zamieszkania os. Teczowe 28E/9, 58-200 Dzierzoniow

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-22 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGDWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-69/2003/03 Wroclaw, 18 grudnia 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pézn. zm.),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,

z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Przemystaw Wojciech Jaromin
magister inzynier z kierunku elektrotechnika .
urodzony dnia 27 kwietnia 1975 r. w Jeleniej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 157/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$igskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg
Nr 9/OKK/03 z dnia 18 grudnia 2003r. stwierdzila, ze Pan Przemystaw Wojciech Jaromin posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjainosci
“instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj

doreczenia. ,
Skiad orzékaj
DOLNPS
Otrzymuja: A Y
1. Pan Przemystaw Wojciech Jaromin
Ul. Dluga 91 -

58-521 Jezow Sudecki
2. Okregowa Rada [zby
3. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala 3. mgr inz. Majg@fzata Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-8DX-1TF-1PI *

Pan Przemystaw Wojciech Jaromin o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0447/04
adres zamieszkania ul. Zielna 27B/5, 51-313 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-23 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzit za pormocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FXC-WNG-PED *

Pan Przemystaw Wojciech Jaromin o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0447/04
adres zamieszkania ul. Zielna 27B/5, 51-313 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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4. ARCHITEKTURA - czes$¢ opisowa



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: ROZBUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO
O DWIE SALE DYDAKTYCZNE

ADRES: WITOSZOW DOLNY 59-60, UL. 58-100 SWIDNICA
DZ. NR 587, 590, OBREB WITOSZOW DOLNY,
GMINA SWIDNICA

INWESTOR: GMINA SWIDNICA

UL. GLOWACKIEGO 4, 58-100 SWIDNICA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

DATA: Grudzien 2015r.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. KATEGORIA OBIEKTU

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest rozbudowa istniejacego budynku tgcznika w celu wydzielenia dwéch sal
lekcyjnych. Rozbudowa przewidziana do wykonania w technologii tradycyjnej. Opracowanie
niniejsze skiada si¢ z czesci opisowej oraz rysunkowej.

2. KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria obiektow: budynki kultury, nauki i o$wiaty — kat. IX.
Wspotezynnik kategorii obiektu: k = 4.0.

Wspblczynnik wielkosci obiektu: w = 1,0.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Projektowany rozbudowa zlokalizowana jest na dzialce o nr ewid. 587, 590 w Witoszowie
Dolnym. Wiascicielem dzialki jest Gmina Swidnica. Obecnie istniejaca dziatka to teren obiektow
Gimnazjum. Obszar cz¢sciowo zabudowany istniejagcym budynkiem szkoly.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
Na dziatkach nr 587, 590 projektuje si¢ nastgpujace elementy zagospodarowania terenu :

4.1. ROZBUDOWA BUDYNKU LACZNIKA
Rozbudowa zostal usytuowany na terenie 7.U (ustugi publiczne) objetego Miejscowy Planem
Zagospodarowania Przestrzennego wsi Witoszéw Dolny. Obiekt projektuje si¢ jako parterowy.
Dach plaski (stropodach) o nachyleniu 2% kryty papg wierzchniego krycia z posypka.
Przeznaczenie funkcjonalne rozbudowy okreslono jako sale lekcyjne.
Zachowano wszystkie niezbgdne parametry i wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania
Terenu tj.:
- rozbudowe usytuowano zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
dotyczacymi posadowienia budynkdow,
- wskaznik zabudowy powierzchni dzialki wynosi max. 0,35- zachowano,
- rozbudowe zaprojektowano jako obiekt parterowy z dachem plaskim (brak wymogu)
o nachyleniu 2% ,
- zachowano nieprzekraczalne wysokosci budynku tj, do 3kondygnacii,
- nieprzekraczalna linia zabudowy — zachowano,
- powierzchnia biologicznie czynna wynosi min. 30% — zachowano.

4.2. UZBROJENIE TERENU

Projektuje si¢ odcinek kanalizacji deszczowej oraz zmiang istniejacej kanalizacji deszczowej w
obrgbie budynku tgcznika. W/w zakres zostal przestawiony i opisany w dalszej czesci projektu w
branzy sanitarne;j.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 587, 590

5.1. POW.DZIAEKL......ccoutiiiiniiii i e ee e Ppz = 8450 m®
5.2. POW. ZABUDOWY (roZbUdOWa) c.....ueeeeeeeeeeinseeeeseeeeseeeres s P; = 514m’

6. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu przedmiotowa inwestycja nie
narusza warunkoéw dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej.
Nowoprojektowany obiekt spetnia wszelkie wytyczne i wymagania dla przedmiotowego obszaru,
dotyczace budowy nowych obiektow.
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7. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony §rodowiska oraz zdrowia

ludzi.

opracowatl (architektura) : sprawdzit (architektura):
mgr inz. arch. Andrzej Grzyb6wska mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN VI-£/3/50/90 UAN V-73 35/94

_————————————————
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTURA
1. DANE EWIDENCYJNE
13 OBIBR T s suuswsssmmmaisng ROZBUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO
O DWIE SALE DYDAKTYCZNE
1.2.ADRES...ccooiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee .....58-100 Swidnica, Witoszé6w Dolny 59-60
dz. nr 587, 590, obreb Witeszéw Dolny, Gmina Swidnica
L3 INWESTOR . ...ceteiieee e e, Gmina Swidnica
ul. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica
1.4. FAZA DOKUMENTACIL.........cccccovversrerererseerresrereenn. PROJEK BUDOWLANY
1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT................ e e e Marzec 2016 r.
1.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA................ceueo.o... . Autorska Pracownia Architektury
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
Swidnica ,ul. K. Miarki 7
1.7. PROJEKTANT ZADANIA...........................mgr inZ. arch. Andrzej Grzybowski

1.8. AUTORZY OPRACOWANIA (BRANZE):

L8 ARCHITEETLURA . cosivimmmmsinpmmvomsmies s mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
1.8.2. KONSTRUKCIA. ...ttt iteireienensenseneneans mgr inz. Witold Baran
L83 INST SANEFARNE..ovusummmmmmismmmnsine inz. Marta Kotodziej - Gancarska
1.8.4. INST. ELEKTRYCZNE......cciiiiiiiiiiiiiiiiieiieeneenenae mgr inz. Edward Kaspura
2. DANE TECHNICZNE

2.1. PODZIAL. POWIERZCHNI BUDYNKU

2:1:1 POW..ZABUDOWY (f0ZbGAOWR). - < siosssimiiessonisiossismss siomsnmmnnmnnmnas P; =51,4m’
2.1.2. POW. UZYTKOWA (TOZDUAOWA).... . .e.eeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeesvesers Pu=49,1 m’
2.1.3: KUBATURA. (FOZBOA0WRYcsicsc6vsvs56500i0tnmasssanneannnnsmmnsennnnssssssssesensms V =186,0 m’

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Projektowana inwestycja dotyczy rozbudowy budynku lacznika w Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym. Rozbudowa parterowa z plaskim dachem (stropodach) krytym papg. W czesci
istniejgcej tacznika przewidziano wymiane istniejacych warstw poszycia stropodachu.
Projektowana inwestycja ma na celu wydzielenie dwoch sal lekcyjnych w miejscu obecnej
swietlicy szkolnej oraz planowanej rozbudowy.

“
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4. WYKAZ POMIESZCZEN I ICH POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI
PARTER

NR NAZWA RODZAJ POW. UZYTK. | POW. UZYTK.
POM. POMIESZCZENIA POSADZKI ISTN. (m?) PROJ. (m?)
1/01 SALA LEKCYJNA WYKL, WINYL. 41,1 245
1/02 SALA LEKCYJNA WYKL, WINYL. 41,2 24,6

OGOLEM 823 49,1

131,4

5.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH

5.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano lawy i stopy zelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-IIT (34GS) oraz A-0
(St0S). Szczegdlowy opis oraz rysunki przedstawiono w branzy konstrukcyjnej dalszej czesci
dokumentac;ji.

5.2. SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych M6, szer. 24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M 3. Wykona¢ zamknigcie izolacji termicznej na styku $ciany
fundamentowe] ze $ciang konstrukcyjna za pomoca bloczkéw izolacyjnych typu ISOMUR
PLUS.

5.3. SCIANY KONSTRUKCYJNE WYZSZYCH KONDYGNACII
Sciany kondygnacji nadziemnej zaprojektowano z bloczkéw konstrukeyjnych typu YTONG
ENERGO szer. 24 cm.

5.4. UWARSTWIENIE DACHU
Stropodach zaprojektowano na ptycie zelbetowej. Pokrycie dachu z papy wierzchniego krycia
z posypka (NRO). Uwarstwienie dachu przedstawiono w czgsci rysunkowej projektu.

5.5. SCIANY DZIALOWE
Sciane dziatows zaprojektowano z bloczkéw typu SILKA TEMPO gr. 15 ecm (Rw=56 dB).
W miejscu usytuowania $ciany wykona¢ wzmocnienia podkiadu z chudego betonu.

5.6. IZOLACIE

5.6.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacjg¢ pionowg $cian fundamentowych wykona¢ z dwoch warstw masy bitumicznej
przeznaczonej do izolacji przeciwwilgociowej. Izolacje poziomg wykonaé¢ z dwoch warstw
papy podkladowej termozgrzewalne;j. Izolacj¢ przeciwwilgociowa posadzki wykona¢ z dwdch
warstw papy podktadowej termozgrzewalne.

e ——
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5.6.2. IZOLACJA CIEPLNA

W posadzce na gruncie zaprojektowano styropian estrudowany XPS gr.10cm.

Sciany fundamentowe ocieplié styropianem estrudowanym gr. 10cm typu HYDROMAX
firmy Styropol. Sciany parteru kondygnacji dociepli¢ elewacyjnymi ptytami styropianowymi
EPS 70-040 gr. 15cm w bezspoinowym systemie ocieplen.

5.7. STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA

Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa z profili aluminiowych w kolorze istniejacej stolarki
w budynku szkoly o wspélezynniku dla catego okna U na =1,3 W/(m’K). Wspétezynnik
infiltracji powietrza dla okien powinien miesci¢ si¢ od 0,5 do 1,0 m*/ (m x h x daPa*” ). Okna
rozwieralno-uchylne. W oknach zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane. Kwatery uchylane
w gorne] czesci okien wyposazyé w zabezpieczenia przed naglym otwarciem oraz
mechanizmem umozliwiajacym uchylenie okna z poziomu podiogi.

Zaprojektowano stolarke drzwiowa pelng w okleinie drewnopodobnej (lub drewniane) z
oscieznicg stalg lub regulowang (w przypadku oscieznicy regulowanej zweryfikowaé
szerokos$¢ otworu drzwiowego).

5.8. TYNKI WEWNETRZNE
Na scianach wewngtrznych wykonaé tynki cementowo-wapienne kat. IV wykonczone gladzia
gipsowa lub alternatywnie tynki gipsowe.

5.9. ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE
Sciany malowa¢ dwukrotnie farbami lateksowymi (odpornymi na $cieranie, zmywalnymi).

5.10. ROBOTY ELEWACYJNE
Na scianach zewnetrznych wykona¢ tynk mineralny malowany dwukrotnie farbami

elewacyjnymi. Cokoél budynku (wys. ok. 30cm od poziomu terenu) wykonczy¢ tynkiem
zywicznym. Kolorystyka zgodna z istniejaca na obiekcie szkoty.

5.11. OBROBKI BLACHARSKIE
Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie wykonaé z blachy stalowej cynkowej,
powlekanej.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

SCIANA ZEWNETRZNA ...ttt et eeeeee e e e e e e esenns U=0,15 W/(m*xK)
e 40 ST T R ———————————————— U=0,19 — 0,08 W/(m*xK)
PODEOGA NA GRUNCIE. .......uuieiieiii e U= 0,30 W/(m’xK)
EIIEITR s i o S N S SR s U= 1,3 W/(m’xK)

7. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZYM I SRODOWISKOWYM ,
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Ogrzewanie pomieszczen z istniejacej kottowni.

—_—_——e,~—_-_ g ———
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8. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ.
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ DOTYCZACE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI

1. PROJEKTOWNY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE
DOTYCZACE:

Bezpieczernistwa konstrukcji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu, gwarantujace
bezpieczenstwo zarowno uzytkowania obiektu, jak i os6b trzecich.
Bezpieczeristwa pozarowego.
Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajace zabezpieczenie poszczegdinych
elementow i przegrod budynku przeciwpozarowo.
Bezpieczenstwa uiytkowania.
Budynek zostal zaprojektowany z elementow bezpiecznych dla uzytkowania.

Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Spelienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska realizowane jest poprzez:

- materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw i sasiadow,

- obiekt nie bedzie emitowal gazoéw toksycznych, szkodliwych pylow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich materialéw oraz technologii, ktore
zapewniaja nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikéw wydzielanych
przez grunt, materialy, stale wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

- obiekt zostal zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i
wnetrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i
przeciwwilgociowych,

- w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng oraz zapewniono peine pokrycie
potrzeb sanitarno-higienicznych uzytkownikow obiektu,

Spetienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéow sanitarno-higienicznych oraz
ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

Ochrona przed halasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i
odpoczynek w jego obrebie nie powodujgec nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z pézn. zm.
izolacyjnos¢ termiczna.

_—- e ———— — ———— ———,——,—,—————————————
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2. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU,
W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:
Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpadow.
Kanalizacja sanitarna na zasadach dotychczasowych.. Usuwanie odpadéw z miejsca
gromadzenia odpadow stalych na zasadach dotychczasowych. Wody opadowe- deszczowe
odprowadzone grawitacyjnie rurami spustowymi do istniejacej sieci zlokalizowanej na
terenie dziatki Inwestora.

3. MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwiagzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje si¢ rozwigzan z zakresu budownictwa ogélnego oraz
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sa w zgodzie z obowiazujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy
obiektu bedzie nalezalo utrzymanie wlasciwego stanu technicznego obiektu, po
przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich przegladéw, ocen oraz
biezgcych remontow, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkow zarzadcy nalezy
prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

4. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

Obiekt dostepny dla 0s6b niepeinosprawnych na zasadach dotychczasowych.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
Ogolne przepisy bhp regulujg zawarto$¢ instrukcji bhp, ktora powinna okreslaé¢: czynnosci
do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposob bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po zakonczeniu pracy, czynnosci zakazane,
warunki dopuszczenia pracownika do pracy oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikow.

6. OCHRONA LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY
CYWILNEJ

Nie dotyczy

7. OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ

OBIEKTOW OBJETYCH OCHRONA KONSERWATORSKA

Nie dotyczy

opracowal (architektura) : sprawdzil (architektura):

mgr inz. arch. Andrzej GrzybowsKi mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN VI-{/3/50/90 UAN V-73/p/8/135/94

—_——————————————_—_—
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)
Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).Wykonano w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA KOMPLEKSU OSWIATOWEGO O DWIE SALE' DYDAKTYCZNE
58-100 Swidnica, Witoszow Dolny 59-60, dz. nr 587, 590 , Gmina Swidnica

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania projektowego jest rozbudowa istniejgcego budynku lgcznika
obiektéw gimnazjum.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowe] dzialce znajduja si¢ kubaturowy obiekt budowlany szkoly.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

Projekt przewiduje ingerencj¢ w terenie otaczajacym budynek. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren budowy ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajgcym przed dostepem o0s6b postronnych. Nalezy umiescié wlasciwe tablice
ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

Na czas budowy wokét budynku pojawi sie rusztowanie, ktére powinno by¢ zabezpieczone
przed dostgpem o0so6b trzecich. Pracownicy beda wykonywali prace na rusztowaniach na
roznych wysokosciach. W bezposrednim sasiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie
mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi. Na terenie zostanie postawiony
kontener zaplecza budowy umozliwiajacy prawidlowy nadzor nad robotami oraz
zapewniajacy potrzeby socjalne robotnikow.

5. ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE ORAZ MALARSKIE

Roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostdéw, rusztowan.
Wykonywanie rob6t tynkarskich i malarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie

o balustrady jest zabronione.

6. RUSZTOWANIA I RUCHOME PODESTY

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé wymagane
uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
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spadkiem umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno byé uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.

7. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg o
wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdhuz zewnetrznej strony
krawedzi przej$cia. Diugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczefistwa nie powinna by¢
wigksza niz 1,5 m.

8. ROBOTY IZOLACYJNE
Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypelnione nie wigcej niz do % ich wysokosci.

9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do realizacji prac budowlanych pracownicy powinni byé przeszkoleni i
posiada¢ odpowiednie uprawnienia:
- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia do pracy na wysoko$ciach,
- codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostaé¢ przeszkoleni

z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika budowy,
- pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska

1 utylizacji odpadéw przy realizacji.

10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1
INNYCH ZAGROZEN

Dostep do rusztowania powinien byé zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich. Teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w widoczny sposob. Na rusztowaniach winny byé

w sposOb przejrzysty oznakowane zejscia. Ztacze kablowe winno znajdowaé si¢ na terenie
budowy i posiada¢ wylgcznik umozliwiajacy awaryjne wylaczenie doptywu energii
elektrycznej. Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowa¢ z urzadzeniami stuzacymi do obshugi budowy (mieszadla, betoniarki, sktadowiska
materiatu itp.) Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepujg. Kierownik budowy jest
zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

sprawdzit (arcHitektura):
mgr inz. arch. A Madrzak
UAN V-7342/3 94

opracowal (architektur

mgr inz. arch. Andrzej
UAN VI-£/3/50/9
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5. KONSTRUKCJA



OPIS TECHNICZNY

Robdt konstrukcyjnych do PROJEKTU BUDOWLANEGO Rozbudowy tgcznika
gimnazjum w Witoszowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

>
>

Projekt Budowlany autorstwa arch. Andrzeja Grzybowskiego

Projekt wykonawczy — konstrukcja Hali sportowej przy Gimnazum w
Witoszowie Dolnym autorstwa arch. Barbary Strzebaty i mgr inz. Grzegorza
Rejmana - archiwum, marzec 2006 r

Wizia w fterenie potqczona z badaniem makroskopowym istniejgce;
konstrukcii

Polskie Normy i akty prawne:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
Sniegiem,

PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem,

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zZelbetowe | sprezone -
obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03020 "Grunty budowlane: posadowienie bezposrednie budowli :
obliczenia statystyczne i projektowanie

2. OCENA STANU TECHNICINEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU W
OBREBIE OBJETYM OPRACOWAIEM:

2.1. STROPODACH:

Stropodach zelbetowy z ptyt prefabrykowanych, brak widocznych spekan,
ugie¢ i deformaciji.

Stan stan techniczny nalezy uznac¢ za dobry

2. 2. SCIANY MUROWANE:

Scicmy nosne z pustakédw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapienne;,
Sciany dziatowe z pustakdw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Brak widocznych pekneé, deformacii. Stan techniczny nalezy
okreslic za dobry



2.3. ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: SLUPY, BELKI | PODCIAGI:
Lelbetowe, wylewane elementy konstrukcyjne budynku: stupy, podciggi
powigzane ze stropami. Na podstawie ogledzin, nie stwierdzono widocznych
spekan, deformaciji. Stan techniczny nalezy przyjac za dobry.

2.4. FUNDAMENTY:

Nie dokonywano odstoniecia istniejgcych fundamentéw budynku, do ktérego
ma by¢ zlokalizowana cze§¢ dobudowana. Rodzaj i ksztatt fundamentéw,
warunki gruntowe okreslono na podstawie dokumentacii archiwalnej z 2006 roku
+Projekt wykonawczy — konstrukcja Hali sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie
Dolnym autorstwa arch. Barbary Strzebaty i mgr inz. Grzegorza Rejmana™.

Po dokonanych ogledzinach, nie zauwazono $laddw niepokojgcych osiadan,
spekan na elementach murowanych.

Stan fundamentdw w stanie dobrym

WEDtUG DOKONANYCH OGLEDZIN, BADAN | DOSWIADCZENIA PROJEKTANTA,
STWIERDZA SIE, IZ OBIEKTY BEDACE PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA NADAJA SIE
DO REMONTU | PRZEBUDOWY.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE SPRAWDZENIE NOSNOSCI
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

Obliczenia wykonano dla pozycii:
» Konstrukcja stropodachu - ptyta zelbetowa
Podciqggi zelbetowe
Stupy i trzpienie zelbetowe
Podciqgi stalowe
Nadproza
Filary miedzykienne
» Fundamenty - stopy i tawa fundamentowa
Wyniki z obliczeh statyczno-wytrzymatosciowych znajdujg sie w archiwum
projektanta.

VV V VYV

3.2. STROPODACH

W czesci nowoprojektowanej nalezy wykonacé nowg ptyte stropowg w poziomie
istniejgcego stropu. Spadki wykonacé z warstwy izolacji.

Ptyte stropowq gr. 15 cm wykona¢ z betonu hydrotechnicznego C25/30 W8
zbrojonego siatkg z pretéw #12 15/15 gdéra i dotem . Ptyte opieraé na
podciqggach P4 iP5 oraz na wihcu $cianie zewnetrznej.



3.3 PODCIAGI | NADPROZA

Nad nowo wykonywanymi otworami w istniejacych $cianach konstrukcyjnych
wykonac nadproza w postaci stalowych belek dwuteowych wmontowanych
bezposrednio nad projektowanym otworem. W tym celu wykué zewnetrzng
bruzde umozliwicjgcq osadzenie dwuteownika. Dtugo$¢ belek powinna byé
wieksza od szerokosci otworu minimum o 50 cm. Po osadzeniu belki zaklinowad
a nastgpnie doktadnie wypetni¢ zaprawqg cementowq przestrzeh miedzy gérng
stopkqg dzwigardw a murem. Belki stalowe osadza¢ na poduszkach betonowych
grubosci 30 cm. Po uzyskaniu petnej nosnosci zamontowanego nadproza w
analogiczny sposdb osadzi¢ dwuteownik po drugiej stronie muru. Po wykonaniu
nowego nadproza wykué¢ projektowany otwér. Pozostate czesci bruzd
zamurowac a nastepnie wraz z wykutym osciezem otworu otynkowad.

W czesci nowo projektowanej wykona¢ nadproza zelbetowe wykonywane na
budowi ( N1 ) Belke nadprozowq wykonaé z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-
Il.

Podciqgi zelbetowe i wieniec stanowigcy podpore stropodachu nalezy
wykonac¢ z betonu hydrotechnicznego C25/30 W8 zbrojonego stalg A-ll.
Wszystkie przekroje, wytyczne materiatowe podano w czesci rysunkowe.

3.4 SCIANY

Spekane fragmenty Scian istniejgcych (widoczne oraz ujawnione w trakcie
prowadzenia prac remontowych), o rysach rozwartych na szeroko$¢ ponad 5
mm nalezy przemurowac nowymi cegtami klasy 15 na zaprawie cementowej
m3. W tym celu mur w obszarze obejmujgcym rysy nalezy rozebraé na szerokos$é
nie mniejszqg niz jedna cegta i na gtebokosé¢ nie mniejszg niz pdt cegty,
zostawigjqc ,strzepia” przynajmniej, w co czwartej warstwie. Wykonaé nalezy
réwniez ,strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w gtgb muru.
Niewielkie pekniecia, szerokosci do 4 mm wypetni¢ nalezy ciektq zaprawq
cementowq po doktadnym oczyszczenivu i przemyciu wodg. Nadmiernie
skorodowane powierzchniowo fragmenty $cian przemurowaé na grubosé %
cegty z miejscowymi strzepiami wgtebnymi na jedng cegte.

Lamurowania zbednych otwordw w Scianach konstrukcyjnych wykonaé z cegty
ceramicznej klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej m.3.

Nowe Sciany konstrukcyjne, filary miedzy okienne wykonaé z cegty petnej klasy
min. 10 MPa murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej kasy M10 (10
MPa).

3.4 SLUPY | TRZPIENIE
Stupy i trzpienie zelbetowe nalezy wykonac¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-
Ill. Wszystkie przekroje, wytyczne materiatowe podano w czeéci rysunkowe;.



3.8 FUNDAMENTY

Nowo projektowane fundamenty wykonaé jako zelbetowe z betonu C20/25
Zbrojonego stalg A-lll zgodnie z czescig rysunkowq. Podczas prac zbrojarskich
nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie startowe dla stupdw i trzpieni.

Poziom posadowienia nowo projektowanych fundamentdédw nalezy dostosowad
do istniejgcych fundamentéw, tji. ok. 1,70 m ponizej poziomu terenu. tawe i
stopy fundamentowe nalezy wykonywaé na podlewce z betonu C8/10.

Nalezy zabezpieczyC wykopy przed zalaniem wodami opadowymi.

4. PLAN BIOZ
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy zabezpieczyé przede
wszystkim zlokalizowane bezposrednio przy rozbieranych obiektach elementy
infrastruktury.
Teren, na ktérym prowadzone bedqg prace rozbidrkowe, powinien byé
ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajgcy przed przedostanie sie na
teren rozbidrki oséb niepozgdanych.
Po zdemontowaniu instalacji  elekirycznych oraz pozostatosci  instalaci
odwodnienia dachu roboty przeprowadzi¢ nalezy w nastepujgcy sposdb:

1. Rozbidrka konstrukeji dachu.
Podczas rozbidrki konstrukcji dachu nalezy mie¢ na uwadze, ze w tym czasie,
Sciany zewnetfrzne mogqg utraci¢ swqg stateczno$¢é i wymagaé bedqg
montazowego podparcia.

2. Demontaz stolarki okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiaséw, zdemontowadé opaski, oscieznice
wykuc¢ z drewnianych ram $ciennych lub tez z muru. Elementy §lusarskie, réwniez
kraty w oknach, poodcinaé pitg tarczowg

3. Rozbidrka Scian.
Sciany murowane nalezy rozbieraé od géry z lekkich rusztowan przestawnych,
kolejno odspajajgc pojedyncze elementy murowe i opuszczajgce je na teren.

4. urobek z robdt rozbidrkowych.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowad i
oddzielac te, ktére mogq by¢ wykorzystane jako surowce witérne, jak elementy
metalowe i szkto. Pozostate elementy wbudowane jak elementy écienne nie
nadajq sie do ponownego wbudowania.
CzeSC urobku z rozbiérki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku Smieci. Czysty gruz nalezy odseparowad, skruszy¢ i
przeznaczy< do zasypania piwnic.
Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbidrkowych.
Przewozi¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkami
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.



Projektant stwierdza, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku Nr 120, poz.1126) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzaju robdét budowlanych stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robdt na
kierowniku budowy spoczywa obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie.

Opracowanie:
Wg. spisu jak na pierwszej stronie
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e-mail: apa-agrzybowski@o2.pl

mgr inz. ach. Andrzej Grzybowski, Pl. Sw. Malgorzaty 1-2, 58-100 Swidnica

tel. 607 10 68 32
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6. INSTALACJE SANITARNE



1. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE)
Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowia pomieszczenia sal
lekcyjnych

Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztaftki wentylacyjne
prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/I wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej
ocynkowanej faczone profilami ,Gebhardt”, na uszczelke gumowa na catej szerokosci kotnierza.
Kotnierze nalezy taczy¢ na $ruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do $cian i stropow wg
KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpdr wykonanych z katownikéw stalowych o szerokoéci 20 mm i
podwieszen tzw. gwinsztagéw o $8mm. Mocowania rozmieszczone muszg byé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1000 mm. W kanatach naleiy stosowac takie otwory rewizyjne w miejscach
uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody znajdujace sie wewnatrz budynku naleiy
obudowa¢ ptytami kartonowo-gipsowymi lub prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej, wg PT
architektury. Kanaly nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci A wedtug Rozporzadzenia MI (Dz.U.
02.75.690). Natomiast centrale rekuperacyjne muszg posiadac¢ ,Certyfikat szczelnoéci TUV EN-
1886".

W celu ochrony akustycznej nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne nalezy
zaizolowa¢ matami lamelowymi z wetny szklanej pokrytej jednostronnie folig aluminiowa, o
grubosci 30 mm, a jako elastyczne przewody okragte typu flex naleiy stosowac te, w otulinach z
widkien szklanych grubosci 25mm, przyktadowo typ ISOCONNECT,

Projektowane centrale rekuperacyjne oraz inne urzadzenia stosowane w przedstawionym
rozwigzaniu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r., Nr 106
poz. 1126, z poz. zmianami) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne.

Projektowane urzadzenia majg zapewni¢ energooszczedng prace systemu wentylagji
mechanicznej dzigki zastosowanym blokom odzysku ciepta oraz dziataniu automatyki. W
projektowanych ukfadach nawiewno-wywiewnych przewidziano zastosowanie wymiennikéw
krzyzowych do odzysku ciepta.

Centrale rekuperacyjne nalezy wyposazy¢ w tlumiki akustyczne po stronie nawiewnej i
wywiewu. Wszystkie projektowane wentylatory przystosowane s do napigciowej regulagji
predkosci obrotowe;.

Wyposazenie wentylatoréw oraz central wentylacyjnych w automatyke realizuje
wykonawca. Razem z wentylatorami oraz centralami wentylacyjnymi nalezy dostarczy¢ wytaczniki
serwisowe.

Lokalizacja urzadzeini

Rozmieszczenie central rekuperacyjnych do uzdatniania powietrza przewidziano w w
przestrzeni miedzy stropem podwieszanym a stropem wiasciwym.

Organizacja wymiany powietrza

Projektowane ukfady wentylacji mechanicznej dziatajg w ukladzie réwnoczesnego

nawiewu i wywiewu powietrza lub tylko wywiewu, w ukfadzie otwartym i maja zapewni¢ w
wentylowanych pomieszczeniach odpowiednig, zgodng z wymogami: krotnosé wymian, czystosé, oraz
w okresie zimowym odpowiednig temperature powietrza, z zachowaniem odpowiedniego uktadu
cisnien w pomieszczeniach,

W  celu zapewnienia prawidiowego rozdzialu powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach projektuje sie uktady nawiewno-wywiewne oraz wywiewne z organizacja
wymiany powietrza typu gora — goéra, z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania
nawiewnikow.



Ochrona p. pozarowa

W projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej nie przewiduje sie zastosowanie klap p.
pozarowych.

Czerpnia i wyrzutnia

Przewidziano $cienne czerpnie powietrza $wieiego oraz zintegrowane dla central
rekuperacyjnych. Przewidziano zastosowanie dachowych wyrzutni powietrza.

Uktady wentylacji mechanicznej

Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia sal
lekcyjnych.

Przewidziano zastosowanie:

NW.01 i NW.02 — Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym, podwieszana Vn=680 m3/h;
Vw=680 m3/h - obstuga pomieszczenn sal lekcyjnych, min. 3-krotna wymiana powietrza w
pomieszczeniach. Czerpnia Scienna o wymiarach 500x200 mm, wyrzutnia powietrza — dachowa, typu
B o srednicy 250 mm. Centrala zlokalizowana w przestrzeniu migdzystropowej, zgodnie z rys. IS-02.
Centrala wentylacyjna wyposazona w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, z dodatkowym
wyttumieniem oraz ograniczeniem hatasu. Sprez dyspozycyjnych wentylatoréw nalezy przyjaé na
podstawie instalacji wg projektu wykonawczego. Moc nagrzewnicy elektrycznej w centrali
wentylacyjnej, Q=3,0 kW.

2. [INSTALACJIA OGRZEWCZA
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki konwekcyjne z podtaczeniem bocznym, dwuplytowe
zintegrowane, ktore nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne oraz gtowice termostatyczne. Pod
oknami przewidziano zastosowanie niskich grzejnikéw typu MINI Kompakt o wysokosci 20 cm.

Na podfgczeniu do grzejnikéw plytowych nalezy zamontowac zintegrowany zespét zawordw
odcinajacych. Natomiast na grzejnikach piytowych z podtaczeniem bocznym oraz tazienkowych
przewidziano montaz zawory termostatyczne a na powrocie zawory odcinajace. Wszystkie zawory
termostatyczne nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne. Zawory termostatyczne te oprécz
regulacji temperatury w pomieszczeniu posiadajg mozliwo$¢ kryzowania poszczegdlnych grzejnikow
poprzez wykonanie odpowiedniej nastawy wstepne;.

Projektowane grzejniki nalezy wpia¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptukaé i poddaé prébie
szczelno$ci na cisnienie 0,60 MPa. Probe nalezy uznaé za wykonang pozytywnie, jezeli zamontowany
manometr w ciggu 30-tu minut nie wykaze spadku ciénienia.

Po wykonaniu préb szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacj ustawiajgc
odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych oraz zaworach regulacyjnych.

Opracowata: Asystent projektanta:

inz. Marta Kofgdziej-Gancarska mgr inz. Jacek Krawczyniski
| LWy

UPR. 136/ 07
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7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE



CZESC ELEKTRYCZNA

1 ZALOZENIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny instalacji wewnetrznej dla zasilania
rozbudowy kompleksu o$wiatowego o dwie sale dydaktyczne w miejscowosci Witoszow
Dolny; gmina Swidnica.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana w oparciu:

e Uzgodnienia techniczne z inwestorem;

e Inwentaryzacji urzadzen elektrycznych;

e Obowigzujgcych norm, przepisoéw i zarzadzen:
PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze ).
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .
PN-74/E-05102 Dobér aparatéw wysokonapigciowych w  zalezno$ci od warunkow
zwarciowych
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i
zagrozenie zycia.
PN-EN 50164 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Wymagania.
PN-EN 12464-1:2003 Oswictlenie wnetrz swiattem elektrycznym
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed ukiadaniem farb
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia . Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy planowania.
Wyznaczenie mocy zapotrzebowania .
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02, poz.690).

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe instalacji elektrycznej o$wietlenia, gniazd
wtykowych oraz instalacji gniazd logicznych wewnatrz kompleksu oswiatowego. W projekcie
przedstawiono rozmieszczenie osprzetu elektrycznego.



1.4 Parametry techniczne zasilania obiektu

Napigcie zasilania: 230/400V

Moc przylaczeniowa: 94kW

Maksymalne zabezpieczenie przecigzeniowe: 125A
Czestotliwosé: S0Hz

Uktad pracy instalacji: TN-S

2 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przy zlaczu kablowym na zewnatrz obiektu zainstalowana zostata szafka z pétposrednim
ukladem pomiarowym. Z w/w szafki zasilone sg wszystkie obwody odbiorcze. Rozbudowa
instalacji elektrycznej w obiekcie zostata zaprojektowana w ramach istniejacej rezerwy mocy
i nie spowoduje to zwickszenia mocy przylaczeniowej.

3 INSTALACJA WEWNETRZNA

W salach lekcyjnych kompleksu o$wiatowego zostanie wykonana catkowicie nowa instalacja
elektryczna spelniajaca wymagania aktualnych norm i przepisow. Zasilona zostanie z
istniejgcej tablicy rozdzielczej T.S1.

3.1 Zakres instalacji

W zakresie instalacji elektrycznych wykonane beda:
a) instalacja o$wietlenia wewnetrznego;
b) instalacja o$wietlenia awaryjnego;
c) instalacja gniazd wtykowych 230 ogélnego przeznaczenia,
d) instalacja sieci logicznej;

3.2 Instalacja elektryczna oSwietleniowa

W salach lekcyjnych przewidziano o$wietlenie o natg¢zeniu zgodnym z obowigzujgcymi
normami oraz wytycznymi technologicznymi. Ilo§¢ opraw dobrano w oparciu o obliczenia
natezenia o$wietlenia w nawigzaniu do wymagan normy o$wietlenia zawartymi w normie
PN-EN-12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ I: Miejsca pracy we
wnetrzach. Dla umozliwienia wyjécia z budynku zaprojektowano oprawy oéwietlenia
awaryjnego. Do tych opraw nalezy doprowadzi¢ przewod kontroli napigcia. Sterowanie
o$wietleniem przewidziano tgcznikami indywidualnymi. Rozmieszczenie opraw pokazano na
rzutach. Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYzo 3/4x1,5 mm’.

3.3 Natezenie oSwietlenia

Wymagane minimalne $rednie natezenie o$wietlenie przyjmuje si¢ wg PN-EN-12464-1
— Swiatlo i oéwietlenie. O$wictlenie miejsc pracy. Czes¢ I: Miejsca pracy we wngtrzach. -
podano w tabeli zestawienia pomieszczen.
W projekcie przyjeto nastgpujace parametry o$wietlenia:

L.p. Nazwa pomieszczenia Natezenie o§wietlenia [1x] Réwnomiernosé
1. | 1/01 Sala lekcyjna 300 0,5
2. | 1/02 Sala lekcyjna 300 0,5




3.4 Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego

Obejmuje zapewnienie minimalnego nat¢Zenia o§wietlenia w przypadki braku napigcia
w sieci i bezpieczng ewakuacje os6b z obiektu. Instalacja zrealizowana bedzie poprzez
zasilanie z tego samego obwodu os$wietleniowego z tablicy elektrycznej T.S1, i zastosowaniu
opraw o$wietleniowych wyposazonych w moduly awaryjne (inwertery). W przypadku braku
napiecia w sieci oprawy za$wiecg si¢ automatycznie na okres 1h. W tym celu nalezy do nich
doprowadzi¢ osobny przewod zasilania w celu fadowania baterii modutu awaryjnego. Oprawy
ewakuacyjne w czasie normalnej pracy nie dzialaja. Rozmieszczenie opraw pokazano na
rzucie obiektu.

3.5 Gniazda wtykowe

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych dla celéw porzadkowych, podigczenia
przeno$nych odbiornikow uzywanych okazjonalnie itp.
Zasilanie obwodoéw gniazd przewidziano z istniejacej tablicy rozdzielczej T.S1. Instalacje
zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 5, 3x2,5 mm’.
Obwody zabezpieczono wylgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz — wylgcznikami
réznicowopragdowymi.

Cato$¢ instalacji elektrycznych wykonana bedzie przewodami kabelkowymi typu YDY
i YDYp z izolacjg na napiecie 750V i zylg ochronng.
Ukladanie przewodéw w tynku na $cianach stalych oraz wewnatrz $cianek warstwowych pod
warstwg GK w rurkach niepalnych.
Osprzet stosowaé jako wtynkowy w wykonaniu normalnym [P20.

3.6 Instalacje teletechniczne

Rozprowadzenie sieci logicznej od istniejacej szafy krosowniczej, usytuowanej w
pokoju instruktora — parter, prowadzi¢ kablami typu UTP 5+ do gniazd teletechnicznych -
typu RJ45 mocowanych w ramkach wtynkowych (IP 20).

Instalacje nalezy ukiada¢ w korytkach kablowych dzielonych — w przestrzeni
miedzystropowej oraz w RL 22(28) p.t. / w scianach GK.

4 OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym stosowane
bedzie szybkie samoczynne wylaczanie zasilania. Wszystkie obwody koricowe odbiorcze
gniazd wtykowych objete beda ochrong wytacznika réznicowo-pradowych zamontowanego w
rozdzielni T.S1.

Cata instalacja od zaciskéw prgdowych ze zlacza pomiarowego wykonana bedzie w
ukladzie TN-S. Po  wykonaniu instalacji  sprawdzi¢  skuteczno$¢  ochrony
przeciwporazeniowe;j.

5 OCHRONA PRZEPIECIOWA

Istniejaca.
W rozdzielni gléwnej zamontowany jest zestaw ochronnikéw przepigciowych klasy B+C.



6 BILANS MOCY

wyszczegolnienie Pi [ KW]
istn. rozdzielnica T. PARTER 10kW
istn. rozdzielnica T. PIETRO 10kW
istn. rozdzielnica T. SALA 35kW
istn. rozdzielnica T. S1 3,0kW wzrost o 3,2kW
istn. rozdzielnica T. S2 2,0kW
istn. rozdzielnica T. 83 4,0kW
istn. rozdzielnica T. BAR 4,0kW
istn. rozdzielnica T. OZ 6,0kW
istn. rozdzielnica SZSW 1 0,5kW
istn. rozdzielnica SZSW2 0,5kW
istn. rozdzielnica SZSW3 0,5kW
istn. rozdzielnica SZSW4 0,5kW
istn. rozdzielnica T.K 3,0kW
RAZEM: 79,0kW
REZERWA: 15,0kW

Projektowane:
QOswietlenie: 16szt. x 72W = 1,2kW
gniazda ogdlne 230V 4x0,5kW=2,0kW
Razem wzrost: 3,2kW

7 ZALECENIA I UWAGI KONCOWE

Przy wykonaniu instalacji stosowaé si¢ do wymagan aktualnych przepiséw i norm.
Stosowa¢ wylacznie osprzet i materialy posiadajace atest. Wszystkie lokalizacje punktow
$wietlnych oraz osprzetu instalacji elektrycznej na biezaco w fazie wykonania uzgadnia¢ z
projektantem wnetrz.

mgr inz. Marek Us
upr. bud. do proj. i kier. robotami pudpwl.
b.o. wepecizlnoscl instalacyjnej wla ie
siscl, instal. { urz. el. | elektroenergefychiyn
hr. ewid. 128/D0OS/08
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