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Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z ustaleniami Uchwaty nr LI1I/518/06 Rady Gminy

Swidnica z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru przeznaczonego pod realizacje drogowego obejécia miasta Swidnicy, oraz zgodnie z przepisami

ogolInie pojetego prawa budowlanego. Zatozenie projektowe obejmuje budowe kontenerowego budynku szatniowo-
sanitarego wraz z projektem zagospodarowania terenu na dziatce nr 234/1, AM-1, obreb Stotwina, gmina

Swidnica.

W opisie znajdujg sie czeste odwotania do aktow prawnych. W celu usprawnienia czytania zastosowano

nastepujace skréty - ilekro€ w niniejszym opisie bedzie mowa o :

1. MPZP - oznaczac¢ to bedzie Uchwate nr LI11/518/06 Rady Gminy Swidnica z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod realizacje
drogowego obejécia miasta Swidnicy,

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury - lub w skrécie ROZP. - oznacza to ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. 926 z 2013 r.),

3. Ustawie Prawo Budowlane - lub w skrocie PRAWIE BUDOWLANYM - oznacza to USTAWE PRAWO
BUDOWLANE (Tekst jednolity: Dz. U. 1049 z 2013 r.),

oraz wskazniki wg NORMY PN-ISO 9836:1997.
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 DANE OGOLNE

Inwestycja:
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
miejscowo$é SLOTWINA GMINA SWIDNICA
nr dziatka 234/1, ul. B. Gtowackiego 4
AM-1, obreb SLOTWINA, gmina SWIDNICA 58-100 Swidnica
powiat SWIDNICKI

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH - lll - inne niewielkie budynki.

N

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Dokumenty formalno prawne,

Wizja lokalna,

Mapa do celdw projektowych z naniesionym uzbrojeniem podziemnym, skala 1: 1000.

Wytyczne instytucji branzowych,

projekt konteneréw firmy WELDON Sp. z 0.0.

Obowigzujace akta prawne Ustawa Prawo Budowane, rozporzadzenie do ustawy, Polskie Normy.

Nookwhd= =

—_
w

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

1.3.1  PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenerowego budynku szatniowo-sanitarnego wraz projektem
zagospodarowania terenu na dziatkach nr 234/1, AM-1, obreb Stotwina, gmina Swidnica, powiat Swidnicki.

W ramach inwestycji nie projektuje sie budowe przytaczy do projektowanego budynku, lecz ich przebieg
zaznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu:

1. przytacze energetyczne (wg odrebnego postepowania administracyjnego),

2. przytacze kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego postepowania administracyjnego),

3. przylacze wodociaggowe (wg odrebnego postepowania administracyjnego),

4. przytacze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego postepowania administracyjnego).

1.3.2  ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje budowe kontenerowego budynku szatniowo-sanitarnego wraz projektem
zagospodarowania terenu, $ciezka (dojscie do projektowanego budynku) oraz plac na pojemniki na odpady
stale.
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14 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Stotwina, gmina Swidnica, powiat Swidnicki, woj.
DOLNOSLASKIE na dziatce 234/1 przeznaczonej w MPZP pod tereny sportu i rekreacji. Dziatka 234/1 ma klase
gleb Rllla, pokryta jest roslinnoscig niskopienng - dwa boiska do pitki noznej.

Teren objety inwestycjg ograniczony jest:

- od pétnocy i wschodu dziatkg nr 234/2 Rllla, RllIb, RIVb, RV,
- od potudnia dziatkg drogowa nr 454,

- od zachodu dziatkg drogowa nr 448.

Dziatka 234/1 ma ksztalt prostokatny o wysoko$ciach terenu siegajacych od 257,3m n.p.m. do 258,6 m n.p.m. (w
poblizu lokalizacji budynku), o nieznacznym nachyleniu. Za wyjsciowg rzedng posadowienia budynku przyjeto
rzedng 258,00 m n.p.m.

1.5  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie objetym inwestycjg projektuje sie budowe kontenerowego budynku szatniowo-sanitarnego.
Poziom posadzki parteru / +/-0,00 projektu / umieszczono na wysokosci 258,20 m n.p.m. Tereny zielone sktadajg
sie gtéwnie z trawnikdw.
Do projektowanego budynku doprowadzone zostang przytaczalinstalacje:
1. przytacze energetyczne (wg odrebnego postepowania administracyjnego),
2. przytacze kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego postepowania administracyjnego),
3. przytacze wodociggowe (wg odrebnego postepowania administracyjnego),
4. przytacze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego postepowania administracyjnego).

16 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W KONTEKSCIE ZAPISOW W
MPZP

Zatozenia projektowe oparto na wytycznych okreslonych przez MPZP:

DZIAL 1l Ustalenia dla catego obszaru planu
Rozdziat 1 Przeznaczenie terenow oraz zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, w tym parametry i
wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 5.1. — przeznaczenie terenow:

US - tereny sportu i rekreacii (obiekty sportowe, hotele, domy letniskowe, pensjonaty, tereny p6l namiotowych itp.) -
projektowany budynek jest obiektem obstugi tereny sportu i rekreacji i stanowi jego zaplecze, co jest zgodne z
MPZP.

§ 7.1. Ustala sie wskazniki zagospodarowania dziatki

- 30 % maksymalny wskaznik zabudowy dziatki - projektowany budynek stanowi 0,28 % dziatki, co jest zgodne
z MPZP.

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - nie okresla sie.

§ 8.1. Ustala sig parametry ksztattowania zabudowy

- max wysoko$¢ zabudowy - 15 m - projektowany budynek ma wysokos$¢ 3,0m od poziomu gruntu, co jest zgodne z
MPZM,

- geometria dachow - nie okresla sie,

- spadek gtéwnych potfaci dachu - nie okreéla sie,

§ 8.2. Zaleca sie dostosowanie parametru nowej zabudowy do zabudowy istniejacej w sasiedztwie

i dostepnej z tej samej drogi; sasiedztwem jest najblizszy budynek (o tej samej funkcji), jesli odlegtos¢ do niego jest
wieksza niz 50 m nalezy stosowac parametr ustalony w tabeli nr 3 - w odlegto$ci 50m od projektowanego budynku
brak budynkéw o tej samej funkcji,



BIURO PROJEKTOWE  PROJEKT BUDOWLANY strona nr
BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
dziatka nr 234/1 AM-1, obreb SLOTWINA, 7

RAFAL JASINSKI Gmina SWIDNICA, Powiat SWIDNICKI

§ 8.3. Zakazuije sie realizacji dachéw o przesunigtej w pionie kalenicy lub o niesymetrycznych spadkach
potaci, rowniez wtedy, gdy takie wystepuja w sasiedztwie - w projektowanym budynku projektuje sie dach ptaski o
niewielkim spadku, co jest zgodne z MPZP.

Rozdziat 2. Zasady ochrony srodowiska, przyrody
§ 10. Do celéow grzewczych planowac stosowanie paliw ekologicznych - do celow grzewczych
zastosowano dostepng na terenie dziatki energie elektryczng, co jest zgodne z MPZP.

Rozdziat 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspoétczesnej
Na terenie dziatki nie wystepuja obiekty przeznaczone do ochrony.
Projektowany budynek nie znajduje sie na obszarze strefy konserwatorskiej i strefy ochrony archeologicznej.

Rozdziat 4. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
Projektowana inwestycja nie obejmuje przestrzeni publicznych.

Rozdziat 5. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw
Projektowana inwestycja nie obejmuje terendw i obiektow podlegajacych ochronie.

Rozdziat 6. Szczegdétowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci
Nie projektuje sie scalania i podziatu nieruchomosci.

Rozdziatl 7. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
§ 23. Dopuszcza sig zabudowe terendw o nachyleniu stoku powyzej 15° o ile, na podstawie badan

geologicznych, wykluczy si¢ osuwanie mas ziemnych - projektowany budynek projektuje sie na terenie
wyptaszczonym, ktdrego roznica wysokosci wynosi 70 cm w odlegtosci 70m (1%).

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU W KONTEKSCIE ZAPISOW W
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY

Wytyczne wynikajace z koniecznosci spetnienia zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:
171 ODLEGLOSCI OD GRANICY DZIAtKI | BUDYNKOW SASIEDNICH

Odlegtosci od granic dziatek sasiednich:
Odlegtosci budynku kontenerowego szatniowo-sanitarnego w jego czesci nadziemnej od granicy z dziatkami
sgsiednimi zostaty zaprojektowane zgodnie z §12 ROZP. czyli:
— od wschodu 20,4m od dziatki rolnej nr 234/2 Sciany z oknami;
— od pétnocy 150,2m od dziatki rolnej nr 234/2 Sciany bez okien i drzwi;
— od potudnia 138,8m od dziatki drogowej 454 Sciany bez okien i drzwi;
— od zachodu 71,5m od dziatki drogowej nr 448 Sciany z oknami i drzwiami.

Odlegtosci od istniejacych budynkow:
Odlegtosci projektowanego kontenerowego szatniowo-sanitarnego w jego czes$ci nadziemnej od istniejacych
budynkdw wynosza;
— 106,10m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego potozonego na dziatce nr 220/11.

Zachowane odlegto$ci sq zgodne z obowigzujacymi przepisami budowlanymi.
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172 DOJSCIA | DOJAZDY

Caly teren inwestycji, na ktérym zostata zaprojektowana budowa kontenerowego budynku szatniowo-sanitarnego,
sgsiaduje z drogq publiczng gminng, (dziatka nr 448). Komunikacja poprzez istniejacy zjazd na dziatke 234/1 drogi
gminnej, bez zmian.

Do budynku zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,5m.

1.7.3  MIEJSCA POSTOJOWE
Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem budowy miejsc postojowych.

1.74  MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
Zgodnie z §22 ROZP. zaprojektowano migjsce do gromadzenia odpadow statych jako plac utwardzony z
pojemnikami na odpady zamykanymi pokrywami.

Wymiar standardowych pojemnikdwwynosi1,06m x 1,38 m.
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rys.1. Wymiary pojemnikéw gromadzenia odpadéw statych.

Segregacja bedzie mozliwa STANDARDOWO do 3 typdw pojemnikow, tj. :

pojemniki zielone stoiki, szklane butelki i pojemniki, szklane opakowania po kosmetykach, sttuczke
szklang,
pojemniki zotte tworzywa sztuczne - jednorazowe butelki po napojach typu PET, worki foliowe,

torebki plastikowe, pojemniki po szamponach, zelach, artykutach gospodarstwa
domowego z tworzyw sztucznych.

pojemniki niebieskie papier i tekture - czasopisma, ksigzki, kartony, worki papierowe, metal - puszki po
konserwach, puszki aluminiowe, drobny ztom, nakretki, kapsle, opakowania
wielomateriatowe, sktadajace sie np. z folii i papieru: kartony po mleku i sokach,
opakowania po zupkach, chipsach.

Odpady mogg by¢ segregowane. Odpady wywozone sg z czestotliwoscig raz na 2 tygodnie. Ponadto
w wyznaczonych terminach prowadzona jest zbiérka odpadow wielkogabarytowych i objazdowa. Nie przewiduje sie
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lokalizowania dodatkowych powierzchni utwardzonych dla odpadéw wielkogabarytowych, gdyz ich zbiérka nie jest
stata.

Odlegtos¢ utwardzonego placu na pojemniki gromadzenia odpadéw statych wynosi:
- 7,65m od granicy dziatki z dziatka drogowa nr 448,
- 58,8m od projektowanego kontenerowego budynku szatniowo-sanitarnego.

1.75 URZADZENIA REKREACYJNE
Dziatka nr 234/1 stanowi teren rekreacyjny z dwoma boiskami do pitki noznej - innych urzadzen rekreacyjnych nie
projektuje sie.

1.8 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Nie planuje sie zmian poziomu terenu dziatki objetej niniejszym projektem.

Rzedna terenu dziatki wynosi 258,00 m n.p.m. Poziom posadowienia parteru kontenerowego budynku projektuje
sie na wysokosci + 258,20 m n.p.m.

Wejscie do budynku jest zapewnione, dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu dojscia (nachylenie 0k.0,5%),
z poziomu chodnika.

Uksztattowanie zieleni zgodnie z projektem wtasnym Inwestora.

Masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze objetym
inwestycja nalezy wykorzysta¢ na miejscu przy rekultywaciji ksztattujgc skarpy przy budynku.

1.9  DROGI POZAROWE

Projektowany budynek zalicza sie do budynkéw niskich ZLIII, dla ktérych nie ma wymogu projektowania
drég pozarowych. Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych do projektowanych budynkéw nie trzeba
zapewnia¢ dostepu z drogi pozarowej (§ 11 Dz.U. nr 121, poz. 1139).

110 OCHRONA KONSERWATORSKA

Na terenie inwestycji brak jest stanowisk archeologicznych oraz teren ten nie jest objety zadna strefg
konserwatorska.

111 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowany budynek wykonany bedzie z materiatéw nieszkodliwych dla $rodowiska. Nie wptynie ujemnie
na higiene i zdrowie przyszlych uzytkownikow. Scieki bytowe z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizagji
sanitarnej.  Wody opadowe odprowadzane bedg za po$rednictwem systemu przewoddw sieci kanalizacji
deszczowej. Odpady state bedg gromadzone w pojemnikach na $mieci i regularnie wywozone na wskazane
sktadowisko odpadow przez wyspecjalizowane firmy.

112 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, bilans terenu

sposob zagospodarowania terenu m2 % suma %
powierzchnia czesci dziatki 234/1 objetej opracowaniem 722,28 100,00 100,00
powierzchnia zabudowy 85,95 11,90 30,10
powierzchnia utwardzonej chodnika i placu na pojemniki gromadzenia 131,42 18,20
odpadow statych
tereny biologicznie czynne 504,74 69,90 69,90
SUMA powierzchni utwardzonych: 217,37 30,10
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Podstawowe parametry

symbol rodzaj parametrow wielkos¢

Pz Powierzchnia zabudowy 85,95 m2
Pu Powierzchnia uzytkowa 66,42 m2
Pc Powierzchnia catkowita 85,95 m2
K Kubatura brutto 240,66 m3
DI dlugos¢ 14,19 m
Sz szeroko$¢ 6,06 m
Lk- liczba kondygnacji podziemnych 0
Lk+ liczba kondygnacji nadziemnych 1

113 PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE
1131 EMISJA PYLOW PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas budowy projektowanego budynku moze wystapi¢ mata emisja pytdw w trakcie wykonywania oraz
zasypywania wykopdw . Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie na wydzielonym terenie. Zanieczyszczenia bedg
miaty charakter miejscowy oraz ograniczony w czasie i w zwigzku z tym nie spowodujq wigkszej ucigzliwosci dla
otoczenia.

1.13.2 HALAS

Zrédtlem hatasu podczas wykonywania prac ziemnych mogq by¢ urzadzenia takie jak koparka lub
spychacz o nieznacznie tylko podwyzszonym poziomie hatasu w stosunku do hatasu wywotanego przecietnymi
pojazdami dopuszczonymi do ruchu. Prace bedg wykonywane w godzinach dziennych. Réwniez ta ucigzliwo$é
wystepowac bedzie w fazie budowy i bedzie mie¢ charakter miejscowy i okresowy, a po zakoriczeniu prac
catkowicie zaniknie.

1.13.3  WPLYW NA WARUNKI WODNE
Projektowany budynek nie maj wptywu na zmiane warunkéw wodnych.

2. SPELNIENIE WYMAGAN DOTYCZACYCH WARUNKOW
HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH W BUDYNKU

Budynek kontenerowy zaprojektowano jako obiekt zaplecza technicznego boisk sportowych. Bedzie on uzytkowany
€zasowo W razie potrzeby, podczas imprez sportowych oraz ¢wiczen na boiskach.

W budynku nie ma pomieszczen na staty pobyt ludzi.

W projektowanym budynku zaprojektowano dla kazdego pomieszczenia szatni indywidualng tazienke z natryskami i
toaletami.

Przewidywana sumaryczna liczba oséb w budynku: 40.

21 WYMAGANIA DOTYCZACE NATURALNEGO OSWIETLENIA POMIESZCZEN |
PRZESLANIANIA BUDYNKOW

- (§ 13 Rozp. o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki...)

Ze wzgledu na brak pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, nie ma wymogu zapewnienia naturalnego
o$wietlenia pomieszczen Swiattem dziennym.
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22  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku o pochyleniu 0,5%
oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

3. ANALIZA NASLONECZNIENIA

LEGENDA: —— godz. 12:00
—— qodz. 7200 [ | godz. 13:00
—— godz. 800 [ godz. 14:00
—— godz. 900 [ | godz. 15:00
—— godz. 10:00 ——— godz. 16:00
257, 6| =—— godz. 1:00 [—— godz. 17:00
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4. GRANICA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 PRAWO BUDOWLANE, §13. ust. 1., §60 oraz §40 ROZP. oraz przepisami odrebnymi,
obszarem oddziatywania projektowanego budynku objeta jest dziatka 234/1, AM-1, obreb Stotwina.

5. ANALIZA FORMY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

W celu dostosowania architektury konteneréw do otaczajacego krajobrazu, zdecydowano o obudowie kontenerow
drewnianym sidingiem.
Budynek swoja wysokoscig nie przewyzsza zabudowy sasiedniej, jest to budynek parterowy o prostej formie.
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6. UWAGI KONCOWE |

Zgodnie z art.36a PRAWA BUDOWLANEGO dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowane;
dokumentaciji takich jak:

-zmiana lokalizacji $cianek dziatowych

-wydzielenie dodatkowych pomieszczen i zmiana funkcji pomieszczen

- wymiaréw fundamentow - wynikajacych z dostosowania obiektu do warunkéw gruntowych,

- warstw $cian zewnetrznych — przy zachowaniu dopuszczalnego wspotczynnika przenikalno$ci ciepinej,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej wraz z urzadzeniami — przy zachowaniu
obowigzujacych norm,

- materiatow wykonczeniowych — posadzki, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe — przy zachowaniu niezbednych
parametrow wytrzymato$ci (szczegélnie dla zmian pokrycia dachowego) oraz parametrow przenikania ciepta - po
uzgodnieniu tego z projektantem

- rozwigzan funkcjonalnych — wewnatrz budynku i przesunigcia lub likwidacji scian dziatowych

- zmiany lokalizacji, ilosci i ksztattu okien,

- zmiane kolorystyki.

Wszystkie zmiany dopuszcza sie pod warunkiem zachowania wszystkich norm i przepiséw prawa budowlanego.
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C. PROJEKT BUDOWLANY (KUBATURA)

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU

obiekt bedzie sie skiadat z potaczonych ze sobg konteneréw na jednym poziomie,

obiekt bedzie posiadat jedng kondygnacie,

wymiary i usytuowanie przedstawiono na rysunkach,

przytacze kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej, instalacji wodnej z sieci zewnetrznych

w obiekcie znajdowac sie beda pomieszczenia szatniowo-sanitarne,

Obiekt posiada system rynien oraz rur spustowych sprowadzajgcych wode deszczowa ze stropodachu na
teren zielony.

Rozwigzania materiatowe zgodnie ze standardami producenta.

prace bedg prowadzone przez producenta konteneréw lub firme autoryzowang,

e W obiekcie zastosowana bedzie system ogrzewania i wentylacji.

7.1 PROGRAM FUNKCJONALNY

numer funkcja pomieszczenia powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia
[m2]
1 szatnia sedziowie/trenerzy 9,60
2 tazienka sedziowie/trenerzy 3,25
3 wc meskie 6,65
4 wc damskie /niepetnosprawni 6,70
5 szatnia gospodarzy 13,82
6 tazienka gospodarzy 6,29
7 szatnia goSci 13,82
8 tazienka gosci 6,29
RAZEM : 66,42 m2

72 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

7.2.1  Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

symbol rodzaj parametrow wielkos¢

Pz Powierzchnia zabudowy 85,95 m2
Pu Powierzchnia uzytkowa 66,42 m2
Pc Powierzchnia catkowita 85,95 m2
K Kubatura brutto 240,66 m3
DI dlugos¢ 14,19 m
Sz szerokos¢ 6,06 m
Lk- liczba kondygnacji podziemnych 0
Lk+ liczba kondygnacji nadziemnych 1
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7.3 KLASYFIKACJA POZAROWA WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie nie bedzie materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
7.31 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla obiektow ZL nie okresla sie.

7.3.2 Kategoria zagrozenia ludzi

Projektowany obiekt stanowit bedzie funkcje SZATNIOWO-SANITARNA, z pomieszczeniami dla ponad ok. 40
0s6b. Przewidywana ilo$¢ oséb na 1 kondygnacji- 40 oséb.

7.3.3 Ocena zagrozenia wybuchem

Przestrzer obiektu budowlanego nie jest zagrozona wybuchem.

734 Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZLIII.

735 Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Klasa odpornosci pozarowej budynku : "D".

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny spetnia¢, co najmniej wymagania
okre$lone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku *

Od[.)OI’nOS(.:I gtébwna konstrukcja strop” Sciana Sciana przekrycie
Eozarcllwej konstrukcja |dachu zewnetrzna”‘ wewne,trzna” dachu ¥
udynku nosna 2

"D" R 30 (-) REI 30 |El 30 (0«i)  |(-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

" Jezeli przegroda jest czescig gtébwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej
powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

“)Dla $cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

7.3.6 Drogi ewakuacyjne

Ewakuacja z pomieszczen przez drzwi o szeroko$ci 0,9m bezposrednio na zewnatrz budynku.
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74 URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
W obiekcie nie projektuje sie hydrantow.

75  wyposazenie w GASNICE

W obiekcie nie projektuje sie gasnic.

76  ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Projektowany budynek nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

7.7 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

PRZEGRODY PIONOWE

S | SCIANA ZEWNETRZNA U= 0,25W/m2K
ptyta warstwowa z rdzeniem z 80mm
poliuretanu

PRZEGRODY POZIOME

P1 | PODLOGA
wyktadzina PCV 3mm
ptyta OSB wodoodporna 22mm
folia PCV
poliuretan 100mm

blacha trapezowa ocynkowana

D | DACH U= 0,20 W/m2K
ptyta warstwowa z rdzeniem z 80mm
poliuretanu

7.7.1  Podiogi

Ocynkowana blacha trapezowa, poliuretan o grubo$ci 100 mm, folia PCV, ptyta OSB wodoodporna o grubosci 22
mm, wykfadzina PVC.

7.7.2  Stropodach
ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu - wspdtczynnik przenikania ciepta - 0,25 W/m2K.

7.7.3  Sciany zewnetrzne

Blacha lakierowana, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha lakierowana biata, wspétczynnik przenikania ciepta —
0,20 W/m2K.

7.74  Sciany wewnetrzne

blacha lakierowana RAL 9010, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana biata RAL 9010.
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7.75  Okna

PCV (RU+R), 1465x1135 mm biate,

PCV (U) 565x535 mm, biate.

wspotczynnik przenikania ciepta — 1,30 W/m2K.
7.76  Drzwi

Zewnetrzne, stalowe, biate, 0 wym. 900x2000 mm,
wewnetrzne jednoskrzydtowe, biate.

wspotczynnik przenikania ciepta — 1,30 W/m2K.
7.7.7  Konstrukcja kontenerow

Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg
powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej zewnetrznymi rynnami.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaniem bedg wystepowac prace z nastepujacych grup robét
budowlanych wymienionych w art. 21a. ust.2. Ustawy -Prawo Budowlane:

pkt. 10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych.

W zwigzku z tym, zgodnie z Art. 21a. ust.2. Ustawy - kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Teren prowadzenia rob6t oznakowaé. Po catkowitym zakoriczeniu robét stojaki i bariery zdemontowac.

8.1  UWAGI KONCOWE

Budynek projektuje sie na bazie systemu modutowego firmy Weldon. Wielko$¢ modutu moze ulec zmianie

w zalezno$ci od wyboru dostawcy kontenerow, rozwigzanie pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy

wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie

wiedza techniczna, rozwigzania musza uwzgledniaé minimalne wielkoSci pomieszczen zapisane w prawie

budowlanym oraz prawach pokrewnych ).

Warianty budynkéw sktadajg sie z modutéw, z wyposazeniem szatni tazienek, magazynow oraz pomieszczenia dla
trenera a takze z elementdéw dodatkowych takich jak pergole i podesty.

Projektowat:

Wg strony tytutowej
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9. KONSTRUKCJA

9.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie Inwestora.

92  DANE OGOLNE OBIEKTU
9.21  Dane ogdlne

Projektowany parterowy budynek o konstrukcji modutowej z gotowych konteneréw wykonanych na
stalowej konstrukcji obtozonej ptytami warstwowymi. Budynek posadowiony na fundamentach w postaci
stdp zelbetowych o wymiarach 0,5x0,5 m. Gteboko$¢ posadowienia stép 0,9m ponizej projektowanego
terenu.

9.2.2  Dane lokalizacyjne projektowanego budynku:

Przyjeto migjscowo$¢ Swidnica

Strefa obcigzenia $niegiem — 1 (obcigzenie char. $niegiem Qk=0,7 kN/m2)
Strefa obcigzenia wiatrem — 3 (char. ci$nienie predko$ci wiatru gk=0,3 kN/m2)
Strefa gtebokosci przemarzania gruntu — hz=0,8 m.

9.2.3 Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanego obiektu na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 25.04.2012 r. poz. 463 ) ustalono | kategorie geotechniczng

W miejscu posadowienia budynku nalezy dokona¢ oceny geotechnicznych parametréw rodzimego
podioza gruntowego . Na potrzeby opracowania projektu budowlanego przyjeto parametry geotechniczne
odpowiadajgce jednorodnej warstwie nienawodnionego piasku sredniego, jednostkowy odpor podioza
gruntowego rowny q=150 kPa .

W obliczeniach fundamentéw zostaty uwzglednione wymogi nastepujacych Polskich Norm dotyczacych:
obcigzen w obliczeniach statycznych:

Jako podstawe do wyznaczania wartosci obcigzen przyjeto zalecenia Polskich Norm ,Eurokod”.
Uzupetniajgco wykorzystano niektore zalecenia poprzednich polskich norm.

[1] PN-EN 1990:2004 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

[2] PN-EN 1991:2004 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

[2a] PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. - uzupetniajaco

[3] PN-EN 1991-1-3:2005 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogoine-
obcigzenie $niegiem.

[4] PN-EN 1991-1-4:2008 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -
Oddziatywania wiatru.

wymiarowania konstrukcji:

[5] PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkow

[7] PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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[8] PN-EN 206-1- Beton . Cze$¢ | - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosSc¢.
Przyjeto podstawowy minimalny poziom posadowienia -0,90m, ktora zgodnie z norma [8] jest wieksza od
minimalnej gtebokosci przemarzania gruntu hz=0,80m.

9.3  DANE MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

Fundamenty — stopy Zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg 34GS (A-Ill)
posadowione na gteboko$ci -0,9m ponizej poziomu projektowanego terenu, na stopy wykonane na
warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 gr.10cm.

UWAGA :Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu na wykonac recznie.

Izolacje - pod fundamentami na warstwie betonu podktadowego gr.10cm papa termozgrzewalna.
Powierzchnie boczne fundamentoéw zabezpieczy¢ Abizolem 2R+P.. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg podktadowa i dwukrotne malowanie farbg olejng
0gbInego stosowania.

94 ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Dla wszystkich robot wykonywanych podczas budowy projektowanego obiektu obowigzujg
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowane przez Instytut
Techniki Budowlanej. Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Projektowat:
Wg strony tytutowej

10. INSTALACJE SANITARNE

10.1  PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

a) projektu architektoniczno-budowlanego,

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajace rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75
poz.690 z dnia 15.06.2002r ).

c) wytyczne techniczne projektowania instalacji z PCV, ,Uponor” MLC

d) obowigzujgacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

e) katalogéw producentéw.

f)

10.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany wewnetrznej cze$ci sanitarnej instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wodnej i kanalizacji sanitarne;.

10.3  OPIS TECHNICZNY

10.3.1  Woda zimna, ciepta

Woda zimna dla budynku dostarczana bedzie z przytacza wody zimnej wg. odrebnego opracowania.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach cieptej wody o poj. 30,
80 i 1501 np.: firmy ,Biawar” lub réwnowaznej. Lokalizacje podgrzewaczy pokazano na rysunkach. Przewody wody
zimnej oraz cieptej projektuje sie z rur typu MLC Uponor lub rownowaznych. W montazu instalacji z rur MLC nalezy
stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdlnych
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zalecen wynikajacych ze specyficznych wiasciwosci materiatu. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ pod
posadzka

i po Sciankach. Przewody nalezy na cafej ich dtugosci owing¢ elastyczng otuling, umozliwiajacq ich termiczne
ruchy. Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Po zmontowaniu, instalacje wodociggowq
przeptuka¢ i poddac prébie szczelno$ci na cisnienie 1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywac podwyzszone ci$nienie
przez 30 min i przeprowadza¢ ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewoddw cisnienie bedzie
spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzro$nie to znaczy, ze system jest szczelny. Po
zmontowaniu , instalacje wodociagowg przeptukaC i podda¢ prdbie szczelnoSci na ciSnienie 1,5 cisnienia
roboczego. Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godz. Spadek cisnienia
nie moze przekroczy¢ 0.2 bar. Ze wzgledu na elastyczno$¢ przewoddw ciSnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywaC na statym poziomie. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcii
podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacii
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku
zapachu chloru.

10.3.2  Mocowanie przewodow i przejScia budowlane.

Przy stosowaniu rurociggéw z rur typu MLC Uponor lub réwnowaznych nalezy SciSle stosowac si¢ do
zalecen producenta dotyczacych uchwytéw mocujacych. Do mocowania przewoddw nalezy stosowa¢ uchwyty
systemowe, tacznie z kotkami rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z blachy stalowej lub
ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. W montazu
instalacji z rur typu MLC nalezy stosowa¢ ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych, z
uwzglednieniem szczegolnych zalecen wynikajacych ze specyficznych wiasciwosci rurociagow.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o
Srednicy przewodu wigkszej, co najmniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koricowki rury ostonowej
uszczelni¢ masg plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. Rure ostonowg na catej diugosci wypetni¢ masg
plastyczng. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-
82/89760-50,-51,-53,-54

10.3.3 Izolacja przewoddw

Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z pdzn.zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. przyjeto
izolacje przewoddw cieptej wody uzytkowej rowng 10mm.

104  KANALIZACJA SANITARNA

10.4.1  Prowadzenie przewoddw

Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztucznego. Instalacje kanalizacji sanitarne;
wykona¢ z astolanu - materiatu niskoszumowego o gestosci min. 1,90g/cm3. Odptywy z urzadzen sanitarnych
zebrane i odprowadzone do projektowanego przy-kanalika, skad Scieki odprowadzone bedq do kanalizacii
sanitarnej (wg odrebnego opracowania). Podejscia odptywowe, taczace wyloty aparatdéw sanitarnych z pionem,
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0%. Przewody kanalizacyjne lokalizowa¢ réwnolegle do przewodéw wody
zimnej ,cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania przy zachowaniu odlegtosci od tych przewoddw co
najmniej 0,10 m. taczenie przewoddéw za pomoca polaczen kielichowych uszczelnionych pierscieniem
gumowym, o $rednicy dopasowanej do zewnetrznej srednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgatezienia przewodow
odptywowych wykonywaé za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Przybory i urzadzenia
taczone z instalacjq kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢
zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokoSci zamknigcia
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wodnego dla miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie dopuszcza
sie potaczen rur. Piony kanalizacyjne oraz podejscia pod urzadzenia nalezy mocowa¢ do elementdw
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow plastikowych lub metalowych z gumowa wktadka.

10.4.2 Ciecie rur

Podczas ciecia nalezy korzystaé z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o
zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingg rure kartkg
papieru. Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczyéci¢ z zadziordw i zukosowaé pod katem
15° za pomoca pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.

10.4.3 Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

*maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych
10.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i WENTYLACJA

10.5.1 Obliczenie strat ciepta

Straty ciepta obiektu ( temperatury wewnetrzne i zewnetrzne) obliczono w oparciu o zbiér polskich norm :

- PN - 91 /B-02020 - Ochrona cieplna budynkow

- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen

- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach-Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

10.5.2  Opis projektowanej instalacji grzewczej

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z zastosowaniem grzejnikéw elektrycznych.
Zastosowac grzejniki elektryczne o mocach podanych na rysunkach.
Grzejniki powinny by¢ dostosowane do uzytkowania w pomieszczeniach mokrych — na: fazienka

10.6  Wentylacja mechaniczna

Zastosowano wentylacje mechaniczng pomieszczen i dobrano wentylatory Scienne firmy ,Dospel” lub
réwnowaznej, o wydajnosci 150m3/h (np: firmy "Dospel” typ - POLO 5 @120.)

W przypadku zastosowania wyposazenia innych producentéw, nalezy zastosowa¢ urzadzenia o rownowaznych
parametrach.

10.7 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | OPASKA DRENAZOWA

Do czasu realizacji przytacza kanalizacji deszczowej, wody opadowe odprowadzone zostang na teren
nieutwardzony dziatki. Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske drenazowa o szeroko$ci 50cm.

10.8 UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom I (pkt. nr 1 9). Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego
inspektora nadzoru, z uwzglednieniem warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi zmianami.
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10.9 PROJEKTOWANA CHARAKTERZSTZKA ENERGETZCYNA BUDZNKU

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczen CO, do atmosfery

Numer dokumentu

[15/03/2016

Oceniany budynek

Rodzaj budynku "

budynek uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku 2/

budynek szatniowo-sanitarny

Adres budynku

dz. nr 234/1 AM-1 obreb Stotwina

Powierzchnia pomieszczen o regulowanej

obliczana jest charakterystyka energetyczna 7/

temperaturze powietrza (powierzchnia 68,00
ogrzewana lub chtodzona) Afm?] %)

Powierzchnia uzytkowa [m?] 66,42
Wazne do (rrrr-mm-dd) & 2026-02-14
Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej danych Jelenia Géra

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 8

Wskazniki charakterystyki energetycznej

Rozwiazanie projektowane

Rozwiazanie alternatywne

Wymagania dla nowego
budynku wedlug przepisow
techniczno budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowg

EU = 108,58 kWh/(m?-rok)

EU = 101,70 kWh/(m? rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
energig koricowq 2

EK = 135,31 kWh/(m?-rok)

EK = 25,42 kWhi(m?-rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialna energie pierwotna ¥

EP = 405,94 kWh/(m?-rok)

EP = 85,35 kWh/(m?2-rok)

EP = 210,00 kWh/(m?-rok)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO,

Egg = 0,027 t CO,/(m? rok)

Ecoz = 0,001 t CO,/(m? rok)

Udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie koricowg

U,,e =0,00 %

Ugze = 0,00 %

L

300

350

L

Wymagania dla nowego budynku

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]

Oceniany budynek

450 500 >500

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem projektowan:

ym 10)

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub
energii

llo$¢ nos$nika energii lub
energii

Jednostkal(m?-rok)

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa/Energia elektryczna

Ogrzewazy systemowa/Energia elektryczna 85,70 kwh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej ss\::?eiimraoleE?lirr%?;y:ﬁeﬁwczna 49,61 kWh
Chtodzenia 0,00

Whbudowane;j instalacji oswietlenia Sie¢ elekiroenergetyczna 0,00 KWh

Obliczeniowa roczna ilo$¢ zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek z systemem alternatywnym 19

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub
energii

llos$¢ nosnika energii lub
energii

Jednostkal/(m?2-rok)

Sie¢ elektroenergetyczna

Ogrzewczy systemowa/Energia elektryczna 20,25 kwh
- ) i . Sie¢ elektroenergetyczna
Przygotowania cieptej wody uzytkowej systemowa/Energia elekiryczna 8,20 kWh
Chtodzenia 0,00
. S e . Sie¢ elektroenergetyczna
Wbudowane;j instalacji o$wietlenia systemowa/Energia slekiryczna 0,00 kWh
Sporzadzajacy charakterystyke:
Imie i nazwisko: Teresa Lajnweber
Nr uprawnien budowlanych: 1141/83; 2158/90
Nr wpisu do rejestru; DOS/1S/0470/01
Data wystawienia: 2016-02-15 Podpis i pieczatka

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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wraz z analizg wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczen CO, do atmosfery

Numer dokumentu 15/03/2016

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 1
Kubatura budynku [m?] 240,66

Kubatura budynku o regulowanej temperaturze
powietrza [m?]

240,66

Podziat powierzchni uzytkowej budynku 2

Temperatury wewnetrzne w budynku w

zaleznosci od stref ogrzewanych Bud. szatniowo - sanitamy - 20C

Rodzaj konstrukcji budynku

. Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/
Nazwa przegrody r?rgzgmdy (m2K)]
uzyskany wymagany ¥
1) Sciana zewnetrzna 0,25 0,25
Przegrody budynku 2) Dach 020 0.20
3) Drzwi 1,30 1,30
4) Okno zewnetrzne 1,30 1,30
5) Podloga na gruncie 0,22 0,30
System projektowany
Elementy skiadowe systemu |Opis Srednia sezonowa sprawno$é
Wytwarzanie ciepta Grzejiki elektryczne 0,99
System ogrzewozy Przesyt ciepta Grzejiki elektryczne 1,00
Akumulacja ciepta Grzejiki elektryczne 0,93
z:g;’lacla i wykorzystanie Grzejiki elektryczne 0,94
Elementy sktadowe systemu |Opis Srednia sezonowa sprawnosé
o . . . |Wytwarzanie ciepta podgrzewacz elektryczny 0,96
System przygotowania cieptej wody uzytkowej -
Przesyt ciepta podgrzewacz elektryczny 0,85
Akumulacja ciepta podgrzewacz elektryczny 0,85
Elementy sktadowe systemu |Opis Srednia sezonowa sprawno$é
Wytwarzanie chtodu
System chtodzenia Przesyt chiodu
Akumulacja chtodu
Regulacja i wykorzystanie
chtodu
System alternatywnym
Elementy sktadowe systemu |Opis Srednia sezonowa sprawnosé
Wytwarzanie ciepta ‘F:I%rgga ciepta powietrze - 4,00
System ogrzewczy Przesyl ciepla svc:)rgg @ clepla powietrze 1,00
Akumulacja ciepta s‘ggga ciepla powistrze - 1,00
R_egulacja i wykorzystanie pompa ciepta powietrze - 100
ciepta woda !
Elementy sktadowe systemu |Opis Srednia sezonowa sprawnos¢
o . . |Wytwarzanie ciepta popa ciepta powietrze woda (4,00
System przygotowania cieptej wody uzytkowej - - -
Przesyt ciepta popa ciepta powietrze woda |1,00
Akumulacja ciepta popa ciepta powietrze woda |1,00
Elementy sktadowe systemu |Opis Srednia sezonowa sprawno$¢
Wytwarzanie chiodu
Przesyt chtodu

System chtodzenia
Akumulacja chtodu
Regulacja i wykorzystanie
chtodu

Wentylacja tak - mechaniczna

System whudowanej instalacji o$wietlenia 9
Inne istotne dane dotyczace budynku

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
wraz z analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii (OZE) i analiza emisji zanieczyszczen CO, do atmosfery
I
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System projektowany

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?2-rok)]'#

Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
i wentylacja uzytkowa Chiodzenie wbudowane Suma
[KWh/(m?-rok)] 7417 34,41 0,00 108,58
Udziat [%] 68,31% 31,69% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 108,58 kWh/(m?2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m?2-rok)]'¥
L " " Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chiodzenie whudowane © Suma
1) Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 85,70 49,61 0,00 0,00 135,31
Suma [KWh/(m?-rok)] 85,70 49,61 0,00 0,00 135,31
Udziat [%] 63,34% 36,66% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 135,31 kWh/(m2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m2-rok)]'¥
R " . Ogrzewanie Ciepta woda ] Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane & Suma
1) Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 2571 148,83 0.00 0,00 405,94
Suma [kWh/(m?-rok)] 257,11 148,83 0,00 0,00 405,94
Udziat [%] 63,34% 36,66% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP: 405,94 kWh/(m?2-rok)
System alternatywny
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?2-rok)]'%
Ogrzewanie Ciepta woda ; Oswietlenie
i wentylacja uzytkowa Chiodzenie wbudowane Suma
[KWh/(m?-rok)] 7417 27,53 0,00 101,70
Udziat [%] 72,93% 27,07% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 101,70 kWh/(m?2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m?2-rok)]'¥
S " " Ogrzewanie Ciepta woda ] Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane & Suma
1) Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 18,54 6.88 0.00 0,00 2542
3) Energia elekiryczna/produkcja mieszana
- sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(energia pomocnicza) w=3,00
Suma [kWh/(m?2-rok)] 18,54 6,88 0,00 0,00 2542
Udziat [%] 72,93% 27,07% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK: 25,42 kWh/(m?2-rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna EP [kWh/(m?-rok)]"¥
. . . - Ogrzewanie Ciepta woda . Oswietlenie
Rodzaj nosnika energii lub energii i wentylacja uzytkowa Chtodzenie whudowane © Suma
1) Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa/Energia elektryczna w=3,00 55,63 20,65 0.00 0,00 78,27
3) Energia elektryczna/produkcja mieszana
- sie¢ elektroenergetyczna systemowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(energia pomocnicza) w=3,00
Suma [kWh/(m?2-rok)] 55,63 20,65 0,00 0,00 76,27
Udziat [%] 72,93% 27,07% 0,00% 0,00% 100%
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP: 76,27 kWh/(m? rok)
Projektowe obcigzenie cieplne
Projektowe obcigzenie cieplne na potrzeby ogrzewcze (wg PN-EN 12831:2006)
System projektowany
Strefa Wartos¢ Jednostka
Bud. szatniowo - sanitarny 3,68 kW
Razem (caly budynek): | 3,68 kW
Caly budynek/Zapotrzebowanie na moc dla systemu c.w.u. Wartosé Jednostka
Opis Warto$é Jednostka
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Analiza ekonomiczna

Koszty Inwestycyjne

System projektowany

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

Grzejiki elektryczne 5000
podgrzewacz elektryczny 4000
Razem 9000,00

System alternatywny

Nazwa urzadzenia

Koszt inwestycyjny [PLN]

Razem

0,00

Koszty Ekspoatacyjne

System projektowany

600
400
200

System zaprojektowany

System alternatywny

Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.0. Grzejiki elektryczne 3788,03
C.W.u. podgrzewacz elektryczny 2192,82
Razem 5980,84
System alternatywny
Typ Nazwa urzadzenia Koszt eksploatacyjny [PLN]
C.0. pompa ciepta powietrze - woda 819,59
C.wW.u. popa ciepta powietrze woda 304,19
Energia pomocnicza pompa obiegowa / CO 1111,50
Energia pomocnicza pompa cyrkulacyjna / C.W.U. 854,10
Razem 3089,38
Zestawienie poréwnawce
Roczne koszty eksploatacyjne
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN]
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Bezposredni efekt ekologiczny zastosowanego systemu projektowanego i alternatywnego

M Ciepta woda
W Ogrzewanie
[ Chiodzenie

B Oséwietlenie

System zaprojektowany System alternatywny

Kontenerowy budynek szatniowo-sanitarny bedzie uzytkowany okresowo podczas imprez plenerowych oraz
treningdw. Dla tego typu budynkéw nie ma obowigzku sporzadzania $wiadectwa charakterystyki energetycznej
(budynki uzytkowane nie dtuzej niz 4 miesigce w roku lub 2 lata ciagiem). Nie ma zatem racjonalnego sposobu, aby
projektowany budynek spetniat wymogi projektowanej charakterystyki energetyczne.

10.10  ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych zrodet energii.

Dostepne no$niki energii

Nosniki nieodnawialne:
wegiel kamienny, wegiel brunatny, inne odmiany paliw weglowych, gaz ziemny

No$niki odnawialne:
energia stoneczna, energia geotermalna (pompy ciepta), biomasa

Energia elektryczna

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W obrebie projektowanego budynku znajduje sie sie¢ energetyczna, brak sieci gazowe;.

W projekcie przyjeto zastosowanie grzejnikdw elektrycznych do ogrzewania budynku, a do przygotowania ciepte;
wody elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody. Budynek bedzie przytaczony zgodnie z uzyskanymi u

dystrybutora warunkami przylaczenia do sieci elektrycznej. Jako system alternatywny przyjeto pompe ciepta
powietrze - woda.
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Parametry energetyczne budynku oraz analize kosztow wykonania i eksploatacji systemu konwencjonalnego oraz
alternatywnego zawarto w charakterystyce energetycznej

Analiza odnawialnych zrodet energii
Energia geotermalna: na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sasiedztwie brak
jest udokumentowanych zt6z geotermalnych.

Energia wiatru: teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w strefie objetej zabudowg mieszkalng co
uniemozliwia budowe elektrowni wiatrowe;

Energia promieniowania stonecznego: technicznie jest mozliwe zastosowanie kolektoréw stonecznych na
dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania czesci cieptej wody  uzytkowej, co spowodowato by
zmniejszenie emisji CO2 i pozytywne skutki dla Srodowiska, jednak ze wzgledéw ekonomicznych tj. wysokich
kosztéw wykonania i okresowg mozliwoscig ich wykorzystania panele stoneczne nie moga by¢ jedynym zrodtem
energii dla budynku.

Energia ziemna: technicznie jest mozliwe zastosowanie pompy ciepta i wykorzystanie tak uzyskanej energii
do ogrzewania budynku, co spowodowato by zmniejszenie emisji CO2 i pozytywne skutki dla Srodowiska,
jednak wymaga to sporych naktadow finansowych.

Podsumowanie

Ze wzgledéw ekonomicznych wybrano zastosowanie grzejnikw elektrycznych oraz elektrycznych podgrzewaczy

pojemnosSciowych cieptej wody uzytkowe;.

Projektowat:
Wg strony tytutowej

11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

111 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania:

- Zlecenie Zamawiajacego,

- Wytyczne Inwestora,

- podkfady architektoniczne.

11.2  ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem instalacje:
- o$wietlenia ogolnego i gniazd wtykowych,

- potgczen wyrdwnawczych,

- przeciwporazeniowa,

- przeciwprzepieciowa,

- odgromowa,

- uziemiajaca,

11.3  BILANS MOCY
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy projektowanego obiektu wynosi okoto 25 kW.



BIURO PROJEKTOWE  PROJEKT BUDOWLANY strona nr
BUDYNKU SZATNIOWO-SANITARNEGO
dziatka nr 234/1 AM-1, obreb SLOTWINA, 2 7

RAFAL JASINSKI Gmina SWIDNICA, Powiat SWIDNICKI

11.4  ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt zasili¢ z projektowanego ztacza wolnostojacego RG poprzez przytacza zewnetrzne w postaci gniazd
trojfazowych 32A zamontowanych na elewaciji konteneréw. Polgczenia migdzy modutami wykonac

z wykorzystaniem kablowych potaczen miedzy gniazdami zewnetrznymi.

Poszczegolne kontenery nalezy zasili¢ liniami WLZ YKYZo 5x10 mm?2.

Pomiar energii wykonany zostanie zrealizowany w szafce ztaczowo pomiarowej ZK zabudowanej na granicy dziatki.
Schemat zasilania przedstawiono na zatgczonym rysunku.

Zasilanie ztacz RG, szafki zigczowo pomiarowej i uktadu pomiarowego stanowi odrebne opracowanie.

11.5 INSTALACJA OSWIETLENIA

Doboru iloSci opraw o$wietleniowych dokonano zgodnie z wymaganymi warto$ciami natezenia o$wietlenia
zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2004 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1. Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen. W obiekcie, zgodnie z normami i wytycznymi inwestora, przyjeto jako standardowe
nastepujace minimalne poziomy natezen o$wietlenia podstawowego:

- pomieszczenia sanitarne 200 Ix,

- komunikacja 100 Ix,

W sanitariatach, pomieszczeniach natryskéw, pomieszczeniach technicznych wilgotnych stosowa¢ osprzet
szczelny o stopniu ochrony nie mniejszym niz |P44.
Z obwodow oswietleniowych zasilane bedg wentylatory wyciggowe w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Sterowanie oswietleniem
Sterowanie o$wietleniem w obiekcie odbywac sie bedzie lokalnie przyciskami zlokalizowanymi przy drzwiach
wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczen.

11.6  INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA URZADZEN

Gniazda wtykowe w poszczegélnych pomieszczeniach zasilane bedg z rozdzielnic lokalnych. Instalacje gniazd
wtykowych nalezy rozprowadzi¢ w korytku pod stropem i miedzy panelami.

W sanitariatach i pomieszczeniach natryskow nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony nie mniejszym
niz IP44.

11.7  INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Przewiduje sie wykonanie ochrony od przepig¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami. W ztacza u RG
zaprojektowano ochronniki klasy I+11.

118 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze czgSci
przewodzacych obcych przewodem LgY 6mm2.

11.9  INSTALACJA ODGROMOWA

Jako instalacja odgromowa budynku zostanie wykorzystana konstrukcja stalowa konteneréw.

Modut wykonany jest jako spawana rama stalowa o grubosci 4 mm. Zewnetrzny ptaszcz dachowy i obwodowy
wykonany jest z polakierowanej ocynkowanej blachy stalowej FeZn o grubosci 0,6 mm potaczonej z rama w sposéb
metaliczny.

Instalacje odgromowa nalezy przytaczy¢ do uziemienia za pomoca zaciskéw SR03 umieszczonych na dolnej ramie
modutow.
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11.10 INSTALACJA UZIEMIAJACA

W obiekcie projektuje sie wykonanie uziomu otokowego za pomocg bednarki FeZn 30x4 utozonej bezposrednio w
gruncie na gtebokosci 50 cm. Uziom nalezy prowadzié¢ w odlegtosci 1 m od obrysu budynku (w tym schodéw).
Uziom nalezy potaczy¢ z konstrukcjg modutéw (zacisk SR03 umieszczony na dolnej ramie modutu) poprzez ztacza
kontrolne zlokalizowane w studzienkach na poziomie terenu.

Maksymalna wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ 5 oméw.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary. W przypadku wynikow wigkszych niz wartosci maksymalne nalezy
zastosowac miejscowy uziom szpilowy.

11.11  GLOWNY WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie budynki o kubaturze ponizej 1000m3 nie
muszg by¢ wyposazone w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

11.12 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone dodatkowa od porazen elektrycznych przewiduje si¢ wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami, z
zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potaczen wyréwnawczych potencjatu.
System samoczynnego wytaczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwoddw
elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodéw wymagajacych szczegdinej
ochrony od porazen, wytacznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-pradowymi. Wszystkie instalacje elektryczne
wykonane bedg w systemie sieci TN-S, z wydzielong zytg neutralng N i ochronng PE.

1113 ODBIOR OBIEKTU

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg PN-HD 60364-6: 2008 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢
znak CE, lub atesty zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

Do odbioru kocowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz komplet protokotéw
pomiarowych.

11.14 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z
Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. ust. Nr 120,
poz. 1126. Obowigzek sporzadzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robét.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczeristwa robot:
pracy pod napieciem w trakcie wykonywania préb rozruchowych i pomiaréw

11.15 UWAGI DODATKOWE

Roboty ziemne wykonywa¢ recznie, zachowujac odpowiednie przepisy BHP.

Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. — Prawo
Budowlane z p6zn. zmianami oraz ustawq z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Sieci kablowe nalezy budowa¢ zachowujgc wymagania szczegélnych norm branzowych elektrycznych, a takze
innych norm branzowych w zakresie dotyczacym zachowania odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

Projektowat:
Wg strony tytutowej



