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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

- ARCHITEKTURA - 
 

 „LOKAL UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – POSTERUNEK POLICJI”  
 

 
1. DANE EWIDENCYJNE  
 
1.1. OBIEKT                                              LOKAL U ŻYTECZNO ŚCI PUBLICZNEJ –  
                                                                    - POSTERUNEK POLICJI 
  
        
1.2. ADRES :                        Słotwina 36, dz. nr 158/3, 153/1,  

         obręb 0024 Słotwina, Gmina Świdnica 
                                                       
                                                                

1.3. INWESTOR :             GMINA ŚWIDNICA 
          ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica 

                                                               
1.4. FAZA DOKUMENTACJI :           PROJEKT  WYKONAWCZY  
 
1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT   :        LUTY 2017 r. 
 
1.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA :  Autorska Pracownia Architektury 
       mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
             Świdnica ,ul. K. Miarki 7 

 
1.7. PROJEKTANT ZADANIA :  mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski 
 
       
1.8. AUTORZY OPRACOWANIA : 
 

 ARCHITEKTURA: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

projektant :  mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski  
sprawdzający : mgr inż. arch. Adam Mądrzak 

  
 
 
 
 
2. DANE TECHNICZNE  
 
2.1. PODZIAŁ POWIERZCHNI LOKALU: 
     
POW. UŻYTKOWA………………………………………………………………….PU   = 76,0m2     

KUBATURA…………………………………………………………………………V  = 260,0m3    
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3. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont lokalu użytkowego na cele posterunku 
policji,  znajdującego się na kondygnacji parteru budynku mieszkalno-użytkowego.  
Budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym z dachem płaskim, dwuspadowym, krytym papą.  
Lokal pełni funkcję świetlicy wiejskiej i jest lokalem użytkowym, w związku z powyższym nie 
ma potrzeby przeprowadzenia procedury zmiany sposobu użytkowania. Budynek wyposażony 
jest we wszystkie niezbędne media potrzebne do jego funkcjonowania. Inwestor posiada 
niezbędne umowy na ich dostawę i odbiór. Przebudowa oraz prace remontowe mają na celu 
wydzielenie nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń oraz dostosowanie istniejących 
instalacji wewnętrznych na potrzeby projektowanego posterunku policji. 
Projekt nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu działek Inwestora. 
 
 
 
 
4. ZESTAWIENIE POMIESZCZE Ń I POWIERZCHNI  
Na projektowany układ funkcjonalny składają się następujące pomieszczenia : 
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5. PRACE BUDOWLANO-REMONTOWE  
 
5.1. WYBURZENIA 
W lokalu przewidziano wyburzenie ścian działowych. Lokalizację ścian do wyburzenia 
przedstawiono w części rysunkowej. Zaprojektowano również wykonanie otworów w ścianie 
nośnej, przewidzianych jako poszerzenie strefy wejścia do budynku oraz wykonanie nowych 
drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.  
Nadproża zaprojektowano jako stalowe (przekrój belek zgodnie z częścią rysunkową), osadzone 
na trzech warstwach murowanych z cegły 15MPa na zaprawie cementowej o wytrzymałości 10 
MPa. Belki stalowe należy oszpałdować, stopki od dołu osiatkować siatką Rabitza i otynkować 
zaprawą cementową. Przed osadzeniem profile stalowe muszą być pomalowane farbą 
antykorozyjną ,minią . 

 
5.2. ŚCIANY ISTNIEJĄCE ORAZ PROJEKTOWANE 
Przewidziano skucie części tynków w przypadku stwierdzenia miejscowych odparzeń oraz  
usunięcie pozostałych uszkodzonych tynków. Istniejące podłoże na pozostawionych tynkach 
należy przygotować poprzez usunięcie starej farby, uzupełnienie ewentualnych ubytków tynku 
(tynk cementowo-wapienny kat. IV) oraz wykonanie gruntowania całości ścian. Powierzchnię 
ścian malować farbami silikatowymi, zmywalnymi, półmatowymi w kolorze „jasno szarym” 
(NCS-S-1000N) lub „białym” (NCS-S-0500N). Ściany od strony poczekalni (między 
poczekalnią a recepcją – dokładna lokalizacja do ustalania na etapie prac wykończeniowych) 
kolor „szary” (NCS-S-4000N). W pomieszczeniach nr 1/03, 1/04, 1/05, 1/10, 1/11 wykonać 
okładzinę z płytek ceramicznych formatu 30x60cm w układzie poziomym do wysokości 2m. Na 
ścianie pom. nr 1/09 zaprojektowano fartuch wys. 60cm z płytek ceramicznych o wymiarach 
10x10cm. Płytki w kolorze „jasno i ciemno szarym”. 
Nowoprojektowane ściany działowe wykonać z bloczków betonu komórkowego gr. 6cm, 12cm, 
15cm , zamurowania z bloczków silikatowych gr. 18cm (REI 120) oraz cegły pełnej. Całość 
tynkować tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV oraz malować farbami silikatowymi, 
zmywalnymi w w/w kolorze. Na ścianach montować odbojnice ścienne, płaskie, kolor "ciemny 
szary". Dokładna kolorystyka do ustalenia po wyborze producenta. Lokalizację przedstawiono w 
części rysunkowej projektu. 
 Ściany w obrębie strefy wejściowej (podcień) docieplić elewacyjnymi płytami wełny mineralnej 
gr. 15cm [ λ = 0,038 W/(m•K)] i wykończyć tynkiem „gładkim” w systemie BSO. 
 
5.3. POSADZKI  
Zakres prac dotyczący wykonania nowych warstw podłogi przewidziany wg odrębnego 
opracowania, na które Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę.  
Na wykonanych posadzkach zaprojektowano warstwę wierzchnią z płytek ceramicznych lub 
gresu oraz heterogenicznej wykładziny winylowej typu Tarkett, przeznaczonej do obiektów o 
dużym natężeniu ruchu. Po wykonaniu gruntowania położyć nowe warstwy wierzchnie. 
Przy ścianach pomieszczeń wykonać opaskę szerokości 30cm oraz cokół wysokości 10cm koloru 
„ciemny grafit”. Wewnętrzna część podłogi pomieszczeń kolor „jasny szary”. Dokładna 
kolorystyka do ustalenia po wyborze producenta.  
 
5.4. SUFIT PODWIESZONY 
W lokalu zaprojektowano sufit podwieszony z płyt ogniochronnych w kompletnym systemie 
jako przegrodę pożarową REI 60 zabezpieczającą konstrukcję drewnianą stropu. 
W części rysunkowej wskazano pomieszczenia z dodatkowym sufitem podwieszonym 
zmniejszającym wysokość do 2,6m. 
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5.5.WENTYLACJA  
Ze względu na brak wentylacji oraz wolnych przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach 
zaprojektowano  wentylację mechaniczną. Projekt przewiduje montaż kanałów wywiewnych pod 
stropem podwieszonym REI 60 i zabudowanych płytami gipsowymi na stelażu systemowym. 
Na odcinku poza pomieszczeniami posterunku wentylację zabudować płytami p.poż. EIS 120.  
Wentylację należy wyprowadzić za pomocą systemowego komina dwupłaszczowego ze stali 
kwasoodpornej powyżej połaci dachowej. Wentylację mechaniczną opisano i przedstawiono w 
branży instalacji sanitarnej, załączonej w dalszej części projektu.  
 
5.6. STOLARKA OKIENNA 
Zakres prac przewidziany wg odrębnego opracowania, na które Inwestor uzyskał pozwolenie na 
budowę. W stolarce okiennej należy zamontować nawiewniki higrosterowalne. 
 
5.7. STOLARKA DRZWIOWA 
Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych, okleinowane, kolor "ciemny brąz".  
Istniejące drewniane drzwi wejściowe do wymiany na nowe, drewniane w kolorze "ciemny 
brąz."  Dokładna kolorystyka do ustalenia po wyborze producenta. Do odtworzenia detal oraz 
podział drzwi, uwzględniając poszerzenie skrzydeł do wartości przejścia 2x 90cm.  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna - Uk max =1,5 W/(m2K). 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, okleinowane, kolor "szary". W przypadku dwóch 
sztuk częściowo przeszklone (szkło bezpieczne). Drzwi do pomieszczeń pełne z podcięciem 
wentylacyjnym. Wyposażenie wg preferencji Inwestora. Dokładna kolorystyka do ustalenia po 
wyborze producenta.  
 
5.8. SCHODY ZEWNĘTRZNE  
Zaprojektowano wymianę stopni kamiennych schodów zewnętrznych oraz wykonanie nowej 
systemowej balustrady zewnętrznej. Stopnie granitowe stanowiące samonośną konstrukcję 
schodów zewnętrznych, należy wykonać zgodnie z wymiarami podanymi w części rysunkowej. 
Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary bezpośrednio na obiekcie.  Nawierzchnia 
stopni antypoślizgowa, promieniowana. Całość należy zabezpieczyć impregnatem ochronnym. 
Balustradę wysokości 1,1m wykonać z profili stalowych (słupki Ø40/2mm, pochwyt Ø50/2mm).  
Połączenia wykonać jako spawane lub za pomocą systemowych łączników. Całość zabezpieczyć 
antykorozyjnie farbami epoksydowymi przeznaczonymi do ochrony stali w kategorii 
korozyjności C3.  
 
5.9. PRZYŚCIENNA POCHYLNIA NASCHODOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH 
W projekcie przewidziano montaż przyściennej naschodowej platformy dla osób 
niepełnosprawnych umożliwiającej komunikację z poziomu terenu na kondygnację parteru. 
Całość do montażu wg wytycznych wybranego producenta.  
 
5.10 REMONT ELEWACJI 
 
5.10.1 Prace przygotowawcze. 
Istniejące nieużytkowane instalacje teletechniczne należy usunąć, natomiast pozostałe 
okablowanie prowadzić podtynkowo.  
 
5.10.2 Tynki. 
Na ścianach zewnętrznych należy uzupełnić istniejące ubytki w istniejących tynkach. Ściany 
należy wcześniej poddać procesowi osuszania i odsalania ( w miarę potrzeb). Skorodowane, 
odparzone i zasolone fragmenty gzymsów, opasek okiennych należy usunąć. Ubytki uzupełniać 
zaprawą na bazie białego cementu. Należy wykonać pełną konserwację zachowanego wystroju z 
częściową rekonstrukcją z zaprawy trassowo-wapiennej lub z zaprawy na bazie białego cementu.  
Tynki należy wykonać w gładkiej fakturze oraz technice tradycyjnej. W miejscach 



      PROJEKT WYKONAWCZY 5

zawilgoconych wykonać tynki renowacyjne. Fragmenty elewacji z cegły, należy wyczyścić, 
uzupełnić i zaimpregnować hydrofobicznie. 
 
5.10.3 Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie gzymsów wykonać z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej, zmatowionej 
bez połysku. 
 
5.10.4 Malowanie. 
Ze względu na zabytkowy charakter elewacji oraz w celu zapewnienia długotrwałej jakości 
wykonania, projektuje się zastosowanie przy remoncie systemu firmy KEIM.  
Powierzchnie tynkowane oraz detal wykonany w tynku i gipsie zagruntować preparatem Spezial-
Fixativ firmy Keim. Powierzchnie gładkie i profilowane zatrzeć  masą Universalputz firmy 
Keim, a następnie ponownie zagruntować preparatem Spezial-Fixativ.  
Całość wypraw tynkarskich dwukrotnie malować farbami krzemianowymi Grenital firmy Keim 
według dołączonego wzoru graficznego. 
 
 
Ostateczna kolorystyka elewacji zostanie ustalona w oparciu o oględziny obiektu oraz 
odsłaniające się warstwy malarskie. Po ustawieniu rusztowań i wstępnym oczyszczeniu 
elewacji, należy wezwać przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem 
ustalenia ostatecznej kolorystyki elewacji.  
 
 
Uwaga. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego, niż wskazanego przykładowo w projekcie 
producenta, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych 
zastosowanych materiałów.   
 
 
 

            opracował :                             
mgr inż. arch. Andrzej Grzybowski          

                                          
   

   UAN VI-f/3/50/90   
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                  CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4. INSTALACJE SANITARNE– opis techniczny 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

Instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej wykonać z rur  polipropylenowych typu BOR Plus z 
wkładką stabilizowaną łączone poprzez zgrzewanie lub rur wielowarstwowych typu PEX/AL./PEX 
łączonych przy użyciu złączek zaprasowywanych. Podejścia pod urządzenia sanitarne wykonać z 
rur PEX z wkładką aluminiową.  

Przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w ochronnych rurach stalowych 
wypełnionych szczeliwem plastycznym niepowodującym korozji. Zabezpieczenie przejść 
przewodów niepalnych przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać masą ogniochronną 
EIS120. Przejścia przewodów palnych przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć 
opaskami ogniochronnymi EIS120 (ściana-po 1 opasce z każdej strony, strop-1 opaska od dołu). 
Przed przyborami sanitarnymi przewidziano montaż zaworów odcinających instalację wodną. 

Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej p=0,2 MPa zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi.     

Przygotowanie c.w.u. poprzez zastosowanie punktowych pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. 
5 litrów, U=230V Qel=2,2 kW . 

Rurociągi wodociągowe magistralne układać pod stropem pomieszczeń w przestrzeni 
międzystropowej w korytarzu lub na wewnętrznych ścianach budynku. Pionowe odcinki 
rurociągów oraz podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach lub w obudowach z płyt G-K oraz 
w bruzdach ściennych. 

Projektowana instalacja wodociągowa doprowadzać będzie wodę zimną i ciepłą do przyborów 
sanitarnych - umywalek, płuczek ustępowych, zlewozmywaków, i urządzeń technologicznych. 

Na rurociągach wodociągowych wody zimnej i ciepłej jako armaturę odcinającą stosować zawory 
odcinające kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i ciepłej. 

Przewidziano montaż podlicznika z.w.u.. 

Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać przy użyciu otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Podstawa prawna: Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie] – ważne od 
01.01.2014. 

Zapotrzebowanie wody zimnej do celów sanitarno-higienicznej wyliczono zgodnie z normą PN-
92/B-01706/Az1:1999 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8 poz. 
70). 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Wewnętrzną instalację kanalizacyjną sanitarnej wykonać z rur PVC, uszczelnionych na uszczelki 
gumowe. Projektowane rurociągi kanalizacyjne układać na ścianach budynku, w przestrzeniach 
międzystropowych i jeżeli to będzie możliwe w bruzdach ściennych oraz pod posadzką 
pomieszczeń. Wszystkie rurociągi kanalizacyjne montowane na zewnątrz ścian należy obudować. 

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w czyszczaki. Piony inst. kan. 
sanitarnej wyposażyć w zawory napowietrzające. 



Przybory sanitarne jak umywalki i miski ustępowe przyjęto z porcelitu, zlewozmywaki z blachy 
stalowej nierdzewnej, wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego z kratkami z blachy stalowej 
nierdzewnej z suchym zamknięciem przeciwzapachowym. 

W miejscach uzasadnionych technicznie stosować zasuwy burzowe  lub zawory zwrotne.  

INSTALACJA OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO 

 Źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania pomieszczeń będzie kondensacyjny kocioł gazowy - wg 
odrębnego opracowania. 

Przewidziano montaż jednego obiegu ogrzewania grzejnikowego dla części budynku na parterze. 
Przewidziano montaż licznika ciepła na instalacji ogrzewczej. Instalacja dwururowa z rozdziałem 
dolnym wykonana będzie w systemie rozdzielaczowym do poszczególnych obiegów ogrzewania 
grzejnikowego. 

Instalacja obliczona jest na parametry czynnika grzewczego 60/45 oC. Czynnik grzejny – woda. 

Przewody magistralne oraz piony instalacji c.o. należy wykonać z rur pp w systemie BOR3  lub z 
rur PEX z wkładką aluminiową. 

Instalację grzejnikową wykonać z rur pex z wkładką aluminiową z bezpośrednim doprowadzeniem 
instalacji z rodzielacza do poszczególnych grzejników. 

Odgałęzienia do grzejników należy prowadzić w posadzkach oraz w bruzdach ściennych. 
Prowadzenie instalacji w części graficznej. 

Do podwieszania i mocowania rurociągów magistralnych C.O. stosować typowe obejmy i zawiesia 
np. firmy Hilti, rozstaw zawiesi i podpór wykonać zgodnie z normą PN-64/B-10400 Tab.nr 2. 

Do kompensacji wydłużeń cieplnych stosować naturalne zmiany kierunków rurociągów 
centralnego ogrzewania. 

 Rurociągi układać ze spadkami min. 0,5%, tak, aby występowało ich samo odpowietrzenie 
instalacji. Na przewodzie zasilającym w najwyższych punktach instalacji zamontować samoczynne 
zawory odpowietrzające. Na powrocie instalacji c.o. w najniższych punktach (rozdzielacz główny) 
należy zamontować zawory spustowe umożliwiające opróżnienie instalacji. Automatyczne 
odpowietrzniki należy zamontować przy każdym rozdzielaczu. Instalacja odpowietrzana będzie 
dodatkowo poprzez odpowietrzniki grzejnikowe. 

Po wykonaniu prac montażowych instalację należy dokładnie przepłukać i poddać próbie 
szczelności na ciśnienie 0,60 MPa. Próbę należy uznać za wykonaną pozytywnie, jeżeli 
zamontowany manometr w ciągu 30-tu minut nie wykaże spadku ciśnienia. 

  Po wykonaniu prób szczelności instalacji należy przeprowadzić regulację instalacji 
ustawiając odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych oraz zaworach umieszczonych na 
rozdzielaczach. 

 Izolację ciepłochronną rurociągów wykonać przy użyciu otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej zgodnie z tabelą 1.1 

tabela 1.1 Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 



L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej  
(materiał 0,035 W/m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłożu 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 
budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 
budynku) 

80 mm 

10 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone wewnątrz budynku2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone na zewnątrz budynku2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Elementami grzejnymi będą grzejniki płytowe w wykonaniu typowym z podłączeniem dolnym. 
Przy grzejnikach płytowych z podłączeniem dolnym, z wbudowaną wkładką termostatyczną z 
nastawą wstępną, montować głowice termostatyczne. Opcjonalnie elektroniczne głowice 
termostatyczne z możliwością centralnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu.  

Podłączenie grzejnika z instalacją grzewczą poprzez zawór kątowy do grzejników z podłączeniem 

dolnym o średnicy φ 15 mm. 

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Projektowany układ wentylacji ma zapewnić w wentylowanych pomieszczeniach odpowiednią 
wymianę powietrza. 

UKŁAD WENTYLACYJNY WW.01 

Przewidziano zastosowanie wentylatora typu RAT.125.350.HB HIGROBALANCE+ W1=240 m3/h  
współpracującego z kratkami wywiewnymi higrosterowanymi z czujnikiem ruchu, typu BXC275 

φ125 - 12-80/80 m3/h. Kanał wyrzutowy wyprowadzić po elewacji ponad dach budynku oraz 
zakończyć wyrzutnią. Kanał wykonać w obudowie termoizolacyjnej w płaszczu ochronnym z 
blachy ocynkowanej. 

Układ ten będzie obsługiwał pomieszczenia sanitariatów na partetrze. 

UKŁAD WENTYLACYJNY WW.02 



Przewidziano zastosowanie wentylatora typu CAB-160 W1=330 m3/h. Kanał wyrzutowy 
wyprowadzić po elewacji ponad dach budynku oraz zakończyć wyrzutnią. Kanał wykonać w 
obudowie termoizolacyjnej w płaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej. Instalacja wywiewna 
współpracowała będzie z nawiewnikami ciśnieniowymi montowanymi w oknach. 

Układ będzie obsługiwał pomieszczenia biurowe oraz szatnię. 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

Wewnątrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i kształtki wentylacyjne prostokątne 
typu A/I wg. KB1-37.5.(9) i okrągłe typu B/I wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej ocynkowanej 
łączone profilami „Gebhardt”, na uszczelkę gumową na całej szerokości kołnierza. Kołnierze 
należy łączyć na śruby kadmowe. Mocowanie kanałów do ścian i stropów wg KB1.37.8.(1) i (2) 
przy pomocy podpór wykonanych z kątowników stalowych o szerokości 20 mm i podwieszeń tzw. 

gwinsztagów o φ8mm. Mocowania rozmieszczone muszą być w odległości nie mniejszej niż 1000 
mm. W kanałach należy stosować także otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych 
technicznie. Wszystkie przewody znajdujące się wewnątrz budynku należy obudować płytami 
kartonowo-gipsowymi lub prowadzić w przestrzeni międzystropowej, wg PT architektury. Kanały 
należy wykonać w klasie szczelności A według Rozporządzenia MI (Dz.U. 02.75.690). Natomiast 
centrale rekuperacyjne muszą posiadać „Certyfikat szczelności TUV EN-1886”. 

W celu ochrony akustycznej nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne należy zaizolować 
matami lamelowymi z wełny szklanej pokrytej jednostronnie folią aluminiową, o grubości 30 mm, 
a jako elastyczne przewody okrągłe typu flex należy stosować te, w otulinach z włókien szklanych 
grubości 25mm, przykładowo typ ISOCONNECT.  

Numer Nazwa 
Forma /  

Producent 
Typ 

Długość 
mm 

Powierzchnia 
m

2
 

1 2 3 4 5 6 

UKŁAD WYWIENY WW.01 

WW.01-01 
Kratka wywiewna 
higrosterowana 

Aereco BXC275 ∅125 - 12-80/80 m3/h --- --- 

WW.01-02 
Fleksorura 

Kołowa 
(Flex) D=125 

500 --- 

WW.01-03 Kanał kołowy Kołowa D=125 1000 0,393 

WW.01-04 
Kratka wywiewna 
higrosterowana 

Aereco BXC275 ∅125 - 12-80/80 m3/h --- --- 

WW.01-05 
Fleksorura 

Kołowa 
(Flex) 

D=125 500 --- 

WW.01-06 Trójnik Kołowa D=125, D3=125, L=205, L3=165, a=90° --- 0,156 

WW.01-07 Kanał kołowy Kołowa D=125 1350 0,530 

WW.01-08 Kolano z uszczelką Kołowa D=125, R=125, a=90° ---   

WW.01-09 Kanał kołowy Kołowa D=125 6470 2,541 

WW.01-10 Kolano z uszczelką Kołowa D=125, R=125, a=90° ---   

WW.01-11 Kanał kołowy Kołowa D=125 1420 0,558 

WW.01-12 Redukcja symetryczna Kołowa D=160, D2=125, L=78 --- 0,156 

WW.01-13 Trójnik Kołowa D=160, D3=125, L=225, L3=130, a=90° --- 0,164 

WW.01-14 Kanał kołowy Kołowa D=160 2410 1,211 

WW.01-15 
Kratka wywiewna 
higrosterowana 

Aereco BXC275 ∅125 - 12-80/80 m3/h --- --- 

WW.01-16 
Fleksorura 

Kołowa 
(Flex) 

D=125 500 --- 



WW.01-17 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=90° --- 0,161 

WW.01-18 Kanał kołowy Kołowa D=160 740 0,372 

WW.01-19 Klapa p.pożarowa Kołowa D=160 --- --- 

WW.01-20           

WW.01-21 Tłumik akustyczny Kołowa D=160, L=500 --- --- 

WW.01-22 Kanał kołowy Kołowa D=160 700   

WW.01-23 Redukcja symetryczna Kołowa D=160, D2=125, L=78 --- 0,156 

WW.01-24 Wentylator wywiewny kanałowy Aereco RAT.125.350.HB --- --- 

WW.01-25 Redukcja symetryczna Kołowa D=160, D2=125, L=78 --- 0,156 

WW.01-26 Kanał kołowy Kołowa D=160 685 0,344 

WW.01-27 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.01-28 Kanał kołowy Kołowa D=160 780   

WW.01-29 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.01-30 Kanał kołowy Kołowa D=160 650 0,327 

WW.01-31 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=90° --- 0,161 

WW.01-32 Kanał kołowy Kołowa D=160 7000 3,519 

WW.01-33 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.01-34 Kanał kołowy Kołowa D=160 300 0,151 

WW.01-35 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.01-36 Kanał kołowy Kołowa D=160 2000 1,005 

WW.01-37 Wyrzutnia Kołowa D=160 --- --- 

UKŁAD WYWIENY WW.02 

WW.02-01 Zawór talerzowy wywiewny --- D=100; V=30 m3/h --- --- 

WW.02-02 Kanał kołowy Kołowa D=100 920 0,289 

WW.02-03 Kolano z uszczelką Kołowa D=100, R=160, a=90° ---   

WW.02-04 Kanał kołowy Kołowa D=100 600 0,188 

WW.02-05 Redukcja symetryczna Kołowa D=100, D2=125, L=64 --- 0,098 

WW.02-06 Trójnik Kołowa D=125, D3=125, L=205, L3=165, a=90° --- 0,156 

WW.02-07 Zawór talerzowy wywiewny --- D=125; V=120 m3/h --- --- 

WW.02-08 Kanał kołowy Kołowa D=125 1165 0,457 

WW.02-09 Kanał kołowy Kołowa D=125 4020 1,579 

WW.02-10 Redukcja symetryczna Kołowa D=160, D2=125, L=78 --- 0,156 

WW.02-11 Trójnik Kołowa D=160, D3=100, L=225, L3=130, a=90° --- 0,164 

WW.02-12 Kanał kołowy Kołowa D=100 420 0,132 

WW.02-13 Zawór talerzowy wywiewny --- D=100; V=60 m3/h --- --- 

WW.02-14 Kanał kołowy Kołowa D=160 2830 1,423 

WW.02-15 Trójnik Kołowa D=160, D3=100, L=225, L3=130, a=90° --- 0,164 

WW.02-16 Kanał kołowy Kołowa D=100 420 0,132 

WW.02-17 Zawór talerzowy wywiewny --- D=100; V=60 m3/h --- --- 

WW.02-18 Kanał kołowy Kołowa D=160 920 0,462 

WW.02-19 Trójnik Kołowa D=160, D3=100, L=225, L3=130, a=90° --- 0,164 

WW.02-20 Kanał kołowy Kołowa D=100 420 0,132 

WW.02-21 Zawór talerzowy wywiewny --- D=100; V=60 m3/h --- --- 

WW.02-22 Kanał kołowy Kołowa D=160 1500 0,754 

WW.02-23 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=90° --- 0,161 



WW.02-24 Kanał kołowy Kołowa D=160 2050 1,030 

WW.02-25 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=90° --- 0,161 

WW.02-26 Kanał kołowy Kołowa D=160 900 0,452 

WW.02-27 Klapa p.pożarowa Kołowa D=160 --- --- 

WW.02-28           

WW.02-29 Tłumik akustyczny Kołowa D=160, L=500 --- --- 

WW.02-30 Kanał kołowy Kołowa D=160 700 0,352 

WW.02-31 Wentylator wywiewny kanałowy  Venture CAB 160, dPa=250 Pa, W1=330 m3/h --- --- 

WW.02-32 Kanał kołowy Kołowa D=160 685 0,344 

WW.02-33 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.02-34 Kanał kołowy Kołowa D=160 780 0,392 

WW.02-35 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.02-36 Kanał kołowy Kołowa D=160 650 0,327 

WW.02-37 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=90° --- 0,161 

WW.02-38 Kanał kołowy Kołowa D=160 7000 3,519 

WW.02-39 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.02-40 Kanał kołowy Kołowa D=160 300 0,151 

WW.02-41 Kolano z uszczelką Kołowa D=160, R=160, a=45° --- 0,127 

WW.02-42 Kanał kołowy Kołowa D=160 2000 1,005 

WW.02-43 Wyrzutnia Kołowa D=160 --- --- 

 

KLIMATYZACJA 

Przewidziano zastosowanie klimatyzacji pracującej w okresie całorocznej przewidzianej do 
normowania temperatury powietrza w pomieszczeniu serweroni. 

Jednotka typu SPLIT: 
  
 JED.Z1-1 - AGREGAT ZEWNĘTRZNY 

 Moc chłodnicza: 3,6 kW 
 Moc elektryczna: 1,3 kW 
 
W pomieszczeniu serwera przewiduje się zastosowanie jednostki naściennej. 
 Zastosowana jednostka przystosowana jest do opcji pracy całorocznej.  Jednostka 
zewnętrzna – agregat chłodniczy – pompa ciepła z funkcją grzania ( w okresie 
przejściowym ) i chłodzenia w okresie całorocznym. 
 Instalacje czynnika chłodniczego wykonać z rur miedzianych z atestem dla czynnika 
chłodniczego R410A. Łączenia odcinków - za pomocą połączeń mufowych łączonych lutem 
srebrnym na gorąco. Instalacje wykonać zgodnie ze schematem dostarczanym przez 
producenta. Podłączenia klimatyzatora i agregatu wykonywać za pomocą połączeń 
kołnierzykowanych, prefabrykowanych bezpośrednio na montażu oraz fabrycznych złączy 
gwintowanych.  
  
Magistralne przewody instalacji chłodniczej prowadzić w zabudowanym szachcie, 
wyprowadzić na ścianę zewnętrzną budynku. W obudowie instalacji chłodniczej należy na 
wykonać kratkę wentylacyjną oraz ściany należy odpowiednio zaizolować termicznie przed 
możliwością wykraplania się wody na powierzchni ściany. 



Przejścia przewodów freonowych przez ściany budynku wykonać z zastosowaniem 
stalowych grubościennych rur osłonowych lub rur osłonowych PVC. Szczeliny wypełnić 
wełną mineralną i masą elastyczną. Uzupełnić powłokę tynkową wokół przepustu. Przejścia 
przez ściany i stropy instalacji freonowej zabezpieczyć masą HILTI zgodnie z wymogami 
Aprobaty Technicznej. 
 Instalacje chłodnicze spawać w osłonie azotowej ciśnieniem od 0.01 do 0.005 bar, w 
celu uniknięcia powstawania zgorzeli.  
 Wykonać kompensację wydłużeń termicznych instalacji stosując samokompensację 
oraz kompensatory U-kształtowe. W środku długości kompensatorów oraz w środku 
odcinków prostych instalować punkty stałe. Pozostałe podpory instalacyjne zastosować 
przesuwne.   
Po zakończonym montażu wykonać 24 godzinną próbę ciśnieniową napełniając instalację 
azotem technicznym do ciśnienia 40 barów. Następnie wykonać dwukrotne osuszanie 
próżniowe do ciśnienia -785 mbar. Osuszanie próżniowe przerwać po osiągnięciu 
znamionowego podciśnienia napełniając instalacje azotem technicznym do ciśnienia 1 
bara. Po wykonaniu osuszania, instalację dopełnić czynnikiem R410A w ilościach podanych 
w projekcie. 
Po udanej próbie ciśnieniowej wszystkie instalacje czynnika chłodniczego izolować 
termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej o grubości min 9,5 mm (np. Armacell F). 
Łączenia izolacji wykonać za pomocą taśmy samoprzylepnej chlorokauczukowej.  
 Całość instalacji powinna wykonywać firma posiadająca autoryzację producenta i 
świadectwo kwalifikacji. 
 
UWAGA! 
Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza się używanie innych materiałów i urządzeń niż 
ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym, pod warunkiem zachowania parametrów 
technicznych. 
Wszelkie ewentualne zmiany i odstępstwa od opracowania projektowego wymagają 
uzgodnienia z biurem projektowym. 
 
 

Opis funkcjonalny układu 
 
 Proponowany system jest systemem 2 rurowym z indywidualnym zasilaniem jednostki 
wewnętrznej, realizującej funkcję chłodzenia w okresie całorocznym. System 
klimatyzacyjny działa na zasadzie bezpośredniego odparowania zmiennej ilości czynnika 
chłodniczego (czynnik chłodniczy R410A – czynnik nie niszczący warstwy ozonowej) w 
urządzeniu klimatyzacyjnym wewnętrznym (czynnik chłodniczy do odparowania pobiera 
ciepło z pomieszczenia klimatyzowanego). Urządzenie zewnętrzne połączone jest z 
urządzeniami wewnętrznymi instalacją chłodniczą z rur miedzianych.  
 System klimatyzacyjny umożliwia precyzyjną regulację temperatury pomieszczenia 
serwera poprzez ciągłą regulację przepływu czynnika chłodniczego w zależności od 
obciążenia chłodniczego jednostek wewnętrznych. Dzięki sterowaniu pracą sprężarki w 
agregacie zewnętrznym przy pomocy przetwornicy częstotliwości, chwilowa wydajność 
agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu chłodu (ciepła) w pomieszczeniach 
co sprawia, że koszty eksploatacji systemu są zdecydowanie niższe w stosunku do 
systemów konwencjonalnych. 
 

Skropliny 
 



W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji grawitacyjnego odprowadzania skroplin z 
uwagi na niezawodność działania tej instalacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się zastosowanie pompek kondensatu. 
Przewody poziome prowadzone są ze spadkiem 1-2% w kierunku odpływu. Przejścia przez 
ściany i stropy instalacji odprowadzania skroplin zabezpieczyć certyfikowanymi opaskami 
do rur PVC o odporności ogniowej EI60. 
Odprowadzanie skroplin z jednostki klimatyzacyjnej przewidziano w instalacji 
odprowadzania kondensatu prowadzonej w bruzdach ściennych lub w zabudowie z płyt GK z 
wpięciem do kanalizacji sanitarnej poprzez syfony z zabezpieczeniem przeciwzapachowym. 
Instalację odprowadzania kondensatu należy zaizolować termicznie. Bruzdowane ściany po 
wykonaniu instalacji należy otynkować i pomalować farbą w kolorze ścian pomieszczenia. 
Przejścia skroplin w stropach należy wykonać poprzez przewierty do średnicy 50 mm. W 
przypadku obudowania instalacji odprowadzania skroplin płytami GK, po wykonaniu 
zabudowy należy pomalować farbą w kolorze ścian pomieszczenia. 
Instalacje przewodów skroplinowych wykonać z rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
grubościennych PVC klejonych, przykładowo  systemu Nibco. Urządzenia klimatyzacyjne 
podłączyć do indywidualnych przewodów skroplinowych z zastosowaniem grawitacyjnego 
systemu odprowadzania kondensatu. W miejscach uzasadnionych technicznie, gdzie 
wykonanie grawitacyjnego systemu odprowadzania skroplin będzie technicznie niemożliwe 
lub kosztowne w wykonaniu należy zamontować pompkę skroplin z odprowadzeniem 
kondensatu w przestrzeni stropu podwieszanego do systemu grawitacyjnego 
odprowadzania skroplin lub do kanalizacji sanitarnej. Wprowadzenie skroplin do pionu 
kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem zasyfonowania przewodu skroplinowego 
gwarantującym utrzymanie wysokości zamknięcia wodnego minimum 150 mm i 
możliwością zalewania w okresie zimowym, z mechanicznym zabezpieczeniem 
przeciwzapachowym. Instalacje odprowadzania skroplin w miejscach uzasadnionych 
techniczne należy montować rewizje ( zmiany kierunków instalacji, na długich odcinkach 
itp.). 
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Rozdzielacz ROG1

z 8 obiegami

Nowoprojektowaną instalację

centralnego ogrzewania

wpiąć do istniejącej kotłowni

32x3,0

Rozwnięcie instalacji ogrzewczej:
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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych 
wewnętrznych lokalu użyteczności publicznej – posterunku policji w miejscowości Słotwina 
36, Gmina Świdnica; dz. 158/3, 153/1 obręb Słotwina. 

 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Zlecenie Inwestora 
• Aktualne podkłady budowlane 
• Projekty branżowe 
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne technologiczne 

 

2 OPIS TECHNICZNY 
 

2.1 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGI Ę ELEKTRYCZNĄ 
 

Obiekt użyteczności publicznej – posterunek policji zgodnie z istniejącą umową 
przyłączeniową zasilany będzie z istniejącego przyłącza i istniejącego układu pomiarowego. 
Moc umowna bez zmian. 

Zasilanie budynku w układzie TN-S. Rozdział przewodu PEN na PE, N następuje  
w rozdzielnicy obiektu. Punkt podziału PEN na PE, N uziemić. Rezystancja uziomu ≤ 10Ω. 
Wewnętrzną linię zasilającą wlz wykonać kablem YKYżo 5x16mm2. W okolicy 
rozdzielnicy głównej wykonać SGW (główną szynę wyrównawczą), którą połączyć z 
uziemieniem istniejącym budynku.  
W rozdzielni głównej RG zaprojektowano wyłącznik pożarowy prądu, ochronę 
przepięciową, zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Schemat instalacji elektrycznej 
pokazano na schematach jedno-kreskowych rozdzielni. 
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2.2 ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG 
 

Główny rozdział energii elektrycznej dla odbiorów projektuje się w rozdzielni głównej 
RG, którą pokazano na planie zasilania i elewacji rozdzielni. 

Rozdzielnia główna została zaprojektowana w obudowie RX wtynkowa przeznaczoną 
do rozdziału energii elektrycznej w obiektach o wyższych wymogach technicznych (ze 
względu na możliwość wnikania pyłów, ciał stałych oraz wody). 

Rozdzielnię główną RG wyposażono w rozłącznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym 
spełniając rolę ochrony ppoż., oraz wyłączenie zasilania w razie wykonywanych prac 
konserwacyjnych i naprawczych. Przycisk zdalnego wyłącznika ppoż. zlokalizowano przy 
wejściu do budynku. Stosować przycisk w obudowie z szybką. Przycisk ppoż. opisać w 
sposób trwały i czytelny jako „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu”. W rozdzielni głównej RG 
przewidziano zainstalowanie ochronników przepięciowych klasy B+C.  

Zasilanie rozdzielni głównej 5-przewodowe 3-fazowe układ TN-S. 
 

2.3 INSTALACJA ADMINISTRACYJNA 
 

Instalację administracyjną wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2, a w przypadkach 
zasilania oświetlenia ewakuacyjnego 4x1,5mm2 układanymi podtynkowo. Do oświetlenia 
wejścia z numerem budynku zastosowano oprawy żarowe. Oświetlenie wejścia z numerem 
budynku sterowane będzie przekaźnikiem zmierzchowym. 
 
 

2.4 INSTALACJE  WEWN ĘTRZNE 
 

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2 i YDY 4x1,5mm2 

układanym podtynkowo. W wybranych pomieszczeniach wykonać oświetlenie 
dwuobwodowe (świecznikowe). Wypusty oświetleniowe zakończyć złączkami zaciskowymi 
świecznikowymi. Łączniki instalować na wysokości 1,30- 1,5m nad podłogą. W łazienkach 
należy zachować wymagania odległości (strefy instalacyjne). Nie należy instalować opraw 
oświetleniowych w strefie 1 i 2. Instalacje elektryczne w łazienkach wykonać zgodnie z 
normą PN-IEC-60364-7-701.  

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2 prowadzonym w 
korytach pod gniazda dedykowane. Gniazda wtykowe instalowane będą w korytach 
dedykowanych na wysokości 0,3m, a w pomieszczeniach WC i  socjalnym 1,4 – 1,5m nad 
podłogą.  

Do montażu łączników stosować osprzęt w ramkach. Zrealizować w tym standardzie 
wszystkie instalacje w tym niskoprądowe. 
 
 

2.5 INSTALACJA TELEFONICZNA 
 

Wg odrębnego opracowania. 
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3 INSTALACJA O ŚWIETLENIA OGÓLNEGO 
 

3.1 INFORMACJE OGÓLNE 
 

W poszczególnych pomieszczeniach przewidziano oświetlenie sztuczne w oparciu o 
normę SEP-E-0002. Dla umożliwienia bezpiecznego wyjścia z budynku wydzielono z 
obwodów administracyjnych oświetlenie wyposażone w elektroinwerter. Do tych opraw 
należy doprowadzić przewód kontroli napięcia.  

Sterowanie oświetleniem przewidziano łącznikami indywidualnymi.  
W ramach oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano oświetlenie na elewacji przed 

wejściem do budynku. Oświetlenie zewnętrzne będzie załączane łącznikami lokalnymi. 
Rozmieszczenie opraw pokazano na rzutach. Instalację zaprojektowano przewodami 

kabelkowymi YDYżo 3/4x1,5 mm2. 
 
 

3.1.1 INSTALACJA O ŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO 
 

Obejmuje zapewnienie minimalnego natężenia oświetlenia w przypadki braku 
napięcia w sieci i bezpieczną ewakuację osób z obiektu. Instalacja zrealizowana będzie 
poprzez zasilanie z tego samego obwodu oświetleniowego z rozdzielni i zastosowaniu opraw 
(piktogramów) wyposażonych w Inwertery. W przypadku braku napięcia w sieci oprawy 
zaświecą się automatycznie na okres 2h. W tym celu należy do nich doprowadzić osobny 
przewód zasilania do ładowania baterii inwertera. Oprawy ewakuacyjne w czasie działania 
podstawowego zasilania nie świecą. Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych pokazano na 
rzucie obiektu. 
 

3.1.2 OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 
  
Oświetlenie zewnętrzne projektuje się w oparciu o lampy żarowe. Oświetlenie 

załączane będzie za pomocą łączników lokalnych. 

 

4 OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 
 
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano 

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA (urządzenia ochrony różnicowoprądowej 
oraz wyłączniki nadmiarowo-prądowe). Ochronie podlegają wszystkie obudowy urządzeń 
elektrycznych, mogące znaleźć się pod napięciem wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce 
ochronne gniazd wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy sprawdzić 
pomiarami skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. 
 

5 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 

Ochronę przepięciową realizuje się poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy głównej RG 
ograniczników przepięć klasy B+C. 
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5.1 POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU 
 

Dla całkowitego wyłączenia budynku spod napięcia zastosowano pożarowy wyłącznik 
prądu PWP. Jako element wykonawczy zastosowano rozłącznik mocy z wyzwalaczem 
wzrostowym, uruchamiany przyciskiem ppoż. zlokalizowanym przy wejściu głównym do 
budynku. 



Lokal użyteczności publicznej – posterunek Policji 
Słotwina 36, Gmina Świdnica dz. 158/3, 153/1 obręb Słotwina 

 

 
7

 

6 UWAGI KOŃCOWE 
 

Prace montażowe prowadzić w oparciu: 
1. Instalacje elektryczne wykonać z materiałów posiadających wymagane atesty i 

certyfikaty. 
2. Prawidłowość wykonania instalacji potwierdzić protokołami z wymaganych 

pomiarów i badań. 
3. Prace instalacyjne wykonać może pracownik posiadający wymagane kwalifikacje. 
4. Prace wykonywane w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się pod 

napięciem prowadzić w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem właściciela tych 
urządzeń. 

5. W łazienkach dozwolony jest montaż opraw oświetleniowych i osprzętu wyłącznie  
w 3 strefie (zgodnie z PN-IEC 60364-7-701). 

6. Ze względu na zastosowanie wyłącznika ppoż. z wykorzystaniem wyzwalacza 
wzrostowego (administrator obiektu) jest zobowiązany do opracowania instrukcji 
eksploatacji i konserwacji systemu. Należy wprowadzić obowiązek okresowego 
sprawdzania sprawności tego systemu (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu). W razie 
uszkodzenia systemu należy bezzwłocznie doprowadzić do jego sprawności. 

7.  

7 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
 

Projektant stwierdza, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 
budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przed rozpoczęciem 
robót na kierowniku budowy spoczywa obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie. 
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         6. INSTALACJE TELETECHNICZNE 
                         – opis techniczny 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Opis techniczny do Projektu Wykonawczego instalacji teletechnicznych  

                              w nowej siedzibie PP SŁOTWINA. 

 

1. Część ogólna  
 
1.1. Przedmiot opracowania 
 
         Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt okablowania strukturalnego 
pomieszczeń posterunku zgodnie z zaleceniami dla instalacji teletechnicznych 
przedstawionymi przez przyszłego użytkownika. 

1.4. Projekt zagospodarowania terenu 
 
1.4.1. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
 

Na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym istnieje infrastruktura    
teletechniczna ORANGE POLSKA S.A.  

 
1.4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 
instalacji teletechnicznych: 

 
- budowa korytek naściennych do prowadzenia kabli strukturalnych   - 70,00m 
- montaż miedzianych kabli teletechnicznych typ skrętka UTP kat. 6 - 202,50m 
- montaż 7 szt. PEL (punkt elektryczno- logiczny) jako 3 gniazda RJ45 kat. 6 

oraz 3 gniazda zasilania 2P+0 z blokadą (tzw. gniazda DATA) umieszczone    
w jednym zespole gniazd natynkowych 

- montaż Węzła Teleinformatycznego tj. „SERWEROWNI” 
- montaż siłowni telekomunikacyjnej WSZ – 06-02 firmy TELZAS mającej 

zasilać bezprzerwowo wszystkie urządzenia teleinformatyczne. Z uwagi na 
małą moc siłowni nie przewiduje się podłączenia urządzeń – komputerów        
w posterunku. Przewiduje się wykorzystanie do tego indywidualnych zasilaczy 
UPS odpowiednich dla parametrów zainstalowanych przez użytkownika 
komputerów. 

- montaż ochronnika abonenckiego  
- montaż anteny np. typu Radmor 32812 mocowanej do wysięgnika 

przymocowanego za pomocą opasek/obejmy do komina na dachu (wg 
odrębnego opracowania). Niniejszy projekt obejmuje zaprojektowanie trasy 
przebiegu rury ochronnej i miejsce posadowienia ochronnika antenowego. 

 
nie będzie konieczne na terenie objętym inwestycją przeprowadzenie robót   
ziemnych.  
 

Projekt nie przewiduje specjalnych sposobów zagospodarowania terenu. 
 

 



1.4.3. Zakres rzeczowy 
 
 Zakres rzeczowy projektu obejmuje montaż: 
 

- rura RLE37 natynkowo - 7,0 m  
- PEL  natynkowo - 7 szt.  
- szafki telekomunikacyjno/serwerowej rack 19’’ 22U 600x600   - szt. 1 
- koryta kablowego 60x40     - 70,00m 
- siłowni telekomunikacyjnej WSZ – 06-02 firmy TELZAS  - szt.1 
- miedzianych kabli teletechnicznych typ skrętka, 4x2, UTP kat. 6 - 202,50m 
- ochronnika abonenckiego      - szt. 1 

1.4.4. Pomiary 

       Po wybudowaniu kabli objętych niniejszym opracowaniem należy 
wykonać komplet pomiarów elektrycznych. Zakres pomiarów i parametry dla 
zamontowanych linii telekomunikacyjnych określają normy. 

1.4.5. Przedmiar robót 
 
 
 
 
2. Część graficzna 
 
R1 Projekt trasy prowadzenia instalacji teletechnicznych w korytkach natynkowych. 
 
R2 Izometria instalacji teletechnicznych w korytkach natynkowych. 
 
R3 Schemat kabli teletechnicznych. 
 
R4 Trasa rury ochronnej kabla antenowego. 
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