




















1. Podstawa opracowania 

 Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500  
 Warunki przyłączenia do sieci-istn umowa dystrybucyjna z TAURON   
 Uzgodnienia robocze 
 Wizja lokalna w terenie 
 Przepisy i normy w zakresie opracowania 

Ponadto projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm 
i przepisów , a w szczególności: 

a. „ Prawo Budowlane”- Ustawa z dnia 07.07.1994r. ( dz. Ust. Nr 89, poz.144) z 
późniejszymi zmianami 

b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 
roku, w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego. 

c. Norma PN-76/E-05125 – „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” – 
projektowanie i budowa 

d. Norma SEP N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa 

e. Norma PN-ICE60364-„ Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporażeniowa  

f. Norma SEP N-SEP-E001 Ochrona przeciwporażeniowa. 
g. Norma PN-ICE60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobór 

kabli i przewodów. 
h. Norma PN-EN 13201 Oświetlenie dróg część 1÷4 

2.  Charakterystyka obszaru inwestycji. 
 
Teren na którym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji ochrony 
zabytków.  
 
Działki, które obejmuje zadanie projektowe nie są zlokalizowane na terenie szkód górniczych. 
 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki o numerach   110/2,96/59 

        3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania projektu jest budowa przyłącza napowietrzno-kablowego 
wraz ze złączem pomiarowym ZK1-1P oraz linii kablowej oświetlenia drogowego napowietrznego 
o całkowitej długości 80m i kablowego o długości 150m wraz z montażem 3 słupów aluminiowych 
rurowych na fundamentach, 3 opraw typu LED o  parametrach: prąd rozruchu 50A/210us, moc -
39W, strumień oprawy – 4600 lm, temperatura barwowa światła 4000 K lub alternatywnych na 
tych słupach, oraz dwóch słupów wirowanych i  dwóch opraw LED na tych słupach. Ponadto 
projektuje się rozdzielnicę dla potrzeb zasilania zaplecza boiska.. 

4. Opis stanu projektowanego. 

4.1. Przyłącze napowietrzno-kablowe Nn. 

Zgodnie z technicznymi warunkami projektuje się wykonanie przyłącza w oparciu przewód 
AxXSn 4 x70 + 2 x 25mm2 o dł= 80 m, które należy podwiesić na projektowanych słupach typu E 
oraz o kabel niskiego napięcia w izolacji polwinitowej 0,6/1,0 kV o przekroju 35 mm2 o dł= 15 m , 



które zakończyć złączem pomiarowym ZK1-1P, które należy zlokalizować przy projektowanym 
słupie K-10. Zasilanie ze słupa X-1/17 z R-460-12.. 

4.2. Rozdzielnica Nn. 

W  celu zasilenia odbiorników zaplecza placu zabaw i terenu rekreacyjnego projektuje się 
rozdzielnicą w izolacji IP65  lub alternatywną. Schemat i układ rozdzielnicy pokazano w karcie 
katalogowej.-Rys E3. 

4.3. Oświetlenie zewnętrzne.. 

Projektowane oświetlenie  wykonać w części jako linia napowietrzna i kablowa. Słupy 
oświetleniowe ustawić wnęką od strony wewnętrznej placu Oświetlenie na przedmiotowym terenie 
zaprojektowano oprawami o  parametrach: prąd rozruchu 50A/210us, moc -39W, strumień oprawy 
– 4600 lm, temperatura barwowa światła 4000 K. Zasilanie oświetlenia z projektowanej 
rozdzielnicy zaplecza RB. Sterowanie oświetleniem ręczne poprzez wyłącznik nadprądowy B 10A 
z projektowanej rozdzielnicy. Dwie oprawy oświetleniowe przy drodze dojazdowej zasilić z 
istniejącego oświetlenia napowietrznego m. Jagodnik 

Projektowane kable w rowie kablowym układać linią falistą z zapasem 1-4% wystarczającym 
do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu. Kabel układać na głębokości 50cm w rurze 
osłonowej DVK50, przy wjazdach i wyjazdach oraz przejściach przez drogę układać w rurze 
osłonowej SRS75. Przy słupach i szafce wykonać zapas o długości 1,5m. Na kablu wzdłuż jego 
trasy w odstępach co 10m oraz przy wejściu kabla do słupa i szafki oświetleniowej założyć opaski 
adresowe zawierające następujące informacje ( typ kabla, rok ułożenia i symbol wykonawcy, a w 
słupach rozgałęźnych i szafce oświetleniowej kierunkowe tabliczki informacyjne. Równolegle z 
kablem zasilającym należy ułożyć bednarkę ocynkowaną, która stanowić będzie uziom dla 
przewodu ochronnego w projektowanych słupach. Połączenie pomiędzy bednarką, a zaciskiem 
uziomowy słupa wykonać drutem ocynkowanym Φ 6mm z wykorzystanie uchwytu krzyżowego 
uziemienia UKU10/40/4s. Połączenie zakonserwować masą bitumiczną. Kabel w miejscu 
przyłączenia i w słupach zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci za pomocą głowiczek 
termokurczliwych. Rury osłonowe przy przejściach przez drogę i wjazdy zabezpieczyć i 
uszczelnić. Przed zasypaniem kabla zasilającego należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z 
PN-76/E-05125. Całą trasę linii kablowej oświetlenia drogowego  pokazano na planie 
zagospodarowania terenu rysunek numer E-1, schemacie ideowym rysunek E-2 . 

5.1.  Sterowanie. 
 

Sterowanie RĘCZNE. 

5.2. Szafka oświetlenia drogowego 

 Nie dotyczy 
 
5.3. Słupy i oprawy 
 
  
 Oświetlenie terenu wykonać przy pomocy opraw typu LED  o  parametrach: prąd rozruchu 
50A/210us, moc -39W, strumień oprawy – 4600 lm, temperatura barwowa światła 4000 K    
 lub alternatywnych. Oprawy instalować na wysięgnikach łukowych o długości 1,0 m na 
projektowanych słupach betonowych oraz na słupach rurowych parkowych w kolorze oliwkowym 



typu aluminiowy 6 m.  Jako zabezpieczenie przed korozją słupy zabezpieczyć do wysokości 
250mm na powierzchnią gruntu elastomerem poliuretanowym. 

We wnękach słupowych zastosować złącza słupowo-bezpiecznikowe. Z uwagi na prąd 
rozruchu oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi Bi/gG – 4A  o charakterystyce gG. 
Połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą wykonać za pomocą przewodu kabelkowego typ w 
izolacji 750 V .  

5.4. Ochrona przeciwporażeniowa  

System ochrony przeciwporażeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w 
Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz 
normą PN-ICE 60364. Istniejący układ linii zasilającej pracuje w układzie TN-C. Ochronę przed 
dotykiem pośrednim należy realizować poprzez samoczynne wyłączenia zasilania. Wewnątrz słupa 
na tabliczce bezpiecznikowej dokonać rozdziału układu TN-C na TN-S. Przewód PEN należy 
uziemić w szafce, w miejscu rozcięcia linii oraz słupach końcowych oświetlenia.  

5.5. Uziemienia 

 Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana o odpowiednim przekroju 
ułożona równolegle z kablem w rowie kablowym. Każda latarnia podlega uziemieniu. Połączenie z 
zaciskiem ochronnym słupa od bednarki wykonać drutem ocynkowany Φ 6mm. Wymagana 
rezystancja uziemienia ochronnego dla obwodu oświetlenia ulicznego R ≤ 30 Ω.  

 5.6. Pomiar energii elektrycznej. 

Dla zaplecza z oświetleniem parkowym – projektowany. w ZK1-1P 

5.7. Numeracja słupów 
 

Po wykonaniu projektowanego oświetlenia ulic wykonać  numerację słupów 
oświetleniowych wg ustaleń uzgodnionych pomiędzy wykonawca , a właścicielem przebudowanej 
sieci.  
 
5.8 Demontaż istniejącej sieci oświetlenia drogowego. 
 

Nie dotyczy 

6. Uwagi końcowe. 

1. Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz 
obowiązującymi przepisami PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace 
winna wykonywać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i 
kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektroenergetycznym.  

2. Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych będących własnością Rejonu 
Dystrybucji należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem jego pracowników. 

3. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem 
technicznym. Wszystkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem 
objętych niniejszym projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania. 



4. Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisy BHP. Szczególną ostrożność 
zachować przy pracach na czynnych i w pobliżu czynnych instalacji elektroenergetycznych. 
Na zabudowę  rur osłonowych dwudzielnych istniejących kabli nN i SN uzyskać 
wyłączenie i dopuszczenie do pracy zgodnie z IOBP Tauron Dystrybucja S.A Oddział 
Wałbrzych  

5. Wszystkie stosowane urządzenia i materiały elektryczne powinny posiadać świadectwo 
dopuszczające do stosowania ( atesty) 

6. Należy sporządzić niezbędne protokoły badań odbiorczych w zakresie odbieranych 
urządzeń przez Rejon Dystrybucji i Terenowy Wydział Wykonawstwa w Strzegomiu 

7. Po zakończeniu robót należy sporządzić projekt powykonawczy oraz sporządzić mapę w 
skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.  

8. Przekazanie słupów i opraw z demontażu należy uzgodnić w trakcie przekazywania placu 
budowy. 

9. W celu umożliwienia demontażu istniejących słupów i zabudowę nowych należy 
przewidzieć częściowy odbiór techniczny, co zapewni utrzymanie w ciągłości oświetlenie 
przedmiotowej i przyległych ulic. 

 

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie nazwy własne, jakie się pojawiły w 

dokumentacji podano jako przykładowe i w celu uniknięcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza 

się stosowanie materiałów równoważnych. 
 






