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1. OPIS TECHNICZNY

Projektowany budynek jest obiektem o konstrukcji mieszanej: żelbetowej szkieletowej 
z nośnymi ścianami murowanymi, stropami żelbetowymi typu filigran oraz przekryciami 
o konstrukcjach: drewnianej (sala), stalowej oraz częściowo ze stropów żelbetowych typu filigran. 
W zależności od przekroju stateczność budynku w układzie poprzecznym zapewniają: 

· układy ramowe złożone z żelbetowych słupów oraz drewnianych i stalowych dźwigarów dachowych

· układy ramowe złożone z żelbetowych słupów, drewnianych dźwigarów dachowych oraz układy stropy-ściany murowane

Posadowienie budynku na żelbetowych stopach i ławach fundamentowych (posadowienie bezpośrednie).

1.   Geotechniczne warunki posadowienia budynku

Parametry geotechniczne gruntu przyjęto na podstawie „Dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych podłoża dla posadowienia sali sportowej przy szkole 
w Witoszowie Dolnym”, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Podstawowych Badań i robót Geotechnicznych „GEOSTANDARD” Sp. z o.o., Wrocław, ul. Biała 22. W rejonie posadowienia projektowanego obiektu wykonano pięć otworów badawczych, w których stwierdzono występowanie następujących gruntów:

Otwór nr O-1 (rzędna 269,30 m n.p.m.):

0,0 – 0,3
glina próchniczna

0,3 – 0,8
glina przewarstwiona piaskiem gliniastym, zwarta, IL0,00

0,8 – 1,5
glina pylasta, półzwarta, IL0,00

1,5 – 2,0
glina pylasta z łyszczykami, plastyczna, IL=0,36

2,0 – 3,0
glina pylasta przewarstwiona gliną z łyszczykami, twardoplastyczna, IL=0,15

3,0 – 5,0
glina zwałowa, twardoplastyczna, IL=0,17

Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 5,0m nie nawiercono.

Otwór nr O-2 (rzędna 269,10 m n.p.m.):

0,0 – 0,4
glina pylasta na granicy pyłu, zwarta, IL0,00

0,4 – 1,0
glina pylasta ze żwirem, zwarta, IL0,00

1,0 – 1,5
glina pylasta przewarstwiona gliną zwięzłą z łyszczykami, twardoplastyczna, IL=0,15

1,5 – 2,0
glina pylasta z łyszczykami, półzwarta, IL0,00

2,0 – 3,0
glina pylasta ze żwirem i łyszczykami, półzwarta, IL0,00

3,0 – 5,0
glina zwałowa, twardoplastyczna, IL=0,17

Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 5,0m nie nawiercono. Stwierdzono występowanie sączeń na głębokości 3,50m.

Otwór nr O-3 (rzędna 269,00 m n.p.m.):

0,0 – 0,4
glina pylasta przewarstwiona pyłem, półzwarta, IL0,00

0,4 – 1,0
glina pylasta, półzwarta, IL0,00

1,0 – 1,5
glina pylasta przewarstwiona gliną zwięzłą z łyszczykami, półzwarta, IL0,00

1,5 – 2,0
glina pylasta, twardoplastyczna, IL=0,15

2,0 – 3,0
glina pylasta z łyszczykami i żwirem, twardoplastyczna, IL=0,15

3,0 – 4,0
glina zwałowa, twardoplastyczna, IL=0,17

4,0 – 5,0
glina zwałowa, zwarta, IL0,00

Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 5,0m nie nawiercono.

Otwór nr O-4 (rzędna 269,50 m n.p.m.):

0,0 – 0,4
glina pylasta z humusem, półzwarta, IL0,00

0,4 – 1,0
glina pylasta zwięzła, półzwarta, IL0,00

1,0 – 1,5
glina pylasta przewarstwiona gliną zwięzłą z łyszczykami, półzwarta, IL0,00

1,5 – 2,0
glina pylasta z łyszczykami, półzwarta, IL0,00

2,0 – 3,0
glina pylasta z łyszczykami i żwirem, półzwarta, IL0,00

3,0 – 4,0
glina pylasta zwięzła, twardoplastyczna, IL=0,05

4,0 – 5,0
glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, twardoplastyczna, IL=0,17.

Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 5,0m nie nawiercono. Stwierdzono występowanie sączeń na głębokości 3,50m.

Otwór nr O-5 (rzędna 269,10 m n.p.m.):

0,0 – 0,4
glina pylasta z humusem,

0,4 – 1,0
glina pylasta ze żwirem i łyszczykami przewarstwiona gliną pylastą zwięzłą, zwarta, IL0,00

1,0 – 2,0
glina pylasta zwięzła z łyszczykami, półzwarta, IL0,00

2,0 – 3,0
glina pylasta ze żwirem i z łyszczykami, zwarta, IL0,00

3,0 – 5,0
glina pylasta zwięzła, półzwarta, IL0,00

Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 5,0m nie nawiercono.

2.   Posadowienie budynku

Budynek będzie posadowiony na gruncie rodzimym. Przy wykonywaniu wykopów oraz przygotowaniu podłoża nie można dopuścić do uplastycznienia gruntu w dnie wykopu (przez zamarznięcie, zruszenie lub nawodnienie). Po wykonaniu wykopu (niezwłocznie po odspojeniu) dno wykopu należy zabezpieczyć betonem podkładowym C8/10 grubości min. 10cm. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych oraz możliwością sączeń. Prace ziemne prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa, który powinien każdorazowo potwierdzać przygotowanie gruntu do posadowienia (wpisem do dziennika budowy). 

Uwaga: W przypadku uplastycznienia gruntu rodzimego w poziomie posadowienia uplastycznioną warstwę należy wymienić na zagęszczoną do IS=0,98 podsypkę z pospółki (zagęszczanie warstwami grubości max. 25cm).

3.   Fundamenty, ściany fundamentowe

Budynek posadowiono na żelbetowych, monolitycznych stopach i ławach fundamentowych. Beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003, zbrojenie podłużne A-IIIN (RB500W lub BSt500S), strzemiona A-I (St3SX-b). Ściany fundamentowe monolityczne, żelbetowe (beton C20/25), zbrojone przeciwskurczowo obustronnie siatkami z prętów Ø8 co 15 cm w obu kierunkach. Izolacje pionowe fundamentów i ścian fundamentowych: 4 x powłoka bitumiczna przeciwwodna (np. Gumoasfalt SA12, Dysperbit). Izolacje poziome: 2 x papa asfaltowa na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna do izolacji fundamentów.

Nowe fundamenty należy oddylatować od istniejących styropianem grubości 2cm (przyjęto ten sam poziom posadowienia).

Z uwagi na zminimalizowanie prac ziemnych oraz podpiwniczenie części budynku fundamenty posadowiono na różnych poziomach, przy czym różnice z poziomach posadowienia należy zniwelować podkładem z betonu C8/10.

Wszystkie wykopy zasypać gruntem rodzimym, rozdrobnionym i zagęszczonym warstwami do IS=0,98 (należy odtworzyć naturalną strukturę gruntów). Prace ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa.

Uwagi:

· Ze względu na możliwość wystąpienia sączeń wody gruntowych oraz tworzenie zastoisk wody 
w niewłaściwie zagęszczonym gruncie należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, ze szczególnym uwzględnieniem styków i załamań. 

· Ściany fundamentowe betonować odcinkami o długości maksimum 20m.

· Wymiary i usytuowanie otworów w ścianach fundamentowych przyjmować na podstawie rysunków architektonicznych. Krawędzie otworów dozbroić dodatkowymi prętami (patrz szczegół na rysunku). Pręty kolidujące z otworami należy zaginać.

· Przejścia i przepusty w ścianach osadzać według opracowań branżowych. Wszystkie przejścia po zamontowaniu instalacji zabezpieczyć trwale plastyczną masą wodoszczelną.

4.   Ściany murowane

Ściany nośne zaprojektowano z pustaków ściennych Porotherm 44 P+W, 30 P+W oraz 25 P+W, na zaprawie cementowo-wapiennej M10. 

Ścianki działowe grubości 11,5 cm zostaną wykonane z pustaków Porotherm 11,5 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej M10.

Uwagi:

· Ściany działowe parteru wykonać na warstwach konstrukcyjnych posadzki.

· Ściany działowe piętra wykonać na stropie. W poprzecznych ścianach działowych należy wykonać żelbetowe, poprzeczne ściągi powiązane monolitycznie z wieńcami (funkcja ściągów: przeniesienie rozporu).

· Przy murowaniu należy bezwzględnie zapewnić wiązanie ścian dobijających oraz kotwienie ścian do słupów żelbetowych.

· Nie wolno opierać żelbetowych prefabrykatów stropowych na ścianach działowych (ścianki grubości 11,5 cm). Pomiędzy górną powierzchnią ścianek działowych i dolną powierzchnią stropów umieszczać przekładkę ze styropianu grubości 2 cm.

· Kategoria wykonania robót murarskich: A.

5. Nadproża

Funkcję nadproży nad otworami w ścianach (okna, drzwi, wnęki na rozdzielacze i grzejniki itp) pełnią monolityczne, żelbetowe nadproża oraz prefabrykowane żelbetowe beleczki nadprożowe typu „L19”.

6. Żelbetowe elementy konstrukcyjne: słupy, belki, podciągi

Zaprojektowano żelbetowe, wylewane elementy konstrukcyjne budynku: słupy, podciągi, belki. Elementy te są monolitycznie powiązane ze stropami żelbetowymi i wieńcami. Pręty zbrojeniowe poszczególnych elementów łączyć ze sobą stosując normowe długości zakładów. Materiały: beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003, zbrojenie podłużne A-IIIN (RB500W lub BSt500S), strzemiona A-I (St3SX-b).

Uwagi: 

· Należy bezwzględnie zapewnić kotwienie ścian murowanych do słupów żelbetowych – np. za pomocą listew kotwiących zabetonowanych w słupie (szyna S 3020 z kotwami K188 co każdą spoinę w pionie firmy ADAE lub innych o podobnych parametrach).

· Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe kotwienie prętów na styku różnych żelbetowych elementów konstrukcyjnych.

7. Stropy

Zaprojektowano żelbetowe, zespolone stropy (złożone z prefabrykowanej płyty żelbetowej, zbrojenia układanego na płycie oraz warstwy nadbetonu). Wymagana klasa nadbetonu – C20/25. Stropy opierają się na podciągach oraz wieńcach nad ścianami konstrukcyjnymi (stropy są z nimi monolitycznie powiązane). Płyty stropów dylatować od istniejącego budynku styropianem grubości 2 cm. Grubości płyt stropów (prefabrykat + nadbeton) podano w tabelach obciążeń (na rysunkach). Rysunki robocze stropów i wyliczenie potrzebnego zbrojenia płyt stropowych wykona dostawca prefabrykatów w oparciu o podane na rysunkach obciążenia powierzchniowe i krawędziowe oraz kierunki pracy płyt. Usytuowanie i wymiary otworów w stropach przyjmować wg rysunków branżowych.

8. Wieńce

W poziomie stropów, w murowanych ścianach konstrukcyjnych, zaprojektowano wieńce żelbetowe zbrojone podłużnie. Materiały: beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003, zbrojenie podłużne A-IIIN (RB500W lub BSt500S), strzemiona A-I  (St3SX-b).

9. Schody

Schody żelbetowe wykonać jako płytowe, żelbetowe. Schody zostaną zamontowane jako prefabrykaty żelbetowe, przy czym rysunki robocze schodów z obliczeniem potrzebnego zbrojenia zostaną wykonane przez producenta schodów (w oparciu o wytyczne przedstawione na rysunkach).

10. Drewniany stropodach hali sportowej

Zasadniczą konstrukcję pokrycia stropodachu nad halą stanowią łukowe dźwigary 
o wymiarach h=1400, b=240mm, wykonane z drewna klejonego klasy GL35. Dźwigary są mocowane przegubowo na słupach żelbetowych. Rozstaw dźwigarów: co 4,45m. Dźwigary stężono tężnikami h=260, b=140 z drewna klejonego GL35, w rozstawie co 4,45m (stężenie dźwigarów w strefie górnej-ściskanej). W pasach skrajnych (przy ścianach szczytowych) oraz w przęśle środkowym zaprojektowano stalowe stężenia krzyżowe, połaciowe, zapewniające przekazanie obciążeń poziomych na ściany poprzeczne. Konstrukcję przekrycia sali (dźwigary, tężniki, stężenia połaciowe) należy zamówić jako komplet w wyspecjalizowanym zakładzie. Dostawca konstrukcji bazując na wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu oraz w oparciu o własne rozwiązania systemowe opracuje szczegółowy projekt warsztatowy, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie koordynacji z rozwiązaniami konstrukcyjnymi innych elementów.

Warstwę konstrukcyjną pokrycia nad salą stanowi powlekana blacha trapezowa TR 130/343 grubości 1,25mm. Należy stosować arkusze dwuprzęsłowe, przy czym montaż blach należy wykonać 
z przesunięciem sąsiednich rzędów o jedno przęsło (łączenie blach dwuprzęsłowych na dźwigarach co drugi rząd blach). Sąsiednie arkusze łączyć między sobą nitami jednostronnymi 4,8mm lub wkrętami samowiercącymi d=4,8mm co około 30cm. Blachy mocować w każdej fałdzie do dźwigarów 3-ma wkrętami dmin=5mm, lmin=70mm. Wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych: R 15.

11. Dźwigary stalowe

Konstrukcję stropodachu pomiędzy osiami C-E oraz 1-12 tworzą stalowe dźwigary wykonane 
z dwuteowników 260 w rozstawie co 2,225m. Warstwę konstrukcyjną pokrycia stanowi powlekana blacha trapezowa TR 94/255 grubości 1,25mm, która stanowi stężenie połaciowe konstrukcji stalowej. Należy stosować arkusze dwuprzęsłowe, przy czym montaż blach należy wykonać z przesunięciem sąsiednich rzędów o jedno przęsło (łączenie blach dwuprzęsłowych na dźwigarach co drugi rząd blach). Sąsiednie arkusze łączyć między sobą nitami jednostronnymi 4,8mm lub wkrętami samowiercącymi d=4,8mm co około 30cm. Blachy mocować w każdej fałdzie do dźwigarów kołkami wstrzeliwanymi.

Wymagana odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych: R 15.

12. Kominy wentylacyjne

Kominy wykonać z pustaków kominowych Porotherm typ P lub innych o podobnych parametrach (wymagana lekka konstrukcja kominów). Ocieplenie kominów – lekkie – według wytycznych branży architektonicznej.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Kategoria korozyjności atmosfery dla konstrukcji wewnętrznych: C2 wg PN-EN ISO 12944:2001. Stopień przygotowania powierzchni: St2 lub Sa21/2 wg PN-ISO 8501-01. Dobór powłok malarskich: należy stosować systemowe zestawy malarskie dla konstrukcji stalowej pod kątem kategorii korozyjności C2 wg PN-EN ISO 12944:2001. Technologia wykonania powłok malarskich (przygotowania powierzchni, nanoszenia powłok, wymaganej grubości powłok) - według kart technicznych wybranego producenta.

Kolorystyka widocznych elementów – wg wytycznych architektonicznych.

14. Zagadnienia BHP

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż., a w szczególności:

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)

· Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U.02.91.811).

15. Uwagi

· Na każdym etapie budowy zapewnić stateczność wbudowanych elementów (stosować podpory i stężenia robocze).

· Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem pracowników uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

· Należy stosować wyłącznie materiały i elementy konstrukcyjne, które posiadają wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych wyrobów.

· Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą pielęgnację betonu.

· Roboty budowlane wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych".

· W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robót budowlanych, rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować projektanta.

· Podstawą do rozpoczęcia prac jest uzyskanie uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu na budowę.

· Wymiary, usytuowanie i ilości elementów weryfikować na montażu.

· Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze wszystkimi opracowaniami branżowymi 
w celu skoordynowania prac.

