Swidnica, dnia 10.02.2009 r.

Wszyscy Wykonawcey

SZP.341/1/P-3/02/09

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-3/02/09 pn.:” Rozbudowa Szkoly Podstawowej w
Bystrzycy Gornej nr 64 wraz z wymiang instalacji centralnego ogrzewania”.

W dniu 05.02.2009 r. wplynely od jednego z zainteresowanych Wykonawcow
zapytania dotyczace w/w przedmiotu zaméwienia. Dzialajac zgodnie z art. 38 ustawy Prawo
zamowien publicznych Zamawiajacy udziela wyjasnieft do zadanych pytan.

Zapytanie nr 1

Czy w zakres robot objetych przetargiem wchodzi modernizacja kotlowni?

W dokumentacji przetargowej zalaczono opis techniczny do projektu budowlanego
wewngtrznej instalacji c.o. wraz z kottownia wbudowang, rzut i schemat kotlowni, natomiast
w przedmiarach rob6t brak pozycji dotyczacych robot realizowanych w kotlowni zaréwno w
branzy technologicznej, elektrycznej ja 1 budowlanej. Brak rowniez specyfikacji technicznej
dla tych robot.

OdpowiedZ nr 1

Modernizacja kottowni nie wchodzi w zakres robdt objetych przetargiem dlatego brak
przedmiaréw i ST dla powyzszych robot..

Zapytanie nr 2

Projekt zagospodarowania terenu zalaczony do dokumentacji przetargowej wskazuje
koniecznos¢ wykonania kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej do dwoch
prefabrykowanych zbiornikéw retencyjnych z HDPE oraz wykonania dwoch  studni
chlonnych zgodnie z opracowaniem branzowym. Rysunki opracowania branzowego nie
zostaly zalaczone do dokumentacji przetargowych. Opis do projektu sieci kanalizacji
deszczowe) wraz ze zbiornikami retencyjnymi méwi o odprowadzeniu wdd deszczowych do
” projektowanych zbiornikéw zelbetonowych (...) z krggoéw betonowych”. I dalej ,, przelew
ze zbiornika nalezy odprowadzi¢ do studni chionnych”. Brak specyfikacji techniczne] w
zakresie montazu zbiornikéw. Prosimy o uzupetienie dokumentacji oraz przedmiaru rob6t w
zakresie montazu zbiormikoéw 1 studzienek chlonnych. Ile zbiornikéw jest przewidzianych do
wbudowania?

Odpowiedz nr 2
Zbiorniki retencyjne nalezy wykona¢ w technologii studni betonowych o srednicy 2000 mm .
Przedmiar rob6t rozbudowa Szkoty Podstawowej w Bystrzycy Gornej — kanalizacja



deszczowa poz. 2,3 obejmuja montaz studni betonowych DN2000. Natomiast studnie
chlonne wykonane beda jako systemowe ,, WAVIN” o §rednicy 600mm poz. 4 powyzszego
przedmiaru. W uzupelnieniu zalaczamy brakujace rysunki IS 1, IS 2, IS 3 dokumentacji
projektowej, przedstawiajace profil kanalizacji deszczowe) z posadowieniem zbiornikéw
retencyjnych i studni chlonnych.

Zapytanie nr 3

W projekcie zagospodarowania terenu istniejgca kanalizacja deszczowa przewidziana jest do
rozbidrki. Brak odzwierciedlenia tego zapisu w przedmiarze robot. Czy nalezy wycenié
rozbidrke istniejace) kanalizacji? Jedh tak prosimy o podanie pozycji przedmiarowych?

Zapytanie nr 4

Przedmiar robdt nie obejmuje robot demontazowych w zakresie instalacji ¢.o. Czy nalezy
uwzgledni¢ roboty demontazowe instalacji ¢.0. w wycenie ofertowej? Jesli tak prosimy o
podanie przedmiaru robo6t?

Odpowiedznr 3i 4
Prace zwiazane z demontazem kanalizacji deszczowej i demontazem istniejace) instalacji i
kotlowni zostaly wycenione w przedmiarze uzupetniajacym zatacznik nr 1.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie robét malarskich oraz naprawy tynkéw po
wymianie instalacji c.0. w starej czg$ci budynku? Jesli tak to w jakim zakresie — prosimy o
uzupelnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz nr S
Nie przewiduje si¢ prac malarskich zwigzanych i naprawczych po wykonaniu wymiany
instalacji centralnego ogrzewania.

Zapytanie nr 6

Na rys. nr IS8 — rzut pigtra — instalacja wody oraz IS9 — instalacja wody — rozwinigcie na
klatce schodowej wystepuje urzadzenie opisane H Dn 32. Prosimy o informacje co to za
urzadzenie. Brak danych na ten temat zaréwno w projekcie jak i ST. Nie jest ono réwniez
ujgte w przedmiarze robot.

Odpowiedz nr 6
Oznaczenie H Dn 32 — pion instalacji hydrantowe;.
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Pracownia Projektowa Firmy ARCHIKON Ro- ul. Ofiar O$wiecimskich 21; 58-100 Swidnica
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PRZEDMIAR - UZUPELNIENIE

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Slownlka Zaméwier
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INWESTORSKI inst co i kan deszcz dodatkowe .PRD PRZEDMIAR

Lp. ) Podstawa

| Opis | wyliczenia

j j.m.—|— Poszcz —l— Razem

Roboty Inwestycyine w czeécl dobudowane|, wykonanle [nstalacji c.0. oraz kanalizac]| deszczowej
1

BUDYNEK ISTNIEJACY
1.1/45330000-9 | INSTALACJA CENTRALNEGQ OGRZEWANIA IKANALIZACJA DESZCZOWA
1/KNR 401-  |Wywiezienie zlomu samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1 km m3
d.1.1|0108-09
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 401- Wywiezienie zlomu samochodami skizyniowymi na kazdy nastepny 1 km - dodat- im3
d.1.1|0108-10 kowe 14 km
KrotncSé = 14
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
3|analiza wlas- | Demontaz istniejace] instalacji centralnego ogrzewania kpl
d.1.1|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4| analiza wias- |DemontaZ istniejacej kanalizacji deszczowej kolidujacej 2 projektowanym budyn-  [kpl
d.1.1|na kiem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Waersja 4.24a Licencia: 19619 dla BIS Mariusz Niebudek




INWESTORSKI inst ¢o i kan deszcz dodatkowe .PRD ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm {losé Cena Jedn. Wartosé
1.[Roboeizna g 263.90
RAZEM
Slownie:
INWESTORSKI inst co | kan deszcz dodatkowe .PRD ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llgsé 11 inw. 11 wyk. ?ee;a Wartodé Grupa
n.
1.|materialy pomocnicze b} e
Stownie:
INWESTORSK! inst co | kan deszcz dodatiowe |PRD ZESTAWIENIE SPRZETU -
Lp. Nazwa [
~ Jm logé
1.|Samochéd skzyniawy do 5.0 ¢ — T, Cena jedn. Wartogé
RAZEM
Slownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.24a Licencija: 19619 dla 8)5 Mariusz Nigbudek
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UWAGA: .
WYKOPY WYKONAG WASKOPRZESTRZENNE
Z UMOCNIENIEM $CIAN

wody deszczonej 10m3-krggi bet. 92000

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYI DESZCZOWEJ 512
Projektowany zbiornik retencyjny 2r2

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ S11
WAVIN DN425

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ S10
WAVIN DN425

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 59
WAVIN DN425

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ S8
WAVIN DN425

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ S7
WAVIN DN425

WAVIN DN425
PROJEKTOWANA STUDNIA CHLONNA Sc2

WAVIN TEGRA DN60O
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