droga grodziszeze KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia ~ | jm. [ Poszez | Razem
_1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE T
| 1/KNNR 1 ‘Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni o rednicy 66-75cm  Iszt. T ‘T
d.1/0101-07
i |szt. 1.000]
1 il RAZEM | 1.000
2|KNNR 1 TWywoZenie dtuzyc na odlegloéé do 2km. Imp |
d.1]0107-01 | \
| !10*0.5*2.5 __|mp . 12.5004 56s
i - I 'RAZEM | .
3)KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2km. ‘mp i T
d.1/0107-02 | |‘ |
|2*2*1 mp | 4.000!
: i [RAZEM I 4.000
4'KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km ‘ |
d.1lo114-02 pagorkowatym lub gorskim. | | |
[ 0.4 4‘Il(m T_ 52'40(}# 5356
RAZE| .
— —
5/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie lkm | !
d.1/0111.01 réwninnym. | |
0.25 lkm | 0.250
] |[RAZEM 0.260
2[ROBOTYROZBIORKOWE
G/KNNR 6 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowe] |m?
d.2:0803-07
1 [1.5*15 _|Lm2 | oas0gl
1 ! 'RAZEM ! 22.500
7/KNNR 6 Rozebranie nawigrzchni z ucznia gr. 15 cm mechanicznie Im2 ]
d.2|0802-02 ,
610 _[m2 so.oog!
1 RAZEM | 60.000
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- imZ -
d.2/0802-04  |nicznie \ |
\ 6*10 lm2 | 60.000]
f [ ‘RAZEM | 60.000
| 3/ROBOTY ZIEMNE - - T -
9/KNNR 1 Wykopy liniowe pod kolektor deszczowy i przepust na zjezdzie z drogi wo- |m3 ‘ |
d.3l0210-03 JewobdzKiej nr. 382 oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami[
podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lI-IV ‘ \ |
180"0.8*2.5+30*0.8*2.5 m3 | 420.000 ‘
1 # [RAZEM | 320.000
10]KNNR 1 Whykopy liniowe pod przykanaliki oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od- | m3 ‘ ‘
d.3/0210-02 kiad koparkami podsigbiemymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Ii | ‘
- 4lma W‘RAZ ﬁ.oo% 45.000
‘ E A
117KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojtyzki 0.60 m3 [m® | T
d.3/0206-04 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hakdach z transp.urobku na od!. 1 | ‘ |
km sam.samowytad.
) 420+45+2027*0.3+2027+0.2 !ma ‘f 1473.500!
I RAZEM 1478.500
12]KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podiuznych punkfowych rowdw, wykopdw obiek- 'm3 | ]
d.3/0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w | |
] stanie luZznym 25 cm) - kat.gr. l1l-IV- kolektor burzowy. ‘ ‘ ‘
! 180*1.2*0.8 m3 ! 172.800!
! F T TRAZEM | 172.800
—4PODBUDOWA _ -
13|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. II-'VI na catej]  |m2 T T
d.4/0101-03  |szefokosci jezdni i chodnikéw | |
! |2027 _m? i 2027.000!
1 T RAZEM | 2027.000
14TKNNR 8 Koryta wykonywane mechanicznie gh. 20 cm w gruncie kat. IVl na calej  [m2 | {
d.4,0101-02 szerokosci jezdni i chodnikdw | | |
[ 2027 M2 | 2027.000
i L |RAZEM | 2027.000
15[KNNR 6  [Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm-obmiar po- "mZ i o
d.4|0104-02 mniejszony o parking i zjazdy na psesje. | ‘
| 1738-229 mz__ | 1509.000
1 ] TRAZEM 1509.000
16} KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 15 cm [m2
d.4/0113-01 \
[ l1736-229 m2 ! 1509.000
ﬁ H T 'RAZEM | 1509.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
17_iT(NNR 6 Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm “Tm2 \ |
d.4/0113-05 l \ |
1738-229 [m2 | 1509'0021
| RAZEM | 1509.000
5 JEZDNIA - o o o - o
"18[KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosei [m2 | [
d.5/0308-03 6 cm (warstwa wigzaca) | _
| 11509 lm2 | 1509.000|
) T [RAZEM | 1509.000
19‘|KNNR 8  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci [m2 ‘ i
d.50309-03 5 cm (warstwa écieralna) |
| 1509 lmz__ | 1509.000]
} I | IrAZEM |  1509.000
WD|KNNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 km ponad 5 km It ‘ _|r
d.5(0310-07  |Krotnosc = 15 ‘ | |
225.26+193.15 s 1 418.440
, | RAZEM 418.440
21]KNNR 6  |Krawegzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw 'm '
d.5|0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ‘ | \
686.10 |m | 686.100]
| |RAZEM | 686.100
__60DWODNIENIE _ _ e
| 22|KNNR 6 | Scieki z elementow betonowych gr. 20 ¢m na podsypce cementowo-pias- |m | 1 1
d.6/0606-04  |kowej- &ciek przy parkingu przy Swietlicy. \ | \
45 m | 45.000]
r [RAZEM | 45.000
~ 7IPRZEPUST - e S
|~ 23|KSNR 6  |Przepusty rurowe pod ziazdami - fawy fundamentowe betonowe Tm3 T T
d.7|0605-02 \ | \
] 130"1*0.3 ms | 9.000]
J i [ |RAZEM | 9.000
24'KNNR 6 —rrzepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o $rednicy 60 cm iszt ‘ |
d.7.0605-05 | |
| 2 lszt | 2.000|
\ ! [RAZEM ] 2.000
25/KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o érednicy 60 cm [m \ |
d.7 0605-08 ‘ | ‘ |
[30 m 30,000
! RAZEM | 30.000
|8 KANALIZACJA DESZCZOWA — — —
26'KNNR 11 TPod%OZa Z betonu- fundament pod ciek betonowy. —|n§ S 7| ]
d.8|0501-03 : !
J l45'0.6°0.3 |ms 8.100!
| N l RAZEM 8.100
27/KSNR 11 [Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC o &r.[m \
d.8/0502-05  Inom. 400 mm | |
|180 m_ [ 180.000,
| | IRAZEM | 180.000
28]KSNR 11 [PodloZa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych- obsypka rury pev ' m3 \ I
d.80501-05 | kanalizacji deszczowe] | \ |
L 180°0.4°0.4 m3 | 28800
. | 'RAZEM | 28.800
29/KSNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o szt !
d.8/0406.03 (. 425 mm i giebokosci 2.0 m | |
2 [szt. | 2.000]
| |RAZEM | 2.000
30|KSNR 11 |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o §r. nom. 200 mm 'm ! !
d.8/0505-03 ‘ | |
1 .45 [m 45.000(
| _[RAZEM | 45.000
31/KSNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt. ‘ |
d.8|0406-01 §r. 315 mm i giebokosei 2.0 m- kratki Sciekowe z osadnikiem. !
N 3 lszt. | 3.000/
‘ i _[RAZEM | 3.000
—_ 9|ROBOTY NAPRAWCZO KONSERACYJNE — —
32| KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci me [~ ]
4.9/1305-0  betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 | \ |
57(0.1*0.5"0.5) lma_ | 0.125|
| | TRAZEM _ | 0.125
33T KSNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci ‘m3 | ‘
d.9{1305-02 betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ; j.m. JT Poszcz Razem
~5%(1*1*0.2 ‘m2 1.000
— J|_ ‘ 5 ! RAZEM | 1.000
34[KSNR6  |Regulacfa pionowa studzienek dla urzadzed podziemnych przy objetosci TmS T T
d.9/1305-03 betonu w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3 , | |
1*5*0.5%0.3 Ims | 0.750/
E T i TRAZEM | 0.750
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