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Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru Swidnica, dnia 09-01-2009
w Swidnicy

Zespt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Ul. Parkowa 2, 58 - 100 Swidnica

OPINTA Nr894/08

(POZYTYWNA)
Nr DZ:12901/2008 z dnia 24-12-2008

Wydana na wniosek nr z dnia 24-12-2008.

dla: CHEMAR I
adres ; 58-420 LUBAWKA UL, 40-LECIA WOP 13

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej, dotyczacej :

e SIEC ENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA DROGOWEGO
o lokalizacja :

Gmina: SWIDNICA-GM,,

Obreb: PSZENNO,

Ulica: FABRYCZNA,

Arkusz: 4,

Dzialki: 29/3:29/4:150,

Sekcje: 462.412.191,

Na podstawie art.27 ust.2 pkt | , art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17-05-1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
( DzUNr 240, poz. 2027 z 2005r. tekst jednolity ), § 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2-04-2001 r. w sprawic geodezyjnej ewidenc)i sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacii projektowej ( Dz.U.Nr 38 z 2001r. poz. 455).

Zespt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;

uzgodnil usytnowanie projektowanej sieci uzbrojenia podziemnego
po zbadaniu przedlozonej dokumentacji projektowej w zakresie bezkolizyjnosci z istniejgcymi w terenie
i projektowanymi innymi przewodami i urzgdzeniami, z obiektami budowlanymi, Zznakami osnéw geodezyjnych
i zielenig wysoka, a takZe po zbadaniu vstale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Uwagi i zalecenia:

1.Zapewni¢ staly nadar jednostek branzowych przy robotach ziemnych.

2.Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne;
inwentaryzacjl powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiarw powykonawczych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane)

3.Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez
okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktxym mowa w paragrafie 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespobw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455).

4 Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz punktami
osnowy geodezyjnej poziomej i pionowej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

5.Integralng czgsdcia niniejszego protokotu jest ostemplowana przez ZUDP plansza /plansze/
projektu usytuowania sieci lub obiektw.

6.Przy dalszym postgpowaniu w przedmiotowej sprawie nalezy powota¢ si¢ na nr niniejszego
protokotu. /\\

mgr inz, RYSZARD WIAT ; .
ZA ZGODNOSC ul. 40-Lecia 3 58—420 Luba&ka /
Z ORYGINALEM Upr. bud.(do projy ier

ier, I'Ob bud,

speerlz ;(rtust W zakr. siecj,
ektr. | elektroener

8/JG DOS/JE/O&O.‘?/OT
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Po rozpatrzeniu wniosky: CHEMAR I - P.P.H.U., Jednostka Projektowa, ul. 40 Lecia
WOP 13 , 58-420 Lubawka wystepujacego z upowaznienia: Gminy Swidnica, ul. Glowackiego 4,
58-100 Swidnica,
w sprawie uzgodnienia lokalizacji kabla energetycznego oswietlenia drogowego typu YAKXS
4x35 oraz slupow oSwietlenia drogawego PO 1+6
w zakresie kolizji z droga krajowa nr: 35 (dz. nr 29/3 1 29/4)
w miejscowosci: Pszenno gm. Swidnica
dziatajac z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad

zezwalam

na lokalizacje kabla energetycznego oswietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35 oraz stlupow
oSwietlenia drogowego PO 1+6 w chodniku pasa drogowego drogi krajowej nr 35 na dzialce nr
29/3 1 29/4 w m, Pszenno i uzgadniam projekt na nastepujacych warunkach:

1. Projektowane slupy oswietleniowe nr PO-1 + PO-6 lokalizowaé zgodnie z zalaczonym
projektem.

2. Kable podziemne zasilajace oSwictlenie lokalizowad w linii slupdw, na glgbokosei 1,2 m oraz
na rz¢dne] wykluczajacej kolizjg z istniejacymi sieciami. Zezwala sig na prowadzenie robot
metods rozkopu otwartego pasa drogowego.

3. Termin i szczegdly realizac)i robot oraz kilometraz drogi ustalié¢ z GDDKiA Rejon Walbrzych
58-396 Walbrzych, ul. Wroclawska 142.

4. Naruszona konstrukcja pasa drogowego w miejscu robot zostanie odtworzona przez
Wykonawce na koszt Inwestora - zgodnie z projektem zaopiniowanym przez GDDKIA Rejon
Walbrzych, na etapie ubiegania si¢ o zezwolenie na zajgcie pasa drogowego.

5. Zasypywanie wykopdéw nie moze byé prowadzone w okresie mrozdw, a roboty ziemne
wykonywa¢ nalezy wedtug normy PN-S-02205.

6. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo wezwania wilasciciela uzgodnionych instalacji do
przetozenia jej poza pas drogowy lub odsunigcia od jezdni na koszt wlasciciela w przypadku
przebudowy lub modernizacji drogi krajowej oraz prawo do budowy lub umieszczania nad nia
elementow infrastruktury drogowej.

7. Zarzadca drogi krajowej nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi sie w pasie drogowym. Lokalizacj¢ tych urzadzen ustalié z ich uzytkownikami
lub administratorami. W przypadku, gdy budowa koliduje z istniejgeymi urzadzeniami lub
obiektami infrastruktury technicznej nie zwiazanej z gospodarka drogowsa inwestor na swq)
koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.



10.

11.

12,

Uzgodnienie traci swa waznosé w przypadku nie dotrzymania podanych warunkow.

Niniejsze uzgodnienia jest rdwnoznaczna ze zgoda na inwestowanie w pasie drogowym tj. na
dziatkach bedacych w zarzadzie tut. Dyrekcji w my$l ustawy Prawo budowlane.

Zarzadca drogi zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych poucza o obowigzku
przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe iub zgloszenia budowy (roboét
budowlanych). ‘

Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem
wykonania rob6t. O wydanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy
zgodnie z art, 22 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 115 z 1007r.) wystapic
do tut. Dyrekeji z wnioskiem o zawarcie umowy uZyczenia terenu {(pasa drogowego).

Do wniosku o uzyczenie terenu nalezy zalaczyc¢ projekt oznakowania i zabezpieczenia robot
zatwierdzony przez Dyrektora Oddziatu dzialajacego z upowaznienia Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad.

Z upowaznienia
Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad

Z-ca Dyrefiotd Dddziatu

mgr inz. Jdcel Oszytho

Otrzymuja:

CHEMAR I - P.P.H.U. ,Jednostka Projektowa ,
ul. 40 Lecia WOP 13 ,58-420 Lubawka

2) URZAD GMINY SWIDNICA

ul. Glowackiego 4,58-100 Swidnica,

Do wiadomosei:

GDDKIA - Rejon Walbrzych58-396 Walbrzych,
ul. Wroctawska 142 + projekt.

Sprawe prowad=i:
Katar-yna Bielecka, tel. 1071/ 33-47-335
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Linia kablowa niskiego napi¢cia

OPIS TECHNICZNY

Linia kablowa oswietlenia drogowego Pszenno ulica
Fabryczna dz. nr 150 1 Swidnicka dz. nr 29/3 1 29/4

mgr mz RYSZARD WIATR

C . inst w zakr. sieci,
inst. i urzadz, glektr. | ekekiroenerg.
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Opracowal: R\szard Wiatr
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1. WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Gminy Swidnica; 58-300 Swidnica ul. Bartosza
Glowackiego 4

Niniejsze opracowanie projektu budowlanego obejmuje swym zakresem projekt linit kablowej
niskiego napigcia o$wietlenia drogowego wraz z zabudowa stup6éw i1 opraw przy ulicy Fabrycznej
i Swidnickiej w miejscowosci Pszenno Gmina Swidnica powiat Swidnica.

Projekt opracowano zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 roku ,, Prawo Budowlane” (z
pd7niejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 3 listopada 1998 roku, w sprawie szczegSlowego zakresu i form projektu budowlanego.

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

e Zlecenie inwestora (Gmina Swidnica)

e wizja lokalna w terenie

* podktady mapowe do celow projektowych

e uzgodnienia

+ obowigzujace przepisy PBUE oraz normy P/E

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

charakterystyka ulicy

projekt linii kablowej niskiego napiecia
projekt ztacza kablowego

projekt stupow i opraw

rysunki techniczne

obliczenia techniczne

obliczenia komputerowe

zalgczniki

1.3 NORMY 1 PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych norm 1
przepisow, a w szczegdlnosci:
¢ , Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144)
¢ Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych — Warszawa 1997
e Norma PN-76/E-05125 —,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
e Norma PN-ICE 60364 — ,, Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”
e Norma PN-ICE 60364-5-523 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” doboér
kabli i przewodéw
¢ Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej
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1.4 CZESC FORMALNO - PRAWNA

Warunki zabudowy 1 zagospodarowania terenu

Techniczne warunki przylaczenia wydane przez EnergiaPro Oddzial Waltbrzych Rejon

Dystrybucji Strzegom, Terenowy Wydzial Wykonawstwa Sieci SN i nN w Strzegomiu
» Uzgodnienie projektu przez Rejon Wykonawstwa Sieci SN i nN Watbrzych Terenowy

Wydzial Wykonawstwa w Strzegomiu

Zgody wlascicieli gruntéw

Uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Lokalizacja budowli

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego zgodnie ze zlecenie inwestora i zakresem
opracowania zlokalizowana bedzie przy ulicy Fabrycznej dz. nr 150 i czgsciowo przy ulicy
Swidnickiej dz. nr 29/3 i 29/4 w miejscowosci Pszenno Gmina Swidnica.

2.2 Charakterystyka ulicy

Projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego zostala podzielona na dwie czesci z uwagi na
rozng kategorie drogi:

Ulica Fabryczna droga gmina to ciag pieszo-jezdny o ruchu mieszanym ( ruch zmotoryzowany,
rowerowy oraz piesi), malym natezeniu ruchu, dojazd do miejsca zamieszkania.

Klasyfikacja sytuacji o§wietleniowych drogi — nie wymagana

Czesci skladowe drogi:

- chodnik o szerokosei 1,4m

- jezdnia o szerokosci 4,5m

- dwa pasy ruchu

- pobocze

- otoczenie drogi stanowi teren zabudowany i ogrodki dziatkowe

Ulica Swidnicka droga krajowa w obszarze dzialek nr 29/3 i 29/4 to ciag pieszo-jezdny o
duzym nat¢zeniu ruchu i umiarkowanej predkosci migdzy 30km/h a 60km/h, uzytkownicy drogi to
ruch zmotoryzowany, wolno jadace pojazdy, rowerzysci i piesi, zaparkowane pojazdy, strefy
konfliktowe.

Klasyfikacja sytuacji o§wietleniowych drogi Bl

Zakres klasy o$wietleniowej ME4b

Parametry oswietleniowe

Luminancja - L> 0,75 [ Cd/m? ]

Réwnomiernosé ogolna - U, > 0,4

Réwnomiernosé wzdtuzna -Uy - 0,5

Przyrost progowy - TI < 15%

Wskaznik otoczenia - SR > 0,5

Czesci skladowe drogi:

- chodnik o szerokosci 4m

- jezdnia o szerokosci 12m

- dwa pasy ruch

- pobocze

- otoczenie drogi stanowi teren zabudowany
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2.3 Uklad zasilania

Zasilanie ciagu o$wietleniowego ulicy Fabrycznej i czgsciowo Swidnickiej zasili¢ z projektowane)
szafki o$wietleniowej oznaczone na planie jako SO-2 kablem YAKXs 4x35 mm?®

W tym celu nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

- od istniejacego stupa X1/2/3-1 poprzez stup PO-1 wydzielonego obwodu oéwietlenia drogowego
zasilanegzo ze stacji transformatorowej R456-41 do stupa X-1/2 dobudowaé przewéd AsXSn
2x16mm

- ze stupa X-1/2 wyprowadzié obwod kablowy kablem YAKXs 4x35mm? do projektowanej szafki
oswietlenia drogowego.

- z projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKXs 4x35mm? dwa dwufazowe
obwody oznaczone jako K-1 kierunek ulica Fabryczna i K-2 kierunek ulica Swidnicka

Kabel zasilajacy i oswietleniowy uklada¢ zgodnie z wyznaczona trasa w rowie kablowym o
szerokosci 0,4m 1 glgbokosci 0,8m na warstwie piasku o gruboscei 10cm. Ulozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ei co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci 15¢m 1 przykry¢ folia koloru niebieskiego. Réwnolegle z kablem uklada¢ bednarke lub
drut ocynkowany.

Przy przejsciu kabla przez droge i wjazdy na posesje kabel ukiada¢ w rurach ochronnych typu
LArot” DVK75.

2.4 Szafka oSwietleniowa

Projektuje si¢ szafke oswietleniowa wolnostojace z fundamentem w obudowach izolacyjnych
termoutwardzalnych wyposazone w rozlgczniki bezpiecznikowe z zastosowaniem wkladek
topikowych DII/gG. Stopien ochrony — iP46

Plan i schemat ideowy szafki pokazano na rysunku nr 4.2

2.5 Shupy i oprawy

Oswietlenie ciggu ulicy Fabrycznej o szerokosci 4,5m wykona¢ przy pomocy opraw typu SGS203
Philips z Zzrédtami sodowymi SON-TP o mocy 100W, a ulicy Swidnickiej typu SGP340 Philips z
zrédtami sodowymi SON-TP o mocy 150W.

Lampy przy ul. Fabrycznej instalowaé na stupach uhcznych wy51¢gmkowych cylindrycznych typu
SO 6/0cPR z wysiggnikiem 1-ramienny WG/1-1500/10° natomiast przy ul. Swidnickiej shupy typu
S010/0cPR z wysiegnikiem WG/1-2000/10°.

We wnekach shupowych zastosowaé zlacza stupowo-bezpiecznikowe typu 1ZK-2. Oprawy
zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi Bi/gG — 2A

2.6 Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz norma
PN-ICE 60364. Istniejacy uklad linii zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie
dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane jest przez zastosowanie szybkiego
wylaczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wkladek topikowych o dziataniu
zwlocznym . Przewdd ochronno-neutralny nalezy polaczy¢ z zaciskiem ochronnym shupa.
Obliczenia w zakresie ochrony zatacznik nr 3.1
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2.7 Ochrona przepigciowa

7 uwagi na charakter linii oraz uklad polaczen na stupie X1/2 zabudowaé ograniczniki przepigé
niskiego napiecia 0,66/5kA

2.8 Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PEN w projektowanej szafce 1 stupy linii o§wietleniowe;j
Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20x3 mm lub drut ocynkowany

o $rednicy @6mm utozone réwnolegle z kablem zasilajacym. Bednarke lub drut nalezy wprowadzié
do wneki stupa i polgczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa i szyna PEN szafki.

Wymagana rezystancja uziemienia dla szafki oswietleniowe;j i stupdw R <30, adla
ogranicznikow przepieé < 10Q

5. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlano-montazowe 1 odbior rob6t nalezy wykonaé zgodnie z: ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych Przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
Szczegblowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii kablowej oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji inwestyc)i.

Wymogi bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét budowlanych

» stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
uzytku, posiadajace wlasciwe atesty.
oznakowac¢ i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem 0s6b trzecich
zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw ja zaopatrujacych
w szczegolnosci na skraju wykopdéw i miejsc skladowania ziemi nasypowe;.
e  wzwigzku z pracami fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy
dla informacji 0séb trzecich.
e  okresli¢ miejsce skladowania materialow przeznaczonych do budowy linii.
e  przed przystgpieniem do prac ziemnych zapoznaé si¢ z infrastrukturg
podziemng terenu dziatki i w jej poblizu.
e oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznoéci zastosowaé oszalowanie
wykopoéw pod kabel
e pochylenie skarp wykopu przyjmowa¢ nalezy w zaleznoéci od kategorii
gruntu oraz szerokosci 1 glebokosci wykopu, w przypadku gruntow
spoistych wykop mozna wykona¢ bez odchylen $cian pionowych
e przed wejsciem na plac budowy szezegStowo zapoznaé sie z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacja techniczno-projektows,
uzgodnieniami, opiniami zawartymi w czesci formalno-prawnej
poszczegolnych branzy.
*  wrazie potrzeby kontaktowac si¢ z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji pozwolenia na budowe.
¢ przy odbiorze prac budowlanych stosowaé si¢ do:
- warunkow technicznych przylaczenia
- przepiséw i norm
- warunkOw bezpieczenstwa bhp i ppoz.
- ochrony Srodowiska
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