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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/DUZA SALA SWIETLICY
1.1]DUZA SWIETLICA SUFIT PODWIESZONY
1/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci kolumny do 4 kol. | {
d.11. 1612-05 m
| 16 kol | 15.000\
| [RAZEM | 16.000
2|KNR 4-01 |Rozebranie elemantéw stropow drewnianych - podsufitek z piyt Im2 ‘
d.1.0420-06 |pil§niowych- ROZEBRANIE SUFITU PODWIESZONEGO SALI SWIETLI- \ ] .
1 CY.
287 98+20.91+19.72 lm2 | a32se10]
i RAZEM 5 328.610
3/KNR-W 2- |[Izolacje przeciwwilgaciowe i przeciwwodne z folii polietylenawsj szerokigj - |m?2
d.1.102 0606-01 |IZOLACJA Z FOLII PARQIZOLACYJNEJ POD WELNA MINERALNA DO- |
1 CIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO ULOZONA NA SU- ]
CHO.
328.61 |m2 328.610
L RAZEM 328.610
4/KNR-W 2. |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny minerainej poziome z piyt Fz
d.1.]02 0612-03 |ukfadanych na sucho - jedna warstwa- PLYTY Z WEENY MINERALNEJ
1 MIEKKIEJ GR. 10 CM \
328.61 ‘m2 328.610]
| [RAZEM | 328.610
5/KNR-W 2- [Izolacje cieplne i przeciwdZwickowe z weiny minerainej poziome z phyt [mz ‘
d.1./02 061204 |uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa- PLYTY Z WELNY MINE-: ]
1 RALNEJ MIEKKIEJ GR. 10 CM- NASTEPNA WARSTWA, | |
328.61 mz__ | 328610]
| RAZEM | 323610
6/ NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 T |
d.1.1202 2030-01 \ [
1
| 328.61 m?2 [ 328.610
[RAZEM 328.610
7i:NNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI im2 i \
d.1.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU Z PLYT G-K
1 ‘POD MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI. !
1 328.61 m? 328.610
] J RAZEM | 328.610
8 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  :m? |
d.1./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntewaniem- MALOWANIE SUFITU SWIETLICY. l [
1
| 328,61 m?2 328.610]
! | RAZEM 328.610
9|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegie- WYMINA KRATEK szt. |
d.1.[01 0324-02 [WENTYLACYJINYCH MONTOWANYCH W SUFICIE PODWIESZONYM
1
5 szt 5.000(
1 T [RAZEM | 5.000
10/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odieg- |m3 |
d.1./0108-09 fo$¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANEGQ STAREGO STROPU SWIETLI-
1 cY
19.71 m? 19.710)
I RAZEM |  19.710
11|KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 !
d.1.|0108-10 dy nastepny 1 km \ ]
1 Krotnosé = 20
19.71 _\m3 19.71 OJ
| [ [RAZEM | 19.710
1.2|DUZA SWIETLICA SCIANY
12|KNR 2.02 lOsIony okien folia polietylenowa [mz } 7
d.1.|0925-01 | l {
2
73.18 Ime 73.180]
[ |RAZEM | 73180
13|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznyeh z zeskrobaniem farby lub [m2 [
d.t.|0713-1 zdzieraniem tapet na dcianach- PRZECIERANIE TYNKAM! GOLDBAND |
2 LUB ROWNOWAZNYMI | !
1197-47 m2 | _ 197.470
| i) { RAZEM 197.470
14 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNi |m? ]
d.1.1202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
2 | |
19747 m: | 1s7.470,
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. . Poszcz Razem
' ‘ |RAZEM 197.470
15|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - Im2
d.1./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLRZE SCIAN | ,
2 SWIETLICY. i
197.47 m2 i 197.470
l ' [RAZEM 197.470
1.3|DUZA SWIETLICA POSADZKI
16/KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow (ma- !m2 ]
d.1./0816-06 teriat nie do odzysku) |
3luw.p.tab.
287.98 m2 287.980
i RAZEM 287.980
17|KNR 4-01 |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido |m3 I
d.1./0212.01 |15 em
3 !
l43.20 m3 43,200,
|RAZEM 43.200
18/ KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegio$¢ do 10 m m3
d.1./0307-02 (kat.gr.lll}- POGELEBIENIE DNA POD WYKONANNIE POSADZKI.
3
46.07 La 46.070
i 1 RAZEM 46.070
19/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod za kazde dalsze 10m \m?
d.1./0307-06 przewozu lub za kazdy 1m réZnicy wys.przy przew.pod gére (kat.gr.H)
3 Krotnosé = 2
46.07 Im3 46.070;
1 1 1 RAZEM 46.070
20/KNR 2-02 {Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-07
3
14.40 m3 14.400
i i RAZEM 14.400
21|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m?3
d.1./1101-01 '
3 i
| 28.80 m3 28.800;
j ~ |RAZEM | 28.800
22/KNR-W 2. ||zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2 '
d.1.|02 0606-01 |poziome podposadzkowe !
3
287.98 m? 287.980
[ RAZEM 287.980
23|KNR-W 2- |lzolacje clepine | przeciwd2wiekowe z piyt styropianowych poziome na ‘m2
d.1.102 0608-03 |wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa- GR 10 CM FS-20 PODPO-
3 SADZKOWA
287.98 m2 287.980
RAZEM 287.980
24/KNR-W 2-  |izolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - '1m?2
d.1./02 0606-01 |poziome podposadzkowe
3
287.98 im2 287.980
RAZEM 287.980
25'NNRNKB  |(z.VI} Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikarmi |m?2 I
d.1.202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
3 m2
287.98 m2 287.980
'RAZEM 287.980
26 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz Z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m2
d.1.{202 1129-03 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.penad 8 m2 - dod.za zmiane gru-
3 boscio 1 cm
Krotno$é = 4
287.98 m2 287.980
RAZEM 287.980
27/|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej - |m2
d.1./02 0606-01 |poziome podposadzkowe POD PANELE PODLOGOWE.
3
287.98 Ln? 287.980
j RAZEM 287.980
28 KNR 202 |izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt pilsniowych porowatych poziome [m2 !
d.1./0610-05 na sucho - jedna warstwa- IZOLACJA AKUSTYCZNA POD POSADZKE Z
3 PANELL.
287.98 im?2 r 287.980;
| T TRAZEM | 287.880
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
29'NNRNKB _ |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych- NA PODKEADZIE Z PLYT KLASA [m2 |
d.1./202 1136-01 | SCIERALNOSCI AC4 UKEADANE NA SUCHO ;
3
1287.98 m2 \ 237.9&0‘
_RAZEM 287.980
30/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- /m3 T \
d.1./0108-09 toéé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZKI ‘ :
3 SWIETLICY WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA.
89.27 m3 89.270
! RAZEM 89.270
31|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m3 I
d.1.|0108-10 dy nastepny 1 km i
3 Krotnosc = 20 i
f 89.27 m3 89.270
RAZEM 89.270
1.4]DUZA SWIETLICA SCENA
32'NNRNKB~ |(z.XI) okladziny z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na écianach na ruszcie |m2 5
d.1./202 2027-03 |metalowym 50- UZUPELNIENIE PLYT G-K NA ISTNIEJACEJ KONS- :
4 TRUKCJI DREWNIANEJ SCENY.
44.29 m2 44,290
RAZEM 44.290
33|[NNRNKB |[(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z |m2
d.1.|202 2015-04plyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
4 |
81.65 m2 81,650:
RAZEM ‘ 81.650
34|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.1./202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe i
4 |
81.65 m2 81.650]
| |RAZEM 81.650
35/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 ‘
d.1.|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLRZE SCIAN .
4 SCENY. ‘
: 81.85 m2 B81.650
| | RAZEM 81.650
3/ KALKULACJA INDYWIDUALNA- WYKONANIE SCHODOW DREWNIA-  |kpl
d.1. NYCH SCENY BEZ BALUSTRADY - 5 STOPNI
4 ;
1 kpl | 1.000!
i |RAZEM 1.000
37|KNR-W 2- lIzolacje przeciwwilgacicwe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - | m2 |
d.1./02 0606-01 |poziome podposadzkowe- SCENY
4
40.63 m2 40,630
RAZEM 40.630
38|/KNR 2-02 \izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt pilsniowych porowatych poziome [m2 |
d.1./0610-05 na suche - jedna warstwa- IZOLACJA AKUSTYCZNA POD POSADZKE Z ‘
4, PANEL! SCENY
[ 40.63 Im2 40.630
( T TRAZEM ' 40.630
33/NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych- NA PODKLADZIE Z PLYT KLASA 'm2
d.1.|202 41136-01 [SCIERALNOSCI AC4 UKEADANE NA SUCHO SCENY '
4 i .‘
40.63 m2 40.630|
| RAZEM | 40.630
2|ZAPLECZE SWIETLICY WIEJSKIEJ
2.1/ ZAPLECZE PRZEDSIONEK
40 KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  jm2 1 W
d.2.10713-m 2dzieraniem tapet na Scianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND
1 iLUB ROWNOWAZNYMI
39.10 [m?2 39.100,
1 RAZEM 39.100
41/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby Jub  |m2
d.2.[0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- PRZEDSIONEK
1 STROP TYNKI! GOLDBAND LUB ROWNCOWAZNE. [
13.80 m2 13.800!
RAZEM ! 13.300
42 NNRNKB  |{(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" { "ATLAS UNI |m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY PRZEDSIONKA.
1
: 39.10 m2 39.100!
[ 1 l [RAZEM | 39.100
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz Razem
43|NNRNKB  (z.VI) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU PRZEDSION-
1] KA.,
‘ 13.80 m2 13.800!
RAZEM ; 13.800
44|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowg tynkdw wewnetrz- m2 :
d.2.|1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem- LAMPERIA PRZEDSIONKA. |
1 ]
|22.65 ‘m2 22.650
‘ / 'RAZEM 22.650
45 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - (m? \
d.2.|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniern- MALOWANIE W KOLRZE SCIAN .
1 PRZEDSIONKA.
39.10-22.65 m?2 16.450
i RAZEM 16.450
48| KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.2.102 1510-03 |podiozy gipsowych z grunfowaniem- MALOWANIE SUFITU PRZEDSION-
1 KA.,
13.80 m2 13.800
H RAZEM 13.800
47|NNRNKE ((z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do m? |
d.2.1202 2020-01 |30 cm na podiozu z tynku- TYNKI GIPSOWE GOLDBAND ! :
1 1 |
1.92 Im2 1.920
RAZEM 1.920
48 KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowej m2
d.2.|0811-07
1 ! :
13.80 m2 | 13.800]
! |RAZEM 13.800
49INNRNKB  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI' [m2 | |
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY- ; f
1 LEWK| SAMOPOZIOMUJACEJ |
13.80 m? i 13.800
{RAZEM 13.800
50 NNRNKB  |{z.V!]) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej ;m2 :
d.2.)202 1130-02|gr. 5 mm wykonywane w pomieszezeniach ¢ pow. ponad 8§ m2 |
1
13.80 m2 13.800
RAZEM 13.800
51|NNRNKB |{(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY- |
1 TEK CERAMICZNYCH GRES. !
13.80 m2 13.800
|RAZEM 13.800
52|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wiclobarwne 2 plytek kamionkowych GRES ¢ wym. 30x30 'm2
d.2.|202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz¢zeniach ¢
1 pow.ponad 10 m2
13.80 mZ 13.800
! RAZEM 13.800
53|NNRNKB  [{z.V]) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢m na zapra- ]m i
d.2.|202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
13.70 m 13.700
RAZEM 13.700
54 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3 ! !
d.2.l0108-09 lodé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZKI |
1 PRZEDSIONKA WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA.
0.41 m3 0.410
RAZEM 0.410
55/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2.[0108-10 dy nastepny 1 km
1 Krotnosc = 20
0.41 m3 0.410
| [RAZEM | 0.410
2.2|ZAPLECZE ZMYWALNIA
56| KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku- ANALOGIA ROZ- |m
d.2.|01 0545-04 |BIORKA STAREJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZMYWALNI
2
i 5.75 m ! 5.750
! [RAZEM | 5.750
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
57/KNR 4-01 |Wykucie z muru belek stalowych- WYKUCIE ISTNIEJACYCH NADPROZY |m \ \
d.2.|0354-01 POD PRZESKLEPEINIE ICH NA POZIOM 2,07 M OD POZIOMU PO- ‘ ‘
i SADZKI.
| 4'0.8 m 3.200!
1 RAZEM | 3.200
58 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glgbokosé 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa-  [gniazd | ‘
9210346-01  [piennej dla belek stalowych | i
2
[ 44 Egniazd | 4.000,
i . |
: ‘ IRAZEM | 4.000
59|KNR 4-01  [Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczente i ob- |m } B
d.2./0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm i | |
2 |
| 4*1.2 ‘m 4.800
| [ 1 RAZEM | 4.800
SOTKNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat ckiennych o powierzchni do 2 [szt. !
d.2. |0354—07 sz- 2 SZT DRZWI |
2 | |
( |2 szt 2.0001\_
| T ! RAZEM | 2.000
61]KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych- OKIENEK PO- |m T ‘
d.2.|0354-11 DAWCZYCH ‘ l !
2
| 4 m | 4.ooo|
1 5 % "RAZEM_ | 4.000
62[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- OKIENKA |[szt. !
d.2./0354-03  |PODAWCZE \ ’
2 : !
2 szt | 2.000]
B jRAZEM | 2.000
63]KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny $ciennej z ptytek |m2 T [
d.2.|0819-15 i |
2 ‘ J i
! 26.09 w2 | 2e000l
f |RAZEM | 26.090
64|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy m2 | !
d.2./0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z |
2 cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu) [ ’ !
\ 26.09 m2_ | 2s000|
7l I [ RAZEM | 26.090
65/KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  'm2 |
d.2.;0713-01 zdzieraniem tapet na scianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND ’
2[ LUB ROWNOWAZNYMI
18.84 m?2 | 18.840
|RAZEM 18.840
66/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lubh  |m2 [
d.2.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, blegach i spocznikach- ZMYWALNIA ! I
2 STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNCWAZNE,
12.08 m | 12.oao|
\ [RAZEM | 12.080
67 NNRNKB  |(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 T ;
d.2.1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY ZMYWALN! POD PLYTKI | ‘ l
2 SCIAN | MALOWANIE SCIAN, l
44.03 _|m2 ‘ 44.030
[ . , W RAZEM | " 44.030
68/NNRNKBE  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI (m2 | I
d.2.1202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU ZMYWALNI [
2
) 12.08 me | 12.080|
T ] . — . | [RAZEM | 12080
69/NNRNKB  |(z.IV) Licowanie Scian 0 pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. (m?2 T
d.2./202 0838-02 | 15x20 crn na zaprawie klejowej "ATLAS" ‘
2
31.34 mz | 31,340
[ . i RAZEM | 31.3d0
T70/KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 | 1
d.2.|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN ‘
2 ZMYWALNI.
‘13.59 mz2 13.590|
] r RAZEM | 13.590
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz ' Razem
71|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2./02 1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU ZMYWAILNI
2 : i
12.08 jm2 12.080/
! ' | RAZEM 12.080
72:KNR-W 4- Qbsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiet- WYMINA KRATEK | szt.
d.2./01 0324-02 WENTYLACYJUNYCH MONTOWANYCH W STROPIE .- 2 SZT POD WEN-
2 TYLATORY WYWIEWNE. i
2 szt. 2.000|
‘RAZEM | 2.000
73|/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwulkrotnie malowane na budowie FD7 dla  |szt.
d.2.,1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia scian !
12 szt. 2.000:
| RAZEM ‘ 2.000
74|/KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzieine pelne o powierzchni  [me
d.2.[1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2
3.2 m2 3.200!
{RAZEM 3.200
75]KNR-W 2- [Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2- OKIENKA PODAWCZE 2 SZT Im2~ |
d.22. 02 1039-01 | -
4.01 m2 4.010:
RAZEM 4.010
76/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m iszt
d.22. 0129-01
4 szt 4.000|
i RAZEM 4.000
77/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cernentowe] im2
d.Zé 0811-07
12.08 m2 | 12.080
' RAZEM 12.080
78|/KNR 4-01 (Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.2.:10803.02 miejscu Z zatarciem na gladko
2
6 ma2 6.000
' RAZEM 6.000
79/ NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN! |m2
d.2./202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
2 LEWK! SAMOPOZIOMUJACE.)
! 12.08 m2 ; 12.080
) RAZEM 12.080
80/ NNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopaziomujace] |m?2 I
d.2./202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 i
2 ]
12.08 _ |m2 12.080
! RAZEM | 12.080
81/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej (m2 ;
d.2./202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
2 Krotnosc = 10
12.08 m2 12.080
RAZEM i 12.080
82|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiczy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2
d.2.|202 1134-01 |[GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD UtQZENIE PLY-,
2 TEK CERAMICZNYCH GRES.
12.08 mZ 12.080!
RAZEM ! 12.080
83/NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym, 30x30 [m?
d.2.1202 2808-05{cm na zaprawie kigjowej 0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
2 pow.ponad 10 m2
12.08 im2 12.080
RAZEM 12.080
84 KNR 4-01 |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m2 |
d.2./0108-09 f0s¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZKI | i
2 SCIAN WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA, ;
1.77 |m3 1.770
| RAZEM 1.770
85/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m?3 i
d.2./0108-10 dy nastepny 1 km
i Krotnosé = 20 \
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez | Razem
11.77 im3 | 1.7701
J | |RAZEM | 1.770
2.3|ZAPLECZE KUCHNIA
86|KNR4-01 |Demontaz tarcz oporowych i $ciagéw stalowych- ANALOGIA DEMONTAZ szt | i
d.2.[1306-02 STALOWEGO OKAPU KUCHENNEGO | ‘ ‘
3 |
| 1 iszt. | 1.000,
T [ \ [RAZEM . 1.000
BT[KNR 4-01 [Wykucie z muru belek stalowych- WYKUCIE ISTNIEJACYCH NADPROZY |rn I \
d.2.10354-01 POD PRZESKLEPEINIE ICH NA POZIOM 2,07 M OD POZIOMU PO- [
3 SADZK]. | ;
| 2*0.8 lm 1 1,500,
1 i JRAZEM [ 1.600
88|KNR 4-01 1Wykucie gniazd o glebokosc 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa- ]gniazd [ ‘
d.2.|0346-01 piennej dia belek stalowych ‘
3 ]
| J?- 5 2, ooo’
: \RAZEM | 2.000
89]KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m |
d.2.(0313-04  |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm | ’
3
|2*1.2 im__ | 2.400
; | 'RAZEM 2.400
90|KNR 4-01  |WyKucie z muru oscieznic stalowych (ub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt. |
d.2.[0354-07 m2- { 8ZT DRZWI |
3
| i1 szt. 1.000!
l W [RAZEM | 1.000
91 (KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny Sciennej z ptytek mz2 I
d.2.|0819-15 1 |
3
\33.23 m2_ | 33280
} ‘ “'RAZEM | 33.280
92KNR 4-01 |Uzupefnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lIf z zaprawy m2
d.2./0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
3 cegly i pustakdw (do 2 m2 w 1 migjscu)
i 33.28 lm2 33.280
i ; RAZEM | 33.280
93|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  jm2 i
d.2.10713-01 szzieramem tapet na &cianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND ' J
3 LUB ROWNOWAZNYMI ‘
44.80 ma2 44.800;
T 'RAZEM |  44.800
94/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2 I ;
d.2.|0713-02  |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- KUCHNIA STROP { |
3 " JTYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE
‘ 38.43 m2__ | 38.430|
1 _[RAZEM _ | 38.430
95/NNRNKB |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2 ‘ ] T
dz2 GRUNT" - powigrzchnie pionowe SCIANY KUCHNII POD PLYTKI SCIAN |
3i MALOWANIE $CIAN. [ [
| 77.08 lm2 | 77.080,
T ' TRAZEM |  77.080
96|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m?2 r ‘
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU KUCHNI. ‘ |
3 i _
38.43 |m2 \ 38.430
i ] ~ [RAZEM 38.430
QY{NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5§ m2 plytkami glazurowanymi o wym. ‘mZ‘ \
d.2.|202 0838-02]15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" {
3
48 07 |m2 ‘ 48.070‘
| TRAZEM "] 48.070
98 KNR-W 2. ukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [mZ ]
d. 2 02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN | ﬁ
KUCHNIL. !
_Lso 01 m2 | 3g010]
[ [RAZEM | 30.010
9g KNR W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2 | f
d.23. 02 1510-03 |pedtozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU KUCHNIL. | |
| 538.43 im2 | 38.430|

Nerma STD Wersja 4.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Peszcz Razem
iRAZEM 38.430
100/ KALKULA- [KALKULACJA INDYWIDUALNA- DOSTAWA | MONTAZ KUCHENNEGO szt }
d.2.|CJAINDY- |OKAPU ZE STALI NIERDZEWNEJ NAD TRZONEM KUCHENNYM
3|WIDUALNA .
. 1 [szt. | 1.000;
q \ ! |RAZEM | 1.000
101/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- WYMINA KRATEK szt :
d.2./01 0324-02 |WENTYLACYJNYCH MONTOWANYCH W STROPIE.- 2 SZT PGD WEN-
3 TYLATORY WYWIEWNE. ; ;
2 szt. 1 2.000:
i RAZEM 2.000
102|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla  |szt.
d.2./1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoeszenia Scian ‘
3 i 1
i1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m2
d.2.11017-1 do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone i
3
1.6 m2 1.600
RAZEM ! 1.600
104 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.2./0811-07
3
38.43 m2__ | 38.430;
i | RAZEM 38.430
105:KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.2./0803-02 miejscu z zatarciem na gltadko !
3
16 'm2 16.000
RAZEM 16.000
106 NNRNKB (z.VIi) Gruntowanie podiozy preparatami *CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY- [
3 |LEWKI SAMGPOZIOMUJACEJ |
38.43 m2 38.430°
RAZEM 38.430
107/NNRNKXB  [{z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m2
d.2.1202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | '
3
38.43 m2 38.430
j RAZEM 38.430
108INNRNKB  {(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace] |m2 !
d.2./202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
3 Krotnosé = 10
. 138.43 m2 38.430
1 \ RAZEM 38.430
109 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2.|202 113401 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-
3 TEK CERAMICZNYCH GRES. I
| 38.43 mz2 38.430]
! RAZEM | 38.430
110iNNRNKB  |(z.V1) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2 !
d.2.|202 2308-05cm na zaprawie kiejowej o grub.warstwy § mm w pomieszczeniach o
3 pow.ponad 10 m2
38.43 m2 38.430:
RAZEM 38.430
T11|KNR 4-01 |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 '
d.2.10108-09 {o5¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZKI |
3! SCIAN WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA,
517 m3 5.170
i RAZEM ' §.170
112|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 i
d.2.ig108-10 dy nastepny 1 km ‘
3 Krotnosc = 20 | |
517 {m3 5.170]
| RAZEM | 5170
2.4|ZAPLECZE MAGAZYN 1 + MAGAZYN NAPOJOW
113|KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieZnic stalowych lub krat ockiennych o powierzchni do 2 [szt. |
d.2.|0354-07 m2- 1 SZT DRZWI i
4
i 1 szt. 1.000|
| | RAZEM |~ 1.000

Noina STD Warsia 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
114_} KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych PARAPETY ‘m | :
d.2./038411  |WEWNETRZNE 2 SZT. | | |
4
| !-1.6 |m | 1.600!
1 \ & IRAZEM | 1,600
115 KNR 4-01  |Wykugie z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- OKNA ZE- 'szt. ‘ X
d.2. \0354-03 IWNETRZNE 2 SZT. | | |
4 i i
| 2 iszt. | 2,000/

| T IRAZEM | 2.000

116 /KNR 4-01 !Rozebranie §cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- \ml’
d.2/0348-03  |pienne] | ‘ ‘,
4 [ .

| 9.83 m2 9.830|

RAZEM 9.830

117|KNR 4-01 [Rozebranie scian, filardw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m?
d.2, l0349-02 ‘piennej- ROZBIGCRKA SCIANY POD NOWA LOKALIZACJE DRZWI. | |
4

Jm.45 ms | 0.450,

- ! ! RAZEM |  0.450
118]KNR 4-01 ]Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m i

d.2.10313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm 1
4 =
L 2*1.2 m 2.400/
| | RAZEM | 2.400
T19|KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysckosci do 4.5 mz cegiet  'm2 i
d.2.10103-02 -dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne] grubosci 1 1/2 | ‘
4 ceq. !
!_ j‘gm m2 | z.emJ
i ‘ [ " RAZEM T 2.610

12(ﬂ KNR 4-01 }Uzupemienie $cianek z cegief o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w m2 | |

d.2./0303-02 ‘[Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej- ZAMUROWANIE OTWORU | ; |
4 DRZWIOWEGO NA GR. 25 CM | | |
|1.56 im2 | 1.560!

L i T RAZEM | 1.560
121]KNR 4-01 | Uzupeinienie tynkdw zwykfych wewnetrznych kat. (I z zaprawy |m2 | T
d.2.\0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podlozu z | i |

4 cegly i pustakdw (do 2 m2 w 1 migjscu)- PO ZAMURCWANYM OTWO- | X

‘ 'RZE DRZWIOWYM. |

3.78 m2_ | 3,780,

Il | [RAZEM | 3.780
122]KNR 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. lil wykonywane recznie na sclanachistu- |mZ ‘ |
d.2.0803-03 }pach | | |

4 I
L |5.22 |2 5.220|
1 RAZEM | 5.220
123/NNRNKB  !(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikdw z wysckoudarowego PCW  |mZ T
d.2.|202 1025-02 | [
4

[ 12‘1 6 m2 | 2.180!

] ' |[RAZEM | 2.160
1241; KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dfugoscide 1 m szt ‘
d.2..0129-01 i

4 \
2 szt | 2.000

\ L IRAZEM ! 2.000
125/KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Il i IV na o§ciezach |m2 _1_ T
d.2.:0810-05 ofworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm | | ‘

4
0.97 im2 0.97¢
| RAZEM 0.970
126|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowang na budowie FD7 dla  Iszt. ‘
d.2.11016-02 Jfrzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian i i
4
2 szt 2.000
_ _RAZEM 2.000
127|KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  m2 ]_
d.2.11017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykoticzone ‘ |
4
1.6%2 Jlm2 | 3.200]
L 1 | " IrRAZEM | 3.200
10 -
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia U j.m. Poszcz . Razem
128|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkdw wewnetrznych 2 zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2.|0713.01 zdzieraniem tapet na écianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND _ ‘
4 LUB ROWNOWAZNYMI : -
\ 74.67 im2 L 74.670
1 IRAZEM | 74.670
129/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub im2 .
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- MAGAZYN 1 ‘ ‘ i
4 STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE. \
[ 18.05 m2 i 18.0501
[ RAZEM |  18.050
130;NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie pedio?y preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI [m2 | !
d.2.|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY MAGAZYNU 1 | MAGAZYN ' | ‘
4| NAPQI POD PLYTKI SCIAN | MALOWANIE SCIAN. | 3 i
74.67 m2 ! 74.670
| |RAZEM | 74.670
131 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 } |
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU MAGAZYNU : ‘
4 11 MAGAZYNU NAPOL ‘ !
18.05 \mZ 18.050|
l [RAZEM ] 18.050
132|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m2 —‘ '
d.2.)202 0838-02|15x20 cm na zaprawie klejowe] "ATLAS" ! ‘
4 i
{51.18 m2_ | 511801
I | IRAZEM |  51.180
133|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2 i
d.2.{02 1510-03 |podiozy gipsawych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN ‘ '
4 MAGAZYNU 1 | MAGAZYNU NAPQI. ; ‘
23.49 m2_ |L 23.490!
RAZEM ‘ 23.490
134|KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im2 ! |
d.2./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU MAGAZYNU 1 | ‘ |
4 | MAGAZYNU NAPQI, |
18.05 m? X 18.050,
|RAZEM | 18.050
135/KNR 401  |Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.2.|0803-02 miejscu z zatarciemn na gtadko ‘
4 !
2 m2 2.000‘
| RAZEM | 2.000
136/NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI Im2 I
d.2./ 202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
4 LEWKI| SAMOPOZIOMUJACEJ
i 18.05 m2 ] 18.050
RAZEM 18.050
137 NNRNKB  [(z. V1) Warstwy wyrdwnujace | wygfadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m2
d.2.1202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 |
4
18.05 m2 18.050)
1 RAZEM |  13.050
138/NNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej jm?
d.2./202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiane grubogci o 1 mm
i Krotnos¢ = 10
18.05 m3 18.050
| RAZEM 18.050
139INNRNKB  |{z.Vll) Gruniowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI |m2 T
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD UL.OZENIE PLY- X
4 TEK CERAMICZNYCH GRES. |
18.05 mz2 18.050
{RAZEM [ 18.050
140/NNRNKB  {z.V1) Posadzki wielobarwne z piytek kamicnkowych GRES o wym. 30630 |m2 |
d.2.|202 2808-05 | cm na zaprawie klgjowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach ¢ i
4 pow.ponad 10 m2
18.05 m2 \ 18.050|
: RAZEM ‘ 18.050
141/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleg- |m3
d.2.|0108-09 tosé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW SCIAN WRAZ Z |
4 JEJ UTYLIZACJA, |
1.73 m3 1.730‘
RAZEM ‘ 1.730
142[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skrzyniowymi - za kaz- |m3 T
d.2./0108-10 dy nastgpny 1 km | _ ;
4 Krotnosé = 20 | | |
-11-
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
| [1.73 m3 1.730]
} i RAZEM ; 1.730
2,5|ZAPLECZE KORYTARZ
143/ KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby iub |m2 T !
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- PRZECIERANIE TYNKAM| GOLDBAND ¢ :
5 |LUB ROWNOWAZNYMI |
75.23 m2 i 75.230
' RAZEM 75.230
144/KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?
d.2./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- KORYTARZ ! !
5 STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE. !
13.72 m2 13.720
RAZEM 13.720
145|[NNRNKB  [(z.VHl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17”1 "ATLAS UNI |m2
d.2.1202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY KORYTARZA POD PLYTKI s
5 SCIAN | MALOWANIE SCIAN.
75.23 m2 75.230
% RAZEM | 75.230
146 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2.1202 1134-01'GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU
5 KORYTARZA,
13.72 [mz | 13.720
‘. [RAZEM | 13.720
147/NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m?2
d.2.|202 0838-02|15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- NA WYSOKOSC 1,5 OD PO- !
5! ZIOMU POSADZKI.
33.96 m2 33.960
RAZEM 33.960
148:KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN
5 KORYTARZA
4127 ‘m2 | 41270
I “TRAZEM | 41270
149/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - Tmz i
d.2. ‘02 1518-03 ;podiczy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU KORYTARZA.
5
13.72 m?2 13.720
RAZEM 13.720
150|NNRNKB (2. VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI im2
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
5i LEWKI SAMOPOZIOMUJACEJ
13.72 m2 13.720!
' JRAZEM | 13.720
151NNRNKB  |(z.VII} Warstwy wyréwnujace | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m2 |
d.2.|202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5
13.72 m2 13.720
RAZEM 13.720
152|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN{ |m?
d.2.1202 1134-01 \GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-
5 EEK CERAMICZNYCH GRES. !
13.72 m2 13.720,
RAZEM 13.720
153|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z pytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 [m2
d.2.|202 2808-05 |cm na zaprawie Klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
& pow.ponad 10 m2
113.72 [m2 13.720
il | RAZEM 13.720
2.6|ZAPLECZE MAGAZYN PRZYGOTOWANIA PRODUKTOW
154(KNR 4-01  |Wykucie z muru belek stalowych- WYKUCIE ISTNIEJACYCH NADPROZYm |
d.2./0354-01 POD PRZESKLEPEINIE ICH NA POZIOM 2,07 M OD POZIOMU PO-
6 SADZKI.
2*0.8 m 1.600
RAZEM 1.600
155/KNR 4-01  |Whykucie gniazd o glebokos$¢ 1 ceg. w éclanach z cegiet na zaprawie wa-  jgniazd
d.2.|0346-01 pienngj dla belek stalowych
6
2 ghiazd i 2.000
~ |RAZEM | 2.000
156|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepie otwordw w §cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m I i
d.2.|/0313-04  |sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm | i !
6} :
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia 'oj.m. Poszcz Razem
2".2 im 2.400
[ 'RAZEM 2.400
157|KNR 4-01  {Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt. |
d.2./0354-07  {m2- 1 SZT DRZWI ; !
6 : |
1 st | 1,600
RAZEM 1.000
158|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych PARAPET WEW- |m
d.2.|0354-11 NETRZNY 18ZT.
6
1 m 1,000
RAZEM 1.000
158/ KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powiarzchni do 1 m2- OKNO ZE- |szt.
d.2./0354-03 WNETRZNE 1 SZT.
6
1 szt. 1.000
! RAZEM 1.000
160|KNR 4-01 (Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |Il z zaprawy m2
d.2.|0711-02 cementowo-wapiennej na écianach i stupach prostokatnych na poditoizu z
6 cegly i pustakdw (do 2 m2 w 1 migjscu)- PO PRZESKLEPIENIU OTWORU
DRZWIQWEGO.
1 m2 1.000
RAZEM 1.000
1611KNR 2-62 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla  |szt.
d.2.]101 6-02 drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia Scian
6i
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-02 [Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni  (m2
d.2.|1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
6
1.6 m2 1.600
! RAZEM 1.600
163/NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 2 ksztaltownikéw z wysokoudarowege PCW  im2
d.2é 292 1025-02 |
1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080
164|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugoscido 1 m szt
d.Zé 0129-1 ' |
l1 iszt 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill i IV na osciezach m=2
d.2.|0810-05 otwordw o pow. ponad 3m2 o szerckoséci 15 cm
6 I
0.49 m2 0.490
RAZEM 0.490
166|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgeych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2.10713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND
<] LUB ROWNOWAZNYMI
41.94 m2 41.940
! RAZEM ! 41.940
167 |KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.2.|0713-02 zdzieraniem fapet na stropach, biegach i spocznikach- MAGAZYN PRZY-
6 GOTOWANIA PRODUKTOW STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNO-
WAZNE,
12.18 m2 12.180
RAZEM 12.180
168|NNRNKB  [{z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.2.1202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie plonowe SCIANY MAGAZYN PRZYGOTOWANIA
6 PRODUKTOW POD PLYTKI SCIAN | MALOWANIE SCIAN.
41.94 m2 41.940
RAZEM 41.940
189|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2.]202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU MAGAZYNU
6 PRZYGOTOWANIA PRODUKTOW.
12.18 m2 12.180
RAZEM 12.180
170/NNRNKB  |{2.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. [m2
d.2.|202 0838-02 |15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS™ NA WYSOKOSE 2,2 OD PO-
4] ZIOMU POSADZKI.
28.78 m?2 28.780

Norma STD Waersja 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia i Poszcz Razem
RAZEM 28.780
171|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?
d.2./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN !
B! MAGAZYNU PRZYGOTOWANIA PRODUKTOW.
! 13.18 m2 13.160
' RAZEM 13.160
172|KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm2
d-2.|102 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU MAGAZYN
6 PRZYGOTOWANIA PRODUKTOW, J i
12.18 m? 12.180
RAZEM 12.180
173|NNRNKB  |(z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI jm?2
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
6 . LEWKI SAMOPQZIOMUJACEY i |
12.18 m2 ' 12.180,
RAZEM | 12.180
174|NNRNKB  |(z.VII) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.2.1202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 0 pow. penad 8 m2
6
12.18 m2 12.180
'RAZEM 12.180
175|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziorme- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY- |
6 TEK CERAMICZNYCH GRES.
12.18 m2 12.180
RAZEM 12,180
176|NNRNKB  |(z.Vi) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 'm?
d.2.|202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy § mm w pomieszczeniach ¢ i
6 pow.ponad 10 m2 i
12.18 m2 [ 12.180
| RAZEM 12.180
177|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- (m3
d.2.|0108-09 tosé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW SCIAN WRAZ Z
6 JEJ UTYLIZACJA,
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
178|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami skrzyniowymi - za kaz- |m? !
d.2./0108-10 dy nastepny 1 km !
6 Krotnodé = 20
0.47 m3 ; 0.470
r |RAZEM 0.470
2.7|ZAPLECZE POMIESZCZENIE LODOWEK :
179/KNR 4-01  |Wykucie z muru belek stalowych- WYKUCIE ISTNIEJACYCH NADPROZY [m I
d.2.|0354-01 POD PRZESKLEPEINIE ICH NA POZIOM 2,07 M OD POZICMU FO- [
71 SADZKI.
2*0.8 m 1.600
RAZEM 1.600
180 KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gteboko$c 1 ceg. w écianach z cegiet na zaprawie wa-  |gniazd
d.2./0346-01 piennej dla belek stalowych .
7 L
l 2 gniazd 2.000
RAZEM 2.000
181 KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
4.2./0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
rh
.2 m 2.400
RAZEM 2.400
182|KNR 401 |Whykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt
d.2./0354-07 m2- 1 SZT DRZWI
7 !
1 szt. 1.000,
RAZEM 1.000
183|KNR 4-01  |Wykucie z muru pedokiennikéw drewnianych, stalowych PARAPET WEW- | m
d.2.0354-11 NETRZNY 1SZT. !
7 i
1 m 1.000
RAZEM 1.000
184 [KNR 4-01 | Wykucle z muru oscleznic drewnianych o powierzehni do 1 m2- OKNO ZE- [szt.
d.2.|0354-03 WNETRZNE 1 SZT. [
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
185/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2 :
d.2.|0711-02 cementowo-wapiennegj na Scianach i stupach prostokatnych na podiczu z

7 cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)- PO PRZESKLEPIENIU OTWORU

‘ DRZWIOWEGO.

i 1 m2 1.000:

! RAZEM : 1.000
186 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla  |szt. i
d.2.14016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w frakcie wznoszenia écian !

7 H

| 1 szt 1.000

1 RAZEM 1.000
187{KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni  |m2
d.2.|1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone

7
1.6 m2 1.600:
RAZEM [ 1.600
188 NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW |m?
d.2.|202 1025-02
7
1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080
189|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m iszt
d.2.(0129-01 ! 1
7 5 |
l1 szt 1.000!
! RAZEM i 1.000
190:KNR 2-02 1Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. lll i IV na osclezach m?
d.2.|0810-05 otwordw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
7
0.49 im2 0.480
. ! RAZEM 0.490
191|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND |
7 LUB ROWNOWAZNYMI | I
4318 m2 43.180
RAZEM 43.180
192/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2.10713-02 _|zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- POMIESZCZENIE
7 LODOWEK STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE.

| 13.05 m?2 13.050

i i RAZEM 13.050
193/NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
d.2./202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY POMIESZCZENIA LODOWEK

7 POD PLYTKI SCIAN | MALOWANIE SCIAN. !

i 43.18 im?2 43.180

i | RAZEM 43.180
194|NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2 !
d.2.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU POMIESZ-

7 CZENIA LODOWEK,
13.05 mz2 13.050
RAZEM 13.050
195|NNRNKB  |{z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m2
d.2.|202 0838-02 | 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- NA WYSOKOSC 22 ODPO- | {
7 ZIOMU POSADZKI. :
29.66 m2 29.660]
RAZEM ! 29.660
196|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm2
d.2.{02 1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN 1
7 POMIESZCZENIA LODOWEK. |
13.52 m2 13.520
RAZEM 13.520
197|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.2./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU POMIESZ-
7 CZENIA LODGWEK.
; 13.05 m2 13.050
RAZEM 13.050
198 NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULQZENIE WY- , !
7 LEWKI SAMOPOZIOMUJACE. ; I
13.05 m2_ | 13.050
i RAZEM 13.050
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem

199{NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrdwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m2 1 |

d.2.|202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 } .

7 ‘ .

13.05 m2 w 13.050!

RAZEM ' 13.050

200/NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm2 } i
d.2.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY- :
7 TEK CERAMICZNYCH GRES. i |

i 13.05 jm2 i 13.050

RAZEM 13.050
201|NNRNKB  (z.V) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2.|202 2808-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o

7 pow.ponad 10 m2
13.05 m2 13.050
: ! RAZEM 13.050
202/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi na odieg- |m? i
d.2.|0108-09 tosé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW SCIANWRAZ Z | |
7 JEJ UTYLIZACJA, ! ‘
0.47 im3 0.470!
| RAZEM 0.470
203|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?
d.2./0108-10 dy nastepny 1 km
7 Krotnosé = 20 !
{0.47 m3 0.470
J RAZEM | 0.470
2.8|ZAPLECZE POMIESZCZENIE GOSPCDARCZE
204/KNR 4-01  [Wykucie z muru befek stalowych- WYKUCIE ISTNIEJACYCH NADPROZY Im
d.2.0354-01 POD PRZESKLEPEINIE ICH NA POZIOM 2,07 M OD POZIOMU PO- |
8 SADZKI.
2*0.8 m 1.600

RAZEM 1.600
205/KNR 4-01  |Wykucie gniazd o gtebokoéé 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa-  [gniazd
d.2.|0346-01 piennej dla belek stalowych .

8
2 gniazd 2.000

RAZEM 2.000
206|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarczenie i ob- |m
d.2.|0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm

8
2*1.2 m 2.400:
a ‘ RAZEM | 2.400
207|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cleznic stalowych lub krat ckiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.2.|10354-07 m2- 1 SZT DRZWI
8
1 szt 1.000
i RAZEM 1.000
208/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych PARAPET WEW- im i
d.2./0354-11 NETRZNY 1SZT. , |
8
1 m 1.000

RAZEM 1.000
209|KNR 4-01 |Wykucie Z muru odcieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- OKNO ZE- [szt.
d.2./0354-03 WNETRZNE 1 BZT.

8 1
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
210|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
d.2./0711-02 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z

8 cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 migjscu)- PO PRZESKLEPIENIU OTWORU
DRZWIOWEGO.
1 m2 1.000:

RAZEM | 1.000
211|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla szt |
d.2.11016-02 drzwi wewnatrzlokatowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian

8
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
212|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m?
d.2.11017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone

8
1.6 m2 1.800
| RAZEM 1.600
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|pow.ponad 10 m2
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Lp. | Podstawa QOpis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
213|NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.28. 202 1025-02
1.08 m2 1.080
T RAZEM 1.080
214|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt . !
d.28. 0129.01 | '
! 1 szt 1.000
I RAZEM 1.000
215/KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Il i IV na o$ciezach m2
d.2.,0810-05 otworow o pow, ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
BI
' 0.49 m2 0.490
RAZEM 0.430
216/KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2 ’
d.2./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- PRZECIERANIE TYNKAM! GOCLDBAND ‘r
8 LUB ROWNOQWAZNYMI
37.57 m2 ‘ 37.570
RAZEM 37.570
217/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2.]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach | specznikach- POMIESZCZENIE
8, GOSPODARCZE STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE.
| 10.52 m?2 10.520
RAZEM 10.520
218|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?2
d.2.|202 1134-02) GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY POMIESZCZENIA GOSPO-
8, DARCZEGO POD MALOWANIE OLEJNE | EMULSYJNE SCIAN.
i 37.57 m2 37.570
! ; RAZEM 37.570
219|NNRNKB  |(z.Vli) Gruntowanie podiozy preparatami "GERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.2./202 1134-01,GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU POMIESZ-
8 CZENIE GOSPODARCZE.
10.52 m2 10.520
RAZEM | 10.520
220/KNR 2-02 !Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub flalowg tynkdw wewnetrz-  im2 :
d.2./1503-03 nych z dwukrotnym szpachiowaniem- LAMPERIA POMIESZCZENIA GOS-
8 PDARCZEGOC.
27.61 m2 27.610
RAZEM | 27.610
221/KNR-W 2- Dwukrotne majowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m?
d.2./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN
8 IPOMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO.
121.94 m?2 21.940
) RAZEM 21.940
222 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2./02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU POMIESZ-
81 CZENIA GOSPODARCZEGO,
| 10.52 m2 10.520
RAZEM 10.520
223/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych im2
d.ZB. 0818-05 ;
10.52 m2 10.520
RAZEM 10.520
224 NNRNKB  [(z.V1l) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m?2
d.2,/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
8 LEWKI SAMOPOZIOMUJACE)
10.52 m2 10.520:
RAZEM i 10.520
225/NNRNKB  ((2.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m?2 ]
d.2./202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 i
8 H
10.52 m?2 10.520
RAZEM 10.520
226 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2
d.2./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY—
8 TEK CERAMICZNYCH GRES.
10.52 e 10.520
‘1 RAZEM 10.520
227|NNRNKB  |(z.Vl) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?
d.2.|202 2808-05 cm na zaprawie kKlejowej 0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach ¢
8 | i
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz | Razem
10.52 Im?2 i 10.520!
f |RAZEM 10.520
228|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-;m i
d.2.1202 2809-04 wie klejowe] w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
8‘
11.74 m 11.740
; RAZEM 11.740
226/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- (m3
d.2./0108-08  |tosé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW SCIAN WRAZ Z |
8 JEJ UTYLIZACJA, i h
0.47 m3 0.470,
I RAZEM 0.470
230iKNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2.|0108-10 dy nastepny 1 km
3 Krotnosc = 20
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
3HOLL GLOWNY
231|KNR-W 4- [Wymiana lub uzupetnienie krat prostych- ANALOGIA DEMONTAZ KRATY [m2 |
d.3|01 1301-01 'WEWNETRZNEJ HOLU i |
5.58 m2 5.580!
i RAZEM 5.580
232/KNR 4-01 |Rozebranie obicia Scian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m2
d.3{0426-03 lub péhwpust- ANALOGIA ROZBIORKA OBICIA SCIAN MUROWANYCH
HOLU GLOWNEGO.
106.46 m2 106.460
| RAZEM 106.460
233|/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3/0354-05
8.82 m?2 8.820
RAZEM 8.820
234/KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukgiji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
d.3/0212-01 15 em- ANALOGIA ROZBIORKA PQSADZKi Z PLYTEK GRANITOWYCH
| SKUCIE BETONU
517 m_ | 5.170
RAZEM 5.170
235 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do 10 m ym3
d.3/0307-02 {kat.gr.1ll)- POGLEBIENIE DNA POD WYKONANNIE POSADZKI. i !
517 m3 5.170i
i 'RAZEM 5170
236IKNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m |m3 |
d.3{0307-06 przewozu lub za kazdy 1m réznicy wys.przy przew.pod gore (kat.gr.i1) !
Krotnosé = 2
5.17 m3 5.170
RAZEM 5170
237|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokesci kolumny do 4 |kol.
d.3/1812-05 m
6 kol. §.000
' RAZEM 6.000
238|NNRNKB  |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2 F
d.3{202 2030-01 !
34.49 m2 34.490;
RAZEM 34.490
239|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2 !
d.3|202 1134-01 i{GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU Z PLYT G-K i
' POD MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI. i
34.49 m2 34.480
! RAZEM 34.490
240|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - jm?2
d.3/02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU HOLU
34.49 mZ 34.490
RAZEM 34.490
241 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recznie na Scianach i pilas- |m2
d.3i0806-01 trach
106.46 m2 106.460:
! RAZEM 106.460
242|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  im2
d.3202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY CZESCH HOLU POD MALOWA-
NIE EMULSYJNE SCIAN.
30.19 m?2 30.190)
RAZEM | 30.180
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Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
243|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane |m2
d.3/0124-01 recznie - wykonanie warstwy poéredniej- TYNKI ZYWICZNE W HOLU
GLOWNYM DO WYSOKOSCI 20 M i
76.27 m2 76.270!

RAZEM i 76.270
244/KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze ba- |m2 :
d.3/0124-02 ranek [ub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- TYNKI

ZYWICZNE NA SCIANACH W HOLU GEOWNYM DO WYSOKOSCI 2,0
M.
76.27 m2 76.270

RAZEM 76.270
245 KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 i
d.3102 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN :

! HOLU I
1 30.19 m2 30.190

RAZEM 30.190
246 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiaiéw sypkich na podiozu gruntowym POSADZKI |m3
d.3/1101-07 HOLL GR 5 CM

1.72 m? 1.720

RAZEM 1.720
247 /KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podiozu gruntowym- POSADZK! HOLL GR 10CM  |m3
d.3|1101-01

3.45 m3 3.450

RAZEM 3.450
248 KNR-W 2- (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe} szerokiej - [m2
d.3]02 0606-01 |poziome podposadzkowe ‘

! 34.49 m2 ; 34.490
| RAZEM 34.490
249!KNR-W 2- |Izolacje ciepine i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.3102 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- GR 10 CM FS-20 PODPO- ! ;
SADZKOWA {
34.48 m2 34.480

RAZEM 34.490
250/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiel - Ime
G.3102 0606-G1 [poziome podposadzkowe

34.48 m2 34.490

RAZEM 34.490
251INNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gladko wraz z cokoiikami |m2
d.3{202 1129-02 |wykonywane przy uyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8

m2
34.48 m2 34.490

RAZEM 34.490
252|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m2
d.3|202 1129-03 |Miksokreta” w pomieszczeniach 0 pow.ponad 8 m2 - ded.za zmiane gru-

bosci o 1 cm
Krotnosé = 4
34.49 m2 34.490

RAZEM 34.490
253|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD UtOZENIE PLY-

TEK CERAMICZNYCH GRES.
134.49 m2 34.490

RAZEM 34.490
254|NNRNKB  |{z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 ;m?2
d.3|202 2808-05icm na zaprawie kiejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o

pow.ponad 10 m2
34.49 m2 34.490
{RAZEM 34.480
255|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe- ZEWNETRZNE CIEPLE m2 !
d.3]02 1040-02 i
2.94 m2 | 2.940
[RAZEM 2.940
256|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe- WEWNETRZNE ZIMNE 2 SZT m2
d.3(02 1040-02
2.94*2 m2 5.880i

RAZEM i 5.880
257\ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 1
d.3|0108-08 fo5¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZEK

WRAZ Z JEJ UTYLIZAGJA, !
11.69 m3 11.6901
RAZEM | 11.690
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
258|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- 'm3 i |
d.3|0108-10 dy nastepny 1 km ‘ ‘
- Krotnosc = 20 ! ' |
| 111,69 me | 11600
[ . |RAZEM | 11.690
4[SZATNIA
259 KNR 4-01 |Rozebranie ohicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust 'm?2 ‘
d.4:0426-03 lub péiwpust- ANALOGIA ROZBI(gRKA OBICIA SCIAN MUROWANYCH ‘ :
SZATNI. % !
12.15 im2 | 12.150)
; [RAZEM | 12.150
260|KNR-W 4- [Wymiana lub uzupetnienie krat prostych- ANALOGIA DEMONTAZ KRATY im2 ‘
d.4/01 1301-01 \WEWNETRZNEJ SZATNI. ‘ :
| 2.76 mz2 2.760]
| [RAZEM T 2760
261)KNR 4-01 'Whykucie gniazd o glebokesé 1 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie wa-  |gniazd |
d.4|0346-01 piennej dla belek stalowych . |
‘2 gniazd | 2.000
I [
[ 1 TRAZEM |  2.000
262 KNR 4-01 |Wykonanie przeskiepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- 1m :
d.4/0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2*1.3 m 2.600
! |RAZEM I 2.600
263'KNR 401  |Uzupelnienie écianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworow w \mz \ ‘
d.4|0303-02 §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej- UZUPELNIENIE MURU NAD | !
PRZESKLEPIENIEM i \
0.452 JmZ 0.920
1 [RAZEM '~ 0.920
264 KNR 4-01 |Whykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m2 T
d.4/0329-02 Inej lub cementowo-wapiennej dla otwerdw drzwiowych i okiennych- ANAA- i ‘
LOGIA ROZBIORKA WYPELNIENIA OTWORU OKIENNEGOQ Z LUKSFE-
! ROW.
2.39 im2 | 2.390
[ 1 RAZEM | 2390
265/KNR 4-01 |Tynki wewnetrznych zwykie kat. Il wykonywane recznie na podioZu z cegly [m2 |
d.4|0716-02 i pustakdw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 ‘
m2- UZUPELNIENE TYNKOW PO ZDEMONTOWANEJ BOAZERII. ‘
112.15+0.92 m2 13.070|
| . RAZEM | 13.070
266/KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub \mZ '
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND 1
. |LUB ROWNOWAZNYM! WRAZ Z TYNKAMI UZUPELNIONYM!, ’ |
! " "123.95+12.15+0.92 m2 37.02¢!
| | i RAZEM | 37.020
ZGT{WR 4.01 |Przecieranie isthiejgcych tynkéw wewnetrznych 2 zeskrobaniem farby lub |m2 |
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach | spocznikach- SZATNIA STROP !
TYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE. ‘ ‘
11.86 'm2 ¢ 11.860
RAZEM | 11.860
268 NNRNKB  (z.VIl}) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie picnowe SCIANY SZATNIA ’
37.02 m2 37.020!
] [RAZEM | 37.020
269'NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2 | N
d.4/202 1134-01 ;GRUNT™ - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU SZATNIA, !
11.86 m2 11.860‘
{ RAZEM | 11,860
270/KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazle zywicy syntetycznej, wykonywane \m?l {
d.4:0124-01 recznie - wykonanie warstwy posredniej- TYNKI ZYWICZNE SZATN! DO
WYSOKOSCI 20 M i ‘
26.90 m_ | 26.900,
I [RAZEM |  26.900
271|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze ba- \m2 r i
d.4,0124-02 ranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- TYNK] ‘
ZYWICZNE NA $CIANACH SZATNI DO WYSOKOSC! 2,0 M. ! ’
26.90 im2 ‘ 26.900‘
|RAZEM i 26.900
272|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powterzchni wewnetrznych - 'm2 \
d.4|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN
SZATN| | 3
10.12 im2 10.120/

-20-

Norma STD Wersia 4.11 Licencja; 2074 dla INVEST-BLID Wiktor Dynowski




$wietlica lutomia dolna 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszez | Razem
RAZEM I 10.120
273|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - [m2
d.4[02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU SZATNI
11.86 m2 11.860
RAZEM 11.860
274 NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.panad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego m2
d.4/202 1025-04iPCW
:12.39 m2 2.350
i RAZEM 2.390
2751KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw, diugosci ponad 1 m szt
|
d.40129-02 1 \ i
1 Iszt ‘ 1.000:
. RAZEM 1.000
276 KNR 2-02 |\Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. [l i IV na osciezach m?
d.4/0810-05 otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
0.67 m2 0.670:
i |RAZEM 1 0.670
277/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla  [szt. !
d.4|1016-02 Idrzwi wewngtrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia Scian ‘
1 szt. | 1.000
! 'RAZEM 1.000
278|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m?2
d.4/1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykorficzone
1.6 m2 1.600
i RAZEM 1.600
279|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do im3
d.4|0212-01 15 cm- ANALOGIA ROZBIORKA POSADZKI Z PLYTEK GRANITOWYCH
j | SKUCIE BETONU f
! 1.779 m3 i 1.77¢9
{ | RAZEM 1.779
280|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$c¢ do 10 m 'm3
d.4|0307-02 (kat.gr.ili)- POGLEBIENIE DNA POD WYKONANNIE POSADZKI. :
1.779 {m3 1.779
? ; RAZEM 1.779
281 |KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m  Im3 I
d.4/0307-06 iprzewozu lub za kazdy 1m réznicy wys.przy przew.pod gére (kat.gr.ll) f
{Krotnosé = 2
1.779 m3 1.778
{RAZEM 1.779
282 |KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym POSADZKl |m3
d.411101-07 SZATNIA GR 5 CM i
0.593 im3 0.593
RAZEM 0.593
283|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym- POSADZK| SZATNIA GR m3
d.4/1101-01 10CM ;
1.19 m3 1.190t
RAZEM 1.190
284 KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj - [m2
d.4102 0606-01 |poziome podposadzkowe
| 11.86 m2 11.860
: RAZEM 11.860
285|KNR-W 2- |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.4/02 0608-03 |wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa- GR 10 CM FS-20 PODPO-
SADZKOWA
11.86 m2 11.860
RAZEM 11.860
286 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gltadko wraz z cokolikami [m2
d.4|202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
11.86 m2 11.860
RAZEM 11.860
287|NNRNKB  !(z.VI} Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m2
d.4:202 1129-03 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiang gru-
boscio 1 cm
Krotnosé = 4
11.86 m2 11.860
' RAZEM 11.860
288|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2 ;
d.41202 1134-01 \GRUNT™ - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD Ur.OZENIE PLY-
TEK CERAMICZNYCH GRES. .
11.86 m2 11.860
I RAZEM 11.860
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
229/NNRNKB  |{z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2 \
d.4|202 2808-05|cm na zaprawie klejowe] 0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o . _
pow.ponad 10 m2 i ! :
11.86 m2_ | 11.860
| |RAZEM 11.860
290|/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- ;m3
d.4(0108-09 tos¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZEK ‘
WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA,
4.15 m3 4.150°
i |RAZEM { 4.150
Z01TKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m2 | !
d.4/0108-10 idy nastepny 1 km ; ‘
Krotnos¢ = 20
4.15 m2 4,150
\ {RAZEM 4.150
5/WC DAMSKIE | MESKIE PRZY HOLU GLOWNYM
292|KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny Sciennej z piytek m2
d.510819-15 i
148.16 'm2 48.160
| RAZEM 48.160
293 KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kieju bez odzysku plytek |m2
d.5/01 0812-05 ; |
uwaga ‘ i
p.tab. , J
15.68 jm2 15.680!
i RAZEM | 15.680
294 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzehni do 2 \szt.
d.5|0354-07 m2- 8 SZT DRZWI ! :
j 8 [szt. 8.000|
RAZEM | 8.000
295|KNR 4-01  [Tynki wewnetrznych zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly [m?2 !
d.5/0716-02 i pustakow na $cianach w pomieszezeniach o powierzchni podifogi ponad 5 |
m2- TYNKI NA SCIANACH PO ROZBIORCE OKEADZIN Z PLYTEK CE-
RAMICZNYCH. ;
48.16 m2 48.160,
'RAZEM | 48.180
286|KNR 4-01 _!ﬁzecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2 H
d.510713-01 izdzieraniem tapet na sclanach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND .
LUB ROWNOWAZNYMI. J
L 20.18 m2 20.160,
| RAZEM | 20.160
297|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub JmZ
d.5|0713-02 zdzieraniem tapéet na stropach, biegach i spocznikach- WC DAMSKI | !
MESKI PRZY HOLU GEOWNYM STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROW- i
NOWAZNE. ‘ ‘
15.68 m2 ' 15.680
1 IRAZEM | 15.680
Z93NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY POMIESZCZEN WC POD |
PLYTK! SCIAN | MALOWANIE SCIAN.
68.32 m?2 68.320
| RAZEM 68.320
299'NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UN! |m?
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU POMIESZ-
CZEN WC DAMSKIEGO | MESKIEGO. I
15.68 J&Z 15.680
I I RAZEM | 15.680
300|NNRNKB |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. [m?2
d.5:202 0838-02| 1520 cm na zaprawie klejowsj "ATLAS"- NA WYSOKO4C 2,2 OD PO-
ZIOMU POSADZKI. !
4B8.16 im2 48.160|
| RAZEM | 48.160
301|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -~ im2 ‘
d.5(02 1510-03 |podiozy gipsowych 2 gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN |‘
POMIESZCZEN WC. i
20.18 Im2_ | 20.160]
i |RAZEM |  20.160
J02|KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 i
d.5,02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU POMIESZ- |
CZEN WC DAMSKIEGO | MESKIEGO i
115.68 m2 15.680|
\ [ [raZeM [ 15680
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia 1jm. | Poszcz | Razem
303|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla  |szt. |
d.5/1016-02 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian ;
: 8 |szt. 8.000|
| ' \ RAZEM | 8.000
304]/KNR 2-02 [Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetizne jednodzielne petne ¢ powierzehni  |m2
d.5(1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone- 8 SZT ‘
11.6*8 'm? 12.800;
i i RAZEM 12.800
305/KNR 4-01  jUzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym mZ2
d.5.0803-02 miejscu z zatarciem na gladko ‘
15.68 ma2 : 15.680
- |[RAZEM | 15.680
306 NNRNKB {z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m? \
d.5/202 1134-01| GRUNT" - powierzchnie pozicme- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
LEWKI SAMOPQZIOMUJACEJ i
15.68 im2 | 15.680
\ |[RAZEM 15.680
307|NNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.5|202 1130-01,gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
15.68 m2 ‘ 15.680
RAZEM 15.680
308/NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m2
d.5(202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-
TEK CERAMICZNYCH GRES.
15.68 m2 15.680
il RAZEM 15.680
309 NNRNKB  |(z.VI} Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 'm? f
d.5/202 2808-05 \cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
: pow.ponad 10 m2
1568 m? 15.680
T RAZEM 15.680
310|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na edleg- (m3
d.5:0108-09 t0$¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZEK |
SCIAN WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA,
4.76 m3 4.760
: RAZEM 4.760
JT|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kaz- |m3
d.5/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
476 m 4.760|
i |RAZEM | 4.760
6/ HOLL PRZY BIBLIOTECE
312[KNR'4-01 [Rozebranie obicia §cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust 'm2 |
d.6/0426-03 lub pétwpust- ANALOGIA ROZBIORKA OBICIA SCIAN MUROWANYCH
HOLU PRZY BIBLIOTECE.
, 45.55 m2 | 45550
|RAZEM | 45550
313|KNR 4-01  [Wykucie z mury os$cieznic drewntanych o powierzehni ponad 2 m2- 3 SZT. [m2
d.6:0354-05 |
9.66 |m2 9.660
[ RAZEM 9.660
314/KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do fm3
d.6|0212-01 15 cm- ANALOGIA ROZBIORKA POSADZKI Z PLYTEK GRANITOWYCH
| SKUCIE BETONU
4.38 m3 4.380
: t RAZEM 4.380
315/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegfosé do 10 m [m
d.6/0307-02 (kat.gr.lil)- POGLEBIENIE DNA POD WYKONANNIE POSADZKI.
4.38 rmfi 4.380
| RAZEM 4.380
316 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m  [m32
d.6|0307-06 przewozu lub za kazdy 1m réznicy wys.przy przew.pod gére (kat.gr.lll)
Krotnosé = 2
4.38 m?2 4.380‘
| [RAZEM | 4.380
317]KNR 4-01  [Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub™ {m2 | \
d.6|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- HOLL PRZY BiB-
LIOTECE- STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE. ’
29.23 m2 29.230
il RAZEM | 29.230
318|KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne 2wykle kat. IV wykonywane recznie na §cianach i pilas- |m2 ‘
d.6|0806-01 [trach | ! !
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz | Razem
1 [45.55 m2 45.550]

! RAZEM | 45.550
319/KNR 0-33  [Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane |m? ‘ 0
d.6;0124-01 recznie - wykonanie warstwy posredniej- TYNKI ZYWICZNE HOLU PRZY | ’

BIBLIOTECE DO WYSOKOSCI 2,0 M L
: 14.94 m2 14.940]
1 1 RAZEM | 14.940
320{KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze ba- |m2
d.6/0124-02 \ranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- TYNKI -
ZYWICZNE NA $CIANACH HOLU PRZY BIBLIOTECE DO WYSOKOSCI [ |
20M.

| 14.94 m2_ 1 14.9401

; | | RAZEM 14.940
321INNRNKB \(z.V]I) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI ‘m2 |
d.6]202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU HOLU PRZY ‘

BIBLIQTECE.
129.23 m2 29.230|

! { i RAZEM | 29.230
322]KNR-W 2- [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 |
d.6/02 1510-03 |podiozy gipsowych 2z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN i

HOLU PRZY BIBLIOTECE.
l 30.61 m2__| 30610

—

RAZEM | 30.610
I ]

323 |KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 i
d.6/02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU HOLU PRZY | ‘

}_v_ﬁ

BIBLIOTECE. , ‘
29.23 [m2 [ 29,230
BN i RAZEM | 29.230
324/KNR 2-02  [Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym POSADZK] \m3 ] ]
d.6/1101-07 HOLL PRZY BIBLIOTECE GR 5 CM ! i &
1.46 ms | 1460
I i D RAZEM | 1.460
325/KNR 202 iPodkiady betonowe na podlozu gruntowym- POSADZKI HOLL PRZY BIB- |m? J [
d.6/1101-01 LIOTECE GR 10CM |
| 2.92 ms | 2920
ﬁ | 1 |RAZEM | 2.920
326|KNR-W 2- [izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej - "H2 [
d.6{02 0606-01 [poziome podpesadzkowe
29.23 m2 28.230
| J RAZEM 29.230
327IKNR-W 2- |lzolacje cieplne | przeciwdZwickowe z piyt styropianowych poziome na m2 :
d.6\02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- GR 10 CM FS-20 PODPO-
SADZKOWA
29.23 jm2 29.230
1 | |RAZEM 29.230
328|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne z folii poiietylenowe] szerokie] - |m?2
d.6/02 0606-01 |poziome podposadzkowe ’
29.23 m2 25.230|
1 il i [RAZEM __ | 29.230
329]NNRNKB —](z_.VI) Posadzki cementowe grub. 2 ¢cm zatarte na giadko wraz z cokolikami |m2 !
d.jzoz 1129-02 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 |
m2 ‘
29.23 [m2 29.230
i RAZEM 29.230
330|NNRNKB  [{z.V!) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m2
d.6]202 1129-03 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane gru-
boscio 1 cm :
Krotnosé = 4 ]
29.23 m2 L 29.230
| i [RAZEM 29.230

331)NNRNKB  |(z.VN) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI Im2
d.6,202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-
TEK CERAMICZNYCH GRES. i
29.23 m2 20.230|
] |RAZEM | — 29.230

332|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 im?
d.61202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej ¢ grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

2823 m2 28.230

| RAZEM | 29.230
J333;KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskizydiowe- WEWNETRZNE ZIMNE 3 SZT gml’
d.6/02 1040-02 | l
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | l.m. | Poszcz | Razem
| [9.66 - m2 ] 9.660|
! \ 'RAZEM | 9.660
334/KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odleg- |m? ‘ '
d.6)0108-09 tod¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZEK | \
f SCIAN WRAZ 2 JEJ UTYLIZACJA, [
5.06 imé 9.060
| RAZEM 9.060
335|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- 'm?3 \
d.6:0108-10 dy nastepny 1 km !
Krotno$¢ = 20 : |
9.06 |m3 L 9.060
E | RAZEM 9.0580
7/WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BIBLIOTECE
336/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiel o grub, 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- 'm2 [
d.7J0348-03 piennej |
12.56 m2 | 12.560
| |RAZEM 12,560
337[KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek Imz |
d.7,0819-15 1 [
|15.60 [m2 ‘ 15.800
]&AZEM T 15.600
338/KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie | kieju bez odzysku plytek m2 T
d.7101 0812-05 ‘ |
uwaga ‘ [
Ip.tab.
5.80 m2_ | 5.800|
| 'RAZEM | 5.800
339/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt. ]
d.7/0354-07 m2- 2 SZT DRZwI | 1
2 |szt. 2000
‘ J [RAZEM T 2.000
340/KNR 4-01 Uzupeinienie &cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w ‘m2 ‘
d.7,0303-02 §ctanach na zaprawie cementowo-wapiennej- ZAMUROWANIE OTWORLU | i
] DRZWIOWEGO NA GR. 25 CM i i
1.56 im2 ‘ 1.5601
T \ TRAZEM | 1.560
341|KNR 4-01 |Whykucie gniazd o gtebokosé 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wa- ‘gn'razd |
d.7|0346-01 piennej dla belek stalowych .
2 gniazd ‘ 2.000
. |
[ |RAZEM 2.000
MZJiNR 4-01  |Wykonanie przesklepiert otwordw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- (m |
d.7,0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm J
2"1.4 m L 2,800
‘ t TRAZEM | 2.800
343|KNR 4-01 |Qdbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- [m2 {
d.7(0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2712 ma2 | 27.120
| [RAZEM 27120
344 KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na §cianach i siu-  m2 \
d.7|0803-03 pach ‘
27.12 m2 ] 27.120
| |IRAZEM | 27.120
345|NNRNKB  |(z.XI) Sufity podwieszong jednowarstwowe na ruszcie metalowym ‘m2 ‘ i
d.7|202 2030-01 ‘ ] y
5.8 {m2 5.800°
J |RAZEM 5.800
346|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI [m2
d.71202 1124-02 |IGRUNT" - powlerzchnie pionowe- GRUNTOWANIE SCIAN POD PLYTKI
CERAMICZNE SCIAN.
e 20.29 m2 | 20290
[ |~ RAZEM | 20.290
347|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad § m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m2 ‘
d.7(202 0838-02 | 15%20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"- NA WYSOKOSC 2,1 OD PO-
ZIOMU POSADZKL I
20.29 m2 20.290
|[RAZEM | 20.290
348|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?2
d.7|10212-01 15 cm- ROZBIORKA POSADZKI- SKUCIE BETONU
0.87 m3 0.870
RAZEM | 0.870
-25.
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Lp. | Podstawa | Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
349|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc do 10 m m3
d.7{0307-02 {kat.gr.lil}- POGLEBIENIE DNA POD WYKONANNIE POSADZK, ;
10.87 m3 0.870
RAZEM 0.870
350{KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m |m3 i
d.7/0307-06 przewazu lub za kazdy Tm réznicy wys.przy przew.pod gore (kat.gr.lll}
Krotnose = 2 |
0.87 m3 ‘ 0.870
J | RAZEM 0.870
351 KNR 2-02 !Podk{ady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym POSADZKA |m?
d.7|1101-07 IWC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BIBLIOTECE GR 5 CM
|0.28 |m3 0.290|
l ! RAZEM | 0.290
352|KNR 2-02 [Podklady betonowe na podiozu gruntowym- POSADZKI WC DLA NIE- m3
d.7/1101-01 PLNOSPRAWNYCH PRZY BIBLIQOTECE GR 10CM ‘
0.58 ms3 0.580
] i RAZEM _ | 0.580
353[KNR-W 2- |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.7|02 0606-01 |poziome podposadzkowe
5.8 m2 5.800
f | RAZEM | 5.800
354]KNR-W’ 2. |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na im2
d.7/02 0608-03 |wierzchu kenstrukeji na sucho - jedna warstwa- GR 10 CM FS-20 PODPO- |
SADZKOWA
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
355 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ]m2 L
d.7/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
5.8 @ 5.800
| |[RAZEM | 5.800
356 NNRNKB  |(z.V]) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na giadko wraz z cokolikami|m2 !
d.7|202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 i
m2
5.8 m2 5.8001
[RAZEM | 5.800
357/NNRNKB  [{z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu " |m2 \ ;
d.7/202 1129-03  Miksckreta” w pemieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane gru-
boscio 1 cm
Krotnosé = 4 ‘ )
5.8 |me 5.800
! | | |RAZEM 5.800
358|NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podtoZy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN[ |m2
d.7/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-
' ‘ TEK CERAMICZNYCH GRES. '
| 5.8 m2 5.800
RAZEM i 5.800
359|NNRNKB  [(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2 !
d.7,202 2808-05 ;cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2- PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE. :
5.8 m2 5.800
1 RAZEM 5.800
360|KNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scia-  [mz2
d.710320-02 nach z cegiet ‘
2 m2 2.000]
| RAZEM | 2.000
361|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m2 i
d.7{1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
2 m2_ | 2000
[RAZEM | 2.000
362|NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2 \ T
d.7|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU WC DLA NIE-
PLENOSPRAWNYCH PRZY BIBLIOTECE. !
5.80 m2 | 5.800
L |RAZEM 5.800
363;KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ‘mZ
d.7|02 1510-03 |podiczy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN
WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY BIBLIOTECE.
6.83 m2 6.830
RAZEM 6.830
364|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 !
d.7/02 1510-03 ;podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU WC DLA NIE- |
| PELNOSPRAWNYCH PRZY BIBLIOTECE. | |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
5.8 m2 | 5.800!
\ i « |RAZEM 5.800
365|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet- szt.
d.7101 0324-02
[1 szt. 1.000¢
| RAZEM | 1.000
366/ KNR-W 2. |Wsporniki ze stali okraglej ramienne- UCHWYTY DLA NIEPELNOS- szt.
d.7/021218-03 |PRAWNYCH
4 - S 4.000
i RAZEM 4.000
367 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanega samochodami skrzyniowymi na odleg- [m?
d.7|0108-09 lodé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW POSADZEK |
SCIAN WRAZ Z JEJ UTYLIZACJA, )
35 ms3 3.500!
| RAZEM 3.500
368 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?
d.7:0108-10 |dy nastepny 1 km
{Krotnosé = 20
35 mé 3.500
[ RAZEM 3.500
8|BIBLIOTEKA + CZYTELNIA ]
369|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych iub krat okiennych ¢ powierzchnido 27szt. |
d.8|0354-07 m2- 2 SZT DRZWI
2 szt. 2.006
RAZEM | 2.000
370|KNR 4-01 |Obsadzenie odcieznic aluminiowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w im2 :
d.8:0320-02 . idcianach z cegiel- 2 SZT
3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200
371|KNR 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  im2
d.8|1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykorficzone- 2 SZT
1.6*2 m2 3.200
RAZEM 3.200
3721KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. Il 1 IV na osciezach m2
d.8|0810-05 otwordw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
1.68 m2 | 1.680
\ _ |[RAZEM 1.680
373]KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzehni wewngtrznych m2
d.8|02 1510-023 |osciezy drawi.
1,68 m2 1.680
RAZEM 1.680
374|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- | m3
d.8|0108-09 086 do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
UTYLIZACJA. ;
| 0.5 ma3 o.5oo|
[RAZEM | 0.500
375|KNR 4-01  |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 |
d.8/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
0.5 m3 0.500
i | I [RAZEM 0.500
9/SCHODY Z PARTERU NA I P
376/KNR-W 4- (Zerwanie posadzek [ub oktadzin z masy lastrykowej- ANALOGIA ZERWA- 'm2
d.9:01 0807-04 :NIE OKLADZIN DREWNIANYCH ZE STOPNI | BEGOW SCHODOWYCH,
13.38 m2 13.380
; RAZEM 13.380
377/ KNR 4-01 |DemontaZ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodéw i |szt.
d.9]1306-01 Swietlikdw stalowych
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
378/KNR 4-01 |Naprawa stopni obloZonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w miejsc. |
d.9/0807-03 jednym miejscu do 7.0 dm2 ;
10 migjsc. 40.000
RAZEM 10.000
379/NNRNKB  ((2.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI im2
d.91202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
ROWNAIA STOPN! SCHODOWYCH.
13.38 im2 ! 13.380
RAZEM 13.380
JBO[NNRNKEB  (z.VIl) Warstwy wyrdwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej 'm2
d.9[202 1130-02 |gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach ¢ pow, ponad 8§ m2
13.38 [m2 | 13.380|
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 N |[RAZEM | 13.380
381 NNRNKB  :(z.VIl) Gruntowanie podioty preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN!' |m2 ! |
d.9|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY- | ‘
' TEK CERAMICZNYCH GRES RYFLOWANYCH STOPNI ;
SCHODOWYCH,
13.38 m?2 13.380i
RAZEM ! 13,380
382;KNR 0-12 |Okiadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 om, uktadanych metoda |m2 i
d.9|1120-04 kembinowang : !
13.38 m? 13.380:
RAZEM 13.380
383|KNR-W 2. |Balustrady schodowe wypeinione elementami ptytowymi zabetonowane w |m
d.9/02 1208-02 |gniazdach co trzeci stopie- BALUSTRADY SYSTEMOWE STALOWE '
MALOWANE PROSZKOWO W WYPELNIENIEM CIEGNAMI LUB PRE- }
TAMI X
L 10.73 m | 10.730]
! ; |RAZEM ' 10.730
384 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnegtrznych z zeskrobaniem farby fub  |m2 :
d.9(0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND
LUB ROWNOWAZNYMI PRZY SCHODACH POD TYNKI ZYWICZNE
ORAZ POLICZKA SCHODOW.,
14.94 im2 14.940[
| RAZEM [ 14.940
385/KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetyczne|, wykonywane |m2
d.9/0124-01 recznie - wykonanie warstwy posredniej- TYNKI ZYWICZNE SCHODOW Z
PARTERU NA IP DO WYSOKOSC! 1,6 M
14.95 m?2 14.950
! [RAZEM 14.950
386|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej o strukturze ba——ﬁz T
d.9|0124-02 ranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- TYNKI
ZYWICZNE SCHODOW Z PARTERU NA !P DO WYSOKOSC! 1,6 M. i
14.94 m2 14.940
RAZEM | 14.940
387|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3 |
d.9,0108-09 toté do 1 kim- WYWOZ RCGZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
UTYLIZACJA. l
11.34 m3 1,340
| RAZEM 1.340
388/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.9/0108-10 .dy nastepny 1 km
[Krotnodé = 20 :
1.34 m3 1.340
| [ RAZEM 1.340
10]|HOLL IP PRZY SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
389/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust |m?2 J
d.10/0426-03 lub pStwpust- ANALOGIA ROZBIORKA OBICIA SCIAN MURCWANYCH f
HOLU IP PRZY SWIETLICY SRODOWISKOWE..
46.60 m?2 46.600
RAZEM 46.600
390 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokoléw (ma- |m?
d.1010816-08 teriat nie do odzysku)
uw.p.tab.
29.23 m2 | 298.230
[RAZEM | 29.230
391/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien- |m2 e !
d.10/0329-02 nej lub cementowe-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych- ANAA-
LOGIA ROZBIORKA WYPELNIENIA 2 SZT OTWOROW OKIENNYCH Z
LUKSFEROW.
272 m2 2.720
RAZEM 2.720
392 /KNR 4-01  |Uzupeinienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otwordw w |m?
d.10/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej- PODMUROWANIE OKNA
i PRZY SCHODACH
0.54*2 m2 1.080!
RAZEM | 1.080
393/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na cianach i pilas- jm2
d.10j0806-01 ~ ltrach
46.60 m2 46.600
RAZEM 46.600
394{KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |mz2 ‘
d.10{0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- HOL IP PRZY i .
SWIE;I:’:ICY SRODOWISKOWEJ STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROW- ‘
NOWAZNE, |




$wietlica lutomia dolna 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ! jm. | Poszcz Razem
i29.23 |m2 29.230
| RAZEM 29.230
395/KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane  [m2
d.10/0124-01 ‘recznie - wykonanie warstwy posredniej- TYNKI ZYWICZNE HOLU IP :
PRZY SWIETLICY SRODOWISKOWEJ DO WYSOKOQSCI 2,0 M | ’
4012 ‘m2 40.120
[ | |RAZEM | 40.120
396|KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej ¢ strukturze ba- |m?2 ‘ [
d.10/0124-02 ranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie- TYNKI
ZYWCZNE HOLU IP SWIETLICY SRODOWISKOWEJ DO WYSOKOSCI
2,0 M. {
40.12 m2 40.120
RAZEM | 40.120
397/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych - im2 —F
d.10{02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN ‘
POMIESZCZENIA HOLY IP PRZY SWIETLICY SRODOWISKOWEJ. ’
10.48 m?2 10.480!
| | [RAZEM | 10.480
308|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI |m2 I ]
d.10/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE SUFITU HOLU IP. |
29.23 m2 | 29.230
[RAZEM 29.230
@(KNR-W 2- " |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 ‘
d.10|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU HOLU IP.
‘ 29.23 m2 29.230
J | [RAZEM 29.230
400|NNRNKB .[.(z.lV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztakownikdw z wysokoudarowego PCW  |m2 \
d.101202 1025-02 i
.09 [mZ i 0900
§ | RAZEM 0.900
401]NNRNKE  [(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2 |
d.1olzoz 1025-03 l !
1.28 m2_ 1.280
| I |RAZEM 1.280
402'KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m \szt
d.10/0129-01 ’
12 szt ! 2,000
|RAZEM | 2.000
403|KNR 2-02 - |Wykonywane recznie tynki wewngtrzne zwykle kat. 111 1 IV na osciezach m2 ! [
d.10{0810-06 - [otwordw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm ‘
1.04 m ) 1.040
RAZEM 1.040
404 KNR 4-01  |Uzupelinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.10(0803-02 miejscu z zatarciem na gladko
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
405'NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2
d.10{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE PODLOZA POD WY-
LEWKE SAMOPOZIOMUJACA,
16.40 'm2 = 16.400;
L | RAZEM 16.400
406 NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.10)202 1130-02 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400
407{NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.10|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE PODLOZA POD ULO-
ZENIE PLYTEK GRES.
16.40 m2 } 16.400
I (RAZEM | 16.400
408|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2 T }
d.10/202 2808-05 | cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
ipow.ponad 10 m2- PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE. ' i
16.40 |m2 16.400
| RAZEM 16.400
409|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmewanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?3
d.10/0108-09 tosé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
UTYLIZACJA,
4.66 lmE 4.660
J RAZEM | 4.660
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia { jm. | Peszcz ! Razem
410/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodam| skrzyniowymi - za kaz- |m3 ‘ |
d.10/0108-10 dy nastepny 1 km : 1 ‘
Krotnosé = 20 ‘ ‘
| 4.66 :m3 4.660
| RAZEM | 4.660
11'POMIESZCZENIE SWIETLICY SRODOWISKOWEJ
411]KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- 2 SZT. [m?2
d.110354-05
5.88 m2 5.880
| | RAZEM 5.880
41 Z]K_NR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe- WEWNETRZNE ZIMNE 2 SZT m?2
d.11/02 1040-02 |
\ |5.88 |m2 5,880
f l | |[RAZEM 5.880
413[KNR 2-02 [Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykie kat. Il 1 IV na oéciezach  |m2 | ’
d4.11!0810-05 otworéw o pow. ponad 3m2 o szerckosci 15 cm i .
1.68 ‘rn2 1.680]
RAZEM | 1.680
414 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2 {
d.11!02 1510-01 ’tynkéw gtadkich bez gruntowania i |
168 m2 1.680
| RAZEM 1.680
415/KNR-W 2- |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtad- |m2
d.11/02 1510-02 |kich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
11.68 m2 1.680
RAZEM 1.680
415/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1110108-09 1os¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ ; :
UTYLIZACJA. ’
0.5 m3 0.500
| |RAZEM 0.500
417|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- \m3
d.11/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 20 ! i
05 m: | 0.500/
1 RAZEM | 0.500
12 WC DAMSKO- MESKIE IP o
418, KNR 4-01 |Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2
d.12/0819-15
26.12 m2 26.120\
| \ RAZEM | 26.120
419/ KNR-W 4. |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku plytek m2 \
d.12|01 0812-05 |
uwaga J
p.tab.
i 5.54 m?2 5.540|
| | RAZEM | 5.540
4TNR 4-01 [Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2 |
d.12/0803-02 miejscu z zatarciern na gladko
2 m2 2.000!
! RAZEM | 2.000
421 \WR 4-01 'Odbicie tynkdéw wewnegtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- 'm2 ]
d.12|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 :
3 34.92 m2 34.920|
'RAZEM | 34.920
422]KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na §cianach i stu-  |m2
d.12\0803-03 pach
3492 m2 34.920|
o RAZEM | 34.520
3] KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnegtrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.12]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach | spocznikach- WC DAMSKO
MESKIE STROP TYNKI| GOLDBAND LUB ROWNOQWAZNE.
l 5.54 m? 5.540
l RAZEM | 5540
424|NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.12|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie picnowe SCIANY WC iP POD ULOZENIE PLY-
TEK CERAMICZNYCH SCIENNYCH.
26.12 m? 26.120;
il RAZEM |  26.120
425|NNRNKB  |(z.1V) Licowanie §cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym, Jm2 1 !
d.12(202 0837-04{20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" !
26.12 m | 26420
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 26.120
426|NNRNKB  |{z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UN| |m2
d.12{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD WYMALOWA-
NIA EMULSYJNE SUFITU.
5.54 m2 ! 5.540;
RAZEM T 5.540
427|KNR-W 2- Dwukrothe malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - im?2 \
d.12102 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN ;
POMIESZCZENIA WC DAMSKO MESKIEGO. '
8.8 im2 L 8.800\
: |RAZEM 1 8.800
428/ KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiei- 2 SZT. WWC szt. T
d.12/01 0324-02 [DAMSKIM | MESKIM.
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
429'KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2 |
d.12{02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU POMIESZ- ‘
CZENIA WC DAMSKO- MESKIEGO ‘ ’
5.54 m2 5.540
RAZEM 5.540
430|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych m2 ;
d.12]01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie- MALOWANIE OSCIEZNIC METALOWYCH
WRAZ ZE SZPACHLOWANIEM- 4 SZT
2.88 m2 2.880
RAZEM 2.830
431|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.12/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnig poziome- GRUNTOWANIE POD WYKONANIE
WYLEWEK SAMOPOZIOMUJACYCH.
5.54 m2 | 5540
: RAZEM 5.540
432 NNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej im?
d.12|202 1130-02|gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5.54 m2 5.540
I ] RAZEM 5.540
433 NNRNKB  |{z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.12|202 1130-03 |- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm
Krotnosc = 10
554 Lrn2 5.540
|RAZEM 5.540
434/NNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLASUNI [m2 |
d.12|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD WYKONANIE
PLYTEK CERAMICZNYCH GRES.
5.54 m2 5.540
RAZEM [ 5.540
435|NNRNKB  |{(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30Q |m2 T
d.12/202 2808-05 cm na zaprawie klejowej © grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o '
pow.ponad 10 m2- PLYTK!I ANTYPOSLIZGOWE,
5.54 m2 5.540
T RAZEM | 5.540
436|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o powierzchni m2
d.12/1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone- 4 SZT
[1.6"4 im2 6.400
i | RAZEM 6.400
437 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.12/0108-09 tosé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ 2 JEJ
UTYLIZACJA, '
1.58 m3 1.580
|RAZEM 1.580
438/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za ka2- ‘m3 |
d.12/0108-10 dy nastepny 1 km ;
Krotnosé = 20 \
1.58 }Ln3 1.580
| I 'RAZEM 1.580
13| KOTLOWNIA
13.1 KOTLOWNIA POMIESZCZENIE KOTLOW
439/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2- QKNA ZE- szt.
d.13/0354-03 WNETRZNE 2 SZT. ‘
1
‘ 3 szt | 3.000]
L | IRAZEM | 3.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
440{KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt.
d.13]0354-07 m2 ' !
A i
! 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
441|NNRNKEB [(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaitownikdw z wysokoudarowego PCW  im2 i
d.13/202 1025-02
1
1.2*0.92*3 m2__| 3.312
[RAZEM | 3312
442|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m Iszt ! !
d.13,0129-01 ‘ !
A
3 szt 3.000
RAZEM | 3.000
443 KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewngtrzne zwykie kat. 0l i [V na ociezach  |m2
d.13/0810-05 otworéw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 em i
1
1.34 m2 1.340;
; RAZEM 1.340
444|KNR-W 2. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.13|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE OSCIEZY OKIEN _
A .
1.34 m2 | 1.340
i |RAZEM 1.340
445|KNR 2-02 |Qécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla iszt.
d.13/1016-04 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
448 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m?2
d.1311019-08 wykonczone- 2 SZT W TYM JEDNA SZTUKA Z KRATKA NAWIEWNA,
A
3.78 m2 3.780¢
‘ ' RAZEM 3.780
447 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d. 13202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD WYKONANIE
1 PLYTEK CERAMICZNYCH GRES KOTLOWNI.
43.125 m2 43.125
: RAZEM 43125
448/NNRNKB  |(z.V!) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2 i
d.13|202 2808-05 | cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o 1
A pow.ponad 10 m2- PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE.
43.125 m2 43.125
RAZEM i 43.125
449/ NNRNKB  |(z.VI} Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 ¢m na zapra-|\m \
d.13|202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
A :
26.5 m 1 26.500
i | [RAZEM 26.500
13.2 KOTLOWNIA POMIESZCZENIE TOALETY
450|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych ¢ powierzchni do 1 m2- OKNA ZE- szt \
d.13/0354-03 WNETRZNE 2 3ZT.
2! i
1 szt. 1.000
'RAZEM 1.000
451 KNR 4-01  :Uzupeinienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy szt.
d.13{0709-05 cementowe-wapiennej o powiérzchni do 0.5 m2 na podiczach z cegty, pus-
2 takéw ceramicznych, betonu na $cianach
5 . szt. 5.000
i RAZEM 5.000
452/ KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.1310713-01 zdzieraniem tapet na dcianach- PRZECIERANIE TYNKAMI GOLDBAND
2 LUB ROWNOWAZNYMI WRAZ Z TYNKAMI UZUPELNIONYMI.
19.46 m2 19.460
RAZEM | 19.460
453|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  jm2 \
d.13/0713-02 izdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- TOALETA KOT-
2 LOWNI STROP TYNKI GOLDBAND LUB ROWNOWAZNE, 4[
35 m2 3.500
J RAZEM | 3.500
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
454'KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowe] ¢ powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym Im2 ! !
d.13|0803-01 miejscu z zatarciem na ostro i
2 ;
1 1 Im2 1.000
‘ ] ; RAZEM | 1.000
455INNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podio2y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI 'm?2 i
d.13|202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY TOALETY POD ULOZENIE | ‘
. PLYTEK CERAMICZNYCH SCIENNYCH.
15.56 m2 15.560!
| RAZEM | 15.560
456 NNRNKB |(z.IV) Licowanie §cian o pow.do 5 m2 piytkami glazurowanymi o wym. m? !
d.13|202 0837-04 20x25 cm na zaprawie klejowe] "ATLAS"- NA WYSOKSC 2,2 OD PQZIO- i
2 MU PQSADZKI. |
Tl 15.56 m2 15.560!
1 Il RAZEM | 15.560
457|INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI' |m2 :
d.13|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe SCIANY TOALETY KOTLOWNI POD -
2 WYMALOWANIA EMULSYJINE SCIAN. !
3.9 m? 3.900i
RAZEM | 3.900
458|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI jm2 | ‘
d.13/202 1134-01/GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD WYMALOWA-
2 NIA EMULSYJNE SUFITU.
3.5 m2 3.500j
! RAZEM | 3.500
459/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni wewnetrznych - |m?2 i
d.13102 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE W KOLORZE SCIAN
2 TOALETY KOTLOWNI,
3.5 |m2 3.500
i t RAZEM | 3.500
460 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powlerzchni wewnetrznych - im2
d.13102 1510-03 |podlozy gipsowych z gruntowaniem- MALOWANIE SUFITU TOALETY
2 T KOTLOWNI. .
3.5 m? 3.500]
i RAZEM 3.500
461 KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet. szt.
d.1g 01 0324-02 i
| 1 iszt. 1.000
| RAZEM 1.000
462|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "TATLAS UNI |r'r12
d.13/202 1134-01 |GRUNT" - powlerzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD WYKONANIE
2 WYLEWEK SAMOPOZIOMUJACYCH.
35 ~m2 3.500
;' RAZEM 3.500
463|NNRNKB [{z.VII) Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopoziomujahcej—Fn2
d.131202 1130-01 ;gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2 :
3.5 m2 3.500|
| l RAZEM 3.500
464 NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI| |m2
d.13/202 1134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-:
2 TEK GRES ANTYPOSLIZGOWYCH.
35 m? 3.500
RAZEM i 3.500
465 NNRNKB  |{z.V1) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?
d.13|202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
2 pow.panad 10 m2- PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE.
35 m2 3.500
! RAZEM 3.500
466/ KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni  |m2
d.13/1017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone- 1 SZT Z KRATKA NAWIEWNA,
2
1.6 m2 1.600
RAZEM 1.600
467 KNR 4-01  |Naprawa wigkszych uszkodzeri w jednym stopniu do 0.2 m2- SCHODY szt.
d.13/0205-08 WEWNETRZNE Z KOTLOWNI DO POM TOALETY. :
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

-33-

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktor Dynowski




$wietlica lutomia dolna 2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
468|NNRNKB  i(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI ’m2 :
d.131202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY- | ‘ ‘
.2’ TEK GRES ANTYPOSLIZGOWYCH RYFLOWANYCH SCHODOW WEW- | !
! NETRZNYCH KOTEOWNL ‘ ‘
L 2 im2 2.000]
! l 1 |[RAZEM | 2.000
469|NNRNKB  |{z.V1) Okiadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm 'm2 | ‘
d.13/202 2810-05 |na Zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm i ‘ !
.2 i :
L |2 m2 | 2.000!
| i | |RAZEM ] 2.000
470 KNR-W 2. |Balustrady schodowe wypelnione elementami ptytowymi zabetonowane w—|7n l
d.13/02 1208-02 ;gniazdach co trzeci stopieri- BALUSTRADY SYSTEMOWE STALOWE i : ‘
.2& MALOWANE PROSZKOWO W WYPEENIENIEM CIEGNAMI LUB PRE- ‘ \
‘TAMI
(23 im 2.300‘
I il RAZEM | 2.300
471]KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ili z zaprawy - m2 |
d.13‘ 0711-08 cementowc-wapiennej na Scianach i siupach prostokginych na podfozu z
2 betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-cementowych {do2m2w 1 | i
i migjscu)- UZUPEENIENE TYNKOW CEMENTOWO- WAPIENNYCH PO- ‘
MIESZCZENIA SKLADU OPAELL. [
15 |m2 [ 15.000
1 1RAZEM 15.000
472|KNR 4-01  (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.13{0108-09 tosé do 1 km- WYwOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
2 UTYLIZACJA,.
11 m3 1.100|
RAZEM I 1.100
473\ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 |
d.13,0108-10 dy nastepny 1 km ; |
2 Krotneés = 20 ‘
1.1 m?3 1.100

RAZEM | 1.100

J
14/DACH NAD CZESCIA SQCJALNA _
474 KNR-W 4- |Rozbiérka pekrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

d.14/01 0518-06

| 482,37 m2 482.370|
T

: ; RAZEM | 482,370
475/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa | m? !
d. 14,01 0518-07 |Krotnosé = 2 .
i \482.37 |m2 482.3?0‘
| f RAZEM | 482.370

476\KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, ‘m2 ]
d.14/0535-07 gzymsdw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku ! : X
75.27 m2 75.270|
i 1 RAZEM 75.270
477 |KNR-W 4- !Rozebranie ryniny z blachy nie nadajacej sie do uzytku Fn }
d.14|01 0545-04 | - « J
; " |6e.26 m_ | 66.260
| J TRAZEM 66.260
478'KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.14‘01 0545-05
! 28.8 m 28.800
1 ! RAZEM | 28.800

~

|

d.14|01 0545-05 |DEMONTAZ STARYCH KOMINKOW WENTYLACJI GRAWITACYJNE.J ‘

WYKONANE, Z BLACHY OCYNKOWANEJ 34 SZT 1M. r

34 m ‘ 34.000]

| _[IRAZEM _LF 34.000
]

W)im-w 4- [Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sig do uzytku- ANALOGIA  |m
|

480/KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o §r. 15 cm - z blachy ocynkowanej- ANALOGIA m
d.14/0510-04 MOTAZ NOWYCH RUR WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ Z BLACHY
OCYNKOWANEJ 1 M- 34 SZT
34 }m
4 1 f
431 NNRNKB  |(z.Il) licowanie $cian z cegief kratdwek, bioczkéw i pustakéw- OBMURO- sz
d.14|202 0155-07 ' WANIE KOMINKOW FI 150 WENTYLACJ| GRAWITACYJNEJ Z BLA- |

RAZEM | 34,000

CHY OCYNKWANEJ CEGLAMI LICOWYMI NA GR. 1/2 CEGLY .- 34 KO-

MINY ’
_[19.60 |m2 19.600
[~ { . [RAZEM 19.600
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
482/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o éredniej grubosct 7 cm- WY-  |m2 ‘ ‘
d.14,0219-05 KONANIE CZAP KOMINOWYCH, | ‘ |
[ 8.5 im2 8.500| _
|‘ [ RAZEM | 8.500
483/KNR-W 4- [Przemurowanie kominéw 2 cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 \m3
d.14’01 0310-02 |m3 |
i 0.57 [m3 0.570
L “[RAZEM | 0.570
484{KNR-W 4- |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 ‘m3 \ I
d.14(01 0310-01 : ’
; 10.29 m | 0.250
RAZEM |  0.290
485 KNR 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych | komindw o $redniej grubosci 7 cm- WY- [mZ :
d.14|0219-05 KONANIE CZAP KOMINOWYCH. |
[1.97 Im2 1.970]
| l |RAZEM | 1.970
486|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Hll wykonywane recznie na §cianach i stu-  |m2 T
d.14/0803-03 pach- WYKONANIE TYNKOW KOMINOW. ‘ I !
5.05 m2 5.050
| 1 ! ‘|RAZEM 5.050
487 KNR-W 2- fbrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stajowej m2 ]
d.14/02 0514-02 |ocynkowanej TYTAN CYNK
i 28.01 m2 | 28.010
0 ! | |RAZEM | 28.010
488|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 ¢m - Z biachy stalowej ocyn- |m2
d.14(02 0514-01 |kowanej- TYTAN CYNK ‘ ‘ !
28.01 'm2 28.010[_
\ ! | RAZEM | 28.010
489|KNR-W 2- jIzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej poziome z plyt kle- 'm2 7 ‘
d.14!02 0612-01 ‘jonych lepikiem asfaliowym na gorace do podioza betonowego- ANALO- | ‘
IGIA PLYTY Z WELNY MINERALNEJ DACHROCK GR. 20 CM MOCOWA- ‘ ‘
‘ NYCH NA £ACZNIKI MECHANICZNE Z PIERWSZA WARSTWA PAPY ‘
TERMOZGRZEWALNEJ DO PODLOZA BETONOWEGO. ‘
1 482.37 Im2 | 482.37%
| | |RAZEM 482.370
490 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe- PAPA TERMOZ- [m2 | ]
d.14(02 0504-02 (GRZEWALNA PRZYSTOSOWANA DO UKELADANIA NA PODLOZA
‘ \SPRF,ZYSTE TZN. Z PRZEGLDKA WZMACNIAJACA Z FOLL. \ \
| 482.37 im2 . 482.370,
| " [RAZEM | 482.370
491 |KNR-W 4- |Uzupeinienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-  |m3 ! ‘
d.14(01 0312-01 |wapienne] o grubosci 1 ceg.- PODMUROWANIE OGNIOMUROW W | ‘ )
CZESCI WYZSZEJ CZESCI SOCJALNEJ.
4.41 ms | 4410
! [RAZEM | 4410
492 [ KNR-W 4- [Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategoril Ill o podiozach z m2 | 1
d.14!01 0726-03 |cegly, pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 ‘ |
m2 w 1 miejscu I
36.8 im2_ | 36.800)
! _{RAZEM _ | 36.800
493/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi powierzchni zewnetrznych - m2 T J
d.14/02 1510-10 |tynkdw gladkich bez gruntowania- MALOWANIE OD STRONY DACHU ’ |
[ OGNIOMURGW + KOMINY CZESCI WYZSZEJ BUDYNKU SOCJALNE- ! ;
GO ’
\ 32.65 im2 J 32.650
| ] RAZEM | 32.650
494( KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na Scianach, filarach, [m2
d.14|0701-01 pilastrach o powierzchni odbicia do § m2- ODBICIE TYNKOW ZE- |
, WNETRZNYCH OGNIOMUROW | SCIANY
| 43.18 ma2 | 43.180
| \ [RAZEM |  43.180
495'KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane recznie na scianach i stu-  mz2 I
d.14|0803-03 pach- WYKONANIE TYNKOW OGNIOMURGW | SCIANY CZESCI NIZ- ‘ T
SZEJ BUDYNKU SOCJALNEGO.
43.18 m2__| 43.180f
| IRAZEM |  43.80
496|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2 [
d.14(02 1510-10 [tynkdw gladkich bez gruntowania- MALOWANIE SCIANY | OGNIOMU-
ROW CZESCI NIZSZEJ) CZESCI SOCJALNEJ SWIETLICY.
! 43.18 |m2 43.180
L \ T [RAZEM 43.180
-35-




swietlica lutomia dolna 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-36 -

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2074 dia INVEST-BUD Wiktor Dynowski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz | Razem
497 KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o r. 15 cm - z biachy stalowej ocynkowanej- jm ;
d.14/02 0519-04 |TYTAN CYNK
. 66.26 m 66.260
RAZEM 66.260
498 KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1402 0519-08 ; ‘
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
499 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z biachy stalowej ocynkowanej- TY- |m
d.14,02 0526-03 | TAN CYNK
28.80 m 28.800
RAZEM 28.800
500 KNR 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie drabin stalowych m
d.14/1301-09
6 m 6.000
: RAZEM 6.000
501 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa rur stalowych [ blaszanych o ,m
d.14/1512-01 ér.do 50 mm- MALOWANIE DRABIN ZEWNETRZNYCH :
13 m 13.000¢
RAZEM 13.000
502|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 6 m- kol,
d.14/02 1610-02 |RUSZTOWANIE WOKOE KOMINA
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
503/ KNR 4-01 |Qdbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m?
d.14|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- ZBICIE StA-
BYCH TYNKOW KOMINA DYMOWEGO KOTLOWNI.
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
504 /KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewnetiznych kat. |!l z zaprawy m2
d.14!0711-01 cementowo-wapiennej na cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 migjscu)- UZUPEENIE ZBITYCH TYNKOW.
110 m2 10.000
i RAZEM 10.000
505/NNRNKB  [(z.VII} docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa Im2
d.14|202 2608-05 |warstwa siatki (parter)- WZMOCNIENIE TYNKOW KOMINA SIATKA Z
WLOKNA Z PCV, !
27.20 m2 27.200
L RAZEM 27.200
506/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powlerzchni zewnetrznych - me [
d.14]02 1510-10 |tynkéw giadkich bez gruntowaniz- MALOWANIE KOMINA DYMOWEGQ
27.20 m?2 27.200
RAZEM 27.200
507 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.14/0108-09 fos¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
UTYLIZACJA PAPY
28.94 m3 28.940!
RAZEM 28.940
508/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.14/0108-10 dy nastepny 1 km :
Krotnos¢ = 20 !
28.94 m3 28.940
L RAZEM 28.940
15 BALKON TARAS ZEWNETRZNY
509 KNR 4-01  |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukgcji schoddéw i [szt.
d.15|1306-01 $wietlikéw stalowych
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
510!KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, koinierzy, m?2
d.15/0535-07 gzymsodw itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
2.35 mz2 2.350
RAZEM 2.350
511|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.15/01 0545-04
11.75 m 11.750
RAZEM | 11.750
512/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sig do uzytku m
d. 15|01 0545-05
3 m | 3.000
|RAZEM 3.000
513|KNR-W 4- |Rozbiérka pekrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa  |mz2 }
d.15/01 0518-06 | |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
|23.90 jm2 23.800
\ RAZEM 23.900
514 KNR-W 4- |Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2 !
d.15/01 0518-07 |Krotnos¢ =2 r ;
23.80 m2 23.900
i : RAZEM 23.900
515{NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.15]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
LEWK] SAMOPOZIOMUJACEJ GR.5 MM MROZOODPORNEJ ZE-
WNETRZNEJ.
23.90 m2 23.900
! RAZEM 23.900
516|NNRNKB |(z.ViI) Warstwy wyrownujace | wygiadzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?
d.15/202 1130-01|gr- 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- WYKONANIE
WYLEWK! SAMPOZIOMUJACE) ZEWNETRZNEJ MROZODPORNEJ,
23.90 im< 23.900
RAZEM 23.900
517|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujgeej |m2
d.151202 1130-032 |- dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm- WYKONANIE WY-
LEWK] SAMOPOZIOMUJACEJ ZEWNETRZNEJ MRCZODPORNEJ.
Krotnogé =15
:23.90 m2 23.8900
RAZEM i 23.800
518|KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn-  |m2
¢.15/02 0514-01 |kowanej- OBROBK| BLAGHARSKIE PASA NADRYNNOWEGO Z TYTAN
CYNKLU. :
'2.35 m2 2.350
RAZEM 2.350
519/KNR 040 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowe] w strefie stawiania scian  |m?2
d.15/0101-02 wylewanych-betonowych- IZOLACJA PRZECIW WODNA REMERS TARA-!
Su |
Krotnosé =3
29.70 m?2 29.700
RAZEM 29.700
520 KNR 048  Whykonanie fasety uszczelnigjgeej o promieniu 5 ¢m na styku fundamentu i 1m !
d.15|0102-01 Sciany
11.75 m 11.750
RAZEM 11.750
521 NNRNKB i{z.Vl) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.15[202 2808-05 |cm na zaprawie kiejowe] ¢ grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2- PLYTK! ANTYPOSLIZGOWE BALKONU.
23.90 m2 23.900
RAZEM 23.900
522/KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragie o $r. 10 cm - z blachy stalowe} ocynkowanej- ;m
d.15/02 0519-02 |BLACHA TYTAN CYNK.
11.75 m 11.750
RAZEM 11.750
523/KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej- BLACHA TY- szt.
d.15/02 0519-08 {TAN CYNK.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
524 KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej- TY- |m
d.15102 052603 |TAN CYNK
3 m 3.000
RAZEM 3.000
525|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra-|{m
d.15|202 2809-04 |wie klejowe] w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
15.75 m 15.750
RAZEM 15.750
526|KNR-W 2- |Balustrady schodowe wypetnione elementami plytowymi zabetonowane w Im
d.15/02 1208-02 |gniazdach co trzeci stopieri- BALUSTRADY SYSTEMOWE STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO W WYPEENIENIEM CIEGNAMI LUB PRE-
TAMI
11.75 m 11.750
1 RAZEM 11.750
527|KNR 4-01 [Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odieg- ‘ma
d.15/0108-09 toé¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ !
UTYLIZACJA PAPY i
1.44 Jms 1.440
] RAZEM 1.440
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
528|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
d.15/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
1.44 m3 1.440
! RAZEM 1.440
16 ELEWACJA
529|KNR-W 2- [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m |mz2 !
d.16|02 1603-01
448.95 im2 448.950
RAZEM 448.950
530/KNR 4-01 |Rozebranie cbicia $cian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spilé-  |m2
d.16/0426-04 nionych- ANALOGIA ROZBIORKA OBICIA ELEWACJ! Z BLACH FALDO-
WYCH
67.20 m2 67.200.
RAZEM §7.200
531/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schoddw i szt
d.16|13086-01 Swietlikow stalowych- DEMONTAZ KONSTRUKCJ! STALOWEJ OBUDO-
WY.
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
532|KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, m2
d.1610535-07 gzymséw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku- ROZEBRANIE OBROBEK
CIAN SZCZYTOWYCH OGNIOMURKA
10.04 m2 10.040
| RAZEM 10.040
533 KNR-W 2- - |Obrobki przy szerckosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z biachy stalowej m2
d.16/02 0514-02 |ocynkowanej- TYTAN CYNK
13.80 m2 13.800
! RAZEM i 13.800
534|KNR 4-01 [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?
d.16,0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
535/ KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. ill o podtozach z ceglty, |m2
d.16/0726-02 pustakdw, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu }- UZUPELNIENE
UBYTKOW ELEWACJI.
20 m2 20.000
: RAZEM 20.000
536/ KNR AT-31 |Ociepienie $cian w technologii BAUMIT/MUREXIN z oktadzing z plytek m2
d.160206-06 Klinkierowych 25x12 cm; piyty styropianowe gr. 10 em- LUB ROWNOWAZ-
NY SYSTEM DOXCIEPLEN COKOL.
96.88 m2 96.880
RAZEM 96.880
537|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 10 ¢cm na $cianach m2
d.16|0101-03
630.50 m2 630.500
RAZEM 630.500
538 KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub weiny mineralnej lgcznikami (kotkami) im2
d.16|0704-01 wilosci 6 szt/m2 do podioza z gazobetonu
630.50 m2 630.500
RAZEM 630.500
539 KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach- DODATKOWA WARSTWA m2
d.16{0101-06 SIATKI PARTER. ;‘
193.26 m2 193.260
RAZEM 193.260
540/KNR AT-31 |Ochrona naroznikdw wypukiych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.16|0702-01
206.78 m 206.780
RAZEM 206.780
541 KNR AT-31 (Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.16|0102-01
40.01 m2 40.010
RAZEM 40.010
542 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wyko- |m2
d.16|0501-01 nany recznie; warstwa posrednia na §cianach
630.50 m2 630.500
RAZEM I 630.500
543|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wyko- |m2
d.16|0501-03 nany recznie na $cianach
630.50 m2 630.500
RAZEM 630.500
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544|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wyko- |m?2 |
d.16/0501-02 nany recznie; warstwa posrednia na o$ciezach I
40.01 m? 40.010,
RAZEM 40.010
545|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wyko- |\m?
d.16/0501-04 inany recznie na osciezach
40.01 m2 40.010
RAZEM 40.010
546]KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych- PARAPETOW  |m ]
d.16/0354-11 ZEWNETRZNYCH. ‘1
24.07 m 24.070,
RAZEM 24.070
547|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m- PA- szt
d.16;0129-02 PAPETY ZEWNETRZNE Dt. 2,40- SZT 6, Dt. 4,55- SZT.- 1, Bt. 3,57-
SZT.-1,Dk. 1,55 SZT.- 2
10 iszt 10.000
RAZEM 10.000
548 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m- PARAPE- szt
d.16|0129-01 TY ZEWNETRZNE DO 1MB
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
549 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- jm3
d.16/0108-09 toéé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ : |
UTYLIZACJA. [ !
13.66 md 13.6601
RAZEM 13.660
550 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrizyniowymi - za kaz- |m?3
d.16/0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
13.66 m3 13.660
‘ | | [RAZEM | 13.660
17|ELEMENTY ZEWNETRZNE
17.1RAMPA | SCHODY DOJSCIA DO POMIESZCZEN KADZIOLEK
551 KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubesci do |m?3 |
d.17|0212-01 15 cm- SKUCIE POSADZKI BETONOWEJ RAMPY WEJSCIOWEJ.
A
1.11 m3 1.110
RAZEM 1.110
552|KNR 4-01  |Uzupelnienie brakujgcych stopni schodowych szt.
d.17,0205-06
1
4 szt. 4.000
: RAZEM 4.000
553 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym- RAMPA, m3
d.17(1101-07 WEJSCIOWA
A
0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370
554 KNR 2-.02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm- |m?
d.1711106-01 BETONOWOWE- B-15
1 ! :
7.40 m2 7.400
RAZEM 7.400
555|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 {m?2
d.17|1106-03 cm
1 Krotnos¢ = 7.5
7.40 m2 7.400
RAZEM 7.400
556/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokelikami - doptata za zbrojenie siatka stalo- |m2
d.1711106-07 wag i
A
7.40 m2 7.400
RAZEM 7.400
557|NNRNKB  |(2.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.17|202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-
A TEK CERAMICZNYH GRESS ANTYPOSLIZGOWYCH 30 X 30 CM NA
RAMPIE | SCHODACH.
9.34 m2 9.340
] : RAZEM 9.340
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558/NNRNKB  |{z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?
d.17|202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigszczeniach o !
A pow.ponad 10 m2- PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE RAMPY | SCHODOW
i ZEWNETRZNYCH.
i 9.34 m?2 9.340
| RAZEM 9.340
559]NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wyrn. 12.5x25 cm na zapra- [m :
d.17/202 2808-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2- COKOLIKI ZE- ; [
1 WNETRZNE RAMPY | SCHODOW,
6.05 m 6.050
| RAZEM 6.050
560/ KNR 4-01  |Uzupelnienie boni prostokatnych na scianach plaskich tynki z zaprawy ce- im
d.17|0732-01 mentowo-wapienne o dlugesci w jednym odcinku do 1 m- UZUPEENIENIE
RE FUGOWANIA POMIEDZY BLOKAMI GRANITOWYMI RAMPY. ‘
! 43 m 43.000
\ RAZEM 43.000
561 KNR-W 2- |Balustrady schodowe wypelnione elementami ptytowymi zabetonowane w  |m
d.17|02 1208-02 |gniazdach co trzeci stopier- BALUSTRADY SYSTEMOWE STALOWE
1 MALOWANE PROSZKOWO W WYPELNIENIEM CIEGNAMI LUB PRE- |
TAMI
i7.27 m 7.270;
RAZEM | 7.270
562/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 |
d.17|0108-09 {0$¢ do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
A UTYLIZACJA,
| 1.11 m3 1.110
| ] 1 RAZEM 1.110
563/KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochaodami skrzyniowymi - 2a ka2- [m?3
d.17|0108-10 dy nastepny 1 km
4 Krotriosé = 20
1.1 m3 1.110
\ ] RAZEM 1,110
17.2|POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WEJSCIE + DASZEK
564(KNR 2-31  [Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 ¢m na podsypce |m2 \
d.1711211-01 piaskowej z wypetnieniemn spoin piaskiem w torowiskach tramwajowych- '
2 ANALOGIA ROZBIORKA KOSTKI BETONOWE.J PARKINGU.
9.12 m2 9.120:
RAZEM 9.120
565)KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerdnado 1.5 mighe- ,m3
d.17]0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.|li}- WYKOPY POD
2 FUNDAMENT POCHYLNI, i
4.56 m3 4.560
RAZEM I 4.560
566|KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z wyko- |m2
d.17/0201-01 rzystaniem pompy do betonu
2
1.824 m2 1.824
| RAZEM 1.824
567|NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m?2
d.17|202 0618-01 i
2!
3.99 m2 3.990
RAZEM 3.990
568|NNRNKB ~ |{z.} Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m | grubosci 25 cm na za-  |m2
d.17}202 0137-01 | prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- SCIANY FUNDAMENTOWE
2 BETONOWE POCHYLNI.
9.12 m2 8.120
RAZEM 9.120
569|KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociows powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |[m2
d.17|0603-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa- 1IZOLBET LUB ROWNO-
2 WAZNY.
4.56 m2 4.560!
RAZEM 4.560
570/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.17|0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2 Krotnosé = 3 \
4.56 m? 4.560
RAZEM ‘ 4.560
571|KNR 2-02 | Tynki zewnegtrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.17|0902-01 ziomych (balkony | loggie) wykonywane recznie
2
4.56 m2 ‘ 4,560
I |RAZEM | 4.560
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572{KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - gru-  |m2
d.17|0104-03 bosé warstwy po zag. 10 cm
2 :
6.84 im2 6.840
! RAZEM 6.840
573[KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcezeniem reczrym - 3 cm grubosé |mz2
d.17(0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
6.84 m2 6.840
RAZEM 6.840
574'KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.17]{0105-06 szy 1 em grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
6.84 m? 6,840
RAZEM 6.840
575|NNRNKB  |Uktadanie nawierzehni chodnikéw | placdw z betonowe] kostki brukowej gr. |m2
d.17|231 0511-01 |6 1 8 cm - do 10 elementéw/m2- KOSTKA BRUKOWA BETONCWA GR 6
2 CM POCHYLNL
5.84 m?2 6.840
! RAZEM 6.840
576.NNRNKB  |Ukladanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. jm2
d.17{231 0511-01 |6 i 8 cm - do 10 elementéw/m2- UZUPELNIENIE KOSTKI BETONCWEJ
2 PARKINGU PRZY POCHYLNIL.
2.96 m2 2,960
RAZEM 2.960
577 KNR-W 2- |Balustrady schodowe wypetnione elementami plytowymi zabetonowane w |m
d.17|02 1208-02 |gniazdach co trzeci stopieri- BALUSTRADY SYSTEMOWE STALOWE
2 DLA NIEPELNOSPRAWNYCH MALOWANE PROSZKOWO W WYPEL-
NIENIEM CIEGNAMI LUB PRETAMI
11.40 m 11.400
: RAZEM 11.400
6578|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.17]0212-1 15 cm- SKUCIE POSADZKI BETONOWEJ POD WYCIERACZKE META- |
2 LOWA, {
0.048 m3 0.048
RAZEM 0.048
579/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko ¢ powierzehni do 1.0 | migjse.
d.17/0804-03 m2 w jednym migjscu
2
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2,000
580 NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2
d.17|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE WY-
2 LEWKI SAMOPOZIOMUJACE.
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
581 NNRNKB  [{z.VII}) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej |m?
d.17|202 1130-01 |gr. & mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- WYROWNA-
2 NIE PODESTU WEJSGCtA DO SWIETLICY
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
582 NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.17|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome- GRUNTOWANIE POD ULOZENIE PLY-
2 TEK GRES ANTYPOSLIZGOWYCH.
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
583 NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 [im2
d.17|202 2808-05 |cm na zaprawie kiejowe] o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o !
2 pow.ponad 10 m2- PLYTKI ANTYPOSLIZGOWE PODESTU ZEWNETRZ- |
NEGO. '
2 m2 2.000
RAZEM 2,000
584 KNR-W 2- |Obramienia z kgtownika 40x40x4 mm- WYCIERACZK| STALOWEJ m
d.1; 021217-03
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
585! KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.17!02 1219-03
2
1 szt. 1.000
|RAZEM 1.000
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586/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw cgniowych, okapéw, kotnierzy,  |m2
d.17|0535-07 gzymséw itp. z blachy nadajacej sie do uzytku- OBROBEK BLACHARS-
2 KICH DASZKU NAD WEJSCIEM. : ‘
0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480
587 KNR-W 4- |Rozbhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa- m2
d.17|01 0518-06 |DASZEK NAD WEJSCIEM.
2
1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
588|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa im2
d.17|01 0518-07 |Krotnos¢=2 | i
2 I
1.4 im2 l 1.400
|RAZEM 1.400
589 KNR-W 2- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- m?2
d.17/62 0514-01 |kowansj- OBROBKI BLACHARSKIE Z TYTAN CYNKU,
2
0.48 m2 0.480
RAZEM 0.480
560|NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng- DASZEK NAD |m2
d.17/202 0534-01 |WEJSCIEM
2
14 mz2 1.400
RAZEM 1.400
591,NNRNKB  |(z.V} Pokrycie dachdéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewaing m2
d.17/202 0534-01 i
2 .
1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
592 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi na odleg- |m3
d.17/0108-09 toéé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
2 UTYLIZACJA.
2.5 m3 2.500
. RAZEM 2.500
593 KNR 4-01 |\Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3 !
d.1710108-10 dy nastepny 1 km ! 1
2 Krotnosé = 20 ‘
2.5 | 2.500
‘ RAZEM | 2.500
18 CHODNIK + OPASKA
594 KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych ¢ grubosci do [m?3 I
d.18/0212-01 15 em- SKUCIE POSADZK! BETONOWEJ OD STRONY ELEWACJI TYL- ;
NEJ. '
4.33 m3 4.330
RAZEM 4.330
595 KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikéw w gruncie |m2
d.18/0101-07 kat. lll-IV glebokosci 20 cm
83.14 ma2 83.140
RAZEM 83.140
596|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.18|0401-02 cie kat.ll-IV
107.55 m 107.550
RAZEM 107.550
597|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- 'm
d.18|0407-05 wej Z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
107.55 m 107.550
RAZEM 107.550
598|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 ¢m grubosé |m2
d.18|0105-05 warstwy po zageszczeniu
84.58 m2 84.580
RAZEM 84.580
599|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m2
d.18|0105-06 szy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 11
84.58 m2 84.580
RAZEM 84.580
E600|NNRNKB | Ukiadanie nawierzchni chodnikdw i placdw z betonowej kostki brukowej gr. {m2
d.18|231 0511-01 |6 | 8 cm - do 10 elementdw/m2
84.58 m? 84.580
RAZEM i 84.580
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$wietlica lutomia dolna 2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B601|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.18|0108-09 tosé do 1 km- WYWOZ ROZEBRANYCH ELEMENTOW WRAZ Z JEJ
UTYLIZACJA.
16.62 Im3 16.620
RAZEM 16.620
B0Z|KNR 4-61 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kaz- |m?3
d.18(0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 20
16.62 m3 16.620
RAZEM ! 16.620
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