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droga pogorzata KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY POMIAROWE | ODWODNIENIOWE
1/KNR 201 |Roboty pomiarows przy lintowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1{0119-04 pagorkowatym lub podgérekim
0.318 km 0.316
RAZEM 0.316
2/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melio- [km
d.1/0120-04 racyjnych w terenie pagorkowatym
0.1 km 0.100
- — RAZEM 0.100
3{KNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o §r. 40 cm m
d.1/0816-01
80 m 650.000
. RAZEM 60.000
4|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - écianki ezolowe i tawy betonowe m3
d.1/0816-04
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
5 KNNR 11 |Podioza | obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
60"0.4"0.4 m3 9.600
RAZEM 9.800
6|KNR 2-31 [Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o §r. 40 cm §ciank.
d.1/0605-03
i Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
7IXKNNR 11 |Rurociagl kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. | m
d.1{0502-08 nom. 400 mm
60 m 60.000
_ RAZEM 60.000
B/KNNR 11  |Przykanalliki z rur kielichowych z PCW o §r. nom. 150 mm m
d.1/0505-02
2*1.4 m 2.800
__ RAZEM 2.800
9/KNNR 1t |Studzienki kanalizacyjne z gotowych slementéw z tworzyw sztucznych o §r. |szt.
d.1/04086-01 315 mm i glebokodci 2.0 m- 2 szt studnie burzowe przy kolektorze burzo-
wym
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 1m3
d.1)0230-01 10 m w gruncle kat. |-1ll- ZASYPANIE KOLEKTORA BURZOWEGO
22 'm3 22.000
RAZEM 22.000
11,KNR 2-01 |Reczne wykonanie studni depresyjnej o giebokosci do 20 m w pokiadzie m
d.1/0801-01 kat.| ér.nominal.do 150 mm- ODWODNIENIE WYKOPU PRZY PRZEPUS-
TACH Z UWAGI NA STALY NAPLYW WOD GRUNTOWYCH.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
12]KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon koparkami przedsiebiernymi o pojyzki 0.25 m3w  m?
d.1]0204-08 gr.kat.|V z transp.urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi
claghlkami na odleg.do 0.5 km- ODTWORZENIE ROWU MELIORACY J-
NEGO WYKOPY PCD PRZEPUSTY | RUROCIAG DRENARSKI, | STUD-
NIE REWIZYJNE.
(0.64*30)+(50*0.9"0.5)+(2*1.5*1.5*1.5)+(0.8"0.8"1}+(2*10"1.2*1.2) m3 77.890
RAZEM 77.880
13/KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/0214-04 mochodami samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1v
Krotno&é = 10
0.64*30+2*1.5*1.5*1.5+0.8*0.8"1+2*10*1.2*1.2 m3 55.380
RAZEM 55.390
14/KNR 4-0851 |Demontaz studni rewizyjnych 2 kregéw betonowych o §r. 1000 mm w goto- |kpl.
d.1:0409-01 wym wykopie o gleb. 3 m
1 kpl. 1.000
_ _ RAZEM 1.000
15|KNR 2-01  (Drenaz - podsypka fitracyjna ze 2wird lub pospdtki w gotowym suchym wy- im3
d.1/0610-02 ‘kopie z przygotowaniem kruszywa
50*0.3%0.3 m3 4.500
| RAZEM 4.500
16!KNR 2-11 |Drenowanis nissystematyczne wykonywane przy uzyciu koparek ETC-202 'm j
d.410125-07 w terenach podgérskich w gruntach kat. IV na glebokosci 0.8 m, $rednica E
; rurek 8.0 cm (rurki z NPCW) |
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droga pogorzata KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. [ Poszcz j_ Razem
55 m 55.000
RAZEM 55.000
17|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wykopie [stud.
d.1{18 0513-01 o glebok. 3m
2 stud. 2.000
— RAZEM 2,000
18/ KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjns systemowe "VAWIN" ¢ ér 315-425 mm - zamknig- |szt
d.1(18 051702 |cie rura teleskopowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/ KNNR 11 |Podioza | obsypkl z kruszyw naturalnych dowiezionych- POD PRZEPUSTY [m3
d.110501-05
{12*0.7*0.4)+(11*0.5*0.4) m3 5.560
RAZEM 5.560
20[KNNR 11 Rurociggl kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe 2 PCW o ér. /m
d.110502-05 nom. 600 mm- PREZPUST
12 m 12.000
— RAZEM 12.000
21|KNNR 11 [Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o §r,|m
d.1)0502-04 nom. 300 mm- PRZEPUST
8 m 8.000
RAZEM 8.000
22/KNR 4-081 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w goto- |kpl.
d.1)0409-05 wym wykopie o gleb. 3 m- demontai studni deprasyjnej
1 kpl. 1.000
_ RAZEM 1.000
23/KNR 2-01  [Zasypywanie wykopdw spycharkaml z przemieszczeniem gruntu na odi. do |m3
d.1)0230-02 10 m w gruncie kat. IV
77.89+4.5-55.38 m3 27.000
RAZEM 27.000
24/KNR 2-11  |Wykonanie ubazpieczenia ptytam| azurowymi typu "Krata" mata o wym. m?2 ]
d.1)0411-01 20x60x10- WZMOCNIENIE SKARPY PLYTAMI BETONOWYMI AZURO-
WYMI MEBA AZUR WRAZ Z ICH KOTWIENIEM KOLAKAMI DREWNIA-
NYM! W SKARPIE, ZACHUMUSOWANIEM | OBSIANIEM MIESZANKA,
TRAW.
a0 ma 40.000
| [ |RAZEM 40,000
2|DROBNE NAPRAWY MOSTU
25/KNR 2-33  'DemontaZ poreczy mostowych {t
d.210702-03
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
26/KNR 2-33 | Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t
d.2)0702-01
0.4 t 0.400.
RAZEM | 0,400
3|DROGA
27/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyken.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3 }
d.3|0208-04 gr.kat.lll z transp. urobku samochod.samowyiadowczymi na odlegloéé do 1 !
km- pedciacie skarpy na fuku
30*1.2*1.6 m3 57.600
i RAZEM 57.600
28/KNR 2-01 |Nakfady uzupein.za ka2de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3|0214-02 mochodam| samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat.lll-IV
Krotnogé = 10
30m.2"1.6 m3 57.600
RAZEM 57.600
29/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane ladowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.5 m3
d.3)0238-04 m3 2 transportem urobku samochodami samowyt. na od! do 1 km lub na
odkiad z transportem do 20 m; grunt kat. [li- wykonanie koryta drogi.
1105.10*0.5 m3 552.55Q
_ RAZEM i 552.550
30|KNR 2-01 |Nakiady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.3|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Jli-1V
Krotnosé = 10
(1105.10*0.5 im3 552.550
| RAZEM 5§52.550
31|KNR 2-3% }Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicziie - 6 cm grubosc po zagesz-|m?2
d.3/0108-03 |czeniu
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droga pogorzata KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
1105.10 m2 1105.100
RAZEM 1105.100
32|KNR 231 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy daiszy 1 cm m2
d.3,0106-04 grubo$é po zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
1105.10 m2 1105.100
e RAZEM 1105.100
33/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- |m?
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
1105.10 m2 1105.100
RAZEM 1105.100
34|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 em |m2
d.3:0114-08 gruboéci po zageszezeniu
Krotno$é = 5
1105.10 m2 1105.100
I RAZEM 1105.100
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubo$ci po zagesz- |m?2
d.3|0114-07 czeniu 8 cm
1105.10 m2 1105.100
_ RAZEM 1105.100
36|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa iamanego - warsiwa gérna - za kazdy dalszy 1 em |m?2
d.3/0114-08 grubosdci po zageszczehiu
Krotnosé = 2
1105.10 m2 1105.100
RAZEM 1105.100
37|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
193*0.3'0.3 m? 17.370
RAZEM 17.370
38/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypee pias- |m
d.3|0403-01 kowe]
163 m 183.000
L RAZEM 193.000
39/KNR 2-31  |[Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod Sciek betonowy i rynszioki  |m?
d.3(0402-04 $ciakowe ukiade z kostki na rolke.
222 "0.5'0.2 m?3 22.200
RAZEM 22.200
40/KNR 2.31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 15 ¢m na podsypce cemen- fm
d.310606-03 towo-plaskowe|
204 m 204.000
RAZEM 204.000
41|KNR 2.31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypee ce- 'm?
d.3/0511-03 mantowo-piaskowej- uktadane w rolike.
3*6"0.3 m2 5.400
| RAZEM 5.400
42/KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)- |m2 i
d.3|1004-05 most
44 m2 16.000
RAZEM 16.000
43|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowe] emulsig. ‘m2
d.311004.07
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
44 katkulacja |Ciecis pilg spalinowa nawierzchni bitumicznych na giebokosé do 7 em przy |m
d.3|indywidual- |drodze powiatowe.
na
12 m 12.000]
RAZEM 12.000
45/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-twirowych -  |m2
d.3|0311-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po zageszez. 4 cm
1105.10+16 m2 | 1121.100
RAZEM 1124.100
46 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsja m?
d.3/1004-07 :
1105.10+16 m2 1121.100
RAZEM 1121.100
47'KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bltumicznych grysowo-zwirowych -  |m2 {
d.3/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm i | :
1105.10+16 ‘m2 | 1121.100]
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droga pogorzata

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia | jm. | Poszcz | Razem
l 1 RAZEM | 1121.100
48/KNR 2-31 INawlierzchnig z thucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubosé¢  |m2
¢.3{0204-08 po zageszczeniu 7 cm- pobocza
316*0.35 m?2 110.600
| RAZEM |  110.600

Norma STD Wersja 4.11 Licencja: 2074 dla INVEST-BUD Wiktar Dynowski




