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1. Opis ogolny

Zaprojektowano zelbetowy zbiornik cylindryczny o $rednicy wewngtrznej Dy, = 9,20 m i
wysokosci do stropu 4,50 m, zlokalizowany na powierzchni terenu. Zbiomik jest ocieplony
styropianem 1 czgsciowo obsypany.

Powierzchnia zabudowy 74,0 m’
Kubatura 374,0 m’®

2. Podstawa opracowania

2l Dane z czg$ci technologicznej projektu okreslajgce podstawowe wymiary
zbiornika oraz dochodzace i wychodzace rury.

2.2, Profile otworow sondazowych na terenie SUW Komoréw wykonane przez
mgr Stanislawa Kotodzieja w 2009 r.

3. Warunki gruntowe

Zbiornik zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na terenie SUW wykonano dwa
otwory sondazowe. W miejscu lokalizacji zbiornika w otworze nr S, zalegaja nastepujace
warstwy gruntow:

0-1,2 nasyp nieokre$lony glebowo-piaszczysty + frakcje cegiet;

1,2 - 3,1 glina piaszczysta brazowo-z6to-szara;

3,1 - 6,0 glina zwatowa ciemno szara.

Woda gruntowa nie wystgpuje.

4. Opis konstrukcyjno-budowlany zbiornika wody czystej.

4.1. Posadowienie

Poziom dna zbiomika + 0,00 = 265,00 m n.p.m.
Poziom spodu plyty fundamentowe;j - 0,50 m n.p.m.

Poziom spodu podloza betonowego — 0,60 m n.p.m.

Poziom spodu podsypki piaskowo-zwirowej - 1,20 m n.p.m.

Poziom obsypania + 1,00 m n.p.m.

Poziom terenu otaczajacego + 0,00 m n.p.m.

Zbiornik posadowiono na glebokosci 0,60 m ppt na warstwie podsypki zwirowo-piaskowej
grubosci 0,60 m, zageszczonej do I = 0,70 m. Podsypka Zwirowo-piaskowa powinna by¢
wykonana do glebokosci zalegania usunietego nasypu.
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4.2, Konstrukcja zbiornika

Ptyta fundamentowa, $ciana, ptyta nadkomorowa wykonane sg z betonu monolitycznego kl. C
20/25 zbrojonego stalg kl. A III N gat. BSt5009.

Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelno$ci W-8 1
wskazniku w/c = 0,45 — 0,50 z kruszywa otoczakowego lub famanego, matonasiakliwego o
wielkos$ci ziaren do 20 mm. W $cianach studzienek w dnie osadzone sg odcinki rur PE
owinigte taSmag WATERSTOP Rx101 przed betonowaniem.

Polaczenie Sciany cylindrycznej z dnem uszczelnia si¢ profilem CONTAFLEXAKTIV
AC100 firmy ADAE.

4.3. Wlaz

Przyjgto wiaz kwadratowy 800x800 ze stali nierdzewnej, ocieplany, osadzony na ocieplonym
cokole betonowym. Zastosowano wtaz firmy SORMET z Zamoscia.

4.4. Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna sktada si¢ z dwoch warstw papy na lepiku ulozonych na
podiozu betonowym. Pokrycie ptyty stropowej dwoma warstwami papy zgrzewalne;j
(podktadowej 1 nawierzchniowe;j).

Izolacja termiczna $cian i stropu jest zaprojektowana ze styropianu. Styropian klejony do
Sciany zabezpiecza sig tynkiem cienkowarstwowym na siatce z wldkna szklanego wtopione;j
w masie klejowej. Styropian ponizej poziomu terenu chroniony jest tynkiem cementowym.
Na krawedzi plyty stropowej wystepuje gzyms murowany z cegly klinkierowej kl. 35, na
ktory nalezy nawinaé pape zgrzewalng pokrycia (z zaokragleniami).

4.5. Elementy slusarskie

Drabiny, balustrada, wtaz wykonane sg ze stali nierdzewnej.

5. Budynek kontenerowy SUW

5.1.  Opis ogoiny

Budynek sktada si¢ z czterech kontenerow stalowych ustawionych na fundamencie
zelbetowym, nadbudowanych konstrukcjg stalowg z profilow rurowych. Budynek jest
obudowany na $cianach i stropodachach ptytkami warstwowymi ISOTHERM produkcji
METALOLAST Oborniki Wielkopolskie.

Powierzchnia zabudowy 61,0 m?
Kubatura 226.0 m’
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5.2.  Warunki gruntowe

Przyjeto z profili otworéw sondazowych wykonanych przez mgr. Stanistawa Kotodzieja. W
miejscu lokalizacji budynku zalegaja nastepujace warstwy gruntéw (otwor S,).

0,0 - 0,3 gleba;

0,3 — 1,0 glina pylasta/py} + piasek drobny;

1,0 — 2,5 glina piaszczysta/piasek drobny.

Woda gruntowa nie wystepuje.

5.3. Posadowienie i fundamenty

Budynek posadowiono na tawie Zelbetowej tworzacej ruszt oparty na podlozu betonowym
grubosci 0,30 m z betonu kl. C8/10. W wypadku wystapienia na gl¢bokosei 0,8 m ppt
gruntdw nienosnych, np. nasypu, nasyp ten nalezy usunaé i wykonaé podsypke zwirowo-
piaskowgq do gtebokosci gruntu nosnego.

Wewnatrz obrysu budynku wystepuje posadzka betonowa ze spadkiem w kierunku kratek
odwadniajacych. Posadzkg ta nalezy wykona¢ po montazu rur wodociggowych i
kanalizacyjnych wychodzacych do urzadzen.

5.4. Konstrukcja budynku

Budynek sktada sig z czterech konteneréw stalowych o wymiarach 6,06 x 2,44 i wysokoéci
2,60 m usytuowanych obok siebie. Kontenery sg spawane w warsztacie ze stali St3X i1
przetransportowane osobno na budowe. Po ustawieniu konteneréw na fundamencie nalezy
wykona¢ nadbudowg z elementoéw stalowych nad catym budynkiem.

Posadzka w catym budynku przykryta jest kratkami pomostowymi typu MOSTOSTAL.
Konstrukcja konteneréw zabezpieczona jest antykorozyjnie przez malowanie emalia ftalowa
podkiadowa i nawierzchniowa dwukrotnie.

5.5. Obudowa

Obudowa sktada sig z ptyt warstwowych ISOTHERM $ciennych i dachowych produkcji
METALPLAST. Sciany wewnetrzne réwniez z plyt jak wyzej. Mocowanie obudowy do
konstrukeji stalowej za pomoca tacznikow systemu METALPLAST. Zaleca sie piyty z
ociepleniem z pianki poliuretanowej.

Ocieplenie posadzki nalezy wykona¢ ze styropianu utozonego wzdtuz obwodu fundamentu na
szerokosci 1,0 m.

5.6. Opaska

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej utozonej na piasku.

6. Fundament pod agregat pradotwoérczy

Przyjeto fundament Zelbetowy blokowy posadowiony na podtozu betonowym k1. C8/10
grubosci 200 m. Fundament bedzie zlokalizowany pod wiatg zaprojektowana w odrebnym
opracowaniu.
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7. Spis Rysunkow

LP | Nrrys. | Tytul rysunku

1 1 Plan sytuacyjny

2 2 Zbiornik wody czystej — Rzut, Przekrdj i Elewacje 1:50
3 3 Plyta fundamentowa 1:50

4 4 Zbrojenie studzienek 1:20

5 5 Zbrojenie scian 1:50

6 6 Plyta nadkomorowa 1:50

7 7 Obudowa wiazu 1:20

8. 8 Drabiny 1:50

9. 9 Balustrada 1:10

10. 10 Budynek kontenerowy — Rzut przyziemia, Przekroj 1:100
11.. 11 Budynek kontenerowy - Elewacje

12, 12 Fundament pod AKSUW 1:50

13. 13 Fundament pod agregat — Rzut i Przekroje 1:20

Opracowat:
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