PRZEKROJ POPRZECZNY
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kraweznik betonowy 15x30x100cm

podsypka cementowo~piaskowa 1:4 ~3cm

tawa betonowa  z aporem z betonu C12/15 gr.15cm

warstwa scieraina z betonu asfaltowego gr. 5 cm

2 betonu gr 7 em

0/31,5-20cm zgodnie z PN-S-06102

podbudowa pomacnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

piasek_srednioziarnisty lub posplka
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rura_prefabrykowana #600

fundament zwirowy—30cm

Scianka czotowa

ul.Mokronoska 2
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52-407 WROCLAW

tel./fax 364—37-57
tel./fax 364—37-44
e—mall funam@funam.pl

Spétka z o. o.

Imie i nazwisk Nr uprawni Podpis
Projektant | mgr inz. E. Dragar 242/D0% /07
Opracowat | mgr inz. E.Dziurlikowska| ————————
[nwestycja

4 BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY skala
NA DZIALCE NR 183/2 W KOMOROWIE 1:50
Tytul rysunku rys. or
PRZEKROJ POPRZECZNY ZT-5

Inwestor  yRzZAD GMINY SWIDNICA data

ul. B. Glowackiego 4, 58—100 Swidnica X.2009




