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Lp. | Nrspec. |Podstawa wyce- Opis ! Jedn. miary llosé
| techn. ny :
1 2 I 3 . 5 6
Swietlica wiejska w Stachewicach = i i
L1 R ROBOTY BUDOWLANE T
11 i Robotyziemna__ _. N
1 8T-1 'KNR 2-01 0121- " "Robaoly pomiarowe przy pownerzchnlowych robotach znemnych ha 0.250
dti 02 - koryta pod nawigrzchnie placow postojowych - roboty pomia-
i ianalogia rowe uwzgledniaja obszar zabudowy kubaturowej oraz zagos- |
N R __podarowania terenu R B
T2 ST-01 \KNR 2-010126- Usunigcie warstwy ziemi urodza;nej (humusu) o grubosci do 15 m2 2500.000
d1. ‘I 101 cm za pemocy spycharek - usqume Ziemi urodzajne) obe]mu-‘
e e obszar zabudowy kubaturowej | zagospodarowania tereny o o
3.87-01 KNR 2-010221- \Wkopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbierrymi 0.15 | m3 32.000
d. 1I ‘02 m3 na odktad w gruncie kat.ill - wykopy jamiste ped projekto-
o | ____wane studnie depresyjne .~~~ e
415T-01 TKNR-W 2-01 "Jednostronne petne umocnienie cian wykopéw ) glebokosm ! m2 64.000
d.1.1 0317 01 do 3.0 m bez wzgledu na kategorie gruntu ‘
[ analosua SO B o
5 8T-01 KNR 2-01 0223- \Yykopy Towow | Kanatow melierac.oraz wykepy przy regulacji | m3 37.440
d.11 02 z.sz.2.32. rzek wykon koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad w
! ‘9903 gruncie kat.lll o objgt.do 1.50 m3/m Grunt oblepiajacy naczy-
. nie robocze - wykop liniowy o glebokosci 80 cm wyznaczajacy |
I “obrys drenazu kamiennego dla zapewnienia lokalnej depresji | = .
6 $7-01 'KNR 2-01 0528- Drenaze kamienne w skarpach na glebok.do 3 m - drenaz ka- m3 "28.080
a1t ) _mienny o przekroju 60x60 cm
7.8T-01 KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm - szt '4.000
d.1.1 0517-02 zamkniecie rurg teleskopows - studzienki depresyjne na 4 na-
. rozach placu przeznaczonegc pod zabudewe kubaturowg pola;
. czonezdrenazem kamiennym R
8 ST-01 KNR 2-01 0605-  Pompowanie prébne pomiarows lub cczyszczajace przy godz, 30.000
d1d 0L drotw 150§Q07mm ) o
9'sT-01 'KNR 2-01 0206- Roboty ziemne wykon koparkami pedsiebiernymi o poj.tyzki m3 131.922
d1.1 04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urcbku samochod.samowytadow-
e czyminaodieglosédo T km e i
10 ST-01 'KNR 2-010307- Rcboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do m3 9.176
d1.1; 02 10 m (kat.gr.ll)-reczne podiebianie dna wykopu o 15 cm na
e __ . chudy beton pod projektowany uklad fundamentowy o
11 ST-01 KNR 2-01 0307-  Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde m3 9176
d.1.1 06 dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m réznicy wys.przy
przew.pod gére (Kat.gr.ll)
. ) Krotne$¢=2 _
12 ST-01 KNR 2-31 0103- Reczne profilowanie | zagqszczeme podioza pod warstwy Kon- | m2 61.173
g1l 0z . strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1It-1V ]
13 ST-01 ‘KNR 2-010122- Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym m3 210.538
d11 0t ipiZinnym ‘
14 ST-01 iKNR 2-01 0230- "Zasypywanie wykopow spycharkaml z przemieszczeniem m?3 174.607
a1 01 _ . gruntunaodl do 10 mw gruncie kat. Il )
15 §T-01 'KNR 2-01 0229- * Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kaf. Il m3 174.607
d.1.1 05 - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do
30m
) ) ) Krotnose = 2
16 ST-01 KNR 2-01 0236- Zageszczeme nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- m? 174.507
d.1.1 01zs2. 252 kie kat. -1l WskaZnik zageszczenia Js = 0.99 - zageszczenie
‘ 9907 warstw ziemi zasypywanej w wykopach )
17 ST-01 KNR 2-010229- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnyeh na odlegioéé do m3 62.623
d.1.1 02 10 mw gruncie kat. |l - przemieszczenie mas gruntu pozosta-
o C ~ hchpozasypaniy
18 8T-01 {KNR 2-01 0220- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l m3 62.623
d.1.1 05 - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do
‘ : 30 m- przemieszczanie mas gruntu jw, :
... Krolnos¢=2 : L
19.8T-01 iKNR 2-010229- Przemiesz¢zenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il . m? 41.957
d.1.1 .08 - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do'
| ! €0 m - przemieszczanie mas gruntu jw. i
o  Kronose=2 L L
20 ST-01 }KNR 2-010229- Przemieszczenie spycharkaml mas aemnych w gruncie kat. III m3 20.666
d.1.1. -‘11 - dodatek za kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m - przemiesz- |
! | czanie mas gruntu jw. |
R R T Krotnost = 4 o
21 |ST-01 {KNR'2-010235- Formowanie i zageszczanie nasypéw owys. do3.0m spychar— m? 62.623
d1.1; L02 2.82.252. kami w gruncie kat, N1-IV Wekaznik zageszczenia Js = 0,98 w{
22:5T-01 'KNR 2-010313- Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochoda- | m3 22.334
d.in i |01 mi samowytadowczymi (kat.gr i-l1}- zasypanie wewnetrznych \
i ; kwater gruntem mineralnym z dowozu o migzszosci 15 cm do
| | _poziomupodiozabetonowego |
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Lp.  Nrspec. .Podstawawyce- Opis ! Jedn. miary ‘ Hosé
techn. | ny i |
A o2 i3 . 4 — | 5 L
23 sT-01 "KNR'2-01G307- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé 30 | m3 23334
d.1.1 i01 z.5z. 2.2 307- m (kat.gr.l-t[} Grunt uprzednio odspojony-zasypanie wewnetlz-
v .. _bs . nychkwater fundamentowych ; L
24 ST-01 'KNR 2-01 0236- Zageszczeme nasypow ubuakaml ‘mechanicznymi; grunty syp— | m3 ! 22.334
d1.1 01zsz 252 kie kat. I-lll WskaZnik zageszczenia Js = .99
19907
2557-01  'KNR2-210218. "Rozscielenie ziem! urodzajne] spycharkami na terenie plaskim ! m3 225.000
d.1.1 03 - rozécielenie ziemi urodzajnej pochodzacej z wstepnych Tobét
—e e i przygotowawczych b i )
26:8T-01 'KNR 2-21 0218- Rozécielenie ziemi urcdzajne] reczne z transportem taczkami | m3 i 37.500
d.1.1, 07 na skarpach o nachyleniu ponad 1:2 - rozscielenie ziemi uro- -
_dzajnej pochodzage] z wstepnych robol przygotowawczych I e
27 ST-D0+ST-01 KNR 4010108 WyWOZ ziemi samochodami samowytadowezymi na udleg!osc m3 112.500
d.1.1; :060108-08 3 kmgruntkat. Hi ) e o
28’ ST-00+5T-01 KNR "4-01 0108- Dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi z Udleglosc I m3 25.684
d.11 05 0108-08 15 km grunt kat, -1l - material mineralny do zasypki wewnatrz |
ot _.analogia _  _kwater fundamentowych _ B
12  '452622106  Fundamenty N L
29 ST-04 KNR 202 1101- ~Podklady betonowe na podt. gruntowym I m3 9.176
d.12 101 e
30'ST-04 ‘KNR 2-02 §202- " tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z I m3 i 18.241
d12. . __ 0 betonu B20 R . e .
31 ST-04 KNR 2-02 0204- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o cbjetesci do @, | m3 0.280
d.1.2° R _5m3 - z zastosowaniem pompy do belonu e 7
32787105 "KNR 2-02 0286-  Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowdi - : t 0.120
d12 01 __._ pretygladsie b _
33 ST-05 'KNR 2-02 0280- ~ Przygctowanie | montaz zbrojenia elem. budynkow i budowli - t 0.450
@12 102 pretyzebrowane e
34 8T-02 KNR 2-02 0602- Izclacje przecnwwxlgoc powlokowe bitumiczne poziome - m2 46301
d.1.2 ' 09 wykK.na zimno z roztworu asfall.- pierwsza warstwa izolacja po- '
o o _ wiokowa powierzchni peziomych faw i stop fundamentowych o
35 8T-02 'KNR 2-02 0602- ‘lzclacje przecuwwnlgccmwe powlokowe bitumiczne poziome - m2 46.301
di1.2 10 wyKonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
o B . stepnawarstwa - izolacja powierzchni jw. o
36 5T-02 KNR 2-02 0603- Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2 65.052
¢.1.2 09 wyX.na zimno z roztworu asfall.- pierwsza warstwa, izolacja po-
L . wiokowa powierzchni peziomych law i stép fundamentowych e
37 8T-02 "KNR 2-02 0603- izolacje pIZECIWW!IQOCIGWG powtckowe bitumiczne pionowe - m?2 65.052
d1.2 10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
L ~_ _slgpna warstwa o
38 ST-02 NNRNKB 202 {z.V) lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy m2 42.060
d.1 2(7” . .be18-01  zgrzewalngj A o )
39 ST “KNNR 2 0101-0% Deskcwanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub m2 26.010
d.1.2 telbetowych-deskowanie krawedzi taw fundamentowych pod
. ____ .. ._._ . proektowany cdbof betonowy o
40 ST-04 KNR 4-010203- Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z beto- m3 2.211
d.1.2 01 nu monolitycznegoe-odbdj betonowy na odsadzkach faw funda-
i _  analoga _mentgwych $cian podiuznych budynku giownego
1.3 o ~ $ciany fundamentowe -
41 8T-03 KNR-W 2-02 Furdamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cememowej m3 9.808
d13 - D101-08 - éciany gr. 25cm
42 ST-02 "KNR 202 0603- ‘lzolacje przeciwwilgoc. powlokowe bitumiczne pionowe - m2 70500
d.1.3. ) e ‘wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa )
43'ST-02 KNR 2-02 0603- lzolagje pmemwwﬂgocmwe powlokowe bitumiczne pionowe - m2 70.500
d1.3 10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
L . _stepna warstwa N
44 3T-02 kal. ind. ‘Wykonanie opsybki |zolac1| pionowe] Scian fundamentowych m2 30.195
d.1.3 : piaskiem kwarcowym uszlachetnionym do petnege wysycenia
o L o podtoza I o
45 ST-02 'KNR 0-23 2611-  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meloda1ekkq— m2 50.390
d.1.3: 03 mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg - gruntowanie po- !
i i ,analogia ‘wierzchni $cian docieplanych piytami styropianowymi I
46 5T-07 KNR 0-23 2611- Przygotowarie starego podioza pod docieplenie metoda lekka- m2 2.000
d.1.3 104 mekra - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podio-
\ ___ianalogia _ zaw syslemie BSO o . 7
47 ST-07 KNR 0-23 2612- Ocieplenié cian budynkéw plytamni styropianowymi - system m2 '60.390
d1 3' 01 STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych ze styropianu ‘
i | ekstrudowanego gr. 12 cm do $cian fundamentowych. Zasto- ‘
: | sowang pas izolacyjny ze styropiamu ekstrudowanedo wyso- :
: : koéci 100 cm wystajacy powyzej projektowanego poziomu te- !
! S Tenu w strafle cokolowe] Sclany zewnetrznej ‘.
48|ST 07 'KNR 0-23 2612- "Ocieplenie §cian budynkéw phytami styropianowymi - system szt | 300.000
d.1.3 ‘05 STOPTER - przymocowanie piyt styropianowych za pomocy [ i
L S T ___dybli plastikowych do $cian z betonu o | o
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Lp. ; Nrspec. |Podstawawyce- Qpis © Jedn. miary | Hose
|  techn. ny i !
12 3 S L. S T S L 8
48°8T-02 INN’RNRB’QDZ (z.VY lzolagje przecivwwilgociowe law fundamentowych z papy | m2” T T i3 644
d.13 _ _10618-01 grzewalnej-molaqa pozioma &ciany fundamentowej . o _‘_ o
A4 . Sciany parteru e S o
50°ST-03 IKNR 2-020107- ‘Sciany budynkow jednokondygnacyinych o wysokosci do 4.5 mZ 174.151
di14 .01 m z bloczkéw z bel.komorkow.grubosci 24 cm L o
51, ST-03 KNR 2202 0121-  "Scianki dziatowe z plytek pianc- fub gazobetonowych gruboScn m2 107.361
d.1.4) 03 2em. Db
52 ST-03 |KNR 2-02 0126- Otwcry na okna w $cianach murowanych gruboéca 1 ceg z ce-! ' szt 9.000
d.1.4 01 giet pojedynczych, bloczkow i pustakow | e
53, 8T-03 !KNR 2-02 128-  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wiota w scianach murowa- | szt 5.000
d14’ 02 nych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta- ‘
i 1 Kow
54 ST-03 @KNR 2.02 0126- Otwory w $cianach murowanych -utezenie nadprozy prefabr. m 46.800
d.t1.4, 105 :
55, §T—03 T KNR 2-02 0126-  Ctwory w Scianach murewanych -ulozenie nadprozy : m ) 23.400
d.1.4 05 prefabr.analogia utozenie katownikow nad otwerami $cianek
o I dmalowych ) )
56 ST-04 ‘NNRNKB 202 (z.I1) 1ygle (przewiazki) i przekrycna scian deskowane jednos- m3 0.494
d.t.4 0230-07 trennie zelbetowe w $cianach murowanych o szer. przewigzki
} o . _ .._to 0.3 m-wylewka betonowa wypelniagjca nadproza okienne . o
57 8T-04 'KNR 2-020212- Stropy z pustakow typu DZ- wiefice monolityczne na $cianach | m3 4,782
a14 12 _zewnglrznych o szerokosci do 30 cm o B
58'ST-05 'KNR 2-02 0280- Przygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéwu budowdi - { 0.080
d14 01 prelygladkde - T ,
59 ST-05 KNR2-02 0290-" Frzygotowanie i montaz zbrojenia elem. budynkéw i budowli « t 0.34C
da14 o2 prety zebrowane ) )
1.5 ____Kominy o o o
60 Instr. Schiedel’ K 030215-04  Komin jednaciagowy z wentylacja Schiedel Rendo Plus m 6.0G0
d.1.5 __ DN130+W. Elementy pedstawowe ) o
81 Instr Scl’nedel K03 0216-04 ‘Komin jednociagowy z wentylacja Schiedel Rondo Plus’ szt 1.000
d.1.5 o ) EN180+W- trojnik wyczystkowy o
62 Instr. Schnedei K-03 0217-04 "Komin jednociagowy z wentylacjg Schiedel Rondo Plus DN szt 1.000
d.1.5 _180+W -tréjnik spalin o
63 Instr. Schiedel K-03 0201-04 ~ “Pakiet podstawowy Rondo Plus DN 180 szt 1.000
d.1.5
64 instr. Schiede! K-03 G501 Vykonanie kanalow wentylacyjnych z pustakéw betonowych m 6.000
d.1.5 . __Schiedel poziomych 4x17/12 o
65 ST-04 KNR 2-020219- “Nakrywy attyk scian ogmowych i kominéw o &r.gr.7cm m2 0.665
d.1.5 a5
66 ST-02 KNR 2-02 0603- |zolacje przeciwwilgec.pewlokowe bitumiczne pionowe - m 0.865
d.1.5 09 wryk.Na zimno z roztworu asfait.- pierwsza warstwa-izolacja na-
o e krywkominowych o )
67 ST-02 KNR 2-02 0603- ~ Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne picnowe - m2 0.665
d.1.5 10 r;k na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa - izolacja
68 ST-07 KNR (-23 2613- Ocnepleme ‘$cian budynkdw pMaml z welny mmeralne; SYysS- m2 4.420
dis L . 1emROKER - przyklejenie piyt z weiny mineralnej do scian B
69 ST-07 KNR §-23 2613-  Qcieplenie $cian budynkdw plytami z weiny mineralnej - sys- m? 4.420
d.1.5 06 tam ROKER - przyklejenie warstwy siatki na §cianach - ped-
wiojna warstwa siatki
o ‘Krolnosc 2 R
70 ST-07 'KNR 0-23 2613 Ocieplenie $cian budynkédw plytami z welny mineralnej - sys- m 8.000
d.1.5 08 'em ROKER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
oo R o metalowym .
71 87-07 {KNR 0-23 2611-  Przygotowanie starego podicza pod docieplenie metoda lekka- | m2 4.420
d.1.5: 03 mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsja - gruniowanie prepa-
; L. ianalogia _ratem pod okladzineg z piytki klinkierowe; 1
72°87-60+$T-13 [KNNR 2 1002-01 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementow ze- m2 4.420
dis | B _emetrznych B
16 V.. .  Konstrukcja dachy z deskowaniem o _
73 8T-08 IKNR 4-010322- 'Obsadzenie wspornikdw lub hakéw zawiasowych w $cianach z' szt 45,000
d.1.6, N cegied - analogia obsadzenie kotew stalowych do mocowania
B murlat | podwalin drewnianych e
74 ST-08 _[KNR 2-02 0406- Murlaty - przekr, poprz.drewna ponad 180cm2 z larmcy nasyc. \' m3 drew. 1.107
d.1.6. 02 ;
75'8T-08 TKNR 2-07 0409-" Krakiewki,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3 0.206
d168. L nasyconej ! L o
76 ST-08 KNR 2-02 0408-  Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do | m? 0.088
d.1.86! ey 180 cm2 z tarcicy nasyconej L ] o
77°ST-08 TNNRNKB 202 (2.Il) dachy z wiazaréw deskowych o rozpietosci 105 mz tarci- m2 | 176.400
d.18 10415—03 cy nasyconej 1
o | _ Krotno8¢ =2 L -
78'ST-08 ~ |KNNR 2 0403-01 Deskowanie potaci dachowych 2 tarcicy nasyconej-deskowanle m2 207.980
1d.18] _ lanalogia _pita OSB-3 wodoodpoma gr. 25mm L.
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Lp. Nr spec. Podstawa wyce- Opis ! Jedn. miary liosé
techn. ny !
1 2 3 R 4 5 6
79 5T-08 lKNNR JW 3 0504- Dwukroina impregnaca grzybobéjcza drewna metoda smaro- | m? 176.400
di16 _wania drewna preparatami solowymi - deski i ptyty R
1.7. : ) Pokry_cle dachuz obrébkami blacharsklml o
80 ST-09 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papqtermozgrzewalnq Jednowarstwowe m2 197.600
d.17] 0504-01 S : L
81.57-09 "KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng o ksztatcie "uska” mo m2 197.500
d.1.7: .0505-03 __cowang na gwozdzie -
82 8T-00+57-00 "KNR 0-15 0526- Osadzenie okien w potaci dachowe] - wykoname konstrukcji m 3.200
d1,7 101 - nosnej e B e
83 ST-00+ST-09 KNR 0-15 0526- Osadzenie okien w polaci daChOWEJ i szt 1.000
div, o _..M@e oo - S .
84 .57-10 IKNNR 2 0504-05 Cbrobks blacharskie wylazéw dachowych w dachach krytych . szt. 1.000
4.7 : wor..___..._papalub dachowka-wytaz dachowy J .
85:8T-10 'KNR 2-02 0513~ Nasady wentylacyjne blaszane o Srednicy wiotu do 20 cm | szt 4.000
d.1.7. 01 L e B
86 ST-10 'KNR 2-02 0513- Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 30 cm szt. 4.000
.7 O e
87 ST-10 KNR 2-02 0515-  Cbrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg szt. 4.000
d.1.7_ 07 lubdachowksg - z blachy ocynkowanej B o
88 8§T-10 KNR 2-02 0515 Obrobienie okienek dymnikowych - z blachy ocynkowansj-ob- szt 4.000
d.1.7 02 rdbka wywietrzakéw zintegrowanych
viiibew ... .analogia . . . I L
89 ST-10 KNR 2-02 0506- Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2 35201
d1.7 O -
90°ST-10 77T TKNR 202 0506- "Obrabki przy szerokosci w rozwinigeiu do 25 ¢m - 2z blachy y- m2 14.580
d17_ ™ __tanowo-cynkowej L o
91 ST-00+ST-10 KNR 0-36 1115-  Uszczelnienie stykdw z obiektami m 58.320
a7 e _ e ] : L .
92'8T-10 'KNR 2-02 0508- Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m 38.000
d.1.7 .04 e e -
T9YSTA0 T KNR 2-020510-  Rury spustowe okragle o §r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m 20.000
a1z 2 .
94 ST-10 KNR 2-02 0508-  Rynny dachowe potckragte o ér. 10 cm - z blachy ocyrkowanej m 9.000
dv7 R i
95 ST-10 KNR 2-02 0510-  Rury spustcwe okragle o ér. 8 cm - z blachy ccynkowane;j m 7.000
d.1.7 o e o .
" 96 ST-00+ST-09 KNR K-05 0208-  Montaz elementdw komunikacji po dachu - stopiert kominiarski szt. 5.000
417 01 o L
97 8T-00+5T-08 KNR 4-01 0418-  Uzupeinienie poziomych taw kominiarskich m 5.500
§8'ST-08 ~~  ~ KNR2-02 0410- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska m2 15.575
d.1.7 01 okapowa gr. 32 mm
) ~ 'analogia X R ) .
98 ST-08 KNR 2-02 0410- Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - podsufitka m2 24190
d.1.7 01 okapow dachu z desek struganych gr. 25 mm wymiarowych
) j . analogia ~ nasyconych
100 ST-09+ST-10 KNR K-05 0207- "Mcntaz zabezpieczenia przemwémeznego z piotklem m 38.000
417 01 - S . .
101 ST-12 KNR 2-17 0138-  Aremostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm - kratki szt 15.000
4.17 01 wentylacyjne w okapie dachu
I .analogia . R
1.8 ) Sufit podwieszony z izolacja termiczng
102.ST-00+ST-08 'KNR 2-02 0409- \Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 1.544
d18 04 tarcicy nasycone] - konstrukcja sufitu podwieszonego ]
103 -8T-00 KNR Q-14 2012- Okladziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2 147.370
d.1.8 03 podwdjnym, podwieszanym, metalowym z ksztaltownikéw CD i
B ..o —
104 ST-02 KNR 2-02 0607- Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szero- m? 162.107
d18. 01 kiejpoziome podposadzkowe-paroizolacja sufitu R
105.87-02 KNR 2-02 0613-  Izeolagje cieplne | przeciwdzwigkowe Z weiny mlneralne] pozio- : m? 147.370
d18 03 mezphytukladanych na sucho - jedna warstwa - 10 cm | o
106 ST-02 KNR 2-02 0613- Izolacje cieplne i przecnwdmekowe z welny mlneralnej pozio- | m2 147.370
d1.8 04 ,me Z plyt ukladanych na sucho - kazda nastgpna warstwa-10 |
107 'ST-00+5T-08 |KNR 2-02 1110 Podloga z desek struganych grubosci 25 mm - wykonanie po- m2 22,106
d.1. B ol _..mostow technicznych w obrebie strychu S
108'8T-00+8T-08 KNR-W4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu - wykonanie m 20.000
d.1.8 ‘0434-01 balustrady ochronnej w obrgbie pomostdw technologicznych
o \analogla .poddaszai o L
109,8T- -00+ST-08 [KNNR-W 3 0504- | Dwukrotna impregnacja grzybobO;cza drewna melodq smaro- m?2 102.912
d.1.8, 04 ‘wania drewna preparatami solowymi - bale i krawedziaki e )
110;ST-00+57-08 | KNNR-W 3 0504- . ;Dwukrotna impregnacia grzybobdjcza drewna metodg smaro- | m2 22.106
d.1 8! 03 ‘wanla drewna preparatami solowymi - deski i piyty N
|
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Lp. ' Nrspec. ' Podstawa wyce- Opis Jedn, miary llosé
techn. | ny
12 3 4 L5 6
1118T-06 'KNR 202 0803-  Tynki wewn zwykie kat.lil wykon.rgcznie na §cianach i stupach ' mZz 263.187
d.1.9 i03
112'sT-06 ~ 'KNR 202 0806-  Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykenywane recznie na $cia- m? 161.355
d.1.9 L - nachipilastrach e o
113'sT-06 KNR 2-02 0B10- Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. lllilVna m? 5.580
419 __gsciezach otworow o pow. ponad 3m2 o szeroko$ci 20cm L
114 ST-11 'KNR-W 2-02  Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych | m2 430.122
419 151009 L e e e e .
115 8§T12 'KNR 2-17 0137 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw - szi. 5.000
d1.9 01 murowanych _!_______ .
116 ST-11 KNR 2-0Z 1503- Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejna lub ftalowa tynkéw ; m2 88.384
d1e __wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem o
117.8T-02 KNR 0-41 0103- Przygotowanie powierzehni pionowych betonowych i otynk0wa- m2 12.760
d19 nych ped uszezelnienia w technolegii DEITERMANN - grunto-
I __; L wanie Eurolanem TG 2 recznie - i o L
118 ST-02 KNR 0410107-  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technolo- m2 12.760
d.1.9 gii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierz- j
chri) i .
119°87T-13° "KNR 2-02 0829- Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meto- m2 124.737
419 B da Zwyklg -
120 ST-06 ‘KNR-W 2-02 Filcowanie tynku wewnetrznego - sciany - filcowanie powierz- m?2 138.450
d19_ Q8§3-gl______ chni $cian powy?ej okladziny ceramicznej ' o
121 5T-11 [KNR-W 2.02 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wew- m2 147.370
d1.9 :1510-03 netrznych - podtoZy gipsowych z gruntowaniem-malowanie
o okiadzing gipsowejsufity L o A
122 ST-11 KNR-W 202 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 147.370
d¢.1.9 “1510-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze -
-~ malowanie - trzecie malowanie R
123 ST—11 KNR 2-02 1505 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 217.001
id1e __netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania o
124 ST-11 ‘KNR 2-02 1505- Malowanie farbami emulsyjnymi pawierzchni wewnetrznych - m2 217.001
19 suchych tynkdw z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
- - ——— S [ — ma]owanle ——— J—
1t - Podloza, podiogi i posadzkl ~ e o
125 ST-04 KNR 2-02 1101- Podkiady betonowe na podiozu gruntowym-podiaze betonowe | m3 14.775
a1 gr.10cm
126 ST-02 KNR 2-02 0602- |zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - m2 162.525
d.1.1 wyk na zimno z roztwory asfalt.- pierwsza warstwa - abizol RS
0
127 ST-02 KNR 2-02 0602- lzolacje przeciwwilgoc.powtckowe bitumiczne poziome - m? 162.525
di11 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa - abizal
0 2P5
- B - - .. ‘e P Krotnoéc 2 s [
128 5T-02 NNRNKB 202 ‘(z.V) Izolacje przecnwwlgocmwe z papy zgrzewalnej W po- m?2 162.525
a.1.1 0518-03 mieszczeniach o pow.ponad 5 m2
0
129 ST-02 KNR 2-02 0607- Izglacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne 2 folii polietylen.szero- m?2 162.525
d.11 kiej poziome podposadzkowe - 2x
¢ . o o Kretngdé =2 : ) o .
130 ST-00+ST-02 KNR 2-02 0609- lzolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych po- m? 143,000
d.1.1 03 zicme na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian
Q0 . o - EPS10Cgr.5cm
131 ST-00+ST-04 KNR 2.02 1102-  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki Z Zaprawy cementowej m2 143.000
d.1.1 gr.20 mm zatarte na gladko
1] .
132 ST-00+S5T-04 KNR 2-02 1102- 'Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - | m2 " 143.000
d11, dodatek lub potrac.za zmiang grub.o 10mm }
o L Krotnosé =4 L 7
133,ST-00+ST—02 KNR 0-29 0635- Przygolowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m2 59400
d.1. 1 technelogii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanem 3K rqcz-
nig
134 ST-00+8T-02 . KNR 0-29 0638- Izolacja poziomych szczelin dylalacyjnych tasmami SUPER- m £89.480
d.1. 1‘ FLEX-B 500
0\ B
135, ST-00+5T-02 [KNR 0-29 0640-  Wysckoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlo- 1 58.400
d.1.1° wanie masa SUPERFLEX-10
0 i
136 ST-00+8T-02 NNRNKB 202 (z.Vll) Gruntowanie podioly preparatami “CERESIT CT 17" (" m?2 o 18.000
d.1. 1| 11134-01 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnle pozieme - gruntowanie 1
_— _____ podioza betonowego pod plytki ceramiczne ]
137 §T-43 KNR '0-121718-" Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych meto- m2 ; 66.000
d.1. (1) i dg kombinowana - plytki antyposlizgowe R12 l ‘
L R S e | N
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Lp. | Nrspec. \ Podstawa wyce- Opis ¢ Jedn, miary | llogé
! techn. ny | |
1 2 L3 .4 . S LI
T138'$T-13 [KNR G912 1918-  Posadzki z piytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych meto- me 6.000
d.1.1: 104 da kombinowang - plytki antyposlizgowe R | ;

Q i : o
1398713~ |KNRO0-12 1119- Cokoliki, z plytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika - m L 89.800
d1.1! 102 rownej 15 ¢cm

0‘

140'ST-00  'KNNR 2 1208-01 "Samopozismujace masy szpachlowe typu TERFLAN-N gr. 2,0 | m2 72.0600
d.t.1; | mm wewnatrz budynkéw pod piytki z kamieni sztucznych, wy- -
o  Kadziny i parkiet N
141.ST-00 “"KNR 0-25 0402- Czyszczenie reczne powierzchni poziomych- przeczyszczenie | m2 72.000
d1.1: ‘01 paplerem $ciernym powierzchni wylewej z masy samopozmmu-
| 0 ... o lael e ——
142.ST-00 ‘KNR 4-01 1216-  Usunigcie trocin - oczyszczenie | pozamiatanie powierzchni wy» m2 72.000
d.1. 1‘ 17 lewki po szlifowaniu
_________ .analogia e L N T )
143 8T-00+5T-02 "NNRNKRB 202 (z.V1ly Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" " m2 79.200
d.1a 1134-01 ATLAS UN! GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie
0 e ____podtoza betonowego pod wykladzing pcv o
144 ST-00 KNR 2-02 1172 “Posadzki z wykladzin Z tworzyw sztucznych bez warstwy |zola- m2 79.200
d1.1, 05 cyjnej nulonowe - PCW - wraz z cokolikiemn

0 :

14 5 §T-00 [KNNR 2 1206-07  Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych jw. m2 79200
ARE ;

S R _ _ .
A ‘Slusarka uzytkowa, oscieznice i drzwi e

146.57-12+57-14 KNR 2-02 1016-  Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budo- szt. 9.000
d.1.1; 102 wie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie

1 1 __._.____wznoszenia cian____ e e IR e

147:5T-14 'KNR 2-02 1017-  Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzieine pelne o m2 9.000
d1.1 02 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone-skrzydia

- AL__ L ptytowe 90/200 peine e _ B

148 ST-14 /KNR 2-02 1017- Skrzydla drzwiowe piylowe wewnetrzne jednodzieine peire o m2 7.200
¢.1.1 02 powierzchni penad 1.6 m2 fabrycznie wykoiczone- skrzydla

1 i _phytowe 90/200 pelne z kratkg lub tulejami nawiewnymi )

9 8714 'NNRNKB 202 (z.VI) Drzwi dwuskrzydlowe z ksztatownixaw aluminiowych z° m2 9.734
dt1 .1026-06 przektadka termiczng systemu Pl 50

1

150 ST-00+8T-12 kaikulacja wiasna Schody drabiniaste skiadane sufitowe szt 1.000
d.1.1
151 ST-00+5T-14 Costawa stolarki i slusarki drzwiowej: DZ1-90+50/2C0 (szt.2) kpl. 1.000
d.1.1 ‘kalk. wiasna drzwi zewnetrzne z cieplego aluminium pétoraskrzydiowe z
1 : cbustronng szyba bezpieczng P3 i ociepionym panelem dol-
nym, DZ2-90/200 (szt.1) drzwi zewnetrzne z cieplego alumi-
nium peine z ocieplonym panelem, D1-90+50/200 (szt.2)
drzwi wewnetrzne z cieplege aluminium poftoraskrzydiowe z
obustronng szyba bezpieczng P3 i ocieplonym panelem doi-
nym, D2-80/20C drzwi pelne ptytowe (5 szt), D3 -90/200 drzwi
o L 'peine piytowe z tulejami lub kratka nawiewng (4 szt.)
22 ~__ _Stolarka okienna )
152 5T-14 [KNR 0-19 1022- 'Mcntaz ckien rozwieranych i uchyino-rozwieranych jednodziel- m2 1.440
d.tA 06 nych z FCV bez obrobkj obsadzenia o pow. do 1.5 m2

2 :

153 ST-14 KNR 0-19 1022-  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedncdziel- m? 14.400
d.1.1; o7 nych z PCV bez obrobki ¢bsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
2 i :
154 ST-G0+S5T-14 NNRNKB 202 {z.1l) Obsadzenie prefabryxowanych podokiennikéw o dt ponad szt 10.000
d.1.1, 10161-02 1m
2 |
155 ST-00+5T-14 ‘Dostawa stolarki okiennej-okna z pieciokemorcwych profili poy kpl. 1.000
d.1.1 kalk. whasna w kolorze bialym z szyba o wsp. U=1.1 Wim2K: Okno O1- 120.’
L2 o 150 (szt. B), Okno O2- 120/120 (szt. 1) 7
A3 ~ Schody zewnetrzne § podjazd dla osob mepelnosprawnych S )
156 ST-00 KNR 2:021101-  Podktady murarskie z gruzu na podt.gruntowym | m3 1.938
d.1.1 ‘03 :
157 8T-00+ST-16 |KNR 2-02 1101-  Podklady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3 1.163
d.1, ; ‘ ‘07
158.8T-02 IKNR 2-02 0607- Izolacje przeciwwilgoc.i pezeciwwodne z folii polietylen.szera- g m2 i 10.800
d.1; 0 kiej poziome podposadzkowe i
3 | Kiotnose=2 B
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_.zamocowanie listwy cokolowej
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Lp. Nrspec. | Podstawa wyce- COpis ¢ Jedn. miary llosé
" techn. | ny 1
T R 4 .5 8
159'ST-04 TKNR-W2-02 "Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do m3 0.783
di11 0205-01 z.sz. 1 03 betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) |
3 5.7. 9907-05 ‘
ot . jqmmalogia L I .
16C ST-05 KNR 2.02 0290- 'Przygotowanie i monta2 zbrojenia elementéw budynkéw i bu- 1 0.104
d11 {02 dowli - prety 2ebrowane
3 ‘
16185706 ‘KNR 2.02 0902-  Tynki zewn.zwykie kat.lfl na Scianach ptaskich i | m2 i 2.900
d.1.1 pow.poziom.(balkony i leggie) wyk.reczn. k
3
162 ST-13 - IKNR 0-17 2608-  Przygelowanie podtoza pod omepleme ‘meloda lekka-mokra - f m2 2.900
d1.1 03 gruntowanie preparatem wzmacniajacym
3 lanalogia
163'ST-13~ KNNR 2 100201 Licowanie plytkami klinkierowymi 25x6 §cian i elementéw ze- T‘ m2 4.800
d1.1: ‘ wnigtrznych - licowanie powierzchni $cian czelowych pochylini
3 i .. diaNPS plytxami klinkierowymi o
164 ST-12 'KNR 2-02 1207-  Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do m 7.000
a1 01 pcliczkow $rubami lub spawane- balustrada echronna pochyim
3 .. daNP§ B
165 §T-12 KNR 2-02 1219~ Skrabaczki do obuwia szt. 2.000
d.1.1 lo7
166 §T-12 "KNR 2-02 1219-  Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szi. 2.000
d.1.1 03
167 ST-13 -NNRNKB 202 (2.VIl) Gruntowanie podioty preparatami "CERESIT CT 17" ! m? §.525
diA 1134-01 ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie
_ 3 _ pedioza betongwego pod phytki ceramiczne B L )
68 ST-0Q+5T-02 KNR 0-29 0638- Izoladia poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPER- m 4.500
d.1.1 03 FLEX-B8 500
3
169 §T-00+ST-02 KNR 0-260640- VWysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachio- | m2 6.525
d.1.1 '01 wanie masa SUPERFLEX-10 .
3 i
170'ST-13 KNR 0-12 1120-" 'Okladziny schodow z plytek o wymiarach 30 x 30 ¢m, uklada- | m2 6.525
d.1.1 04 nych metoda kembinowang
3 ;
171 87-13 KNR 0-12 1119-  Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokelika m T 4500
d.1.1 02 rownej 15 cm
3
172’ ST-18 KNR 2-31 0511-  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubost 6 cm na m2 3616
d1.1 01 podsypce piaskowej
3
114 i ) " 'Elewacja
173 8T-07 KNR 0-23 2641-  Przygotowanie starego podioza pod dOC|epIenle metodg lekka- m2 184.310
d.1.4 01 mokra - oczyszezenie mechaniczne i zmycie :
4
174 ST-07 KNR 0-17 2608- Przygotowanie podioza pod ocieplenie metedq lekkg-makrg - m2 184.310
d.1.1 02 impregnacja grzybobéjcza jednokrotnie
4 _analogia .
175 ST-07 KNR 0-23 2811-  Przygotowanie starego podioza pod decieplenie metoda lekka_- m2 4.0C0
d.11 04 mokra - sprawdzenie przyczepno$ci zaprawy klejacej do podio-'
4 -analogia ‘za w systemie BSQ } e
176 ST-07 'KNR 0-23 2614- "Docieplenie scian z cegly pytami styropianowymi - _system | m2 160.579
d.1.1, ‘02 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg.
4 . \___.. . . podiozairgczne wyk wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
177 8T-07 'KNR -23 2614- " 'Docieplenie oéciezy o szer. 30 ¢m z cegly pytami styropiano-~ ; me 13.057
¢1.1 .08 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
4 : wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su- ‘
. chej mieszanki - docieplenie osciezy o szer. 22 cm; w zwigzku .
- _zpowyiszymzaslwsp.0.733doRMS I .
178 ST-07 IKNR 0-33 0114~ “Ocieplenie scian budynkéw ptytami styroplanowyrm gr. 12 cm ‘ m2 29.160
411 04 w technologii STO Therm Ceramic z okiadzing z phytek kiinkie-
4 ! rowych 25x6 cm - wykonanie oktadziny z plytek klinkierowych ‘
1 : na warstwie bazowej z kleju na sialce z pominigciem styropinu.
: Warstwe termoizolacyjng ze styropianu ekstrudowanego i
i .. uWZgledniono w dociepleniu $cian fundamentowyeh - _
179‘ST 07 KNR 0-23 2674- Docieplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi - system { m 23.000
d1.1 {10 STOPTER - przy u2yciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. ‘
4 i podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
SRS I ... 0chrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym o o
180!57-07 |‘KNR 0-23 2614-" "Decieplenie cian budynkow plytami styrepianowymi - system m 58.320
d1 1 STOPTER - przy utyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. :
4. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - i




Lp. | Nrspec. ;Podstawa wyce- Opis ‘ Jedn. miary Nosé
| techn. | ny |
12 ] s _ 48 &
181 ST-07 INNRNKB 202 (2.VIl} docieplenie 4cian zewn. budynkéw "ATEAS STOPTER™ m2 ‘ 4.560
d.1.1 .2608-05 - dodatkowa warstwa siatki, wzmocnienie ukosne naroznikéw ‘
4 |analpgia __ otworbw okiennych i drzwiowych R R
182.5T-11 IKNR-W 2-02 Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych * m2 | 197.367
d.1.1 1510-12 :
4 ; N P T TR
183.537-11 IKNR 2-02 1505- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- T m2 i 197367
d.1.1, 10 wnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania i
4 L ) _ - S S
184 ST-10 INNRNKB 202 {z:V1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- | m2 1 2.928
d.1.1 ‘ ;0541-02 nigeiu ponad 25 cm 1 !
| 4 — . e e
185 ST-00 'KNR 4-01 0419-  Wykonanie rusztowania przy kominach o gbwodzie 0d 2do 5 | szt ‘ 2.000
a1 102 m | ;
4 i |

. Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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