Specyfikacje techniczne
ST.06.00 — Odstojnik poptuczyn, zbiornik wody czyste)

Nazwa Inwestycji:
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku

Adres Inwestycji:

Obreb nr dziatki
Jagodnik 96/38
Jagodnik 96/39
Jagodnik 96/13
Jagodnik 80

Nazwa,i adres Inwestora:
GMINA Swidnica, ul. Gtowackiego 4
58-100 Swidnica.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

ST-06.00 Budowa odstojnika poptuczyn,
zbiornika wody czystej , wylotu do rowu

Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7 Roboty budowlane
grupy robot —
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie  wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Opracowala: mgr inz. Lucyna Majek
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6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06-00. Budowa odstojnika poptuczyn, zbiornika wody
czystej oraz komory zasuw.

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwi gazanych z budow 3 odstojnika poptuczyn, z budow g zbiornika wody
czystej dwukomorowego okr agtego, zelbetowego, wykonaniem uzbrojenia
zewnetrznego zlokalizowanych na terenie SUW w Jagodniku oraz wylotu do rowu

6.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowie n (CPV)

45247270-3 Prace budowlane dotyczace budowy zbiornikow
45252120-5 Zakfady uzdatniania wody pitnej

6.2 Odstojnik poptuczyn, zbiornik wody czystej, wyl ot do rowu

6.2.1 Odstojnik poptuczyn

Dane techniczne odstojnika:

Powierzchnia zabudowy 52,00 m?
Kubatura 138,00 m®
B przyjeta srednica zbiornika 7.64 m.
® powierzchnia uzytkowa 45,87 m?
m pojemnos¢ catkowita 124,50 m®
B pojemnos¢ uzytkowa 69,00 m®
B pojemnosc¢ czesci osadowej 22.0m°
m Wysokos¢ catkowita 2,65m
m Wysokos¢ czesci sciekowej 1,50 m
m Wysokos¢ czesci osadowej 0,5m

Odstojnik wyniesiony bedzie 1.65 m. nad poziom projektowanego terenu i przykryty zostanie plytg
zelbetowg monolityczng oraz obsypany gruntem.

Odstojnik wyposazony zostanie w kroéce: doptywowe, przelewowe i spustowe.

Doprowadzenie, odprowadzenie oraz spust uzbrojone zostana w zasuwy ziemne.

Zaprojektowano rurociagi:

» zasilania ¢ 160 PE
* przelew ¢ 160 PVC
* spust @0 PVC

» odprowadzenie wod nadosadowych @90 PVC

Wody nadosadowe odpompowywanie bedg pompg zatapialng umieszczong w odstojniku.
Pompa wéd nadosadowych uruchamiana bedzie po min 2 godzinach od czasu wyptukania
ostatniego filtra. Czas spustu woéd nadosadowych wyniesie ~2 h.

Parametry pompy wéd zuzytych:
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+ wydajnosé Q=31,0m%h
* wysoko$¢ podnoszenia H=5m.s.w.
* moc N =1,5 kW

6.2.2 Zbiornik wody czystej

Zaprojektowano zbiornik dwukomorowy okragtly, zelbetowy o $rednicy 10 m
i wysokosci 5,5m
Zbiornik wyposazony zostanie w krocce: doptywowe, poborowe, przelewowe i spustowe .

Zaprojektowano rurociagi:

m zasilania 2x @160 PE

m odprowadzenia ( ssanie pomp) 2x @ 225PE

B przelew 0 @315 PE

B spust . ¢ 110 PE
. Doptyw i odprowadzenia uzbrojono w armature odcinajacqg zlokalizowana w komorze
zasuw.
¢ Przejscia przez Sciany rurociggdéw przez Sciany zbiornika i komory wykonaé jako

szczelne systemu poprzez tancuch uszczelniajacy np. systemu INTEGRA typ ,KTW”.

Instalacj e technologiczn g zbiornikéw wody czystej zaprojektowano rur i kszta ltek PE
taczonych przez zgrzewanie.
Na rurociggu spustowym ze zbiornikbéw zaprojektowano hydranty podziemne dn 100 + stojak
hydratowy z wodomierzem, do bezposredniego poboru wody przez wéz strazacki.
¢ Zbiornik wyposazony bedzie we wilaz, wewnetrzne i zewnetrzne drabinki ztazowe
oraz wywietrzaki.

6.2.3 Woylot do rowu

Wylotem W1 odprowadzane bedg wody nadosadowe z odstojnika (oczyszczone
poptuczyny) oraz wszystkie pozostate wody zuzyte z rejonu stacji, wody deszczowe z
odwodnienia dachow i drog na terenie SUW- oraz awaryjnie wody przelewowe i spustowe ze
zbiornikéw wody czystej.

Wylot W1 sprowadza ww. wody zuzyte z rejonu stacji Uzdatniania do rowu melioracyjnego na
dzialce wg. ewidencji gruntéw 80. Wiascicielem dziatki 80 jest wiascicielem jest Gmina Swidnica.

Zaprojektowano wylot typu brzegowego z zamknieciem klapowym dn 300, wykonany zostanie
Z betonu B-20 zbrojonego dwustronnie siatkg @10 co 250 mm, w postaci muru oporowego z
korytem odprowadzajgcym wzdtuz istniejgcej skarpy

Dno kanatu projektuje sie na poziomie istniejacego podndza skarpy tj. 25,5 cm nad
istniejgcym dnem rowu.

Przed wylotem na dtugosci 2 m i za na diugosci 3 m w obie strony przewiduje sie wytozenie
skarp rowu oraz dna rowu ptytami betonowymi azurowymi na zaprawie betonowej 1:3 grubosci 15
cm, podsypce piaskowej i geowtdkninie ze sciankg szczelng wzdtuz koryta rowu.

Rure wylotowg projektuje sie zabezpieczy¢ klapg zwrotng wylotowag @300

6.3 MATERIALY
Wymagania:
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Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania instalacji technologicznej nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty
zestawione ponizej.

ZESTAWIENIE MATERIALOW — ODSTOJNIK POPLUCZYN

SREDNICA
NOM./ZEWN. | ILOSC
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE (PVC) [SZT.]
1 |Zasuwa klinowa 80 3
2 | Obudowa do zasuw 80 3
3 | Kolano ze stopka 80 1
4 | Hydrant nadziemny 80 1
5 | Tuleja kolnierzowa PE DN 150/d160 6
6 | Tuleja kotnierzowa PE DN80 / d90 14
7 | Kohierz stalowy DN 200/d225 3
8 | Kotnierz stalowy DN80 / d90 17
9 | Uszczelka tulei kotnierza EPDM DN 150/d160 3
Uszczelka ptaska z gumy EPDM-
10 |Dutral DN80 / d90 17
DN 150-
11 | Tréjnik redukcyjny 90°PE 80/d160-90 2
12 | Tréjnik réwnoprzelotowy 90°PE d 90 1
13 | Kolano 90°PE DN 150/d160 8
14 |Kolano 90° PE DN80 / d90 3
15 |Redukcja PE d90-63/80-50 1
16 | Uchwyt do rury d 90 2
17 | Uchwyt do rury d 160 10
18 | Uchwyt do rury
Srubunek  PE/Ms z  gwintem
19 |zewnetrznym BSP, uszczelka z EPDM 63PE-2" 1
Rury WODOCIAGOWE PE SDR17-
PE100 (PN10)
f160PE [1=12,0m
fOOPE 1=6,0m

f 63PE L=6,0m

ZESTAWIENIE MATERIALOW — ZBIORNIK
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SREDNICA -
) NOM./ZEWN. | ILOSC
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE (PVC) [SZT.]
Zawér przepustnicowy z dzwignig
1 |reczng DN315 2
Zawor przepustnicowy z dzwignig
2 |reczng DN200 2
Zawor przepustnicowy z dzwignig
3 |reczng DN150 2
Zawér przepustnicowy z dzwignig
4 |reczng DN80 2
5 | Tuleja kotnierzowa PE z uszczelkg DN300/d315 20
6 | Tuleja kotnierzowa PE z uszczelkg DN200/d225 14
7 | Tuleja kotnierzowa PE z uszczelkg DN 150/d160 8
8 | Tuleja kotnierzowa PE z uszczelkg DN 80/d90 6
9 | Kohierz stalowy DN300 20
10 |Kotnierz stalowy DN 200 14
11 |Kotnierz stalowy DN 150 8
12 | Kotnierz stalowy DN 80 6
Uszczelka ptaska z gumy EPDM-
13 |Dutral DN300 20
Tréjnik réwnoprzelotowy 900 PE
14 |SDR17 DN300/d315 1
Trojnik rownoprzelotowy 900 PE
15 |SDR17 DN200/d225 1
Trojnik REDUKCYJNY 900 PE DN300-
16 |SDR17 150/d315-160 2
17 | Kolano 90°PE DN300/d315 3
18 | Kolano 90°PE DN200/d225 13
19 |Kolano 90°PE DN 150/d160 2
20 |Kolano 90°PE DN 80/d90 6
21 |Kolano 45°PE100 SDR 17 DN300/d315 6
22 | Kolano 45° PE100 SDR 17 DN200/d225 2
DN150-
23 | Trdjnik redukcyjny 90° PE SDR17 80/d160-90 2
24 | Uchwyt do rury DN300/d315 10
25 | Uchwyt do rury DN200/d225 26
26 | Uchwyt do rury DN 150/d160 8
27 | Uchwyt do rury DN 80/d90 4
28 | Zasuwa klinowa 80 2
6
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29 | Obudowa do zasuw 80 2

30 |Kolano ze stopka 80 2

31 |Hydrant nadziemny 80 2

Rury wodoci ggowe wg kat. Wavin-
Buk PN10

f 315 Pe SDR 17 I= 24,0
f 225 PE SDR17 I= 40,0
f 160 PE SDR17 B = 10,0
f 90 PE SDR17 I= 10,0

6.4 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST .00.: ,Wymagania ogdlne".
Do wykonania technologii nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

samochdd dostawczy

samochod samowytadowczy

samochaod skrzyniowy

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym

zuraw samojezdny kotowy do 5t

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

ciggnik kotowy

zuraw samochodowy 7-10,0 t

spawarka elektryczna

koparka 0.25 m3

przyczepa niskopodwoziowa

O Oooooogooogogoogog o

zuraw samochodowy 4 t

6.5 TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi S.T. .00.: ,Wymagania ogdlne".
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robo6t akceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
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6.6 WYKONANIE ROBOT

6.6.1 Wymagania ogodlne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

6.7 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.7.1 Wymagania ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.: ,Wymagania ogolne”

6.7.2 Kontrola i badania w trakcie Rob6t i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z

Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W ramach kontroli jakosci nalezy:
» poddac rurociagi prébie szczelnosci ,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen
sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociaggow

YV V V V

sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworéw i armatury pomiarowej.

6.7.3 Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentow i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.7.4 Kontrola jako $ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.8 OBMIAR ROBOT

6.8.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych

robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiaréw .
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6.8.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem .

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z zakresem robé6t ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujacymi przepisami i normami , ktérych wykaz przedstawiono na koncu rozdziatu .

6.8.3 Jednostki obmiaréw robot

m? ( metr kwadratowy ) wykonanych i odebranych robét budowlanych ,
m ( metr ) wykonanego i odebranego rurociggu

szt. ( sztuk ) ksztalttek, wkazdw, wpustow itp

kpl (komplet) np. studzienki kanalizacyjnej, skrzynki ulicznej do zasuw itp.

r-g ( roboczogodzina ) wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych .

6.9 ODBIOR ROBOT

6.9.1 Rodzaje odbiorow robét

O O 0o o™

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru :
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi robot czesciowych,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.9.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu .

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego
postepu robot .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

6.9.3 Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot . Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru .
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6.9.4 Odbiér ostateczny

O 0O 0o o o d

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy ,

szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentédw umowy i ewentualnie
uzupelniajgce lub zamienne )

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

préby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym

protokoty odbiorow robot zanikajacych i czesciowych

dziennik budowy i rejestry obmiaréw ( oryginaly )

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wyniki badan potaczen zgrzewanych przewodow polietylenowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych,
-protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja.
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Specyfikacje techniczne
ST.06.00 — Odstojnik poptuczyn, zbiornik wody czyste)

6.9.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad w punkcie ,Odbiér ostateczny roboét”

6.10 PODSTAWA PLATNO SCI

6.10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (
kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
O robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

O wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie
ubytkow i transportu na teren budowy ,

wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,
do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

6.11 Normy zwi gzane
Roboty ziemne:

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania
ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050
PN-06050:1999

PN-B-10736:1999

Roboty betonowe i zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-62/B-10144 Posaqlzkl Z betonu | zaprawy cementowe. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
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