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11 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO /WARSTWA SCIERALNA/

111 1 Wstep

11.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigiszg ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonaniem warstwy
scieralng z betonu asfaltowego w ramach budowy Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku.

11.3 Zakresstosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

11.4 ZakresRobdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obgmuja wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem warstwy scieralng z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, grubosci 5.0cm na powierzchni 206,30 m?.

11.5 Okreslenia podstawowe

11.5.1 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza kamiennego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

11.5.2 Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania

11.5.3 Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utozona i zaggszczona.

11.5.4 Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne"

11.6 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

11.7 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 2.

Poszczegblne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera. W
przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac
skorygowana recepte.

11.8 Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy scieralngy o uziarnieniu 0/12,8 mm stosowaé
materiaty podane w tabeli 1:
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Tablical. Materiaty do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8

Lp. Rodzaj materiatu/ Nr normy warstwa scieralna
1. |Kruszywo famane granulowane
wg PN-B-11112
a) zlitego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych kl. 1, I1; gat. 1,2
- przeobrazonych j-w.
- osadowych jw.
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stal ownicze) j-w.
C) z surowca naturalnie rozdrobnionego j-w.
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112
3. | Zwir i mieszankawg PN-B-11111 KL T, 1
4. | Grysi zwir kruszony wg PN-S-96025 Zatacznik G kIl I, Il; gat. 1, 2
5. | Piasek wg PN-B-11113 gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny
a) wg PN-S96504 podstawowy, zastgpczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego pyty z odpylania
7. | Asfalt wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich D50/70
Tabela 1a. Wymagania dla asfaltu drogowego D 50/70
Lp | Wiasciwosci Wymagan | Badaniawg
. 1a
1. |Penetracjaw temperaturze 25°C, 0,1 mm 50, 70 PN-EN 1426
2. | Temperatura migknienia, °C 46,54 | PN-EN 1427
3. | Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN
22592
4. | Zawartos¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnigj niz, % (m/m) 99 PN-EN
12592
5. |Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, %, | 0,5 PN-EN
m/m 12607-1
6. | Pozogtala penetracja po starzeniu, nie mnigj niz, % 50 PN-EN 1426
7. | Temperatura migknienia po starzeniu, nie mnigj niz, °C 48 PN-EN 1427
8. |Zawartosc¢ parafiny, nie wigcel niz, % 2,2 PN-EN
12606-1
9. | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 9 PN-EN 1427
10. | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN
12593

11.8.1 Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytwarzania
mieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwana pracg otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczs.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci o
tresci wedtug PN-EN-45014, wydana przez dostawcg.
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11.8.2 Sktadowanie materiatow
Wymagania dotyczace sktadowania materiatow podano w ST D.05.03.05.A p. 2.3.

11.9 Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine", pkt. 3.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.05.03.05.A p. 3.

Przed przystapieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodnos$¢ przedstawionej przez
Wykonawcg propozycji sprzgtowej z wymaganiami ST.

11.10 Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne", pkt. 4.
Wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST D.05.03.05.A p 4.

11.11 Wykonanie Robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt. 5.

11.12 Opracowanie recepty labor atoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjna na mieszanke betonu asfaltowego, ktora przedstawi

Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralngj,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i porownaniu uzyskanych wynikow z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnel powinna miesci¢ si¢ W obszarze wyznaczonym przez

krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy scieralnej z BA 0/12,8

mm podano w tablicy 2
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Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy

scieralngj
zBA 0/12,8
wymiary w %
Wymiar oczek sit #, mm Rzedne krzywych Rzedne krzywych
Przechodzi przez: granicznych uziarnienia | granicznych uziarnienia
mieszanki mieszanki
0/12,8 mm dlaKR 1-2 0/12,8 mm dlaKR 3-6
20,0 100
16,0 90 — 100 100
12,8 80 — 100 87 — 100
9,6 69 — 100 73 —100
8,0 62 — 93 66 — 89
6,3 56 — 87 57 -75
4,0 45— 76 47 — 60
2,0 35-64 35-48
zawartos¢ ziarn > 2,0 mm (36 — 65) (52 —65)
0,85 26 — 50 25— 36
0,42 19 -39 18 — 27
0,30 17-33 16 — 23
0,18 13-25 12-17
0,15 12-22 11-15
0,075 7-11 7-9
Orientacyjna zawartos¢ asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowey, %, 50-6,5 4,8-6,5
m/m

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spethia¢c wymaganie podane w tablicy 3 Lp.
1+5.

Wykonana warstwa scieralna z mieszanki BA 0/12,8 mm powinna spetniac wymagania podane w
tablicy 3Lp. 6, 7.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonangj z nigj warstwy $cieralnej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Wymagania
daKR1-2 |dlaKR 3-6

1. | Modut sztywnosci petzania®, MPa nie mnigj niz : niewymaga | 14
Sie

2. |Stabilnos¢ prébek wg Marshalla w temperaturze 60 °C,|5,5 10,0

zageszczonych 2x50 uderzen ubijaka, KN nie mnigj niz :

3. | Odksztatcenie probek jw., mm 2,0,50 2,0, 45

4. | Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 15, 45 2,0,40

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 75, 90 78, 86

7. | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % nie mnigj niz : 98,0 98,0

8. | Wolnaprzestrzen w warstwie, %(V/V) 1,5, 50 3,0, 50

Y Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

7
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11.12.1Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku roboczym powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wilasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30 °C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowe.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna
by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o recepte laboratoryjna zatwierdzong przez
Inzyniera. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spetniac wymagania zamieszczone
w tablicy 3.

11.12.2. Przygotowanie podtoza

Podioze pod warstwe scieralna powinno by¢ oczyszczona i skropiona zgodnie z zasadami podanymi
w ST D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampe skrapigjaca, dopuszcza si¢ wykonanie
skropienia emulsja asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie kraweznikOw, wiazéw, wpustow i tym podobnych urzadzen, przyleggjace do
uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub innym
materiatem uszczelnigjacym, uzgodnionym z Inzynierem.

11.12.3Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczeniaw ciagu poprzedniej doby bedzie wynosita co najmnigj 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania
mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (v > 16 nvs). Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna
by¢ osuszona, np. dmuchawa lub sprezonym powietrzem.

11.12.4Pr6ba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera kontrolng produkgji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla s¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci  sktadnikbw mieszanki  betonu  asfaltowego wzgledem  sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 4.

Tablica4. Odchytki zawartosci sktadnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji

wymiary w procentach (m/m)
Lp. | Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne
odchyiki
1 |Ziarnapozogtajace nasitach o oczkach#w mm: |+£5,0
20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
2 |Ziarnapozosajace nasitach o oczkach#w mm: [+ 3,0
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0.075|+ 2,0
mm
4 | Adfalt +0,5

5.6. Wbudowanie i zageszczanie war stw z betonu asfaltowego
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Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposob ciagly, uktadarka
spetnigjaca wymagania punktu 3. Ukladarka powinna porusza¢ si¢ ze stala predkoscia i bez
zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z goraca mieszanka).

Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢ wyprofilowany lub obcigty i pokryty asfaltem.
Zageszczanie roztozongl mieszanki nalezy wykonywa¢ walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spetniajacymi wymagania podane w ST. Zaleca si¢ stosowanie walcow wibracyjnych o masie nie
mniejszej niz 9 Mg, awalcow ogumionych o masie nie mniejszej niz 16 Mg.

Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej ¢ wal ca zweryfikowanym na odcinku prébnym. Zageszczani e nie powinno
powodowa¢ wyci skania zaprawy na powierzchnie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czas e zageszczania powinna by¢ zgodna z zal eceniami
producenta.

Wyniki badan zaggszczenia wykonang) warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3.

Niweleta i grubos¢ wbudowane] warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do os drogi.
Ztacza podiuzne w poszczeg6lnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co
najmniej o 15 cm; ztacza poprzeczne, o co naimniej 1 metr. Ztacza powinny by¢ catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Za zgoda Inzyniera, nawierzchnig mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

11.13 Kontrolajakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

11.13.1Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich

badan materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem poréwnania z wymaganiami
ST i zatwierdzenia zrodet poboru materiatow.
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11.14 Badania w czasie rob6t

11.14.1Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 5. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dzienng dziatce roboczej
1 | Sktadi uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobrang) w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dlakazdej dostawy (cysterny)
3 | Whasciwosci wypetniacza 1nal100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej | dozor ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej jeden raz dziennie
pobrang w wytworni
9. | Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie 2 prébki z kazdej dziatki roboczej
10. | Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdej dziatki roboczej

Ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025

11.14.2Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001. Wyniki powinny by¢
zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w tablicy 4. Dopuszcza sie wykonanie badan innymi
réwnowaznymi metodami.

11.14.3Badanie wiasciwosci asfaltu
Dlakazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperaturg migknienia asfaltu.

11.14.4Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

11.14.5Badanie wiasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klasg i gatunek kruszywa.

11.14.6Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineral no-asfaltowe;

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minerano-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjng i ST.

11.14.7Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki minerano-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Doktadnosé pomiaru = 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
ST.

11.14.8Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualng j§ wygladu w czasie produkdji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

11.14.9W1asciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy okreslat na probkach zageszczonych metoda Marshala. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

1
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11.14.10 Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST
I recepcie laboratoryjney.

11.14.11 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Grubosci wykonane] warstwy nalezy okresla¢ na podstawie wycigtych probek.

Grubos¢ warstwy, jako srednia z trzech pomiaréw, nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o
wigcel niz £5 mm.

11.15 Badania cech geometrycznych war stwy $cieralngj wykonanej z mieszanki BA

11.15.1Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 6.

Tablica6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy scieralnej wykonanej z mieszanki

BA
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy naodcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy nierzadzig niz co 5m
4 | Spadki poprzeczne warswy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzeczne
oraz usytuowaniaos wedtug
6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 | Ztaczapodituznei poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dtugos¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
11.15.2Szerokos¢ warswy

Sprawdzenie polega ha zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych bocznych krawedzi.
Szerokos¢ warstwy scieralng z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows, z tolerancja
+5cm.

11.15.3R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢
wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczane nieréwnosci warstwy scieralng asfaltowej, mm

Lp. Drogi i place Nieréwnosci

1 |Drogi klasy L i D oraz placei parkingi 9

1
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11.15.4Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porownaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja
projektowa.

Spadki poprzeczne warsw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancja £+ 0,5%.

11.15.5Rzedne wysokosciowe warstwy

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow pomiaru z Dokumentacja
Projektowsa.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

11.15.6Uksztaltowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegolnych punktow
0si i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektowa.

Os warstwy w planie nie moze by¢ przesunigtaw stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5cm.

11.15.7Z%acza podituzne i poprzeczne
Sprawdzenie polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ réwne i zwiagzane.

11.15.8Wyglad warstwy
Wyglad warstwy wiazace] powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformagji, plam i wykruszen.

11.16 Obmiar Robdt
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne’ pkt.7.

11.16.1Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonangj warstwy $cieralng z betonu asfaltowego o okreslonej
grubosci.

11.17 Odbiér Robdt

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 21 6 ninigjsze ST daty wyniki pozytywne.

11.18 Podstawa platnosci
Ogdlne ustal enia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

11.18.1Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa wykonania 1 m* warstwy scieralngj uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatdw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltows,
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obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

19 Przepisy zwigzane

.19.1Normy

PN-EN 932-1  Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metoda pobierania probek

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wiasciwosci  kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-8  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie
wskaznika piaskowego

. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie

gestosci ziarn i nasiakliwosci

. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacja — z

dostosowaniem do warunkow polskich.

. PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczal nosci
. PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda

Fraassa

. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

wplywem cieptai powietrza. Metoda RTFOT

. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Metoda

destylacyjna

PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
Mrozoodpornosci.

PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetragji igta,

PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113  Kruszwa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne

PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie badan

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie scieralnosci w bgbnie Los Angeles

PN-C-04132  Przetwory naftowe. Pomiar ciagliwosci asfaltow

PN-S96504  Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

PN-S96025  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztatcenia mas
mineralno-asfaltowych

EN 22592 Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup
method.
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11.19.2Inne dokumenty

29. ,, Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda petzania pod obciazeniem statycznym”, IBDIM - Zeszyt 48, 1995 r.

30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emul § e asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.

31. ,Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”, IBDiM - Zeszyt 54, 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 19914 maja 199
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