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11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11.06. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

11.1 WSTEP

11.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku.

11.1.2 Kody wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

Kategorie: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
11.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 11.1.1, 11.1.4.

11.1.4 Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni:

§ z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm wilosci 597,98 m?

11.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami, Dokumentacjg Projektowa, przepisami oraz ST-00.

11.1.6 Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

OgoIlne wymagania podano w ST-00.

11.2 MATERIALY
Betonowa kostka brukowa ,DOMINQO”.

11.2.1 Aprobata techniczna IBDiM

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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11.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

8§ 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm.

11.2.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

§ nadlugosci +3 mm
§ naszerokosci +£3 mm
§ nagrubosci +5mm

Kolor kostki szary i czerwony.

11.3 SPRZET
Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie:
a. wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego,

b. betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania
podsypki cementowo-piaskowe;j.

11.4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

11.5 WYKONANIE ROBOT

11.5.1 Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zaprojektowano podsypke piaskowg
gruboéci 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

11.5.2 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,0 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

11.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.6.1 Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢é 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 11.2.2 i 11.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.

11.6.2 Badania w czasie robo6t

11.6.2.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoéci z
dokumentacjg projektowa.

11.6.2.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

11.6.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa. pomierzenie
szerokosci spoin,

§ sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
§ sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

§ sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest
zachowany.

11.6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

11.6.3.1 Nieroéwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

11.6.3.2 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.
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11.6.3.3 Niweleta nawierzchni

RoOznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

11.6.3.4 Szeroko$¢é nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
5cm.

11.6.3.5 Grubos$é podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +
1,0 cm.

11.6.4 Czestotliwo$é pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 11.6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robot.

11.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.

11.8 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt
11.6 daty wyniki pozytywne.

11.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

§ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

w W W W W W

11.10PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
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lata.
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