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2 Specyfikacjatechniczna ST 06.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
zwigzane z budowa zbiornika wody czystej, odstoj nika poptuczyn

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowag nastepujacych obiektow:
- Zbiornika dwukomorowego zelbetowego o pojemnosci 2x150m? z Komora
zasuw
— Odstojnika poptuczyn

2.1.2 Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowie n (CPV):

- CPV 45262310-7 Zbrojenie

— CPV 45262210-6 Fundamentowanie

- CPV 45262300-4 Betonowanie

— CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

— CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

- CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

2.1.3 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna znajduje zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w pkt. 01.1.1i01.1.4

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonanych na podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

2.2 Zbiornik zelbetowy Vu=2x150m3

Jest to zelbetowy zbiornik cylindryczny o Srednicy wewnetrznej D,, = 10,0 m zlokalizowany
na powierzchni terenu. Zbiornik jest przedzielony sciang wewnetrzng biegngaca wzdtuz
$rednicy, ktéra dzieli pojemno$é na dwie potowy po 200 m® kazda. Zbiornik jest ocieplony
styropianem i czesciowo obsypany. Bezposrednio przy zbiorniku wystepuje prostokatna
komora Zelbetowa monolityczna o wymiarach wewnetrznych 3,0 x 5,0 m. Komora jest
catkowicie zagtebiona w gruncie i obsypana na ptycie stropowe.

Powierzchnia zabudowy zbiornika
88,0 m?
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Kubatura

567,0 m®

Powierzchnia zabudowy komory zasuw
19,3 m?

Kubatura nadziemna komory zasuw
25,0 m°

2.2.1 Posadowienie

Poziom dna zbiornika + 0,00 = 213,50 m n.p.m.
Poziom spodu piyty fundamentowe;j
—0,40 m n.p.m
Poziom spodu podtoza betonowego — 0,50 m n.p.m.
Poziom spodu podsypki piaskowo-zwirowej— 1,00m n.p.m
Poziom obsypania
+ 1,00 m n.p.m.
Poziom terenu otaczajgcego
+0,00-+1,0 m n.p.m.
Poziom dna komory zasuw
—0,60 m n.p.m
= Poziom posadowienia komory zasuw — 1,00 m n.p.m
Poziom przykrycia gruntem komory zasuw + 2,30 m n.p.miornik posadowiono na gtebokosci
0,50 m ponizej poziomu terenu pierwotnego na warstwie podsypki zwirowo-piaskowej
grubosci 0,50 m, zageszczonej do Ip = 0,70 m.
W celu zabezpieczenia komory Zaséw przed wyporem wody gruntowej strop komory
obsypano warstwg gruntu grubosci ok. 0,50 m.

2.2.2 Konstrukcja zbiornika

Ptyta fundamentowa, sciana, ptyta nadkomorowa wykonane sg z betonu monolitycznego kl.
C 20/25 zbrojonego stalg kl. A 1ll N gat. BSt500S.

Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-10 (Sciana) i
wskazniku w/c = 0,45 — 0,50 z kruszywa otoczakowego lub tamanego, matonasigkliwego o
wielkosci ziaren do 20 mm. W scianach studzienek w dnie osadzone sg tuleje stalowe
owiniete tasmg WATERSTOP Rx101 przed betonowaniem. W tulejach tych bedg
uszczelnione przejscia rur technologicznych przy pomocy tancuchow uszczelniajgcych typu
INTEGRA. Potaczenia scian z dnem z dnem uszczelnia sie profilem CONTAFLEXAKTIV
AC100 firmy ADAE. Polaczenie $ciany wewnetrznej z cylindryczng uszczelnia sie tasmag
WATERSTOP Rx101.

2.2.3 Wiazy

Przyjeto wlazy kwadratowe 800x800 ze stali nierdzewnej, ocieplane, osadzone na
ocieplonym cokole betonowym.

2.2.4 lzolacje

Izolacja przeciwwilgociowa dna sktada sie z dwdch warstw papy na lepiku utozonych na
podiozu betonowym. Pokrycie piyty stropowej dwoma warstwami papy zgrzewalnej
(podktadowej i nawierzchniowej).
Izolacja termiczna Scian i stropu jest zaprojektowana ze styropianu. Styropian klejony do
$ciany zabezpiecza sie tynkiem cienkowarstwowym na siatce z widkna szklanego wtopionej
w masie klejowej. Styropian ponizej poziomu terenu chroniony jest tynkiem cementowym. Na
5
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krawedzi ptyty stropowej wystepuje gzyms murowany z cegly klinkierowej kl. 35, na ktory
nalezy nawing¢ pape zgrzewalng pokrycia (z zaokragleniami).

2.2.5 Elementy $lusarskie

Drabiny, balustrada, wlaz wykonane sg ze stali nierdzewnej.

2.3 Konstrukcja komory zasuw

Jest to prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 3,0 x 5,0 m i wysokosci
2,10 m. Sciany grubosci 0,25 m, dno grubosci 0,30 i plyta stropowa wykonane sg z betonu
monolitycznego kl. C 16/20. Ptyta stropowa oraz komin wtazowy sg ocieplone styropianem.
Wiaz 800 x 800 taki sam jak do zbiornika oraz drabina sg ze stali nierdzewnej. W $cianach
osadzone s3 tuleje stalowe do przejs¢ szczelnych rurociggéw wychodzacych ze zbiornika

2.4 Odstojnik poptuczyn

2.5 Odstojnik poptuczyn, opis ogélny

Jest to zbiornik zelbetowy cylindryczny jednokomorowy o $rednicy Dy, = 7,64 m i wysokosci
do stropu 2,65 m zlokalizowany na powierzchni terenu. Sciana cylindryczna o grubosci
0,20m oparta jest na okragtej ptycie fundamentowej i pokryta ptytg stropowg grubosci 0,20m.
W plycie fundamentowej grubosci 0,30m wystepujg studzienki z wejsciem i wyjsciem rur
technologicznych. W plycie stropowej wystepujg otwory wiazowe 800x800mm oraz otwory
wentylacyjne.

Zbiornik jest ocieplany styropianem i czesciowo obsypany. Odstojnik jest zlokalizowany w
sgsiedztwie zbiornika wody czyste;j.

Powierzchnia zabudowy 52,0 m?

Kubatura nadziemna
138,0 m®
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2.6 Roboty izolacyjne i wyko nhczeniowe.

Zakres robot obejmuije:

-izolacje dna zbiornika i odstojnika z 2 warstw papy na lepiku,

-izolacja przeciwwilgociowa powierzchni betonowych z preparatu DYSPERBIT,
-izolacja termiczna scian i ptyty stropowej ze styropianu FS15, FS20,

-tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego oraz tynk cementowy,
-beton i gtadz spadkowa cementowa na dnie oraz na styropianie,

-wykonanie pokrycia z papy zgrzewalnej na stropodachu,

-wmurowanie gzymsu z cegtly klinkierowej na stropie zbiornika,

-wykonanie i montaz drabin stalowych,

-montaz wtazow i wywietrznikow.

2.7 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00 — czes¢ ogolna.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8T/m"3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalosé
gwarantowang Fc cue W MPa.

Prety zbrojeniowe — prety ze stali klas AO+Alll o wiasciwosciach mechanicznych
okreslonych wedlug PN-82/H-93215, PN-ISO6935-1-2.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skltadnikédw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
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Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

2.8 0Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Ogdlne wymagania podano w ST-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é
wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora.

29 MATERIALY

2.9.1 Roboty ziemne.
-grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad,
-grunt wydobyty z wykopow i skladowany poza Placem Budowy,

grunty zwirowe i piaszczyste zawiezione i dowiezione poza Placu Budowy na podsypke,
obsypke i podioza.

Do wykonania robot stosowa¢ materialty odpowiadajagce wymogg normy BN-72/8932-01.

2.9.2 Roboty betonowe i zelbetowe.

-cement wg PN-B-19701

-stal zbrojeniowa wg
-PN-89/H-84023-06 — stal do zbrojenia betonu. Gatunki
-oraz PN-82/H-93215 — walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Stal dostarczana na budowe betonu powinna mie¢ atest hutniczy.

-kruszywo wg PN-86/B=06712

-woda zarobowa do betonu wg PN-88/B-32250

-beton wg PN-B-06250 — Beton zwykly oraz PN-EH-206-1:2003 — Beton

-domieszki chemiczne HYDROZOL K — preparat poprawiajgcy urabialnosc.

2.9.3 Roboty izolacyjne i wyko RAczeniowe.

-papa asfaltowa izolacyjna wg PN-B-27617 otrzymana z tekstury filcowej nasyconej masg
asfaltowa bez powtoki i podsypki,

-lepik na zimno DYSPERBIT wg BN-91/6753-14,
-papa zgrzewalna podktadowa nawierzchniowa wg PN-B-27618,

-gtadZz cementowa z zaprawy cementowej wg PN-B-14504,
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-styropian Fs-15, Fs-20 sezonowany,

-zaprawa klejagca do styropianu, na przyktad ATLAS STOPER,

-siatka z wtékna szklanego o granulacji 145g/m?

-tynk podktadowy, masa klejaca (np. ATLAS, CERPLAST),

-warstwa elewacyjna, tynk cienkowarstwowy mineralny (np. ATLAS) grubosci 3mm,
-cegta klinkierowa kl.35 wg PN-B-12008,

-zaprawa cementowa marki 8 wg PN-B-14504,

-zaprawa do fugowania (np. ATLAS).

2.9.4 Elementy $lusarskie.

-wtazy ze stali nierdzewnej kwadratowe ocieplone o wymiarach 600x600mm (na przyktad
produkcji Z.S.R.MiU.P Zamos¢).

2.9.5 Roboty murowe

-bloki betonowe M-6.

2.10 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych — ST-00.

2.10.1 Roboty ziemne.

-spycharka,
-ubijaki, walce,

-niwelator.

2.10.2 Roboty betonowe i zelbetowe.

-dzwig samojezdny do ukladania szalunkéw i zbrojenia,

-pompa do podawania mieszanki betonowej,

9
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-ptyta wibracyjna lekka,
-wibrator wgtebny,

-sprzet do ciecia i giecia zbrojenia.

2.10.3 Roboty izolacyjne i wyko nhczeniowe.
-samochdéd skrzyniowy,
-mieszarka do zapraw,
-mieszadto elektryczne,

-palnik do podgrzewania,

-drobny sprzet elektryczny do wiercenia.

2.11 TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych — ST-00.

2.11.1 Roboty ziemne.

-samochéd samowytadowczy 5+10 ton.

2.11.2 Roboty betonowe i zelbetowe.

-betoniarka samochodowa do transportu mieszarki betonowej z wytwarni,

-samochéd skrzyniowy ciezarowy 5+10 ton.

2.11.3 Roboty izolacyjne i wyko RAczeniowe.

-samochdd skrzyniowy ciezarowy 5+10 ton.
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2.12 WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacijg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2.12.1 Roboty ziemne.

a) Roboty przygotowawcze — zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodoéw ziemnych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

b) odspojenie i odktad urobku, wyw6z nadmiaru;

c) przygotowanie poditoza;

d) wykonanie podsypki i zageszczenie;

e) zasypka i zageszczenie gruntu lub obsypka;

f) odspojenie humusu oraz rozscielenie;

g) przejecie i odprowadzenie wod gruntowych.

2.12.2 Warunki szczego6towe wykonania robo6t ziemnych

trawa.

-Tyczenie;

-Zdjecie ziemi urodzajnej; ziemie nalezy zepchna¢ spychaczem w haidy,
zatadowac koparkag na samochody wywrotki i odwiez¢ na odktad. Ziemie roslinng
sktadowac warstwg grubosci nie przekraczajgcej 60cm;

-Wykop pod fundament po zdjeciu humusu nalezy przystgpi¢ do wykonania
wykopu koparkg przedsiebierng do gtebokosci 0,15+0,20m powyzej poziomu
posadowienia. Ostatnig warstwe grubosci 0,15+0,20m nalezy zdjaC recznie.
Nachylenie skarp wykopu wynosil:1;

-Podsypka; dno zasypa¢ podsypka zwirowo-piaskowa i zagesci¢ do 1,=0,7 a
nastepnie zabezpieczy¢ warstwg betonu B7,5;

-Zasypka; Zasypka powinna by¢ zageszczona w trakcie zasypywania warstwami
grubosci 0,30+0,40m;

-Natozenie ziemi roslinnej; humus po nawiezieniu nalezy splantowac i obsiac¢
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2.12.3 Roboty betonowe i zelbetowe oraz roboty murowe.

Wymagania ogdélne podano w ST-00.

-prace geodezyjne zwigzane ze sprawdzeniem poziomdw i pionéw, ukladanie podioza
betonowego zbiornika,

-wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie, wode oraz
odprowadzenie $ciekow,

-dostarczenie na budowe niezbednych materiatéw i sprzetu budowlanego,
-przejecie i odprowadzenie wod opadowych,

-wykonanie szalunkéw, utozenie zbrojenia, zabetonowanie elementdéw konstrukciji tj. dna,
scian i piyt stropowych.

2.12.4 Wymagania szczego6towe wykonywania robot.

2.12.4.1 Przygotowanie i monta z zbrojenia.

Przygotowanie, montaz, odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
S-10042 a klasy i gatunki powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.

Prety powinny by¢ oczyszczone, pociete i ewentualnie wygiete lub wyprostowane.
Potgczenie na zakiad pretéw poziomych zbrojenia powinny by¢ przesuniete w poziomie o
min.1,10m. Uklad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna zabudowac stal pokrytg, co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej lub oblodzonej, stali ktéra
byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Prety zbrojeniowe taczy¢é w sposéb okreslony
w dokumentacji technicznej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym,
zgrzewac lub tgczyé tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy
Imm uzywa sie do taczenia pretdw o srednicy do 12mm, przy Srednicach wiekszych
nalezy stosowac¢ drut o srednicy 1,5mm.

2.12.4.2 Wykonanie mieszanki betonowe;j.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytwornich stacjonarnych. Skilad
mieszanki ustala laboratorium dla wybranego kruszywa i cementu, po czym opracowuje
sie robocza recepte jej wykonania. Wszystkie skiadniki powinny by¢ dozowane wagowo
przy statym nadzorze. Dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w % ciezarowo
Wynosza;

- cement, woda, domieszki +2%,
12
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- kruszywo +3%.

Do betonu B25 zastosowaé¢ domieszke preparatu ,HYDROZOL K" w ilosci 1,5% wagi
cementu przez dodanie do wody zarobowe.

Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu dla betonu zbrojonego nie moze by¢ mniejsz od
300kG/m®. Wskaznik wodno-cementowy w/c=0,45+0,55. Wykonany beton powinien by¢
szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-8.

Inne wymagania dotyczace whlasciwosci sktadnikow oraz wtasciwosci i badania mieszanki
betonowej i betonu wg PN-B-06250.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
-90 min przy temp. +15T,
-70 min przy temp. +20C,
-30 min przy temp. +30C.

Beton konstrukcyjny w $cianach uktada¢ warstwami grubosci 0,30+0,40m zageszczajac
wibratorami wgtebnymi. Wibratory zanurzac¢ 0,10+0,15m w warstwie poprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 0,40+0,50. Sposob pielegnaciji Swiezego betonu zalezy od pory
roku i temperatury otoczenia. Niezmiennym warunkiem pielegnacji jest zachowanie w
betonie wilgoci w czasie 7dni oraz ochrona swiezego betonu przed rozmyciem wodg
deszczowa.

2.12.5 Roboty izolacyjne i wyko nhczeniowe.

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:

-podioza pod wykonanie izolacji sgq suche, czyste, wolne od zanieczyszczeh i ziaren
piasku,

-kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperatura jest nie nizsza niz +5C,

-do izolacji nalezy uzywaé¢ materiatdbw z atestem technicznym (dotyczy lepikdw i
materialébw papowych).

2.12.6 Roboty pokrywcze.

Pokrycie z dwoéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonane w czasie
bezdeszczowej pogody a temperatura nie nizsza niz +5C.

Przy klejeniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

-palnik powinien by¢ usytuowany w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i
wstege papy od strony przektadki adhezyjnej,
13
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-w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate a
ptomieA palnika powinien byé ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

-niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiaru sptywu
masy asfaltowej lub jej przepalanie,

-fragment wstegi papy z nadtopiona powlokg asfaltowag nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Do wykonania obrdbek blacharskich nalezy przystgpié:
-po sprawdzeniu zgodnosci spadkéw z dokumentacija,
-po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych,

-po oczyszczeniu podtozy z cementu, wzordw i innych zanieczyszczen

Miejsca osadzenia wywietrznikdw powinny by¢ wyokraglone, wytozone papg i obrobiong
blacha.

2.12.7 lzolacje termiczne.

Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone, gdy:
-podioza sg suche, czyste i wolne od zanieczyszczen,
-kiedy panuje bezdeszczowa pogoda a temperatura nie nizsza niz +5<C.

Wszystkie roboty termoizolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot, opisem,
instrukcjami technicznymi producentéw, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inspektora.

2.12.8 Gladzie cementowe i tynki.

-powierzchnie gtadzi powinny byc¢ réwne,
-dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadkow nie powinno by¢ wigeksze niz £5<C.

Wszystkie roboty termoizolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem roboét, opisem,
instrukcjami technicznymi producentéw, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
poleceniami Inspektora.

2.12.9 Gladzie cementowe i tynki.

-powierzchnie gtadzi powinny byc¢ réwne,
-dopuszczalne odchylenia od ustalonych spadkéw nie powinno byé¢ wieksze niz £5mm na
catej diugosci
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-gtadz catg powierzchnig powinna przylega¢ do podktadu i powinna by¢ trwale z nim
zZwigzana

-powinny by¢ wykonane dylatacje, szczegodlnie w gatezi na stropodachu pod pape.

Tynk cementowy utozony na siatce z widkna szklanego (ponizej poziomu obsypania
zbiornika) catg powierzchnig powinien przylega¢ do podtoza. Tynk zewnetrzny powinien
by¢é mrozoodporny tzn. prébki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku
nie powinny wykazywac¢ zmian odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-B-04500.

2.12.10 Roboty murowe.

Na obrzezach ptyty stropowej powinien by¢ wykonany gzyms z cegty klinkierowej na
zaprawie cementowej. Ulozenie gzymsu ha plycie rOwniez na zaprawie cementowej.
Sciany komér zasuw powinny byé murowane z blokéw betonowych M-b na zaprawie
cementowej bloku ,8".

2.12.11 Elementy slusarskie i zabezpieczenie antykorozyjne.

-wykonane w warsztacie drabiny powinny by¢ mocowane do scian srubami rozporowymi
lub wklejonymi klejem do betonu,

-balustrada stalowa dostarczona na budowe w elementach powinna by¢é przymocowana
do marek stalowych za pomoca spawania. Miejsca spawania nalezy oczysci¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

-wlazy stalowe mocowac srubami rozporowymi lub wklejanymi.

2.13 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

2.13.1 Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.

2.13.2 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem Wykonawca winien wykonaé¢ badania majace na celu:
-zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,
-okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
-okreslenie stanu terenu.

Kontrola w trakcie Robét powinna obejmowac:
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-sprawdzenie rzednych w nawigzaniu do podanych na placu budowy staltych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig do 1mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
-badania zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okresleniem dokumentacji,

-badanie i pomiary szerokosci i zageszczenia wykonanej podsypki zwirowo-piaskowej,

-badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

2.13.3 Roboty betonowe i zelbetowe.

Podmiotem kontroli jakosciowej w trakcie robét bedzie badanie zgodnosci wykonania
robot i uzytych robot z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora.

Kontrole robo6t betonowych wykonuje sie wg PN-B-06251. Kontrola jakosci robét
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Po wykonaniu konstrukcji a przed dalszymi robotami izolacyjnymi i wykonczeniowymi
powinna by¢ sprawdzona szczelnosé zbiornika.

Kontrole jakosci wykonanych rob6t oraz probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wedtug
normy PN-B-10702.

2.13.4 Roboty izolacyjne i wyko RAczeniowe.
W trakcie wykonywania robot szczegolnie powinno by¢ oceniane:
-przygotowanie podtozy, suchos¢ i czystosgé,
-warunki pogodowe,
-jakos¢ stosowanych materiatow
-zgodnos¢ wykonania z opisem technicznym i odpowiednimi normami
-aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow
-kontrole koncowa wykonania robét izolacyjnych przeprowadza sie wg PN-B-10240.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora.
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2.14 OBMIAR ROBOT.

2.14.1 Ogolne zasady domiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00. llo$¢ jednostek obmiarowych stanowig
ilosci przedmiarowe z przedmiaru robaét.

Jednostkg pomiaru jest:

a) dla robo6t ziemnych — m® gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z
doktadnoscig do 0,5m*

b) dla zbrojenia — 1kg; do obliczenia przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego
zbrojenia tj. tgczg diugos¢ pretéw poszczegoinych srednic pomnozong przez ich
mase jednostkowa. Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy taczeniu pretéw
przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwigkszonej ilosci materialdbw w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej;

c) dla robét betonowych i zelbetowych — m*;
d) dla robét izolacyjnych i gladzi cementowych — m*;
e) dla osadzenia wkazéw i drabin — szt.;

f) dla elementow slusarskich — kg.

2.15 ODBIOR ROBOT.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniem Umowy,
Dokumentaciji projektowej oraz obowigzujgcymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W trakcie odbioru nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu prowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika budowy oraz innych
dokumentdéw dotyczacych jakosci materiatdw i wyrobow uzytych do Robdét, wynikéw
pomiaréw badan

-sprawdzi¢ naniesienie zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej
-sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot
-dokona¢ szczegotowych ogledzin.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w uwzglednionym terminie.
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2.16 PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawe ptatnosci stanowi protokét odbioru rob6t oraz warunki ustalone w Umowie ze
Zleceniodawca.

Ceny jednostkowe wykonanych rob6t obejmuja;:

-prace przygotowawcze z pomiarem,

-kompletny zakres rob6t podany w poz. 01.1.4,

-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

-wykonanie badan i pomiarow.

2.17 PRZEPISY ZWIAZANE.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 z
2003r. poz. 1125 i 1126) w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 45 poz. 401 z
2003r.);

* -PN-68/B-06050 — Roboty ziemne, wymagania dla prob i odbioréw;

* -PN-B-10736 — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych;

¢ -PN-B-06250 — Beton zwykly;

* -PN-EN-206-1:2003 — Beton;

* PN-H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do betonu;

¢ -PN-B-10702 — Zbiorniki, wymagania i badanie;

* PN-B-06251 — Roboty betonowe zelbetowe, wymagania techniczne;
e PN-B-24620 — Lepiki, smary asfaltowe na zimno;

* -BN-91/6753-14 —Dyspersyjna masa asfaltowa DYSPERBIT,;

* -PN-B-27617 — Papa asfaltowa na tekturze budowlanej;

¢ -PN-B-27628 — Papa zgrzewalna.
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