Specyfikacje Techniczne
ST 03.00- Roboty instalacyjne wewnetrzne wod.-kan, ogrzewania i wentylacji w
budynku SUW

Nazwa Inwestyciji:

.Budowa Stacji Uzdatniania Wody na dziatce 183/2 ikomorowie
gmina Swidnica”

Adres Inwestycji:

183/2 Obrgb Komorow

Nazwa i adres Inwestora:
GMINA Swidnica, ul. Glowackiego 4

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robot

ST 03.00
Instalacje wewtrzne wod-kan, ogrzewania i wentylacji w budynku 88U

Kod CPV-
Nazwy i kody : dziat 45000000-7  Roboty budowlane
grupy robot —
45100000 -8 Przygotowanie terenu pod buglow
45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszéwmpletnych
obiektow budowlanych lub ich efci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowetd

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw
uzdatniania wody

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalipaey
sanitarne

45331000-6 Instalacje awdzer grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331000-6 Instalowanie centralnego ogrzewania

Opracowat:. mgr irz. Lucyna Majek
1

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét



Specyfikacje Techniczne
ST 03.00- Raoboty instalacyjne wewnetrzne kanalizacyjne, ogrzewania i
wentylacji w budynku SUW

Spis tresci

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.00 INSTALACJE WEW NETRZNE WOD.-KAN,

OGRZEWANIA | WENTYLACJII W BUDYNKU SUW oot e e 3
0 A T N I 21 = SR 3
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji TECNNICZNG] ........i et 3
3.1.2  Zakres stosowania Specyfikacji TEChNICZNE] ccccccooi oo 3
3.1.3 Zakres Robét obfych Specyfikagj TEChNICZA.........cvvvvvviiiiiiieeiie e, 3
I @ 14 o1 N RO PSP 3
3.3 WENTYLACJIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNY. ..tvetteetiiuttreeeaesatteeeeeessantteeeesesasseeessessnssnseesesssnssseeesesannes 3
3.4 OSUSZANIE POWIETRZA. ... utttteeetittteeeeeaastteteaessaasteeeeassaataetaeeasantteeaeesaaastteeeeseaastbeeeeesaaseeeeessannees 3
3.4.1  OKresIenia POUSIAWOWE ........uuuuiiriiiiiiiiieisieseeeeesietineee e e e e e raeaaeaeeeeasessesasssnananneeereeeraaaaaaeees 4
3.4.2 WYMAGANIA DOTYCZCE ROBOT ..ot 4
3.4.2.1 0Ogolne wymagania dotygZe RODOT ...........cceiiiiiiiiiiiiii e 4
3.5 MATERIALY .ottt sttt e e s ettt et e e s ettt e e s e abaee e e e e R b e e e e e e nnbr e e e e e e e nnrees 4
LG Y o 1 SR PRTR 4
T A I 3 NN ] = ] = SR PSRR 4
3.8 WYKONANIE ROBOT ....oouiiteiteeeeeeeet ettt eeeaeee ettt te et ateeteeneaeeee s annaneeaeenas 5
RS I A VYA o F- o =T a1 = W0 To o 11 1= TSRS 5
3.9 KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ettt ettt eneanens 5
N TR R @ To T [ L= TRV 4 = Vo = 1 1 PR 5
3.9.2 Kontrola i badanie w trakcie RODOt i 0dbIOIU ....ccceviiviiiiiiiiii e 5
3.10  OBMIAR ROBOT ...ttt seseees ettt 5
3.10.1 Ogolne zasady obmiaru RODOL ............uuiiiiiiiieeie e 5
3.10.2 JedNOStKI ODMIAIU ....eeiiiiiiiiee et 5
311 ODBIORROBOT ..ottt sttt eteee sttt sttt 5
3.111 0Ogolne zasady 0dbioru RODOT..........cuviieiieeee e 5
3.11.2 Warunki szczegotowe odbioru robOt..........ceeece i 5
3.12  PRZEPISYZWIAZANE ......ccetiieiee ettt et e ettt e e e e e sttt a e e e s sntbraeeeesansaeaaaesanns 6
2

Specyfikacje techniczne wykonaniai odbioru robét



Specyfikacje Techniczne
ST 03.00- Raoboty instalacyjne wewnetrzne kanalizacyjne, ogrzewania i
wentylacji w budynku SUW

3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.00 Instalacjie wewnetrzne
wod.-kan, ogr zewania i wentylacji w budynku SUW

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvwgymagania dotyee wykonania i
odbioruinstalacji wewnetrznych dla budowy AKSUW w Komorowie.

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako doktiprzetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 3.1.3.

3.1.3 Zakres Robot obgtych Specyfikacp Techniczm.

W zakres robét objych niniejsa specyfikacy techniczma wchodzi dostawa i monta
urzadzen instalaciji:

instalacji ogrzewania elektrycznego,
wentylacji grawitacyjnej,

osuszania

P 0P

instalacji wod-kan.

3.2 Ogrzewanie

Do ogrzewania pomieszazebudynku technologicznego i magazynowego, dobrano
konwektor elektryczny. Konwektory dostosowaneds przejciowego ogrzewania pomieszéze
Kazdy grzejnik wyposzony jest we wbudowany termoregulator, ktory gwawpntptynra
regulacg temperatury i tatw& obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrmarGrzejniki
posiadai sa w wykonaniu antybryzgowym. Posiadajowniez zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Grzejniki w poszczegdélnych pomieszczeniach sterewamda regulatorami temperatury,
pokojowymi.

3.3 Wentylacja budynek technologiczny.

W rozbudowywanym budynku (hala technologiczna) gdthjje s¢ wentylacje
grawitacyjra w postaci kratek wentylacyjnych z ruchomyialuzjami - nawiewna i wywiewna. W
scianach zewgtrznych umiéci¢ kratki nawiewne 0,2 m nad posadakaz 2,0 m nad posadgk
kratki wywiewne z PVC o wymiarach 14x14 cm. Kratkibrojone bda w siatle nylonowg
(muchéwka) oraz zaluzje. Przez kratki ppstvat kzdzie rownie doptyw powietrza do sprarek.

3.4 Osuszanie powietrza.

W celu obnienia wilgotnosci powietrza do 50+55% w pomieszazeamontowa
osuszacz powietrza.
Dobdr osuszacza powietrza:

Kubatura K = 160,0m
krotnas¢ wymiany powietrza n=0,5w/h
Sterowanie pracosuszacza czujnikiem wilgotém.
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wentylacji w budynku SUW
Dobrano osuszacz powietrza DHK-28 (kubatura osweggampomieszczenia 180-
250n7) o wydajndci osuszania 18,0 kg/24h.

3.4.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczisej zgodne z Dokumentaci
Projektow oraz ST-00.

3.4.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

3.4.2.1 Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania Robot oraz za ich zgodaoz
Dokumentacj Projektove, Specyfikacy Techniczia i Poleceniami layniera.

Ogolne wymagania podano w ST-00.

3.5 MATERIALY
OGRZEWANIE

Konwektory elektryczne z wbudowanymi termoregulator, wykonanie antybryzgowe, z
zabezpieczeniem przeciwmrozowym.

Do ogrzewania pomieszazeASUW przewidziano 6 ogrzewaczy elektrycznych —
konwektor- maks. moc pobierana N= 1,5 kW. Steroeaagrzewaczy regulatorem
temperatury w zakresie ydzenia +8Cdo +8C.

WENTYLACJE

N-1 Kratka Nawiewnacienne Czterokierunkowa
140X140

N-2 Kratka WywiewnaScienne
Czterokierunkowa 140X140

INSTALACJE KAN.

v' kolana, tréjniki, zwezki z PVC,
v' rury stalowe Grednicy 273,0 x 7,1 mm,
v' rury kanalizacyjnep0,11 i ¢0,16 PVC

i inne materiaty pomocnicze.

3.6 SPRZET
Sprzt odpowiadajcy pod wzgédem typow i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przezyhiera.

3.7 TRANSPORT

Samochody i innesrodki transportu — odpowiadgie pod wzgidem typow i ildci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rota#kceptowanym przezayniera.
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3.8 WYKONANIE ROBOT

3.8.1 Wymagania ogolne
Wymagania dotycce prowadzenia Robét podano w ST-00.

3.9 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3.9.1 Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygee prowadzenia Robét podano w ST-00.

3.9.2 Kontrola i badanie w trakcie Robo6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jalkwiowej kedzie zgodné&¢ wykonanych Robét i zytych
Materialtdbw z Dokumentagj Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inzyniera.

3.10 OBMIAR ROBOT

3.10.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-00.

3.10.2 Jednostki obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

- szt dla zainstalowanego wypao&aia, armatury,
- kpl.: dla kompletnej instalacji,

- oom: utozonych rur,

- m® wykopow, robét ziemnych,

- proba: proba szczelriwi instalaciji.

3.11 ODBIOR ROBOT

3.11.1 Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robd6t podano w ST-00.

3.11.2 Warunki szczegdtowe odbioru robot

W trakcie odbioru naley:

- sprawdzt zgodnd¢ wymaga projektowych, przy uwzgbnieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikeym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentow dotyazych jakéci Materiatow i wyrobow aytych do Robot,
wynikow pomiardw i badg

- sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacji ylamawczej,
- sprawdzé w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotycych Robat,
- dokon& szczego6towych ogtzin robot.
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W przypadku stwierdzenia odchylénzynier ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i wvntere uzgodnionym z trynierem.

3.12 PRZEPISY ZWI AZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych” t. 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggbw z tworzyw sztucznych”

*  PN-B-03406 Zapotrzebowanie ciepta pomiesaz&ubaturze do 600n
Oraz normy przynalae.
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