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6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06.00-
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY SUW

6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot ST-06

Przedniotem mniejszej Specyaciji Technicznejgwymagania dotyege wykonania
rozruchu techniczno- technologicznego i eksploadpnej wraz z oggnigciem
zaozonego efektu jakim jest dostarczenie do sieci adibw dostatecznej ikei wody pitnej
o0 jakasci odpowiadajcej aktualnie obowgzujacym wymogom. Celem rozruchu
technologicznego jest sprawdzenie efektysanprzebiegu procesow uzdatniania wody na
ciagu technologicznym z ggia wod powierzchniowych. Zaktada; sizyskanie jakeci wody
odpowiadagcej Rozporgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r (D61, poz.
417) w sprawie wymagadotyczcych jakaici wody przeznaczonej do sjycia przez ludzi.

6.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfkacja Techniczna jest stosowana jako dokumentgngetvy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare.

6.1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Spe&gcji dotyca wykonania wyposgania bhp ppaz
oraz rozruchu ggia i stacji uzdatniania wody i obejmuj

rozruch techniczno-technologiczny, na ktéry sktadj:,

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny

rozruch technologiczny zakozony osignigciem zataonego

efektu ekologicznego

OoOogd

6.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikagphn&znej § zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00. "Wymagania og#in

6.1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditorobét z
projektem budowlanym, ST i oboyziujacymi normami z uwzgdnieniem poleag
Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowdzany jest do opracowania:
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[0 Dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicen@lia uradzen technologicznych,
elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniet@3hnologicznego systemu
ujmowania , uzdatniania i dystrybucji wody

[0 szczegbtowego harmonogramu pracqoego na celu zminimalizowanie adiwosci
(wytaczenia obiektéw z eksploatacji). Pawsye nalgy uzgodné z uzytkownikiem
odpowiedzialnym za ggtos¢ dostawy wody,

O projektu organizacji rob6t na czynnym obiekcie waerajc koordynatora jednoosobowo
odpowiedzialnego za bezpiedséwo ludzi Wykonawcy jak i Bytkownika.

O planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (planu B10Z), zgodniBz U. 156/2002, pz.

1256

O szczegbdtowych warunkéw technicznych, organizacyjrygrawnych prowadzenia

O wstepnej eksploatacii,

Powyzsze nalgy uzgodné z wzytkownikiem odpowiedzialnynza chglos¢ dostawy wody.
Wykonawca powinien przedstaivilokumentag montaowa, warunki wykonania robot z
podaniem nieziminych parametréw techniczno-technologicznych, nadmad wykonaniem
poszczegodlnych elementéw i prob pomdaotaych, nadzoér nad rozruchem techniczno-
technologicznym i prébn eksploatag. Po zakéczeniu powyszych prac Wykonawca
opracuje instrukej eksploatacji i DokumentagjTechniczno-Ruchowurzadzea i instalacji.

Efektem kaicowym jest uzyskanie jakoi wody Zadaniem stacji uzdatniania wody jest
przygotowanie oraz podanie wody o jag&ioodpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r (Dz.U.61, poz. 41 sprawie wymaga dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do sprycia przez ludzi.

Czas trwania probnej eksploatacji oteesk na | miesic bezawaryjnej i bezzaktdéceniowej
pracy catej stacji uzdatniania wody. Prace budoa/larykaiczeniowe ména prowadz
réwnolegle z technologicznymi, o ile w poggzych wytycznych nie zostalo wskazane
inaczej.

6.2 MATERIALY

6.2.1 Materiaty do przeprowadzenia rozruchu.
Do przeprowadzenia rozruchu nateizy¢ nastpujacych materiatow eksploatacyjnych:

¢+ Podchlorynu sodu na min. 1 migspracy SUW
s Zloze pierwsze zasypanie filtréw wg. projektu

6.2.2 Materialy do wyposazenia bhp

Srodki ochrony indywidualnej

Srodki ochrony zbiorowej

Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP
Znaki ochrony i higieny pracy zgodnie

OoooOod

14.1.1. materialy do wyposaenia p.paz.
O sprzt gasniczy zgodnie
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O punkty sprztu ppa.

6.3 SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee stosowania spgzi podano w ST-00-Wymagania ogodlne.
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgkédem typdw i ildci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptoyva przez layniera. W ramach
uzgadniania projektu organizacji robét, akcepthgyniera podlegabedzie nastpujacy
Sprzit:

0 samochody skrzyniowe,

0 zuraw samochodowy,

O inny sprzt pomocniczy

6.4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST-00.

Analogicznie jak w p3 w ramach uzgadniania projakiganizacji robét, akceptacji.
Inzyniera podlegéabede nastpujace srodki transportu:

[0 samochody skrzyniowe,

[0 samochody dostawcze

0 zuraw samochodowy,

6.5 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 "Wganaia ogolne".

Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnieakumentacj
Projektova nalezy przeprowadd w ciagu trzech miescy

6.5.1 Warunki wykonania robot w zakresie zabezpieczenia
bhp.

6.5.1.1 Wyposazenia bhp-przepisy ogoélne

Niniejszy opis okréla warunki bezpiecZestwa i higieny pracy oséb obstugaych staa
uzdatniana wody.

W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizovearagraen dla pracownikow - w
procesach technologicznych szkedich dla zdrowa ludzi naley, szczegblne w zakresie
stosowanigrodkow chemicznych, stosowarocesy zamkgte przygotowania i
stosowanigrodkow chemicznych, stosowgprocesy zamkgte przygotowania i
dozowania chemikaliow. Poszczegoélne obiekty adrenia SUW powinny méeustalone
nazwy i parametry uwidocznione na przymocowanyofidach.

Instalacje stosowane w budynku powinny postamanaczenia uniiwiaj ace tatwy ocery
prawidtowej pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i pizgipice powinny mi€oznaczone
potozenie w ktérym otwierajlub zamykad przewod. Potlzenie tych zasuw, zawordéw i
przepustnic powinny odpowiaélachematom technologicznym wywieszonym viudge.
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Prace niebezpieczne powinnychyykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na tereni
zaktadu naley utrzymywa nalezyty porzadek odpowiednio dp pory roku utrzymygva
powierzchnie drég i placow w stanie czystigpetnej przejezdnici. Tereny zielone
powinny by zadbane, bez pozost&tow postaci suchej trawy lub gat mogicych

utatwi¢ rozprzestrzenianie ognia.

6.5.1.2 Zagrozenia ogolne wystpujace i ich eliminacja
Do grupy zagreen mogcych pojawé sie w trakcie eksploatacji SUW natdg

O Wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i ztaamapbwodowane upadkiem
z wysokdci lub wzywaniemsrodkow transportowych albo niewvitawych
narzdzi pracy,

O Poraenia w skutek niewkziwego wykonania lub eksploatacji adzea
elektrycznych,

O Zatrucia na skutek niewdaiwego uwytkowania uradzen do przechowywania,
przygotowania i dozowaniodkow chemicznych stosowanych w procesie
uzdatniania wody.

6.5.1.3 Zestawienie niezlgdnych srodkow ochrony

indywidualnej
+»» rekawice ochronne drelichowe szt. 4
¢ bokulary ochronne chemoodpome szt. 1
% rekawice gumowe chemoodporne szt. 1
¢ fartuch przedni wodochronny szt. 2
¢ fartuch przedni chemoodporny szt. 2

6.5.1.4 Srodki ochrony zbiorowe;j.

Niezaleznie od zaopatrzenia $vodki ochrony indywidualnej natg zakupé nastpujacy
sprat stwzacy do ratowania ludzi w razie potrzeby. Sprten zlokalizowany &dzie w
pomieszczeniach socjalnych istaeggo budynku technologicznego:

O Szelki bezpieczsstwa szt. 2
0 Linki bezpieczéstwa w oplocie konopnym L=15 m szt. 2
0 Bosaki szt. 1

Ponadto w dyurce naley zawiest apteczk metalowa z wyposaeniem typ A-500.

6.5.1.5 Wykaz niezbednych instrukcji stanowiskowych

Instrukcje i znaki naley zawiest na stanowiskach pracy o symbolu:

0 0219 Zasady pogbowania przy udzielaniu pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach — zawéegizy apteczkach szt. 1
0 EO061 Instrukcja BHP w stacjach uzdatniania woldydroforniach  szt. 1
0 Jo70 Obstuga sgrarek powietrznych szt. 1
0 RO58 Rczne wykonywanie wykopéw szt. 1
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U 0S217 wykonywanie prac w zbiornikach zangych szt. 1

0 0001 Ogolna instrukcja BHP obayzujaca pracownikow (wyeig z
kodeksu pracy) szt. 1

0 L302 Wykaz rodzajéw prac, ktére powinnydayykonywane przez co
najmniej dwie osoby szt. 1

6.5.2 Warunki wykonania roboét rozruchowych.

Ocenie podlegabedzie efektywné¢ uzdatniania wody categoagju technologicznego i
indywidualnie dla wsipnego oczyszczania wody i jej doczyszczania.
W szczegOInéci oceniane &da nastpujace procesy uzdatniania wody

O napowietrzania— regulacji #oi powietrza,

O filtracji,

O dezynfekcji (NaOCI) .
Dla celéw optymalizacji pracy stacji uzdatnianiakegane zostanbadania jak&ci wody w
procesie jej uzdatniania.
Efekt uzdatniania wody sprawdzanydzie przy petnym obeareniu hydraulicznym
poszczegoblnych obiektéw wynikgym z zalaonej wielkaci produkciji wody i dla
petnego cigu technologicznego.
Zakres badabakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykoaheznych mae ulec
zZmianie w zalenosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikow bagadstawowych.
Rozruch powinien by przeprowadzony we wspétpracy z wyznaczonym praggsgiego
uzytkownika personelem.
Rozruch przeprowadzonythzie przez zatogpostugujca sie jezykiem polskim, lub przy
pomocy ttumacza optacanego przez wykonawc
Obowiazkiem wykonawcy podczas rozruchu jestagsigcie bezpiecznej i wiziwej pracy
dostarczonych uarizen i catego cigu technologicznego.
Wady i braki w wymaganej jakoi pracy uradzenia kda usuwane natychmiast.

6.5.2.1 Proby rozruchowe i technologiczne obiektéw SUW
przeprowadzane przez Wykonawe

Przed przysipieniem do prob rozruchowych i technologicznych \My&wca opracuje na
wlasny koszt i wlasnym staraniem projekt préb rehawych i technologicznych i
uzgodni z Projektantem ( autorem Projektu Budowgane Inzynierem Kontraktu,
Uzytkownikiem i Zamawiajcym.

W ramach prob rozruchowych i technologicznych zwsfazeprowadzone nagujace
CczynnaGci:

O Wykonanie préb pomortawych zamontowanych wdzei i wyposaenia,
préb mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznfaikcjonalnych
wyposaenia technologicznego (instalacji i adzen)

[0 Dokonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznegytologicznego
zwigzanego z realizowanymi obiektami i instalacjami,
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O Proby technologiczne wypasenia technologicznego (instalacji i adzen) z
zastosowaniem koniecznych do prowadzenia procebnddogicznego
uzdatniania wody chemikaliow, materiatowrodkow eksploatacyjnych.

Dla przeprowadzenia petnego zakresu prob rozrucbbwiechnologicznych Wykonawca
podejmie nagpujace dziatania:

O Zapewni chemikaliasrodki, materiaty eksploatacyjne konieczne do wykoaa
préb technologicznych, poniesie koszty zzéine poborem energii,

O Zapewni ekig pracownikéw niezédnych do przeprowadzenia préb
technologicznych,

O Zapewni przeszkolenie pracownikdéw obstugo SUW,akdie trwania prob
technologicznych,

0 zapewni przeszkolenie pracownikéw remontowygytkownika w zakresie
konserwacji oraz remontow zainstalowanychydezn tacznie z opracowaniem
wykazow czsci zamiennych, instrukcji konserwacji i planu ozkresu
remontow.

6.5.2.2 Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie cjstezczelnéci obiektéw, dranaosci
przewodow, prawidtowixi zamocowa i dziatania urzdzea, uruchomienie maszyn i
mechanizmow (zgodnie z instrukajozruchu bragy mechanicznej i DT-R poszczegdbinych
urzadzen), dokonanie prob ruchowych i probnych przejazd@ibiegu luzem, itp. Préby te
przeprowadd naley oddzielnie dla elementow i wypaosmia obiektow oraz odcinkow
przewodoéw przynalaych do poszczegdlnycheatdow ruchowych.

Rozruch mechaniczny obiektéw i gdzen przeprowadza si NA SUCHO, kolejno
poszczegdlnymi wrlami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na cdhkiadne
sprawdzenie wszystkich obiektéw , maszyn adeai wchodacych w sktad danegoqata i
powinna by poprzedzona rozruchem wdzen energetycznych i zasikgych. Podczas
rozruchu mechanicznego najesprawdzt:

0 Pohczenia przewodow technologicznych,

0 Dziatanie armatury,

O Prawidlowadé montau maszyn i urgdzeh w szczegolIngi ustawienia ich na
ptytach fundamentowych , zamocowaniu oraz wspoWeaici ustawienia
maszyny i hagdu.

O czystad¢ obiektow takich jak : odstojnikbw poptuczyn, pormago, komér
technologicznych, studzienek, neutralizatorow. Dkalao naley zapozna si¢
doktadnie z DTR poszczego6lnych maszyn iadea wyposaonych w napdy |,
zwanego PROR BIEGU LUZEM. Dotyczy to pomp, przelewéw i armatury
napedem elektromechanicznym. Przed uruchomieniemzgaprawdze:

= funkcjonalnd¢, sterowanie blokady, sygnalizacgabezpieczenia i
urzadzenia pomiarowe,
» instalacg do smarowania i chlodzenia wraz z ewentyadgulacy,
oraz
* przeprowadz regulacg pod wzgédem mechanicznym.
Zakaaczenie powyszych czynngéci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyny lub agregatu na luzie, ktére wngleprzeprowadd zgodnie z wytycznymi
producenta, zawartymi w DT-R danej maszyny iguiap
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Zakaaczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywrpowinno by zamkngte
protokotem przekazagym czs$¢ lub caleé obiektow i uradzen do rozruchu
hydraulicznego.

6.5.2.3 Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego najeprzystpi¢ po zakaczeniu rozruchu mechanicznego.

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu poaluchowych pod obgteniem

wodg oraz kontroli pozioméw przelewéw, spadkéw, szca&thi wzajemnego usytuowania

wysokaciowego obiektéw i elementéw bez prowadzenia prédeegchnologicznych.

Dotyczy to w szczegOlrioi obiektow i uradzeh przeznaczonych bezgrednio do

transportu i przerdbki mediow. Wykonanie prob hydiceznych jest sprawdzgym testem

jakosci prac montaowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych.

W czasie przeprowadzania rozruchu pglsprawdzt szczelnéé¢ i prawidiowasé

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektowZdzer. Celem rozruchu jest m.

in.:

[0 sprawdzenie szczelb@ i kontrola naleytego dziatania wszystkich obiektow i
urzadzen, w tym przewodow grawitacyjnych isciieniowych,

O sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokmvego poszczegoélnych obiektéw i
elementéw oraz wielkei spadkéw koniecznych dla przeptywu mediéw, oceyenie
przewodow i przemycie ich czysivoda,

[0 sprawdzenie dziatania poszczegodlnych elementéw dchz regulacja za pomac
przepuszczenia przez gdzenia wody, aby zauwane usterki mogty by usungte w
bezpiecznych warunkach sanitarnych, regulacja puaio przelewowych, sprawdzenie
parametrow pracy zamontowanych agtzen regulacja elementéw A.K.P.iA, regulacja
armatury sterowanegecznie i elektrycznie,

0 stopniowe obazanie uradzen, az do osagniccia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dzetanichamianych obiektow, jak
réwniez ustalenie parametrow ich pracy.

6.5.2.4 Rozruch technologiczny.

Wykonawca przed przygtieniem do rozruchu dokona oceny jésiovody surowej w
oparciu o rutynowe badania laboratorium obiektowegrakresie co najmniej analizy
skréconej dla wody surowej zegja. Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wody
surowej, Wykonawca przygii do uzdatniania wody i tak dobierze parametrgypra
urzadzen i dawki srodkdéw chemicznego wspomagania procesu uzdatniabyayzyskéa
zamierzony efekt, przyfy w technologii uzdatniania, z uwzginieniem nagpujacych
wskaznikow:
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Wskaznik Warto $¢ projektowana
Barwa O mgPt/dih
Metnosé <1 mg SiQ/dn?
Odczyn 6,5-9,5pH
Zapach akceptowalny
Zawiesina Niewidoczna
Amoniak <0,5 mg NIV/drh
Azotyny <0,1 mgN02/dm3
Azotany <50 mg NO3/dm3
Zelazo <0,20 mg Fe/din
Mangan <0,05 mg Mn/driy
Twardai¢ wody 60+500 mgCaCgdm®

Czstotliwas¢ bada fizykochemicznych (I x/daob mieszanina, a | x/tydzleposzczegdline
filtry), bakteriologicznych i hydrobiologicznychx(¥ tydzien).

Filtracja na ztozu zwirowym
Proces filtracji na zizu zwirowym ocené w oparciu o badania redukcjigtnosci

Dezynfekcja
Nalezy dobr& optymalne dawki dwutlenku chloru oraz podchlorysodu zgodnie z
wytycznymi dostawcy generatora chloru

6.5.2.5 Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlegabeda:
O komory filtrow i aeratora
O zbiornik wody czystej
O gtéwne rurocigi technologiczne

Dezynfekcja powinna My przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Staciji
Uzdatniania do ruchu. Dezynfekcpalezy prowadz¢ za pomog podchlorynu sodu. Po
przeprowadzonej dezynfekcji nale uzysk& pozytywne wyniki bakteriologiczne.
Dezynfekcja zbiornikow polegabedzie na wykonaniu natrysku /zmycéaian i posadzki/
roztworem wody z chlorem o zawagtdo 50 mg/l, a nagpnie zmyciuscian i posadzek sam
woda. Prace zwjzane z dezynfekgjprzy zastosowaniu podchlorynu sodu gglprowadzé
zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymagasyotikbw ochrony indywidualnej
pracownikdw. Wody wykorzystane do dezynfekcji usle zdechlorowa przy
wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po tym zabieguom@dzi do kanalizaciji.

6.5.2.6 Prowadzenie probnej eksploatacji zmodernizowanej
Stacji Uzdatniania Wody przez Wykonawe

Po zakaczeniu préb technologicznych z wynikiem pozytywnyratwierdzonym

w protokole podpisanym przezAyniera, Wytkownika i Zamawiajcego, Wykonawca
przygotuje obiekty i instalacje do prowadzenia pjleksploataciji na podanych paji
zasadach.

Do podstawowych zadaNykonawcy naley:
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» opracowanie i uzgodnienie z Projektantem ( amdPeojektu Budowlanego),
Inzynierem Kontraktu i Wytkownikiem harmonogramu prébnej eksploataciji,

» prowadzenie przy udziale Adkownika probnej eksploatacji obiektéw i
instalacji zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wodgo uzyskania
zaprojektowanych  parametréw  eksploatacyjnych  elédven uktadu
technologicznego uzdatniania wody i g@piiecia wynikow bada uzdatnionej
wody zgodnych z warunkami oktenymi w Rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 29marca 2007r. w sprawie jakbwody przeznaczonej do speia przez
ludzi.

Czas trwania probnej eksploatacji ustali Wykonawaaparciu o przedstawione
powyzej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnienierggtosci dostawy wody
do sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnejzyinierem Kontraktu,
Uzytkownikiem, i Zamawiajcym,

 zakup i dostawa na swdj koszt wszystkich néelrlych chemikaliowsrodkow i
materiatow eksploatacyjnych niezinych do prowadzenia prébnej eksploatacii
na zasadach okilenych w harmonogramie prébnej eksploataciji,

» opracowanie i przekazanie Projektantowi (autorBrajektu Budowlanego),
Inzynierowi Kontraktu, ytkownikowi i Zamawiajgcemu sprawozdania z
przeprowadzonej prébnej eksploataciji,

 opracowanie i przekazaniezydkownikowi SUW dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji,

* przekazanie Bytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych adzen i
wyposaenia zamontowanych na zmodernizowanej SUW,

» opracowanie i przekazaniezidkownikowi zestawienia obejmagego bilans
materiatdbw chemikaliowsrodkdw i materiatow eksploatacyjnych koniecznych do
prowadzenia eksploataciji,

Zapewnienie przez Wykonawevykwalifikowanej ekipy pracownikéw do
prowadzenia i nadzorowania probnej eksploatacji,

Przeszkolenie przez Wykonagvpracownikow obstugi SUW,

Przekazanie Btkownikowi niezlzdnych informacji na temat dostarczanigscz
zamiennych, eksploatacyjnych do zamontowanychdzeh, wyposaenia
technologicznego, instalacji przez producentowtaleséw , pomoc w zawarciu
stosownych uméw na dostawvw. elementow,

Uzyskanie przez Wykonawaiezkzdnych decyzji i pozwole administracyjnych
na eksploatagjzmodernizowanej SUW na jego koszt i jego staraniem

6.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano vi6T-00,Wymagania ogélne”.

Kontrola jakdci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnavykonania robot z
Dokumentacj Projektows, Specyfikacy Techniczi i poleceniami layniera. Kontroli
jakosci podlega:

a) wyposaenie wsrodki ochrony bhp

b) wyposaenie wsrodki ochrony pp2.,

c) prawidtowdci wykonania rozruchu:

mechanicznego,

hydraulicznego, -

technologicznego,
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d) wykonanie kolorystyki ruroggow oraz wyposgenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektow i proceséw technologicznyobaz tablice informacyjno-
ostrzegawcze

6.7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymigagolne™.
Jednostkami obmiarws

O [kpl] wykonania rozruchu techniczno - technologicznegdamgnia
eksploatacji prébnej, wyposania w sprzt bhp i ppa. na podstawie
Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej, badaboratorynych i protokdow i
wizji w terenie.

6.8 ODBIOR ROBOT

6.8.1 0Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Wymizgagdlne". Odbioru robét nate
dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Ommi&obdt Budowlano -

Montazowych.

6.8.2 Sprawdzenie jakaci wykonanych robot
Sprawdzenie jaki wykonanych robo6t obejmuje oacgn
O Prawidlowaci wyposaenia w spret p.paz. i bhp pod wzgidem ilasci, jakasci i
lokalizacji,
O Prawidlowdci dziatania urgdzea, hydrauliki oraz parametréw okitajacych
wydajna¢ systemu i jakéci wody po rozruchu,

6.9 Podstawa ptatndci

6.9.1 Ogollne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee ptatndéci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Ptatfio
nalezy przyjmowa jako cer ryczattowy w oparciu zakres koniecznych do wykonania robot
wymieniony w pkt-cie 6.1.3 niniejszej ST.
Koszty zwhzane ze spetnieniem wszystkich wymogéw BHP i p.gostan uwzgkdnione
w cenie obiektow , ktorych dotygz

9.2. Cena jednostkowa wykoania robot obejmuije:

O Wszystkie prace przygotowawcze przed pragyighiem do rozruchu
mechanicznego (za watkiem opracowania dokumentacji rozruchowej - prajek
rozruchu, ktorej koszty natg przedstawd w przedmiarze robdét w pozycji
.Dokumentacja iaynierska - dokumentacja rozruchowa"), w tym wykdean

12



Specyfikacja Techniczna
ST-06-00 Rozruch technologiczny

O

projektu kolorystyki i malowanie ruragydéw oraz rozmieszczenie tablic
informacyjne i ostrzegawcze dotyce procesow technologicznych

szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, H.PO zapoznanie
uzytkownika z procesem technologicznym,

zakup i dostarczenie wszystkich materialtéw do wepesia ppa. i bhp. (wraz z
instrukcjami stanowiskowymi bezpiecznej obstugi zzzegdlnych obiektow i
urzadzen ujecia | stacji uzdatniania, instrukcjami przeciwpoowymi,
instrukcjami udzielania pierwszej pomocy w nagtygypadkach)

zakup i dostarczenie wszystkich materiatow eksploghych i akcesoriow
niezkednych do przeprowadzenia rozruchu i prébnej ekspbjiana caty czas ich
trwania,

uzyskanie wszystkich niegnych dokumentow potwierdzaych prawidtowéé
wykonanych rob6t, w tym wykonanie niedimych pomiarow i bada
laboratoryjnych (lub koszt zlecenia bajla koszt bada wskazanych do
wykonania przez niezatee laboratorium

wykonanie badawody surowe;j

przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych

wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniastrukcji obstugi i
eksploatacji uj¢c wody i SUW)

opracowanie (na etapie przed prapgniem do eksploatacji) operatu
wodnoprawnego na eksploat@aajje¢ wody i SUW (whcznie z opracowaniem
instrukcji eksploatacyjnych, §& beda wymagane do rozprawy wodnoprawnej)
oraz uczestniczenie w procesie uzyskiwania przezysptego uytkownika
pozwolenia wodnoprawnego na eksploatagg¢ wody i SUW .

prace poradkowe,

Ceny odpowadgace Jednostkom obmiaru - wymienionym w punkcie 7 ipay, oprécz
nakladéw wymienionych powgj, obejmowa nastpujace zakresy robot
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IDT ISO 3864:1984

PN-92/N-1256.01

Znaki bezpieczistwa. Ochrona przeciwparowa.

PN-92/N-1256,0.

Znaki bezpieczgstwa. Ewakuaci:

PN-93/N-01256.03 Zmiany PN-N-01256-3/A
199

Znaki bezpieczgstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-4:1997

Znaki bezpieczgstwa. Technicznérodki przeciwpaarowe..

PN-N-18001.-1999

Systemy zarglzania bezpiecistwem i higien pracy

PN-80/Z-08051

Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony piSiryktura
systemt

PN-80/Z-08052

Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynnitstpujace w
procesie pracy. Klasyfikac

PN-88/Z-08054

Bezpieczéstwo pracy. Dermatologiczrieodki ochrony osobistej.
Klasyfikacja i wymaganii

PN-83/Z-08300

Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagani
bezpieczastwa

PN-IEC 60364-4-482:1999 IDT IEC 364-4-
482:1982

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdrodkow ochrony w zalaosci od
wptywow zewretrznych. Ochrona przeciwparowa.

PN-ISO 8421-2:1997 IDT ISO 8421-2:1987

Ochrona przeciwp@rowa. Terminologia. Budowlarseodki ochrony
przeciwpaarowej

PN-ISO 8421-6:1997 IDT ISO 8421-6:1987

Ochrona przeciwp@rowa. Terminologia. Ewakuacjarodki
ewakuacii

PN-ISO 8421-7:2000 IDT ISO 8421-7:1987

Ochrona przeciwp@rowa. TerminologiaSrodki wykrywania i
tlumienia wybuchu

PN-91/B-02840 Poprawki | Bl 5/92 p6z. 24

Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Nazwy i okskenia.

PN-75/M-51000

Sprat pozarniczy. Podziat i nazwy.

PN-EN3-L-1998 IDT EN 3-1:1996

Gasnice przenéne. Rodzaje, czas dziataniazpoy testowe grupy A i
B.

PN-EN3-2.-1999 IDT EN 3-2:1996

Gaénice przenéne. Szczeln&, badanie przewodioi elektrycznej,
badanie zagszczalnéci, wymagania szczegolne.

PN-EN3-3:1998 IDT EN 3-3:1994

Gasnice przenéne. Konstrukcja, wytrzyma-§6 na cénienie, badanig
mechaniczns

PN-EN3-4:1999 IDT EN 3-4:1996

Gaénice przenéne. Wielkaci napetnienia i minimalne wymagania
dotyczce skuteczrgei gasniczej

PN-EN3-5+AC.-1999 IDTEN3-
5:1996+AC:199

Gasnice przenéne. Wymagania i badania dodatkowe.

PN-EN3-6:1997 IDT FN 3-6:1998"W\\,

INRVVVV.V.V.V.V.V.V J

PN-70/N-01270.07

Wytyczne znakowania rurociaggébw. Opaski identyfikacyjne.

PN-70/N-01270.0: Wytyczne znakowan  rurociggéw. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.1. Wytyczne znakowan _rurociaggéw. Napisy

PN-70/N-01270, 1.

Wytyczne znakowania ruragiéw. Podstawowe wymagar

0.2. Inn¢

O Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd - Montaowych
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Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozzan technicznych dotyezxych
bezpieczéstwa i higieny pracy;

Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/64¥2G w sprawie
ochrony pracownikow przez specyficznymi niebezpgastwami (otdw, azbest, hatas
itp.);

Dyrektywa 90/270/EWG dotygza minimalnych wymaga w dziedzinie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy pracy z adzeniami wypossonymi w
monitory ekranowe;

Dyrektywa 90/394/EWG dotyaza ochrony pracownikdw przed ryzykiem
zwiazanym z dziataniem czynnikow rakotworczych;

Dyrektywa 3  82/91/EWG  dotygza ochrony  pracownikébw  przed
niebezpieczéstwem pracy przy azbeie;

Dyrektywa 88/642/EWG o0 ochronie przed zagmiami czynnikami chemicznymi,
fizycznymi i biologicznymi;

Dyrektywa 90/679/EWG o ochronie pracownikéw przegnnikami biologicznymi
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