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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

,, BUDOWA BUDOWY StACJI UzDATNIA WODY W
JAGODNIKU NA DzIALCE 96/38”

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor i uzytkownik

| nwestor bezposredni GMINA Swidnica, ul. Glowackiego4
Swidnica.
Uzytkiownik AK SUW Swidnickie Gminne Pr zedsiebiorstwo K omunalne
Slotwina 36
58-100 Swidnica

1.2. Danedotyczaceterenu objetego Inwestycja

Wies Jagodnik, potozona jest w odlegtosci ok. 3,0 km w kierunku wschodnim od granic
miasta Swidnicy. W bezposrednim sasiedztwie projektowanej stacji Uzdatniania wody (SUW)
zngjduja Si¢ pojedyncze zabudowania

Ze wzgledu na bliskie potozenie wsi w stosunku do miasta Swidnica (okoto 3 km) jest to
rejon lokalizacji zaréwno pol uprawnych wystepujacych gtownie w czesci potnocng, potudniows i
wschodnigj jak | wielu zaktadéw i przedsiebiorstw produkcyjnych, gestej sieci drog i aglomeragji
migjskigj, w czesci zachodnigj na obrzezach miasta Swidnica.

Omawiany teren zngjduje sic w zlewni rzeki Pitawy bedace prawobrzeznym doplywem
rzeki Bystrzyca, ktéra z kolei jest lewobrzeznym doptywem rzeki Odry .

Teren dzialki 96/38 przewidziany pod zabudowe nowych obiektow SUW poprzednio
stanowit réwniez teren ujecia, uzdatniania i dystrybucji wody dla celéw zaopatrzenia w wode
mieszkancodw budynkéw nalezacych do Agencji Zasobu Wiasnosci Rolnych —SP w Jagodniku.

Na dziatce 96/39 zlokalizowana jest istnigjaca studnia, ktorej zasoby udokumentowane
zostaly decyzja nr 172/70 Urzedu Wojewoddzkiego w Watbrzychu z dnia 17-12-1970r na wysokosé
75 m°/h. Istnigjaca studniajest nieczynna ze wzgledu na spadek j&f wydajnosci do kilku m*/h.

Stan techniczny hydroforni (budynku) kwalifikuje go do rozbiorki, urzadzenia zostaly
zdemontowane lub czesciowo rozkradzione.

Mieszkancy ww. domow jak réwniez pozostate] czesci Jagodnika zaopatrywani sa z
gminnego wodociagu Mitochow.

1.2.1. Opis dotychczasowego i projektowanego zaopatrzenia w wode
pitng mieszkancow Gminy Swidnica
Migjscowosci znajdujace sie w obrebie Gminy Swidnica zaopatrywane sa z roznych zrodet
wody.
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Wodociag Pszenno w skiad, ktérego wchodza miegjscowosci: Burkatoéw, Niegoszéw, Pszenno,
Wilkéw zaopatrywany jest w wodeg z ujecia Miasta Swidnica.

Wodociag Bystrzyca w skiad, ktérego wchodza migjscowosci: Bojanice, Bystrzyca Goérna i
Dolna, Lubachéw, Makowice, Opoczka zaopatrywany jest w wodg z ujecia Miasta Swidnica.

Wodociag Lutomia w sktad, ktérego wchodza miejscowosci: Lutomia Dolna, Lutomia Gorna
Lutomia Mata, Stachowice Stachowiczki zaopatrywany jest w wodeg z ujecia Miasta Swidnica

Wodociag Mitochéw w skiad, ktérego wchodza miejscowosci Bolescin, Gogotow,
Grodziszcze Jagodnik Krzczonow Krzyzowa Mitochéw Wieruszow zaopatrywany jest w wodg z
ujecia Mitochowie.

Stotwina, Witoszow Gorny, Mokrzeszow zaopatrywane sa w wode z ujecia Miasta Swidnica.

Komordw zaopatrywany jest w wodg z ujecia Komorowie.

Miejscowosci: Stotwina, Sulistawice, Wisniowa, Witoszow Dolny i GoOrny oraz Zawiszow
zaopatrywane sa w wode z ujecia Miasta Swidnica.

Miejscowosé Pankow zasilana jest woda z ujecia Gminy Zarow. Miejscowosé Mokrzeszow
zasilanajest z ujecia Gminy Swiebodzice.

Po wybudowaniu stacji uzdatniania wody i ujecia wody w Jagodniku i uruchomieniu jeg oraz
wybudowaniu facznikéw tranzytowych wodociagu wschodnia czes¢ Gminy ( wodociag Pszenno,
Jakubow, Mitochow, Lutomia, Bystrzyca) zaopatrywana bedzie w wodg z uje¢ wiasnych Gminy w
Jagodniku oraz Mitochowie.

Po wybudowaniu nowej stacji uzdatniania wody w migjscowosci Komoréw i rozbudowie
ujecia (planowana Inwestycja) oraz wybudowaniu tacznikdéw tranzytowych wodociagu zachodnia
czes¢ Gminy ( migjscowosci: Komorow, Stotwina, Witoszow Gorny Witoszow Dolny, Pogorzata,
Mokrzeszow, Modliszéw) zaopatrywana bedzie w wodg z ujecia gminnego w Komorowie,

1.3. Zapotrzebowanie na wode oraz okreslenie wielkosci §redniego
dobowego poboru wody

1.3.1. Bilanswody

Dane do wymiarowania uktadu technologicznego i hydraulicznego SUW okreslone zostaty
przez Inwestora na podstawie wczesnigf sporzadzonych bilansbw dla potrzeb koncepci
programowo przestrzenng Inwestycji.

@ Wydajnosé uktadu technologicznego SUW
Qsuwh = 75 mh

@ Zapotrzebowanie wody dla Gminy w oparciu o uzyskane dane perspektywiczne dla
ilosci mieszkancow ~12 000, MK
Qua = 1412,97 m/d
Qmad = 1779,83m%/d
Qmah = 140,68 m*/h
Quh = 74,16 m°/h
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ZUZYCIE WODY -STAN OBECNY Tabela 1
Przyjete
Zuzycie/6m- Zuzycie /1- wartosci
liczba cy VII- Zuzycie /1- mieszkanca- do
Mieszkancow | X112008 Zuzycield mieszkanca PERSPEKTYWA/| obliczen
1| Pszenno mk 2544,00 40953,00 222570652 95 1,1 104,5 100
2 | Mitochow mk 2927 42802,60 232,622826 79 1,1 86,9 90
3| Lutomia mk 2168 21114,60 114,753261 53 1,1 58,3 70
4 | Bystrzyca mk 2684 41118,90 223,472283 83 1,1 91,3 95
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BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA WODOCIAGU JAGODNIK- stan istniejgcy
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Projekt wykonawczy branzy technologicznej

AK SuUw w Jagodniku

Tabela
2
Wyszczegblnienie Wskaznik Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

Lp. odbiorcéw Jedn. llosé |jednostkowy dobowe godzinowe
Qér Nd Qmax Qér Nh Qmax Omax
dm®/jedn. m3/d - m3/d m3/h - m3h | dm?/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Mieszkancy
1.1|Pszenno mk | 2544,00 95,00 241,68|1,30| 314,18 13,09 2,00 26,18 7,27
1.1.1 | Burkatow mk 548 95,00 52,06 | 1,30 67,68 2,82 2,00 5,64 1,57
1.1.2 | Niegoszow mk 127 95,00 12,07] 1,30 15,69 0,65 2,00 1,30 0,36
1.1.3 | Pszenno mk 1576 95,00 149,72 1,30| 194,64 8,11 2,00 16,22 4,51
1.1.4 | Wilkéw mk 293 95,00 27,84 1,30 36,19 1,51] 2,00 3,02 0,84
1.2 | Mitochow mk 2927 79,00 231,23 1,30| 300,60 12,53 2,00 25,06 6,96
1.2.1 | Bolescin mk 575 79,00 45,43 | 1,30 59,06 2,46 2,00 4,92 1,37
1.2.2 | Gogotow mk 326 79,00 25,75| 1,30 33,48 1,40| 2,00 2,80 0,78
1.2.3 | Grodziszcze mk 893 79,00 70,55 | 1,30 91,72 3,82 2,00 7,64 2,12
1.2.4 | Jagodnik mk 310 79,00 24,49 1,30 31,84 1,33] 2,00 2,66 0,74
1.2.5 | Krzczonéw mk 279 79,00 22,04 | 1,30 28,65 1,19| 2,00 2,38 0,66
1.2.6 | Krzyzowa mk 231 79,00 18,25| 1,30 23,73 0,99 2,00 1,98 0,55
1.2.7 | Mitlochéw mk 209 79,00 16,51 1,30 21,46 0,89 2,00 1,78 0,49
1.2.8 | Wieruszow mk 104 79,00 8,22 1,30 10,69 0,45 2,00 0,90 0,25
1.3 |Lutomia mKk 2168 53,00 114,90|1,30| 149,37 6,22 2,00 12,44 3,46
1.3.1 | Lutomia Dolna mk 851 53,00 45,10 1,30 58,63 2,44 | 2,00 4,88 1,36
1.3.2 | Lutomia GOrna mk 1049 53,00 55,60 | 1,30 72,28 3,01 2,00 6,02 1,67
1.3.3 | Lutomia Mata mk 69 53,00 3,66 1,30 4,76 0,20 2,00 0,40 0,11
1.3.4 | Stachowice mk 133 53,00 7,05| 1,30 9,17 0,38 2,00 0,76 0,21
1.3.5 | Stachowiczki mk 66 53,00 3,50 1,30 4,55 0,19 2,00 0,38 0,11
Srona 7
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1.4 |Bystrzyca mk 2684 83,00 222,77 1,30| 289,60 12,07 | 2,00 24,14 6,71
1.4.1 | Bojanice mk 495 83,00 41,09 1,30 53,42 2,23 2,00 4,46 1,24
1.4.2 | Bystrzyca Dolna mk 632 83,00 52,46 | 1,30 68,20 2,84| 2,00 5,68 1,58
1.4.3 | Bystrzyca Gérna mk 652 83,00 54,12 | 1,30 70,36 2,93| 2,00 5,86 1,63
1.4.4 | Lubachow mk 388 83,00 32,20 1,30 41,86 1,74| 2,00 3,48 0,97
1.4.5 | Makowce mk 281 83,00 23,32 | 1,30 30,32 1,26 | 2,00 2,52 0,70
1.4.6 | Opoczka mk 236 83,00 19,59 1,30 25,47 1,06| 2,00 2,12 0,59
1.5 Jakubo6éw mk 106 83,00 8,80 1,30 11,44 0,48 2,00 0,96 0,27
RAZEM cele
2| pitne 10429,00 819,38 1065,19 44,39 88,78 | 24,67
3| Straty na sieci 15% 12291| - 122,91 512 - 5,12 1,42
4 | Straty SUW 10% 80,00 80,00 3,33 3,33 0,93
Woda dla
5| przemystu 67,00 | 1,50 100,50 4,19| 2,50 14,67 4,08
Ogotem 1089,29 (1,26 | 1368,60 57,03/1,96| 111,90| 31,10
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BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY DLA WODOCIAGU JAGODNIK- perspektywa 15%
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Tabela
3
Wyszczegblnienie Wskaznik Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie

Lp. odbiorcéw Jedn.| llosé |jednostkowy dobowe godzinowe
Qér Nd Qmax Qér Nh Qmax Omax
dm®/jedn. m3/d - m3/d m3/h - m%h | dm?/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Mieszkancy (+)15%

1.1|Pszenno mk | 2926 105,00 307,23 | 1,30| 399,40 16,64 | 2,00 33,28 9,24
1.1.1 | Burkatow mk 630 105,00 66,15| 1,30 86,00 3,58 2,00 7,16 1,99
1.1.2 | Niegoszow mk 146 105,00 15,33 1,30 19,93 0,83 2,00 1,66 0,46
1.1.3 | Pszenno mk 1812 105,00 190,26 | 1,30| 247,34 10,31 2,00 20,62 5,73
1.1.4 | Wilkéw mk 337 105,00 35,39| 1,30 46,01 1,92] 2,00 3,84 1,07
1.2 | Mitochow mk 3366 90,00 302,94| 1,30| 393,82 16,41| 2,00 32,82 9,12
1.2.1 | Bolescin mk 661 90,00 59,49| 1,30 77,34 3,22 2,00 6,44 1,79
1.2.2 | Gogotow mk 375 90,00 33,75| 1,30 43,88 1,83| 2,00 3,66 1,02
1.2.3 | Grodziszcze mk 1027 90,00 92,43| 1,30 120,16 5,01 2,00 10,02 2,78
1.2.4 | Jagodnik mk 357 90,00 32,13| 1,30 41,77 1,74] 2,00 3,48 0,97
1.2.5 | Krzczonéw mk 321 90,00 28,89| 1,30 37,56 1,57| 2,00 3,14 0,87
1.2.6 | Krzyzowa mk 266 90,00 23,94| 1,30 31,12 1,30] 2,00 2,60 0,72
1.2.7 | Mitochéw mk 240 90,00 21,60| 1,30 28,08 1,17| 2,00 2,34 0,65
1.2.8 | Wieruszow mk 120 90,00 10,80 1,30 14,04 0,59 2,00 1,18 0,33
1.3 |Lutomia mKk 2493 70,00 17451|1,30| 226,86 9,45| 2,00 18,90 5,25
1.3.1 | Lutomia Dolna mk 979 70,00 68,53 | 1,30 89,09 3,71 2,00 7,42 2,06
1.3.2 | Lutomia Gdérna mk 1206 70,00 84,42 1,30 109,75 4,57] 2,00 9,14 2,54
1.3.3 | Lutomia Mata mk 79 70,00 5,53 1,30 7,19 0,30 2,00 0,60 0,17
1.3.4 | Stachowice mk 153 70,00 10,71 1,30 13,92 0,58 2,00 1,16 0,32
1.3.5 | Stachowiczki mk 76 70,00 5,32 1,30 6,92 0,29 2,00 0,58 0,16
1.4 |Bystrzyca mk 3087 95,00 293,27| 1,30| 381,25 15,89 2,00 31,78 8,83
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1.4.1 | Bojanice mk 569 95,00 54,06 | 1,30 70,28 2,93| 2,00 5,86 1,63

1.4.2 | Bystrzyca Dolna mk 727 95,00 69,07| 1,30 89,79 3,74 | 2,00 7,48 2,08

1.4.3 | Bystrzyca Goérna mk 750 95,00 71,25| 1,30 92,63 3,86 2,00 7,72 2,14

1.4.4 | Lubachéw mk 446 95,00 42,37] 1,30 55,08 2,30] 2,00 4,60 1,28

1.4.5 | Makowce mk 323 95,00 30,69 1,30 39,90 1,66| 2,00 3,32 0,92

1.4.6 | Opoczka mk 271 95,00 25,75| 1,30 33,48 1,40| 2,00 2,80 0,78

1.5 Jakubow mk 122 95,00 11,59 1,30 15,07 0,63 2,00 1,26 0,35
RAZEM cele

1| pitne 11994 1089,54 1416,40 59,02 118,04 32,79

2| Straty na sieci 15% 16343 - 163,43 6,81 - 6,81 1,89

3| Straty SUW 80,00 80,00 3,33 3,33 0,93

Woda dla

4| przemystu 80,00| 1,50 | 120,00 5,00 2,50 12,50 3,47

5| Ogotem 1412,97|1,26|1779,83 74,161,90| 140,68| 39,08
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1.3.2. Zapotrzebowanie na cele p.poz.

Zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-02864 z dnia 24 grudnia 1997r. zapotrzebowanie
wody na cele pozarowe dla mieszkancow jednostki osadniczeg) o liczbie mieszkancdéw do 10000
wynosi 20 dm®*/s = 72 m*h lub minimany zapas wody na cele pozarowe w zbiorniku
wyréwnawczym powinien wynosié¢ 150 m°,

Wydajnos¢ stacji uzdatniania wody (wodociagu) pokrywa w petni zapotrzebowanie na cele
p-poz.

Na terenie nowo projektowang SUW w Jagodniku projektuje si¢ wybudowanie si¢
dwukomorowego zbiornikawody czystej, w ktérym przewiduje si¢ zapas wody na cele p.poz.

Przy poborze wody z uje¢ w ilosci 75 m*/h, produkcja dobowa wynosi: Q4= ~1780 m>/d
niezbedny zapas wody dla celéw p.poz wynosi 200m?®, ilos¢ wody zuzywanej do plukania 123 m®.

Uwzgledniajac istnigjaca pojemnosé zbiornikéw w Krzyzowej réwna 300m* konieczna jest
rozbudowa o dalsze ~400,0 m® tj:

300 m® dla potrzeb pitnych (niezbedna pojemnosé uzytkowa dla wyréwnania
nierbwnomiernosci godzinowych) i technologicznych SUW (ptukanie filtrow)
oraz

100 m® na Cele p.po.
Projektuje si¢ dwukomorowy zbiornik wody czystej o pojemnosciach V= 2x200 m?.

1.3.3. Celetechnologiczne SUW

Woda zuzywana na cele technologiczne - stanowié¢ bedzie woda zuzywana do ptukania 6
filtréw cisnieniowych f 1800 pracujacych w uktadzie dwustopniowych ( po 3 hakazdym stopniu)
Przewidywana ilo$¢ wody do ptukania 6 filtréw wynosi ~123 m®,

1.3.4. Ujeciewody
W ramach Inwestycji projektuje si¢ nowa Stacje Uzdatniania Wody (SUW) w Jagodniku
pracujaca na bazie nowo odwiercong studni J-1 na dziatce 96/38 w Jagodniku oraz ujecia wody w
Mitochowie potozonego na dziatce 187/1 w Mitochowie.

W |-szym etapie Inwestycji tj. do momentu zakonczenia eksploatacji SUW Mitochow
(istnigjaca kontenerowa Stacja) praca wodociagu bedzie na bazie dwoch stacji: nowej w Jagodniku i
istnigjacgl w Mitochowie. Dla potrzeb SUW Jagodnik jako studnia uzupetlnigaca, wykorzystana
bedzie jedna ze studni z ujecia Mitochow, druga pracowata bedzie jak dotychczas.

Dotychczasowa produkcjawody z ujecia Mitochdw ksztaitowata si¢ na poziomie:
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Wyszczegblnienie Wskaznik | Zapotrzebowanie Zapotrzebowanie
Lp. odbiorcéw Jedn. llosé jednostkowy dobowe godzinowe
Qér Nd Qmax Qér Nh Qmax Omax
dm®/jedn. m3/d - m3/d m3/h - m3/h dm®/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Mieszkancy
1.2 | Mitochow mk 2927 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
1.2.1 | Bolescin mk 575 79,00 45,43 1,30 59,06 2,46 2,00 4,92 1,37
1.2.2 | Gogotow mk 326 79,00 25,75 1,30 33,48 1,40 2,00 2,80 0,78
1.2.3 | Grodziszcze mk 893 79,00 70,55 1,30 91,72 3,82 2,00 7,64 2,12
1.2.4 | Jagodnik mk 310 79,00 24,49 1,30 31,84 1,33 2,00 2,66 0,74
1.2.5 | Krzczonéw mk 279 79,00 22,04 1,30 28,65 1,19 2,00 2,38 0,66
1.2.6 | Krzyzowa mk 231 79,00 18,25 1,30 23,73 0,99 2,00 1,98 0,55
1.2.7 | Mitlochéw mk 209 79,00 16,51 1,30 21,46 0,89 2,00 1,78 0,49
1.2.8 | Wieruszow mk 104 79,00 8,22 1,30 10,69 0,45 2,00 0,90 0,25
RAZEM cele
2| pitne 2927,00 231,24 300,63 12,53 25,06 6,96
3| Straty na sieci 15% 34,69 - 34,69 1,45 - 1,45 0,40
4| Straty SUW 10% 80,00 80,00 3,33 3,33 0,93
Ogotem 34593 1,20 415,32 17,31 1,72 29,84 8,29
Srona 12

Projekt wykonawczy branzy technologicznej

AK SuUw w Jagodniku

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

» FUNAM” . z0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744

Wielkos¢ poboru wody z ujeciajest praktycznie niezmiennaod ok. 10 lat.
Qma= 415,32 m*/d
Qua= 17,31 m°h
Qmad =29,84 m*/h
Jest to $redni i maksymalny aktualny pobdr wody z ujeciaprzy pomocy studni 1 lub 2.

Zatwierdzona wydajnos¢ ujecia Mitochow (studnia Nr 1 i Nr 2) decyzja Nr 23/80 Wojewody
Watbrzyskiego z dnia 03-11-1980r. wynosi

Qe (142 = 66 m”/h przy depresi s=10,00 m.

Q= 1584.0 m*/d

Z porownania wielkosci poboru wody oraz zasobdw eksploatacyjnych wynika, ze sredni pobor z
Ujecia jest o duzo nizszy od dopuszczalnego a ujgcie jest eksploatowane jedynie w ok. 26 %, wigc
istnigja jeszcze znaczne rezerwy w zasobach, ktore mozna wykorzystac.

Przyjete do eksploatacji zasoby nowe studni J-1 w Jagodniku Decyzja Starostwa Powiatowego
w Swidnicy, pismo ROS -752-7/09 z dnia 28-07-2009r -wynosza:

Qean = 42mh przy depresji w studni s=17,34m.

llos$¢ wody uzupetnigjaca pobor wody z Mitochowa dla SUW Jagodnik wynosi¢ bedzie:
Qw= 75 m%h -42 m*h =33,0 m%h
Docelowo obie studnie z ujecia Mitochéw zostana na state wiaczone w system Uzdatniania i
dystrybucji SUW Jagodnik

Lacznie zasoby eksploatacyjne dla potrzeb wodociagu wynosza
Qe= Q; + Qu = 42 +66 = 108m*/h= 2592 m%d

Okreslona ilosé wody pobierana z ujecia pokryje obecne i przyszie zapotrzebowanie na
wode wodociggu.

1.4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW
GEOTECHNICZNYCH

1.4.1. Budowa geologicznai warunki hydrogeologiczne

W reonie Jagodnika stwierdzono wystepowanie: -
Utwor 6w czwar tor zgdowych

zbudowanych gtéwnie z osadéw plejstocenu (zlodowacenie srodkowopolskie) i wyksztatconych
w przewazajacel czesci z glin zalegagjacych na piaskach i zwirach wodnolodowco-wych., oraz
migjscami glin pylastych (pytow). -Utwor 6w tr zecior zedowych

Strop osadow trzeciorzedowych za lega tu na giebokosci rzedu 12 m. Utwory trzeciorzedu
wyksztalcone sa w postaci itow pylastych z wktadkami  pytow, prze-warstwionych piaskami
przewaznie drobno lub srednioziarnistymi

Podstawowym uzytkowym poziomem wodonosnym jest tu poziom trzeciorzedowy. Kolektorem
wod sa piaski drobno lub srednioziarniste gromadzace wody porowe Zwierciadio wody o
charakterze napigtym stabilizuje si¢ do +6,5 m nad poziom terenu. Ze studni ujmujacych
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trzeciorzedowy poziom wodonosny mozna uzyska¢ wydajnosci rzedu 40-50 m3/h wody przy
depresjach ca17-21 m.

Czwartorzedowy poziom wodonosny nawiercono w obrebie pospotek pod warstwa glin
Zwierciadto wody o charakterze lekko napietym przez warstwe glin stabilizuje sie na gtebokosci
rzedu 0,2-0,3 m ponizegl powierzchni terenu. Poziom ten zasilany jest gtownie z infiltracji
opadow i ma bezposredni zwiazek hydrauliczny zwodami powierzchniowymi rzeki Pitawy i
Bystrzycy. Powyzsze obrazuje zat | i rys.nr 3i 4

1.4.2. Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym, rozpoznanym wiertniczo do gtebokosci 5,0 m ppt, wydzielono
kolgino od powierzchni terenu trzy gtéwne warstwy geotechniczne.
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War stwa | -to pyl (glina pylasta), sredniospoisty zalegg acy bezposrednio pod warstwa gleby na
gtebokosci od 0,7 do 1,0 m. Stan gruntu na glgbokosci 1,0 m mozna przyja¢ srednio w granicach:
1i=0,25-0,50 (plastyczny) i wilgotnos¢ ca=20-25%

War stwa 2 - to pospétka o migzszosci 0,8 i wigcgl metrow.

Jest to grunt sredniozageszczony Srednie parametry gruntu mozna przyjaé granicach ID w
0,65 . Grunt jest zawodniony. Zwierciadto wody nawiercone na giebokosci rzedu 1,8-2,0 m zalega
nagtebokosci 0,2- 0,3 m.

War stwa 3- to piasek drobnoziar nisty nawiercony tylko w otworze S-1i do gigbokosci 5 m
nie przewiercony. Jest to grunt niespoisty sypki. Sa to przewaznie piaski drobnoziarniste,
sredniozageszczone. Orientacyjnie wartos¢ ID miesci si¢ w granicach « 0,34-0,67

Piaski te s zawodnione.

Uktad przestrzenny w/w warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju (rys. 4).
Powyzsze parametry gruntu nalezy traktowac jako orientacyjne okreslgjace rzad wielkosci.

1.10.2.3 Wyniki obserwacji zwierciadfa wody gruntowej

We wszystkich otworach sondazowych nawiercono wody gruntowe czwartorzedowego
(przypowierzchniowego) poziomu wodonosnego. Kolektorem wod jest warstwa po-spétki piasku
drobnoziarnistego Zwierciadto wody o charakterze lekko napigtym zal ega na gigbokosci rzedu 0,2-
0,3 m ponizej powierzchni terenu Poniewaz zasilanie warstwy wodonosne pochodzi gtéwnie z
opadow atmosferycznych , gtebokos¢ zalegania lustra wody moze sie¢ zmienia¢ w zaleznosci od
pory roku i wysokosci opaddéw oraz poziomu wody w rzece Pitawie i Bystrzycy. Amplituda wahan
zwierciadta wody moze sigga¢ srednio 0,5 -1,0 m, a nawet okresowo woda moze zalegac na
powierzchni terenu . Woda moze ona wykazywa¢ cechy stabo agresywne w stosunku do betonu i
metali.

Orientacyjny doptyw wody do wykopu jamistego wg. Dupuita obliczone na podstawie otworu
sondazowego S-1

zaktadajac ze:
- zwierciadio wody zalega na gigbokosci 1,8 m ponizegl powierzchni
terenu -k = 0,0005 m/s
- H=3,0m
- s=I m (do gtebokosci 3,0m)
- powierzchniadlar=3,5 m wyniesie 38,46 m?

Q=136 k(2H-s)s: Ig (Ru):rg
R =575s (HK) '
r,=0,565(F)°"> Ru=R+ro stad:
R=22,0m
ro=3,5m.
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Ru=25,5m
Q=-~291/s=105mh

1.10.2.5 WNIOSKI

5.1 W rejonie badan dobre warunki posadowieniaistnigja w obrebie zalegania
pospoétek na giebokosci 2,7-3,0 m. Naj gorsze (niedostateczne) warunki
gruntowe wystepuja W obrebie pytow (gliny pylaste)) w przelocie od 0,9 do 3,0
m. Warunki te scharakteryzowano szczegdtowo w rozdziale 4.2.

5.2 Ze wzgledu na duze zr6znicowanie podtoza, a takze plytko zalegajacego
zwierciadto wod gruntowych zaleca si¢ wybranie warstwy gleby i ewentualnie
pytéw (gliny pylastej) do gtebokosci ca 3,0 m oraz wzmocnienie konstrukgji
fundamentu, lub posadowienie nafundamencie ptytowym. Decyzjaw teg
sprawie nalezy do konstruktora obiektu.

5.3 Orientacyjny doptyw wody do wykopu jamistego o giebokosci ca 3 m wg.
Dupuitawyniesie Q = ~2,9 I/s=10,5 m°h

5.4 Utrudnienia w prowadzeniu rob6t ziemnych przewiduje si¢ w zwiazku z:

- zabudowa i uzbrojeniem terenu.

- mozliwoscig wystapienia duzych otoczakéw i gtazéw w obrebie pospéiki nie
mozliwych do stwierdzeniaw trakcie wiercenia otworow w srednicy 98 mm.

- oblepigjacym charakterem pytow (glin pylastych,)

- pecznieniem gliny pylastg) pod wplywem wody np. opadowe)

- gliny te pod wptywem wody moga pecznie¢ i wykazywaé cechy gruntu o nietrwategj
strukturze.

- koniecznoscia odwadniania wykopdw .

Reasumujac:

» W oparciu o wyniki badan gruntu naterenie projektowanego obiektu (zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych), ze wzgledu na budowe geolo-
giczna war unki geotechniczne mozna uzna¢ za proste albowiem warstwy gruntéw jednorodnych
genetyczniei litologicznie sa mnigj wigcej rownolegte do powierzchni terenu. Zaleca si¢ wymiang
gruntu zbudowanego z gleby i pytu (gliny pylaste)

» Wedtug Mapy Geologiczno Inzynierskigj Polski w skali 1:500000 (PIG Warszawa 1994 r) -

W obrebie gruntéw spoistych warunki geologiczno inzynierskie moznauznaé za srednie.
Pogorszenie moze nastapi¢ w miejscach przejscia gruntu w stan plastyczny

- W obszarze gruntéw sypkich warunki geologiczno inzynierskie sana ogét dobre lecz pogar
Szagja Si¢ ze wzgledu na plytko zalegajacego zwierciadta wody gruntowe i malenie srednicy
ziaren piasku (piasek drobnoziarnisty)
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PROFIL E OTWOROW SONDAZOWY CH JAGODNIK

Nrsondy | Przelot Grubosé Opis gruntu Gleb. 2zw.|Kategoria
warshans | warshans wody aruntu
S 00-09 09 Gleba + nvt + czeécl aroaniczne 025 A L
0,9-2,8 19 |Pyt/ glinapylasta + piasek drobny / 20 1 in
piasek drobny z6tto-brazowo-szary
mieiscami cze$ci araaniczne
2,8-3,6 0,8 |Pospotka lekko zagliniona szaro- IV
brazawa
3,6-5,0 14 |Piasek drobny zagliniony + zwir IV
brazowy. jasno-brazowy
S2 0,0-1,0 10 |Gleba + pyt + czesci organiczne 0151 n
brazowa
1,0-2,7 1,7 |Pyt/ glina pylasta + piasek drobny / 18 ' m
piasek drobny migjscami czesci or-
ganiczne zo61to/brazowo/szara
2,7-3,5 0,8 |Pospdika lekko zagliniona szaro- A%
brazowa
S3 0.0-0.9 0.9 |Gleba+ nvt + czedci oraaniczne 015 A Ll
0,9-2,8 19 |Pyt/ glina pylasta + piasek drobny/ 20 1 ni
piasek drobny migscami czesci or-
ganiczne z01to-brazowo-szary
28-35 0.7 |Paosntika szaro-brazowa [V
S4 0.0-0.7 0.7 |Gleba+ nvt + czedci oraaniczne 02 A L1
0,7-3,0 2,3 |Pyt/ glina pylasta + piasek drobny/ 19 1 ni
piasek drobny zotto-brazowo-szary
migjscami czgsci organiczne
30-35 0.5 |Pasndika szaro-brazowv [V
S5 0,0-0,9 0,9 |Gleba + pyt + czesci organiczne 03 A n
brazowy
0,9-2,8 19 |Pyt/ glina pylasta + piasek drobny 20 ni
migjscami czesci organiczne zotto-
brazowo-szara
2,8-35 0,7 |Pospdika lekko zagliniona szaro- v
brazowa
17
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S6 0,0-1,0 1,0 |Gleba + pyt + czeici organiczne 02t n
brazowa

1,0-29 19 |Pyt/ glinapylasta + piasek drobny / 18 1 ni
piasek drobny migscami czgsci or-
ganiczne zO1tto-brazowa-szaro

2,9-35 0,6 |Pospotka lekko zagliniona szaro- A%
brazowa

OBLICZENIE PROCENTOWEGO UDZIALU SKAL W
WYKOPACH WG.KATEGORH URABIALNOSCI (NA
PODSTAWIE KNR 2-01)

Kategoriagruntu [taczny me-| Udziat Uwagi Narzedzia i materialy do
traz w [%] odsnaiania

1 54 25 Kat. H-lopatv

11 11.6 50 Kat. HI - fopatv oskardv z uzvciem draadw

Vv 55 25 kat. IV - topaty, oskardy, dragi stalowe, oraz kliny i

mioty
Razem 22,5 100

Uwaga.

Powyzsza ocena gruntow zostata dokonana na podstawie badania punktowego
bez rurowania otworéw. Faktyczne profile wykopow moga sie rozni¢ od podanych
szczegolnie jesli chodzi o0 obecnosé oraz ilos¢ | wymiary otoczakow i gtazéw, majacych
wplyw na kategorie gruntéw. Dotyczy to réwniez zawodnienia wykopow. Dlatego
zaleca sie by w wypadkach stwierdzenia zasadniczych réznic w warunkach prowadzenia
robét ziemnych miedzy okreslonymi w ninigjszym opracowaniu, a faktycznymi
stwierdzonymi w wykopach, dopusci¢ za zgoda Inwestora mozliwosé korekty kategorii
gruntow i stopnia zawodnienia wykopow.
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2.  Czesé technologiczna — dobor urzadzen

2.1. Projektowany uklad technologiczny SUW

Z uwagi na ciagly wzrost zapotrzebowania wody w zwiazku duzym rozwojem
mieszkalnictwa na terenie Gminy Swidnica, planowana jest rozbudowa wodociagu oraz
uniezaleznienie si¢ od dostaw wody z miasta Swidnica poprzez racjonalne wykorzystanie
dyspozycyjnych zasobdw wszystkich uje¢ naterenie Gminy.

Ze wzgledu na zanieczyszczenia wody surowej (niski odczyn pH wody, zawartosé
siarkowodoru, ponadnormatywne ilosci zelaza i manganu) wymagane jest jg uzdatnianie
przed wprowadzeniem do Sieci.

Proponuje si¢ zastosowanie schematu technologicznego uzdatniania wody zgodnie

ww. opracowaniami sktadajacego si¢ z nastepujacych procesdw:

V/  napowietrzanie otwarte z wymuszonym przewietrzaniem,

v chemiczna korekta odczynu wody pH roztworem zasady sodowsy,

v/ dwustopniowa cisnieniowa filtracja na ztozu

Zwirowo piaskowym /hydroantracytowo- piaskowynv - | °
piaskowo - katalitycznym- 11°
v/ dezynfekcjawody podchlorynem sodu
Projektowany uklad technologiczny zapewni usunigcie z wody surowe wszystkich

zanieczyszczen do wartosci normatywnych.
Uktadu konstrukcyjny stacji przedstawiac si¢ bedzie nastepujaco;
v komora napowietrzania wody surowej z wieza strypingowa o srednicy 1,6 m
v/ pompowniaposredniall® sktadajacasi¢ z 3 pomp /2+1R/
v/ 2 ciagi rownolegte filtréw cisnieniowych f 1800 mm 6- jednostek w uktadzie
dwustopniows filtracji po 3 jedn. nakazym stopniu,
Vv Uktad do regeneracji filtrow postaci :
- pompy pluczace o intensywnosci ptukania gpw= ~12,0 dm%sm?, wydajnosci
110m*hi H = 18 msw
- dmuchawy o intensywnosci ptukania gp,=18 dm?*/sm?o wydajnosci 2,7 m%min
i sprezu Dp = 0,8 bar
Vv stacjadozowania dezyfektantawraz z magazynem
v 2 zbiorniki wody czystej o pojemnosci 2x300 m®
v/ pompownia sieciowa 0 wydajnosci 140 m3/h i H = 85 msw skladagjacy si¢ z
5pomp zasilanych falownikiem
Zestaw do magazynowaniai dozowania NaOH,
Zestaw do magazynowaniai dawkowania podchlorynu sodowego,
Zbiorniki wody czystej 2x 150m°,
Neutralizator $ciekbw z pomieszczenia dozowania chemikaiéw — zbiornik
bezodptywowy-projektowany,
Zbiornikr sciekOw sanitarnych z pomieszczenia WC— zbiornik bezodptywowy,
Kanaly i rurociagi technologiczne,
Sieci elektroenergetyczne i sterowania
Stacja wyposazona bedzie w drogi i place manewrowe oraz ogrodzenie z dwoma
bramami wjazdowymi.

(I O R I

(0 I O B B B
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2.2. Opispracy gaqji

Woda surowa czerpana ze studni wierconych pompami gtebinowymi ttoczona bedzie
na urzadzenia otwartego napowietrzania / desorbery/, zlokalizowane w budynku SUW.

Napowietrzanie wody usuwa z wody gazy rozpuszczone (COz, H2S i inne powodujace
smak i zapach) i lotne zwiazki organiczne oraz zwigksza zawartos¢ tlenu, a przez usunigcie
CO; zwigksza odczyn (pH) wody. Wprowadzenie do wody tlenu rozpuszczonego stwarza
warunki do hydrolizy i utleniania zwiazkdéw zelaza i manganu oraz zapobiega powstawaniu
srodowiska redukcyjnego pogiebiajacego problemy smaku i zapachu.

Pod wplywem kontaktu wody z powietrzem odp. czasu kontaktu nastepuje hydroliza i
utlenianie zawartych w wodzie zwiazkdw zelaza w postaci Fe** (dwuwartosciowego) do Fe**
(tréjwartosciowego).

FE(HCOg)z +2H,0 = FE(OH)Z + 2H,O + 2 CO;,
FE(OH)Z + % 0O, +HO= FE(OH)g

Powstaly wodorotlenek zelazowy Fe(OH); wydziela sie wowczas z wody jako
trudnorozpuszczalny osad w postaci brunatnych ktaczkéw.

Ze zbiornika czerpalnego pomp przewatowych znagjdujacego si¢ w dolng czgsci
desorbera, woda podawana bedzie zestawem pomp przewatowych na filtry i dalg do
zbiornikbw wody czystej, skad zasilana bedzie siec.

Nastepnie woda podawana bedzie natrzy filtry f 1800 z predkoscia ~9,84m/h.

Filtry wypetnione beda ztozem hydroantarcytowo-zwirowym —pierwszy stopien filtracji.

W ukladzie technologicznym przewidziano zastosowanie procesu chemiczne korekty
odczynu wody roztworem zasady sodowe celem usumiecia pozostatego CO, agresywnego.
Dozowanie wpigto za pompami przewalowymi przed mieszacz statyczny umozliwigjacy
pelne wymieszanie wody z reagentem , zapewnigac dodatkowo niezbedny czas
przetrzymaniawody z reagentem.

Woda przefiltrowana (po pierwszym stopniu) kierowana bedzie na kolgine trzy filtry f 1600
drugiego stopnia. Filtry wypetnione beda ztozem zwirowo- braunsztynowym, utozonym na
podsypce zwirowsy.

Filtry pracowa¢ beda automatycznie i wyposazone bgda w przepustnice regulacyjne i
odcingjace sterowane pneumatycznie, przeptywomierze elektromagnetyczne oraz orurowanie
PE i stali nierdzewnsy.

Jako wypetieniefiltrow 11° zastosowano ztoze braunsztynowe o zawartosci naturalnego
dwutlenku manganu MnO, ok.80%. Ztoze to posiada wiasciwosci utlenigjace w stosunku do
zelaza oraz katalityczne do usuwania manganu. Podczas filtracji w pierwszej koleginosci
nastgpuje utlenienie i usuwanie zwiazkdw zelaza, w nastgpnej zwiazkow manganu.

Woda po filtrach przettaczana bedzie do projektowanego zbiornika wody czystej o
pojemnosci 300m°. Przed zbiornikiem i woda poddawana bedzie okresowo dezynfekdji
podchlorynem sodu.

Plukanie filtrow odbywa¢ si¢ bedzie automatycznie powietrzem podawanym przez
dmuchawe oraz woda uzdatniona podawana przez pompeg ptuczaca. Doptukiwanie filtrow
(spust pierwszego filtratu) realizowane bedzie woda surowa napowietrzona. Poptuczyny i
pierwszy filtrat kierowane beda do objetosciowego odstojnika poptuczyn.
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Wodauzdatniona gromadzona bedzie w nowo projektowanym o pojemnosci 300m>.
§8 Zbiornik wody czystej zapewnia zapas wody na cele:
§ wyrdwnania nierbwnomiernosci rozbioréw godzinowych,
§ plukaniafiltréw
§ p.poz..
Woda do sieci podawana bedzie zestawem pompowym, w skiad, ktérego wchodzi¢ bedzie 6
pomp wielostopniowych wirowych pionowych. Pompy pracowaé beda w ukladzie
automatycznej regulacji cisnienia, przez ptynna zmiane predkosci obrotowej silnikow,
zasilanych napigciem z przemiennika czgstotliwosci. Przemiennik czgstotliwosci sterowany
bedzie mikroprocesorowym regulatorem sprzgzonym z  przetwornikiem  cisnienia,
zainstalowanym na rurociagu tlocznym zasilgjacym sie¢ wodociagowa oraz wodomierzem
przeptywomierzem. Przewiduje si¢ sterowanie falownikiem w zaleznosci od cisnienia w Sieci
wodociagowej oraz chwilowego rozbioru.
Przewiduje si¢ pomiar i rej estracje nastepujacych sygnatow:
z wodomierzy nawodzie surowe — studnie ujeciowe;
z wodomierzy nawodzie surowej napowietrzongj — filtry;
ilosci wody zuzytej do ptukania;
ilosci wody podawanegj do sieci;
stanu pracy filtrow;
stanu ngpetnia zbiornikéw wody czystej,
Czasu pracy :
pomp przewatowych,
pompy do ptukania,
poziomu roztworu podchlorynu sodowego NaClO, NaOH
awarii uktadow elektrycznych
Uktad sterowania obstugiwany z panela operatorskiego pozwalajacego na wybor
nastgpujacych standw:
§ parametréw piukaniafiltréw,
§ pracareczna,
§ pracaautomatyczna,
§ odstawione,
Dodatkowo projektuje si¢ sygnaizacje awarii i zabezpieczenia antywlamaniowego
systemem powiadamiania z wykorzystaniem sieci GSM.

wn W W W W W W W W W W

2.3. Ujeciewody

2.3.1. Ujecie Mitochow —studnie Nr 1i Nr 2

Ujecie w Mitochowie jest jednym z mnigjszych uje¢ eksploatowanych przez Gming
Swidnica, potozone jest w Mitochowie za wsia w kierunku m. Bolescin ok. 500 m od drogi
Jagodnik -Mitochow, ok. 750 m od Bolescina przy lokalnegj drodze nieutwardzonegj taczace
obie migscowosci i ok. 500 m od rzeki Pitawy na jg wysokim brzegu. Z ujgcia tego
zaopatrywany jest wodociag ,, Krzyzowa"' ok. 700 odbiorcéw. Ujecie sklada sie z dwdch
oddalonych o ok 450 m od siebie studni wierconych. Woda czerpana jest ze studni
naprzemiennie i kierowana do stacji uzdatniania wody a dale do odbiorcow. Ujecie
"Mitochéw" jest jednym z podstawowych uje¢ dla zaopatrzenia w wode Gminy. Studnie
wykonano w 1979 roku a w roku 1989 zaczela si¢ ich eksploatacja. Studnie wiercone
potozone sa nawspolng dziatce nr 187/1 obreb Mitochéw w polach pomigdzy Komorowem a
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Bolescinem. Studnie sa ogrodzone i
zagospodarowany zielenia.

oznakowane,

teren strefy bezposrednig

jest

Studnie wykonato Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodg "WODROL"

Wroctaw

2.3.2. Danetechniczne studni

2.3.2.1.Budowa studni

Parametry techniczne studni podane s3 w operacie wodnoprawnym " PT Wodociag
Mitochéw -ujecia i SUW-operat wodnoprawny " opracowanego przez " WODROL "
Wroctaw ul. Polarna 10 w grudniu 1987 roku i przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Zakres prac Studnianr 1 Studnianr 2c
gtebokos¢ catkowita 51,50 m 440m
srednicarury nadfiltrowej 20" 20"
Glebokosé¢ posadowieniakolumny filtrowey 40m 40m
Srednicafiltra, mm 298 298
Diugos$¢ czesci czynngj , m 16 16,0
Warstwa wodonosna: - stratygrafia Trzeciorzed Trzeciorzed

- przelot (miazszos¢) 8,9+24,00 24-10,5m pt
Zarurowanie:

- liczba kolumn rur pozostawionych w otworze 1 1

- $rednica kolumny, przelot 508 mm/0,0- 8,0 m 508 ram/0,0-6,50

Kolumnafiltrowa:
rura podfiltrowa - przelot/ srednica

czes¢ roboczafiltra- przelot/ $rednica
rura nadfiltrowa- przelot/ $rednica

51,5 -40,0 m /stalowa o $r.
298 mm

400 - 240 m stalowy
perforowany o $r. 298 mm

24,0 - 0,0/ stalowa sr. 298 mm

1

44,0-40,0 m /stalowa o $r. 298
mm

40,0 240 m stalowy
perforowany o $r. 298 mm

4,0 - 0,0/ staowa sr. 298 mm

depresja przy pompowaniu 10m 10m
wydajnosé eksploatacyjna 66 m°/h 66 m°/h
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rzgdna gtowicy studni 229,12 m. n.p.m 230,62 m

m - 0.5 m gleba
m

Profil geologiczny przewier conych osadéw w studni Nr 1w Mitochowie.

Przelot [m] Studnianr 1

0,0-0,5 gleba
I NE rm 11 N v Alina -

05m- 110 glina z otoczakami

11.0m-19.0m |it

19.0m- 22.0 it + piasek

220m-40.0 |piasek réznoziamisty z
drobnym zwirem

40.0 m-51.5m |it z otoczakami

Profil geologiczny przewier conych osadéw w studni Nr2 w Mitochowie.

Przelot [m] Studnianr 2

0,0-0,5 gleba
I NE 11 N0 v Alina -

0.5m- 10.0 glina z otoczakami

10.0m-12.0m |it zapiaszczony

12.0 m- 20.0 otoczaki ze zwirem zailone
200m-24.0 |it

24.0 m-40,0 piasek réznoziamisty z
drobnym zwirem

40m-52,0 piasek ze zwirem zailony

52,0m-54,00 it
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2.3.2.2.Wydaj nos¢ eksploatacyj na ujecia M itochow

Zasoby ujecia na podstawie wykonangl wéwczas dokumentacji zostaty zatwierdzone
decyzja nr 23/80 Wojewody Watbrzyskiego z dniaz dnia 03.11.1980 r wynosza:

Wydajnos¢ Depresa
Q (m%h) s(m)
studnianr 1linr?2 66,0 10,0

2.3.2.3.Danetechniczno - eksploatacyjne urzadzen do poboru
wody

W studni nr 1 zamontowany jest podwodny agregat pompowy SP 46 - 6 z silnikiem
4000 -7.50 kW produkcji Grundfos, ktérego wydajnos¢ wynosi od 32,0 - 350 m /h przy
wysokosci wznoszenia do 51,0 - 48,0 m. Woda ttoczona jest rurami 0 108 mm do stagji
uzdatniania wody w sasiedztwie studni gdzie jest uzdatniana. Pompa jest zawieszona na
wysokosci 20,28 m. p.p.t. Woda odprowadzana jest rurociagiem stalowym 0 100 mm
utozonym nagtebokosci 1,2-1,4 m.

W studni nr 2 zamontowany jest SP 46 - 6 z silnikiem 4000 -7.50 kW produkgji
Grundfos, ktérego wydajnos¢ wynosi od 32,0 - 35,0 m /h przy wysokosci wznoszenia do 51,0
- 48,0 m. Woda ze studni jest doprowadzana do stacji uzdatniania wody w sasiedztwie studni
gdzie jest uzdatniana. Pompa jest zawieszona na wysokosci 44,0 m. p.p.t. Woda
odprowadzana jest rurociagiem stalowym 0 100 mm utozonym na gtebokosci 1,2 -1,4m.

W ramach planowang Inwestycji planuje si¢ wiaczenie studni Mitochéw do pracy
SUW Jagodnik.

W |- etapie projektuje sie wykorzystanie 50% zasobdw ujecia Mitochéw dla celéw
pracy SUW Jagodnik ( praca studni Nr 2). Druga studnia (studni Nr 1) pracowata bedzie
réwniez z wydajnoscia £33m°h dla celéw pracy Uzdatniania SUW Mitochdw. Taki stan
bedzie miat migjsce do technicznego wyeksploatowania sie urzadzen SUW Mitochéw ( ok. 5
lat). Docelowo studnia ta zostanie na state wilaczona do systemu Uzdatniania wody i
dystrybucji odbiorcom SUW Jagodnik.

2.3.2.4.0budowy studni

Studnie wyposazone sa w obudowy kompaktowe typu NCE. Jest to zintegrowana gotowa
obudowa wyposazona w wodomierz kolanowy, przepustnicg zwrotna, przepustnicg reczna
zaporowa zasuwe i inny niezbedny osprzet, jest ocieplona i zamykana na zamek. Oryginalna
obudowa wykonanajest z laminatu poliestrowo - szklanego ocieplonego.

Obudowa zamontowana jest na ptycie zbrojongj zabezpieczong przed dziataniem wilgoci.
Rurociag ttoczny wychodzacy z kolumny filtracyjneg wpigty jest do rurociagu zbiorczego O
100 mm odprowadzajacego wodg do stacji uzdatniania wody w usytuowane na sasiednigj
dziatce. Na sieci wodociagowej znajduja Si¢ dwa zbiorniki wyréwnawcze 0 pojemnosci 2 X
200 m® wspdtpracujace z ujeciem.
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2.3.3. Zagospodarowanie rejonu uje¢
2.3.3.1.Tereny ochrony bezposrednig

Studnie 1 i 2 maja ustanowiona i wyznaczong w terenie strefe ochrony bezposrednieg)
zgodnie z Decyzja Nr 2/09 Starostwa Powiatowego w Swidnicy z dnia 09-01-2009 -
pozwolenie wodnoprawne na pobor wody podziemne skiadajacego si¢ z dwoch studni
wierconychnrlinr2.

Studnia nr 1 ma ustanowiona strefe ochrony bezposrednigj prostokat o wymiarach 20.0 m x
19.0 m tj. zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1:1000. Ogdlne pole powierzchni terenu
ochrony bezposrednigl dla studni 1 wynosi F = 0.038 ha. Teren ochrony bezposrednie)
potozony jest na dziatce nr 187/1 obreb Mitochéw i w catosci nalezy do Urzedu Gminy
Swidnica.

Studnia nr 2 ma ustanowiona stref¢ ochrony bezposrednigj prostokat o wymiarach 20.0 m x
20.0 m tj. zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1:1000. Ogolne pole powierzchni terenu
ochrony bezposrednigl dla studni 2 wynosi F = 0.040 ha. Teren ochrony bezposrednie)
polozony jest na dzialce nr 187/1 obreb Mitochéw i w catosci nalezy do Urzedu Gminy
Swidnica

2.3.3.2.Teren ochrony posrednig

Nie ustanowiono strefy ochrony posredniegj, ze wzgledu nafakt, iz poziom wodonosny
jest dobrze chroniony kilkunastometrowa warstwa utwordéw nieprzepuszczanych zas zasoby
ujecianie sa w zaden sposob zagrozone. Nie ma, wigc potrzeby ochrony jakosciowej poziomu
wodonosnego, réwniez ochrona ilosciowa ujecie nie jest potrzebna gdyz w zasiegu
oddziatywania studni nie ma zadnych ujecie a zasoby sa natyle wysokie, ze poboér nie bedzie
zadnym dla nich zagrozeniem.

2.3.4. Jakos¢ wody surowej-Studnianr 11 Nr2
Wody pigtra trzeciorzedowego charakteryzuja si¢ odczynem obojetnym (pH=6,5-7,4), sucha
pozostatoscia w granicach 228-280 mg/l. Wody te wykazuja ponadnormatywnych zawartosci
zelaza (0,70 mg/l) i manganu (0,07 mg/l) charakterystycznych dla wod podziemnych. Skiad
chemiczny wody ze studni nr 11 2 przedstawia ponizsze zestawienie:

Wartosci Ujecie Mitochdéw
dopuszczal Woda
ne* surowa
Badania wc
i - i 3 danych
Studnia nr 1-wg. | Studnianr 2-wg. | _
Parametry danychoperatu | danychoperatu | UZytkownik
flzy!(o' wodnoprawnego | wodnoprawnego | badania me
Lp. chemiczne Jednogka Jednogka 2008r 2008r 2009r
1 Metnosé NTU 1 NTU 0,27
Barwa
5 W mg/l Pt 15 mg/l Pt 5
Zapach Bez akeep. Bez ZH2S ZH2S
3 zapachu zapachu ZH2S
4 Odczyn pH 6,5-9,5 pH 6,73 74 6.5
Twardos¢ ogdlna|  muval/l 50-600
5 3,5 3,3 3,36
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mval/l
Zasadowos¢ mval/l 50 mval/l 16 16 16
9 ogolna ’
1 Zelazo ogdlne | mall Fe 0,2 mg/l Fe 0,7 0,25 11
Mangan mg/1 Mn 0,05 mg/1 Mn 0,07 0,08 0,1
12
1 Amoniak mg/l NR, 0,5 mg/I NR, 0,04 0.04 01
Azotany mg/l NO3 50 mg/l NO3 sl 01 214
15
16 Azotyny mg/l NO; 05 mg/l NO; 0 0 0,06
17 Chlorki mg/l Cl 250 mg/l Cl 40 28 34,6

* zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczong do spozycia przez
ludno$¢/Dz.U. Nr 203 poz. 1718/.

Z andizy wody wynika, ze woda jest stabo zmineralizowana, mickka , z zawartoscia
siarkowodoru oraz z nieznaczna przewaga wodoroweglanu wapnia i magnezu. llos¢
manganu i zelaza jest na granicy dopuszczalnegl normy, co jest charakterystyczne dla wod
podziemnych i jest eliminowane w procesie obrébki wody. Poza tym woda surowa nie
zawiera zadnych zanieczyszczen i catkowicie odpowiada parametrom zawartym w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie w jakosc wody
przemaczong do spozycia przez ludz opublikowanym w Dzenniku Ustaw Nr 61 poz. 417.
Pod wzgledem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzezen. Zawartos¢ bakterii coli typu
katowego i innych normowanych rozporzadzeniem wynosi ponizej dopuszczane normy.
Woda ze studni jak i wodociagu jest systematycznie badana przez Sanepid, ujecie
dopuszczone jest do eksploatacji. Z powyzszego wynika, ze woda ujeta studnia nadgje sie¢ do
spozycia przez ludzi po poddaniu jg uzdatnieniu poprzez ngpowietrzanie (odgazowanie) i
filtracje.

2.3.5. Ujecie Jagodnik —Studnia J1
Nowoodwiercona Studnia w migjscowosci Jagodnik (Studnia nr J-1) zlokalizowana jest
na terenie dziatki nr 96/38, bedace) wiasnoscia Agencji Zasobu Wiasnosci Rolnych -SP we
Wroctawiu oddziat w Swidnicy.

Obecnie Gmina Swidnica prowadzi procedure przejecia ww. dziatki i sasiadujacych
(96/39, 96/40 i 96/13) na wiasnos¢. SzczegOtowa lokalizacje odwierconego otworu
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowsy.

Prace wiertnicze wykonano w okresie maj-czerwiec 2009 roku. Wykonawca prac
wiertniczych bytafirma, Bruno" Zaktad Studniarski ut. Kordiana 13; 51-348 Wroctaw.

2.35.1. Danetechniczne studni

2.3.5.2.Budowa studni

Podstawa realizacji rob6t geologicznych byt Projekt prac geologicznych w celu ujecia
wod podziemnych pigtra trzeciorzgdowego na potrzeby wodociagu gminnego Gminy
Swidnica" w migjscowosci Jagodnik koto Swidnicy zatwierdzony decyzja nr 1/G/09
(ROS.752-1/09) z dnia 17.03.2009 r. oraz aneks do w/w projektu prac geologicznych
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zatwierdzony decyzja
nr 4/G/09 (ROS.752-5/09) z dnia 15.06.2009 r.

Otwor J-1, wywiercono w okresie maj-czerwiec 2009 r. Otwor odwiercono systemem
mechaniczno-obrotowym na sucho przy pomocy wiertnicy Wurth 2BA przy uzyciu $widréw i
lyzek z jednoczesnym rurowaniem otworu. Do glebokosci 33,0 m ppt prace wiertnicze
prowadzono przy uzyciu kolumny rur ostonowych 508 mm, ktére zostaly szczelnie
posadowione i pozostawione w otworze. Do giebokosci 55,8 m ppt otwor wiercono przy
uzyciu kolumny rur ostonowych 425 mm, ktore po zafiltrowaniu otworu zostaty usunigte z
otworu.

Wspbirzedne topograficzne potozenia studni przedstawiaja Si¢ nastepujaco:

Studnia J-1

X=5533752,49

Y= 3692812,64

Podstawowe parametry techniczne otworu studziennego obrazuje tabela:

Zakres prac Zafozenia projektowe Wyniki wykonanych prac

Glebokos¢ wiercenia 50,0 m 55,8 m

Glgbokos¢ ostateczna 485m 540m

Glebokosé¢ posadowieniakolumny filtrowey 485m 54,0m

Srednicafiltra 280 mm 280 mm

Dtugos¢ czesci czynng 50m 6,0m

Warstwawodonosna: - stratygrafia Trzeciorzed Trzeciorzed 14,6- 16,2

- przelot (miazszo$¢) 14,6-23,0 m (8,4 m) 8 él,G ;n) 3%1554%%0 m

0 M , ,8 m
39,5-44,5m (5,0 m) 73 m) 432 -
nieprzewiercona

Zarurowanie: 1 1

- liczba kolumn rur pozostawionych w otworze 508 mm/0,0- 33,0m 508 ram/0,0-33,0m

- $rednicakolumnv, przelot
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Kolumnafiltrowa:

- ruranadfiltrowa - przelot/ srednica

- cze$¢ roboczafiltra- przelot/ srednica
- rurapodfiltrowa - przelot/ srednica

0,0 - 395 m/ 280 mm
395-445m/ 280 mm
445 -485m /280 mm

0,0 - 47,0 m/ 280 mm
47,0 - 53,0 m / 280 mm
53,0 - 54,0 m/280 mm

28

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA TECHNOL OGICZNA —-SUW JAGODNIK

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

» FUNAM” . z0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744

Profil geologiczny przewier conych osadéw w odwier conej studni J-1 w Jagodniku

Przelot [m] Litologia
0,0-1,0 gleba
1,0-2,3 glina
2,3-28 piasek drobny
2,8-45 2wir z otoczakami
4551 glina ze zwirem
51-7,1 piasek kaolindw)
7,1-8,0 glina piaszczysta
8,0-9,3 2wir zagliniony
93-120 2wir z piaskiem zagliniony
12,0-14,6 it pylasty
14,6-15,0 piasek pylasty
15,0-16,2 pyl ze zwirem
16,2-17,4 it pylasty
17,4-18,5 it piaszczysty
18,5-19,1 piasek pylasty zailony
19,1-20,0 it piaszczysty
20,0-21,5 piasek pylasty zailony
21,5-23,0 2Wir
23,0-23,6 pyt ilasty
23,6-24,8 piasek pylasty
24,8-25,3 pyt ilasty
25,3-26,0 piasek ze zwirem
26,0-27,0 it
27,0-32,5 it pylasty, it piaszczysty
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32,5-335 it

33,5-38,0 piasek pylasty, piasek zailony
38,0-40,0 piasek drobny i sredni
40,0-40,8 2wir z piaskiem

40,8-43,2 it

43,2-46,0 piasek zailony

46,0-52,0 piasek ze zwirem

52,0- 55,8 2wir z piaskiem

2.3.5.3.Wydajnos¢ eksploatacyjna ujecia Jagodnik

Przyje¢te do eksploatacji zasoby studni J-1 w Jagodniku Decyzja Starostwa Powiatowego
w Swidnicy, pismo ROS -752-7/09 z dnia 28-07-2009r wynosza;
Qean = 42m>/h przy depresji w studni s=17,34m.
2.3.5.4.Dane techniczno - eksploatacyjne urzadzen do poboru

wody

2.3.5.5.Dobdr rurociagdw wody surowej

Wymagana wydajnosé ujecia Qyj. =75 m*h=20,83 I/s

1.0dcinek Pompa J-1-obudowa

f 150 st cz-oc Dzxg= , dla z nomogramu odczytano i = 5 %, cisnienie pracy rurociagu
p=0,20MPa Q=42m*h =11,1 I/s

2. Odcinek obudowa studni (P1, wiaczenie P2-Mitochéw), - Q=42m*/h=11,1 /s

f 160 PE -100, dla z nomogramu odczytano i = 3,6 %, cisnienie pracy rurociagu p=0,20MPa

3. Odcinek obudowa studni (P1, wiaczenie P2-Mitochow) — budynek technologiczny SUW -
Desorber),

Q=75m*/h=20,83I/s
f 160 PE -100, dla z nomogramu odczytano i = 12 %, cisnienie pracy rurociagu p=0,20MPa

2.3.5.6.Dobér pompy glebinowej dla Studni J-1 Q=42 m*/h

Straty miejscowe
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wsp.
) Oporow
Wyszczegolnienie Srednica | miejscowych | predkosé| Dhs' |llos¢ Razem
z v zv?/2g
Studnia -desorber
kolano 150 0,15 0,75 0,004 8 0,032
kolano 100 0,015 1,25 0,001 3 0,003
Przeptywomierz 1,25 0,080 1 0,080
Suma strat miejscowych 0,115
Straty liniowe narurociagu wody surowse:
Strata
] spadek Dilugosc¢ linowa
Srednica | hydrauliczny | rurociagu | cisnienia
Przeptyw max rurociagu [i] [L] [Dhl=i x L]
Lp Odcinek m3/h I/s mm m m
1 2 3 4 5 6 7 8
pompa gtebinowa-
obudowa 40,00 11,11 100 0,0230 25,00 0,58
obudowa -A 40,00 11,11 100 0,023 10,00 0,23
A-desorber 75,00 20,83 150 0,018 12,00 0,22
Razem straty liniowe
411-3 1,03
Straty liniowe 1,030
Straty miejscowe na armaturze 0,12
Geometryczna wysoko$é podnoszenia 19,00
Rzedna w desorberze 217,00
Rzedna zwierciadta dynamicznego
wody w studni 198,00
Razem 20,15

sumastrat liniowych S hi=1,4m

Dobrano pompe glebinowa dla par ametr w nominalnych pracy studni:
Qi=42m*h H1=21,0m

Glebokos¢ zawieszenia pompy w studni J- 1

2.3.5.7.Wytyczne pracy studni

N=4,0 kW
15,0 m pt:

W ramach projektu automatyki i sterowania przewiduje si¢ spetnienie nastepujacych
warunkéw pracy ujecia:
Obie studnie J-1i Nrl lub 2 (Ujecie Mitochow) beda studniami podstawowymi.

31

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TECHNOL OGICZNA —-SUW JAGODNIK

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

» FUNAM” . z0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744

W pierwszym etapie jedna studnia z ujecia Mitochow ze wzgledu na nizsza wydajnosé
eksploatacyjna pracowata begdzie w godzinach zmnigszonego zuzycia wody. Docelowo
studnie z Mitochowa beda pracowaty wspdlnie ze studnia J-1 w sposob ciagly.

Przekazywanie danych o poziomie lustrawody w studni do dyspozytorni SUW
Mozliwos¢ wiaczania i wytaczania pomp giebinowych z dyspozytorni,

Pomiar i rgjestracje ilosci pobierangl wody

Sterowanie praca pomp gtebinowych w zaleznosci od poziomu wody w zbiornikach
wody czystg,

Zliczanie czasu pracy pomp,

Zabezpieczenie pomp gtebinowych przed suchobiegiem.

Sygnalizacja otwarcia obudowy,

wn W W W

wn W W

2.3.5.8.0budowa studni J-1 i wyposazenie - proj ektowana

W ramach niniejszego projektu przewiduje sic montaz dla nowe studni
obudowy studni typu kompaktowego z ogrzewaniem, posadowiong na
fundamencie wyniesonym h nad teren istnigjacy ~160 cm - rzedna posadowienia
obudowy 214,70.

Dla studni wykonany zostanie fundament —pltyta zelbetowa z betonu B-20 zbrojona #8, co
20 cm ze stali ST Alll 34GS o wymiarach BxL=1,30m ~ 1,90m i wysokosci h=1,60m nt i 0,3
m pt, posadowiong na podtozu betonowym z betonu B7,5 i h=15 cm oraz podsypce zwirowej
545 cm.

Na tak przygotowany fundament zamontowana bedzie kompaktowa obudowa studni,

wyposazonaw niezbe¢dna armature. Proponujemy zastosowaé obudowe studni glgbinowe)

-wersje kompletna produkowana przez Przedsiebiorstwo |zolacyjno-lnstalacyjne

»LANGE”. Rozwiazanie obudowy zastrzezono w Urz¢dzie Patentowym RP Prawo

Ochronne Nr 55761

Ze wzgledu nateren zalewowy teren projektowany zostanie wyniesiony wokot studni

do poziomu 214,50.

27.1.1.1.1Elementy zastosowanej obudowy:
A. Podstawa obudowy o wymiarach: diugosc¢ -1,66m,
szerokosé -1,10m,
grubos¢ -0,10m,

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowe azurowej, obudowane szczelna
powloka zlaminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowa
stanowiaca ocieplenie podstawy .

B. Pokrywa obudowy o wymiarach wewngtrznych: dlugos¢  -1,34m

szerokos¢ -0,80m

wysokos¢ -0,85m lub -1,30m
Pokrywa sklada si¢ z dwdch elementéw (wewngtrznego i zewnetrznego) wykonanych
zlaminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami wypetniona jest warstwa
ocieplajaca z pian- ki poliuretanowej grubosci 50 mm.
C. Wiot powietrza wyposazony w mechanizm zamykaacy (w okresie zimowym)
uruchamiany recznie dzwignia z zewnatrz obudowy. Wilot zabezpieczony jest drobna siatka
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uniemozliwigjaca przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owaddw. Wlot
stanowi jednoczesnie uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy.

D. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajace przedostawanie si¢ do wewnatrz
obudowy wody deszczowej oraz owaddw. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanowa.

E. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewnetrznych
wieloelementowych unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawe w momencie je
otwierania. Zawiasy wykonane sa z elementow metalowych ocynkowanych z przektadkami
teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie si¢ ich powierzchni przy wielokrotnym
otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach montowane jest wspomaganie otwierania
pokrywy, co znacznie utatwia jg podnoszenie.

F. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowe chroniaca go przed zamarzaniem.

G. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opiergac Si¢ na uszczelce
zamontowanegj wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolng krawedzi. Takie
rozwiazanie catkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwaltownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0°C

H. Glowica studni gicbinowe z orurowaniem o srednicach f80mm oraz kotnierzem
obrotowym u géry gtowicy umozliwigjacym centryczne ustawienie wodomierza do podejscia
rury wodociagowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumoweg gr 5 mm |
jest zamocowana do podstawy za pomoca srub M 16.

|. Manometr 0-1,6 Mpa.

J Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy 80 mm z nadajnikiem impulsow,
montowany jest w pozycji pionowej. Zastosowane rozwiazanie usytuowania wodomierza
spetniawymogi producentow wodomierzy w zakresie koniecznych odcinkdw prostych przed i
zawodomierzem.

K. Odcinek rurociagu ocynkowany prosty zawodomierzem o dtugosci, co ngjmnigj L= 2D
L. Kolana hamburskie ocynkowane.

L. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spetnia rowniez rolg
zaworu odpowietrzajacego.

M. Przepustnica zwrotna bezkomnierzowaf 80
N. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa, dla armatury of 80 mm.

O. Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwiacego umozliwia wykonanie podejscia
wodociaggowego oprécz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz
PCV na nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy
obudowy.

P. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktory wprowadzona jest rura wodociagowa,
przykrywajaca tupki ocieplgjace podescie tgf rury. Ostona wykonana jest z blachy
aluminiowej i sktada si¢ z dwoch faczonych ze soba potéwek, co umozliwia zaktadanie
ostony po zamontowaniu armatury.

Q. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ
35 albo LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy zngduje sie otwdr umozliwigacy
wprowadzenie do obudowy przewodu zasilgacego. Zaleca si¢ wykonanie w podiozu
betonowym przepustu z rury pcv usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy,

R. Ocieplenie rury wodociagowej wykonane z dwdéch skiadgjacych sie tupin z pianki
poliuretanowsej o ditugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostonicte sa kilkoma warstwami
folii polietylenowel co umozliwia ich montaz bezposrednio w podtozu. Lupki montowane
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moga by¢ réwniez od gbry poprzez wsunigcie ich przez otwor wykonany wczesnig w
podstawie obudowy.

S. Wspomnik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy
wspornik jest w catosci ocynkowany a jego plaszczyzna, na ktorel opiera si¢ pokrywa
powleczona jest masa sylikonowa.

T. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

U. Bloczek oporowy.

W. Rurattoczna pompy giebinowsj o srednicy f 150mm

X. Rura ostonowa studni.

Y. Rura@ 32 mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni,

Z. Rura @ 32 mm do ewentualnego wprowadzenia ,Cluwo” lub innego urzadzenia
zabezpieczajacego.

Z. Podejscie rury wodociagowse .-

7. Urzadzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania- (stanowi ono dodatkowe
wyposazenie obudowy). Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania
poniewaz pracuje wylacznie w czasie kiedy pompa gigbinowa jest wylaczona. Wylaczenie
pompy jest rownoznaczne z brakiem przeptywu wody, ktora stanowi gtéwny i w pehni
wystarczajacy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz obudowy studni nawet
przy spadku temperatury zewnetrzngj ponizej -20°C. Ogrzewanie awaryjne wiacza sig i
wylacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa obudowy studni w przedziale od 0 C
do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po zalaczeniu si¢ pompy gigbinowej
przeptywajaca woda podnosi temperaturg pod pokrywa obudowy, co z kolei powoduje
automatyczne wytaczenie si¢ Systemu grzejnego.

2.3.6. Zagospodarowanie rejonu ujecia —strefy ochronne

Zasady i wymogi dotyczace ustanowienia stref ochronnych okresla Ustawa z dnia
18.07.2001 — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229). Zgodnie z w/w Ustawa terenem
ochrony bezposrednig ujecia wody sktadajacego si¢ ze studni wierconych winna obgmowac
teren, na ktorym zlokalizowana jest studnia oraz otaczgjacy je pas gruntu. Zasieg terenu
ochrony posrednigl okresla 25 letni czas przeptywu wody w warstwie wodonosne.
Dopuszcza sig ustanowienie strefy ochronng obgmujaceg wylacznie teren ochrony
bezposrednig (art. 52 ust 3).

W bezposrednim sasiedztwie odwiercongl studni zngduja Si¢ zabudowania
miegjscowosci Jagodnik. Ze wzgledu na bliskie polozenie wsi w stosunku do miasta Swidnica
(okoto 3 km) jest to rgjon lokalizacji zaréwno pdl uprawnych wystepujacych gtownie w
czesci pétnocnegj, potudniowe] i wschodnigl od wykonang studni jak i wielu zaktaddw i
przedsigbiorstw produkcyjnych, gestgj sieci drog i aglomeracji migjskigj, w czesci
zachodnigy na obrzezach miasta Swidnica. Stanowi to potencjane zagrozenie dla wéd
podziemnych tego rejonu. Jednakze w przypadku ujetey w odwierconym otworze J-1
warstwie wodonosnegj utwordw trzeciorzedowych o charakterze artezyjskim, izolowangj od
powierzchni terenu kilkunastometrowym pakietem utworOw stabo-przepuszczalnych glin i
itéw, nie zachodzi obawa 0 zagrozenie zanieczyszczeniem z powierzchni terenu.
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2.3.6.1.Teren ochrony bezposredniej

Obecne przepisy nie reguluja wielkosci terenu ochrony bezposrednigl ujecia wod
podziemnych. Mozna domniemywa¢, ze obgmuje on grunty, na ktorych usytuowane jest
ujecie wody oraz otaczajacy je pas gruntu, chociaz nie zostato to w zaden sposdb okreslone.
Obecne przepisy pozwalaa na petna dowolnos¢ w ksztalttowaniu terendw ochrony
bezposrednig a utworzenia takiego terenu nie jest obligatoryjne. Tereny ochronne tworzy si¢
jedynie wéwczas, gdy sa absolutnie niezbedne.

Studnia J1zngduje si¢ na dzialce nr 96/38 obreb Jagodnik. Ujecie to bedzie
zamknigte i zabezpieczone przed penetracja przez osoby niepowotane.

Studnia J-1 potozona jest na terenie przeznaczonym pod budowe obiektow
Uzdatniania wody i bedzie pod stala obserwacja uzytkownika. W przysziosci na dzialce
przylegte planuje si¢ zlokalizowanie siedziby uzytkownika

Teren w obrebie studni J-1 objety bedzie strefa ochrony bezposredniel w granicach
ogrodzenia stacji uzdatniana wody o powierzchni w granicach ogrodzenia ok. 3375 m?,
dtugos¢ ogrodzenia 1=223,00mb wielokat o bokach: 52,05m x 52,15m x 56,20m x 39,45m X
6,60m x 16,55m. Odlegtosci obudowy studni J-1 od ogrodzenia wynosi¢ beda odpowiednio —
18,0m; 43,55m; 39,85m i 12,90m.

Teren ujecia zostanie oznakowany tablica informacyjno-ostrzegawcza.

Teren bedzie zamkniety przed dostepem osdb trzecich. Dodatkowo obudowa studni bedzie
zamykana na kiddke i wyposazona zostanie w sygnalizacje otwarcia obudowy. Na
ogrodzeniu terenu z siatki stalowej powlekang wysokosci 1,5 m umieszczona zostanie tablica
informacyjnao tresci:

" Uwaga ! Teren Stacji Uzdatniania wody i ujecia - Wstep wzbroniony
osobom niezatrudnionym pod karg grzywny "

W strefie ochrony bezposrednieg), zgodnie z przepisami zapewniono:

1) odprowadzanie wod opadowych w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody,

2) zagospodarowano teren zielenia,

3) odprowadzono poza granicg terenu ochrony bezposrednigj scieki z urzadzen
sanitarnych, przeznaczonych do uzytku osdb zatrudnionych przy obstudze urzadzen
stuzacych do poboru wody,

4) ograniczono do niezbednych potrzeb przebywanie 0s0b niezatrudnionych przy
obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody

2.3.6.2.Teren ochrony posrednig

Teren posredni strefy ochronng ujecia wyznacza si¢ w celu ochrony jakosciowe i
ilosciowg ujetego poziomu wodonosnego. Woda z przedmiotowych studni uzywana bedzie do
zbiorowego zeopatrzenia w wodg, ale z prowadzonych badan hydrogeologicznych wynika, ze
poziom wodonosny jest dobrze chroniony kilkunastometrowa warstwa —utworéw
nieprzepuszczalnych zas zasoby ujecia w zaden sposob nie beda zagrozone. Nie ma, wigc
potrzeby ochrony jakosciowe] poziomu wodonosnego, rowniez ochrona ilosciowa ujecie nie
jest potrzebna gdyz w zasiegu oddziatywania studni nie ma zadnych uj¢é a zasoby sa natyle
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wysokie, ze pobor nie bedzie zadnym dla nich zagrozeniem. Nie istnigja wiec dobrze
umotywowane przestanki do ustanowienia tego rodzaju obszaru, w zwiazku z powyzszy
proponuje si¢ nie ustanawiac terenu ochrony posrednigl ujecia

2.3.6.3.Wnioski

Teren, na ktérym potozone jest ujecie jest wolny od presji antropogenicznej. Budowa
geologiczna obszaréw zasilania, sposdb zagospodarowania i uzytkowania dziatek strefie
zasilania ujecie praktycznie wyklucza mozliwos¢ zanieczyszczenia.

W zwiazku z powyzszym proponuje si¢ zrezygnowa¢ z ustanowienia strefy
ochronny posrednig ujecia wody a pozostawié teren ochrony bezposredniegl obejmujacy
teren projektowane] SUW w obr ¢bie projektowanego ogrodzenia.

2.3.7. Jakos¢ wody surowej ze studni J-1

Woda z ujetego poziomu wodonosnego pobrana zostata i dostarczona do laboratorium
celem wykonania badan fizyko-chemicznych 1 bakteriologicznych w dniu w dniu
26.06.2009r ( pobor wiasny ) oraz 30.06.2009 r. przed zakonczeniem |11 stopnia pompowania
pomiarowego otworu J- przez wykonawce studni.

Ujecie Jagodnik studnia J-1
P . wartosci Badania wg. - Badaniawg.
ar amet r_y fizyko- dopuszczalne | pobdr w trakcie dokumentagji
Lp. chemiczne Jednogka * pompownia hydr ogeol ogi cznej
1 Metnosé¢ NTU <1 16 0
2 Barwa mg/l Pt <15 5 10
3 Zapach akceptoweal ny Z1r bz
4 Odczyn pH 6,5-9,5 7,06 6,94
5 Twardos¢ ogdlna mval/l 60-500 3,87 2
Przewodnos¢ uS/cm 2500
6 elektryczna 392 399
7 Wapn ma/l Ca 49,67 52,22
8 Magnez mg/l Mg 3-125 19,97 13,78
9 Zasadowos¢ ogolna | mval/l 3,87 2
10 Wodoroweglany | mg/l HCO3 236,68 121
11 Zelazo ogdlne ma/l Fe 0,2 3,29 1,091
12 Mangan mg/l Mn 0,05 1,62 0,684
13 Siarczany mg/| SO4 250 24,98 39,33
14 Amoniak mg/I NR, 05 <0,25 0,026
15 Azotany mg/l NO3 50 <0,880 0,5
16 Azotyny mg/l NO; 05 <0,020 0,1
17 Chlorki mg/l Cl 250 5,42 4.05
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Dwutlenek wegla | mg/ICO;

18 wolny 42,68 5,7
Dwutlenek wegla | mg/l CO-
19 agresywny 16,16 nb
20 Utlenialnos¢ mg/l O S <0,50 1.8
21 Sucha pozostatosé mg/I 228 189
22 Fluorki mg/IF 15 0,1 0,81
”3 Fosforany mg/l P.Os <0,05 <0,10
o Sod mg/l Na 200 16,1 17,17
25 Potas mg/IK 3,79 3,26
Liczba

mikroorganizméw w
1 ml wody po 72 h w
temp.22"C
26 100 no 10
Liczba
mikroorganizméw w
1ml wody po 48 hw

temp. 36 C
27 20 no 2
Liczba bakterii
grupy coli w 100 ml
28 wody 0 no b0

Liczba Escherichia

29 coli w 100 ml wody

Liczba enterokokdéw
w 100 ml wody

30

Woda z ujetgl warstwy wodonosnegl w otworze J jest migkka (tw.og. = 23,88+2,0
mval/l) o lekko kwasnym odczynie (pH = 6,94), z niewielka mineralizacja 0golna (sucha
pozostatos¢ -189 +228mg/l). Wsrdéd aniondw zdecydowanie przewazaja wodoroweglany
(236+121,0 mg/l) i siarczany (24,98+39,33 mg/l), a wsrod kationow wapn (52,22+49,67
mg/l), sdd (17,17+16,10 mg/l) i magnez (13,78+13,97 mg/l). Woda charakteryzuje si¢ duza
agresywnoscia wobec stali betonu.

Zwiazki azotu wystepuja w niewielkich ilosciach; azotany 0,5 +0,88mg/l, azotyny 0,10
mg/l, amoniak, <0,026 mg/l. W wodzie wystepuje podwyzszone stezenie zelaza ogolnego
(1,091+3,29 mg/l) i manganu (0,684+1,62 mg/l). Bakteriologicznie woda z otworu J-1 nie
budzi zastrzezen. Woda przed podaniem do sieci wodociagowej powinna by¢ pozbawiona
ponadnormatywne ilosci zwiazkdéw zelaza, manganu, sktad fizyczno - chemiczny nie
odpowiada normom ustalonym dla wéd przeznaczonych do picia i na potrzeby gospodarcze.
Bakteriologicznie woda surowa nie budzi zastrzezen.

2.3.7.1.Jakos¢ wody zmieszaneg

Ponizegj zobrazowano parametry wody zmieszane) z obu uj¢c (obliczeniowe).
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Badaniawg. - Badania wg.
pobor w tra.‘k(.:'e dokumentagji Woda ujecie Woda
Parametry fizyko- pompownia hydrogeologicznej M itochéw zZmieszana

Lp. chemiczne Jednogka J-1

1 Metnosc NTU 16 0 0,27

2 Barwa mg/l Pt 5 10 5 5

3 Zapach Z1r bz ZH2S 1
4 Odczyn pH 7,06 6,94 6,5 6,81

5 Twardos¢ ogolna mval/l 3,87 2 3,38 3,65

Przewodnos¢ uS/cm 392 399

6 elektryczna

7 Wapn ma/l Ca 49,67 52,22

8 Magnez mg/l Mg 19,97 13,78

Zasadowos¢ mval/l 3,87 2

9 ogblna 1,6 2,87
10 Wodoroweglany | mg/l HCOs 236,68 121

11 Zelazo ogdine mall Fe 3,29 1,091 1,1 2,33
12 Mangan mg/1Mn 1,62 0,684 0,1 0,95
13 Siarczany mg/| SO4 24,98 39,33 52,5 37,09
14 Amoniak mg/l NR, <0,25 0,026 0,1 0,60
15 Azotany mg/l NO3 <0,880 0,5 2.14 1,50
16 Azotyny mg/I NO; <0,020 0,1 0,06 0,59
17 Chlorki mg/l Cl 542 4.05 34,6 18,26

Jakos¢ ujmowang) wody z obu uje¢ nie spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakosc wody przeznaczonegj do picia opublikowanym
w Dzienniku Ustaw Nr 61 poz. 417, w zwiazku z powyzszym przed podaniem odbiorcom do

sieci powinnaby¢ uzdatniana.

warunkow pracy ujecia:
Obie studnie sa studniami podstawowymi. Przyjmuje si¢, ze studnie beda pracowaly
przemiennie. Studnia SW 1 ze wzgledu nanizsza wydajnos¢ eksploatacyjna pracowata bedzie
w godzinach zmnigjszonego zuzyciawody.

wn W W W

wn W W W

2.3.8. Wytyczne pracy studni
W ramach projektu automatyki i sterowania przewiduje si¢ spetnienie nastepujacych

Przekazywanie danych o poziomie lustrawody w studni do dyspozytorni SUW
Mozliwos¢ wiaczania i wytaczania pomp giebinowych z dyspozytorni,

Pomiar i rgjestracje ilosci pobierangl wody

Sterowanie praca pomp gtebinowych w zaleznosci od poziomu wody w zbiornikach
wody czystg,

Zliczanie ilosci ujmowanegj wody

Zabezpieczenie pomp glebinowych przed suchobiegiem.

Zliczanie czasu pracy pomp.

Sygnalizacja otwarcia obudowy

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TECHNOL OGICZNA —-SUW JAGODNIK

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

» FUNAM” . z0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744

§ Sygnalizacja suchobiegu
§ Pomiar lustrawody w ujeciu

2.4. Uklad napowietrzania wody surowej

2.4.1. Napowietrzanie otwarte

Celem otwartego napowietrzania jest fizyczne odgazowanie wody oraz utlenienie
zwiazkow zelazai manganu do postaci stracalne.

Woda ttoczona bedzie do  SUW-u pomami gigbinowymi, gdzie poddana zostanie
napowietrzeniu.

Napowietrzanie wody prowadzone begdzie za pomoca 1 wiezy strypingowe
/desorberal o srednicy 1600 mm wykonanych z PE z p6tkami tworzacymi kaskade
rozdeszowujaca wodeg surowa doprowadzana do desorbera od gory. W jg dolne)
czgsci zngduje si¢ komora ssaca pomp przwatowych. Od dolu wiez, w
przeciwpradzie wttaczane bedzie powietrze za pomoca wentylatora promieniowego.
Desorber zlokalizowano w hali filtrow.

Ponizej podano parametry techniczne zaprojektowanego desorbera:

n  $rednica1600 mm
n  wysokosé¢ catkowitaH = 3500 mm
n sztuk 1

obciazenie hydrauliczne kolumny Oy = % = % =37,50m*/ m?/h

Zasilanie desorbera odbywa¢ si¢ bedzie projektowanymi rurociagiem f 160 PVC
poprowadzonym od rurociagu wody surowe z ujecia. Rurociag zasilgjacy
Wyposazono W przepustnice odcingjaca, umozliwigaca regulacje ilosci wody
podawang na kolumng. Po napowietrzeniu, woda sptywa¢ bedzie do komory
czerpalnej pomp przewatowych o pojemnosci uzytkowej ~2,5m?>,

2.4.2. Dobor wentylatora napowietrzajacego

W celu zintensyfikowania efektu napowietrzania przewidziano wspomaganie tego
procesu przez wprowadzenie powietrza przez wentylator w przeciwpradzie w
stosunku do przeptywajaceg wody od dolu desorbera. Zuzyte powietrze
odprowadzane bedzie na zewnatrz budynku przez wyrzutnie scienna.
Do obliczea przyjeto intensywnosé napowietrzania réwna 10 m*m? uzdatniane
wody przy wysokosci cisnienia powietrza ttoczonego ok. 20 mm na 1 m. wysokosci
wypetnienia
stad Q,=10* 75=750[ m*/h], Dp.=20mm

Dobrano wentylator promieniowy —sredniocisnieniowe np. typu MPA 290 T prod.

Venture Industries Kielpin k/L.omianek o parametrach:

0 Moc N=4,0 kW,
0  Wydagnos¢ max Q=3600 m*h
o Cisnienie catkowite p= 3200Pa
0  Predkos¢ obrotowa n=2900 obr/min
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o  Silnik trojfazowy
o Szl

0  Producent Venture Industries Kielpin k/f.omianek
Wiaczanie wentylatora zsynchronizowane bedzie z wiaczeniem pomp gigcbinowych.

2.5. Pompowniall®

Z komory ssacg zngdujace si¢ w dolng czesci desorbera woda napowietrzona
czerpana bedzie przez zespét pomp posrednich 11° i ttoczona na filtry pospieszne. Przewiduje
Si¢ pompy wirowe pionowe 0 wydajnosci dostosowangj do zatozone przepustowosci stagji.
Praca pomp sterowana bedzie w funkcji poziomu wody w zbiornikach wody czyste.

Strata
] spadek Dlugosc¢ linowa
Srednica | hydrauliczny | rurociagu | cisnienia
Przeptyw max rurociagu [i] [L] [Dhl=i x L]
Lp Odcinek m3/h I/s mm m m
1 2 3 4 5 6 7 8
desorber - pompa
1| ssanie 75,00 20,83 200 0,0220 3,00 0,07
Pompa zbiornik wody
2 | czystej 75,00 20,83 160 0,0036 100,00 0,36
Razem straty liniowe
4(1-3 0,43
5 | Straty miejscowe 1,00
6 | Straty ogétem 1,43
Straty liniowe 0,43
Straty na filtrach 10
Straty miejscowe na armaturze 1
Geometryczna wysoko$é podnoszenia 4,80
Rzedna w zbiorniku wody czystej 218,00
Rzedna zwierciadta statycznego w
studni 213,20
Razem 16,23

Do doboru przyjgto H=17 m sw

Zastosowano 3 pompy - 2 praca +1 rezerwa 0 nast¢pujace) charakterystyce

pojedynczej pompy

@ wydajnosé 25m/h,
@ cisnienie 17 msw,
@ moc 3x5,5 kW,
@ n = 2940 obr./min,
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Praca pomp przewatowych zsynchronizowana bedzie z poziomem wody w zbiorniku wody
czystg. Zastosowane moga by¢ pompy wirowe z osia pionowa silnika producentéw np.
Grundfos, LFP-Leszno, Willo, Hydrovacuum-Grudziadz, Ebara itp.

Pompy w zestawie pracowat beda w ukladzie automatycznel regulagji
cisnienia, przez ptynna zmiang predkosci obrotowej silnikdw, zasilanych napigciem
z przemiennika cze¢stotliwosci. Urzadzenie to charakteryzuje si¢ przenoszeniem
zdolnosci zmiany predkosci obrotowe na kolgno zataczane do pracy pompy.
Przemiennik czestotliwosci  sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem
sprzgzonym z przetwornikiem cisnienia zainstalowanym na rurociagu ttocznym oraz
przeptywomierzem z impulsatorem. Przewiduje sig sterowanie falownikiem w
zaleznosci od przeptywu.

W ramach opracowania branzy elektryczng naezy przewidzie¢ nastgpujace

elementy:

zasilanie w energig elektryczna,

mozliwos¢ recznego zataczania i wyltaczania poszczeg6lnych pomp,

zabezpieczenie przed suchobiegiem

zapewnienie rOwnomiernego w czasie obciagzenia pomp z mozliwoscia r¢gcznego
wyboru pompy pracujacej,

sygnalizacje¢ awarii pomp.

cccc

c:

2.6. KorektapH
Do chemicznego wiazania agresywnego dwutlenku wegla , w celu zabezpieczenia
optymalnego przebiegu procesdw odzelaziania i odmanganiania stosuje sie korekte odczynu
wody do wartosci pH poprzez dozowanie tugu sodowego do rurociagu wody surowe
napowietrzongj przed mieszacz statyczny zamontowany przed filtrami 1-go stopnia

llos¢ dozowanego reagenta uzalezniona bedzie od pH wody ( utrzymanie odczynu wody po
dozowaniu na poziomie pH =7,6) oraz przeptywu wody przez instalacj¢ technologiczna
(pomiar ilosci wody podawaneg) nafiltry).

Na rurociagu wody napowietrzong po mieszaczu statycznym zaprojektowani pomiar
odcznu wody pH. Dodatkowo przewiduje si¢ pomiar odczynu pH wody podawangj do sieci.

Stosowany do dozowania jest produkt handlowy gatunek S w postaci roztworu o
zawartosci NaOH 20% i dozowany do wody w takig postaci.

2.6.1. Wymaganataczna wydajnos¢ pomp
dozuj acych:
Do chemicznego wiazania agresywnego dwutlenku wegla zaprojektowano ciagte dawkowanie
roztworu zasady sodowej.  Teoretyczna, dawka NaOH, wyniesie:

Parametry wody surowsy:
CO2qy = ~20mg/dm?.
Korekta pH przebiega w/g wzoru:
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NeOH + CO,,, =2 NaH CO,
stad zuzycie NaOH wyniesie: /40x 20,0/ : 44 =18,2 g/m®

Zuzycie dobowe reagentu handlowego 20% wynosi¢ bedzie
gdzie:

Q dma - dobowawydginosé stagji Q ¢ max = ~1780 [m*/d]

Qmaxd= 182/ 1780 =1621 /d

200

Zapas tugu sodowego:
Zatozono dwa zbiorniki roztworowe po 1000 [dm®], stad objetosé zbiornikéw w przypadku
dawkowania ciagtego wystarczy na 12 dni.

2x 1000 [dm®] /162,0 [dm®/d] = 12,35 [d]

Magazynowanie tugu sodowego:

Zaktada si¢ dowozenie tugu w zbiornikach transportowo-magazynowych V=1000 |
bezposrednio od producenta np. Brenntag —Kobierzyce
Zapas magazynowy ustala si¢ na 18 dni przy max produkcji ZUW tj. ~3000 | (3 pojemniki).
Przettaczanie roztworu handlowego do zbiornikow roboczych odbywato si¢ bedzie przy
pomocy pompki do chemikaliéw typu beczkowego.

2.6.2. Zestaw urzadzen do dawkowania tugu
sodowego:

Roztwor handlowy przepompowywa¢ pompka typu beczkowego do 2 zbiornikéw
roboczych 0 pojemnosci 1000 dm® . Zbiornikéw nie trzeba wyposazaé w mieszadia z uwagi na
to, ze nie bedzie potrzeby rozcienczania roztworu handlowego o stezeniu 20%.

Zastosowano kompletny zestaw do dozowania wyposazony we wszystkie niezbedne
elementy dostarczany przez jednego producenta, co zapewni tatwos¢ montazu, eksploatacji
oraz ewentualnych napraw.

Wydajnos¢ pompki dozujacej wynosic powinna

_ 18,2 . 3 -
Qp=182/ " 750m* /h=6,825l/h

Dozowanie roztworu dwoma pompami membranowymi 1p+1r.
Dobrano pompy
maksymalnawydajnos¢: 48 dm®/h przy cisnieniu 3 bar
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napigcie zasilajace 230 V, 50 Hz, jednofazowe
pob6r mocy 160 W / 0,85A,
liczba skokéw namin. 180,
przytacza 15mm.
szt. 2
Pompy w wykonaniu odpornym na zastosowane di¢zenie reagenta oraz z
przekaznikiem alarmu poziomu min i mozliwoscia dawkowania proporcjonalnego do
realizowangl wydajnosci uktadu uzdatniania (impulsy z przeptywomierzy zainstalowanych na
kolektorze ttocznym wody napowietrzonej za pompami przewatowymi.
Wydajnosé realizowanaprzez kazda z pomp bedzie wynosita~7 [dm3/h].
Wopigcie zrealizowano poprzez zawér dozujacy 1%" PVC.
Odczyn wody po zadozowaniu NaOH kontrolowany bedzie sonda pH.
Pomiar odczynu na odcinku rurociagu f160 mieszaczem. W skiad ukiadu
pomiarowego wchodzi:

Elektroda pH kombinowana z diafragma PTFE odporna na
zabrudzenia. Cisnienie max. 6 bar. Elektroda wyposazona w
Ztacze MEMOSENS, ZAKRES 0-12 pH, 0....80°C, 6 bar,
sterylizowana

Kabel pomiarowy

Przetwornik CPM253-MR0005 pH/redox wybierany
programowo, obudowa P65, obwody we./wyj. |zolowane
galwanicznie, dwuwierszowy wyswietlacz LC, przekaznik
alarmu, zasilnie 230VAC, wyjscie; 1x20mA, pH/redoks

Armatura przeptywowa

Pompy dozujace zainstalowano w pomieszczeniu dozowania na scianach nad
zbiornikami dozujacymi.
Pomieszczenie posiada
@ wentylacje grawitacyjna o wymianie 2 w/h i mechaniczna
zapewnigjaca 6-krotna wymiang powietrza,
@ posadzke z ptytek chemoodpornych

@ zlew i zawor czerpalny ze ztaczka do weza
@ Zestaw bezpieczenstwa z natryskiem i oczoptuczkami.

Nad zbiornikami magazynujacymi NaOH (Instalacja do przettaczania), wykonano
migjscowe odciqgi, uruchamane automatycznie za pomoca czujnika ruchu oraz w sposéb
reczny za pomoca wytacznika 1-bieg. umieszczonego w pomieszczeniu. Odciagi wiaczone
beda we wspdiny kanat wentylacji mechanicznej.
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Stosowany bedzie do dozowania gotowy handlowy roztwdr wodny 20% NaOH, i w takieg)
postaci bedzie dozowany do wody. Przechowywanie reagentéw odbywa si¢ w zamknietych
zbiornikach.

2.7. Filtry

2.7.1. Dobor filtréw

Woda tloczona ngpowietrzona podawana jestpompami przewalowymi przez
dwustopniowy uktad filtracyjny z predkoscia v= 9,84 m/h do zbiornikbw wody czyste.

Zastosowano pionowe cisnieniowe filtry automatyczne typu f1800 o nastepujace

charakterystyce:
@ Srednica f 1800
@ llos¢ 6szt. (po 3 nakazdy stopien filtracji)
@ Srednicaprzylaczy DN 150
@ Cisnienie robocze max 0,6 MPa

Filtry wyposazone sa w przepustnice odcingjace

DN150 —szt. 1 poptuczyny,

Dn 80 szt. lodprowadzenie I-go filtratu

DN 150 SZT. 1 i wodado ptukania

DN80 SZT. 1 powietrze do ptukania

DN80—-SZT. 1 odprowadzenie wody czyste ( po filtracji)

oraz jedna przepustnice regulacyjna DN65 (doprowadzenie wody napowietrzonej / po I-
szym stopniu filtracji), wszystkie o napedzie pneumatycznym, sterowane mikroprocesorowo.
Na rurociagu wody surowej zainstalowany jest przeptywomierz elektromagnetyczny DN 65.

Zainstalowana przepustnica proporcjonalna (regulacyjna) oraz przeptywomierz
wykorzystane zostana do regulacji nat¢zenia przeptywu wody przez filtr w czasie jego
normalnej pracy (rownomierny rozdziat wody na poszczeg6lnefiltry).

Filtry ustawione beda w dwdch rzedach w hali filtréw w budynku SUW.

Przewidywany przekroj ztoza filtracyjnego jest nastgpujacy:

Wypefnienie :

I-stopien filtracji:

warstwa podtrzymujgca:

8-16 mm 2wir wys. zasypki h=0,1m
4-8 mm 2wir wys. zasypki h=0,1m
2-4 mm piasek filtracyjny h=0,1m
warstwa filtracyjna

0,8-3,0 Defman h=0,3m

0,8-1,0 piasek filtracyjny h=0,7m
1,5-3,0mm hydroantracyt h=0,2m
lI-stopien filtracji:

warstwa podtrzymujgca:

8-16 mm 2wir wys. zasypki h=0,1m
4-8 mm 2wir wys. zasypki h=0,1m
2-4 mm piasek filtracyjny h=0,1m
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warstwa filtracyjna
0,8-3,0 Defeman h=0,8m
0,8-1,0 piasek filtracyjny h=0,5m

Plukanie filtrow odbywa¢ si¢ bedzie w sposob automatyczny naprzemiennie woda
czysta ze zbiornika podawana przez pompe pluczaca oraz powietrzem podawanym przez
dmuchawe. Doptukiwanie filtréw realizowane bedzie woda surowa napowietrzona.

Algorytm pfukania filtréw (filtr F21):
Filtry niepfukane w pozycji oddiecie
1. zamkna¢ przepustnicg narurociagu wody surowej Z.1,
2. zamkna¢ przepustnicg narurociagu wody uzdatniong Z.2,
3. otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu Z.5 — spust wody przez 2 min
(zakres 1-5 min)
4. zamkna¢ przepustnicg na spuscie pierwszego filtratu 2.5,
5. otworzy¢ przepustnicg narurociagu poptuczyn Z.4,
6. otworzy¢ zawor Z.6 narurociagu powietrza wiaczy¢ dmuchawe,
7
8

ptuka¢ powietrzem t = 5 min. (zakres 1-10 min),

. wylaczy¢ dmuchawg - zamkna¢ zawor Z.6,
9. otworzy¢ przepustnicg narurociagu wody uzdatniong do ptukaniaZ3i Z.Z,
10. ptuka¢ woda uzdatniona tp = 10 min. (zakres 1-10 min),
11. zamkna¢ przepustnicg narurociagu wody uzdatniongj do ptukaniaZ.31 Z.Z,
12. zamkna¢ przepustnicg narurociagu poptuczyn Z4,
13. otworzy¢ przepustnicg na spuscie pierwszego filtratu Z.5,
14. otworzy¢ przepustnicg narurociagu wody surowej Z.1,
15. ptukac filtr tp=5 min. (zakres 1-20 min),
16. otworzy¢ przepustnicg narurociagu wody uzdatniongj Z.2,
17. zamkna¢ przepustnicg na spuscie pierwszego filtratu Z.5.
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2.7.2. Obliczenie cyklu pracy filtr éw
mz
Y

T=

c

gdzie:
m, = 2400 g / m - ilos¢ zawiesiny zatrzymywana na 1 m2 zloza w czasie jednego

cyklu pracy filtréw

C; - Stezenie zawiesiny w wodzie surowej, Fe(OH)3

v - predkos¢ filtracji

Gx = dobowailos¢ wytraconych osaddw

c=2,33 * 1,91 = 4,45g/m*

Predkos¢ filtragji v, = 9,84 m/h
stad cykl pracy filtréw wynosi
T= & =~54,8 godz. = 2,3 doby
4,45 984
Przewiduje si¢ ptukanie wszystkich filtrow, co dwa dni. Dziennie ptukane beda 3 filtry I-go
lub Plukanie filtrow

2.7.2.1.Plukanie filtr ow woda

Plukanie filtrow odbywac si¢ bedzie woda uzdatniona podawana przez pompeg
ptuczaca ze zbiornikawody czystej.

Dane wyjsciowe:
Dane wyjsciowe:
U intensywnos¢ piukaniawoda q =12,0dm*/sm?
U czaspiukaniat = 10 min.
Wymagana wydajnos¢ ptukania
Quw = F X qu = 2,54 m? x 12dm®/sm? =~110m°h
Parametry nominalne ptukania filtréw woda wynosza:

Wydajnosé Qp =110 m*h
Wysokos ¢ podnoszenia Hp=17,0m sw
Dobrano pompg ptuczaca wirowa z watem poziomym o nastepujacych parametrach:
@ wydanosé: 110,0m°h
1) wysokos¢ podnoszenia: 14,0m sw
1) moc: 7,5 kW

@ n= 1450 obr/min

Zastosowane moga by¢ pompy wirowe z osia pozioma silnika producentow np. Grundfos,
LFP-Leszno, Willo, Hydrovacuum-Grudziadz, Ebara itp.

Wody poptuczne odprowadzane beda do objetosciowego odstojnika, gdzie poddawane
beda sedymentacji, nastgpnie wody nadosadowe z odstojnika wraz z innymi wodami
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zuzytymi z rggonu SUW odprowadzane beda do pobliskiego rowu R-K. Osady z odstojnika
okresowo beda wypompowywane i wywozone do uprawnionych podmiotow w celu odzysku
lub unieszkodliwiania..

2.7.2.2.Wzruszanie ztoza powietr zem, dmuchawa

Wazruszanie zloza powietrzem projektuje siec prowadzi¢ z intensywnoscia 15 dm3/sm?
przez okres 5 min. W tym celu zastosowano dmuchawg powietrza.
Zapotrzebowanie powietrza wyniesie:
Qp=F X ¢p = 2,54 m* x 15 dm?3/sm? =45, 75l/s= ~2,74m*/min
Wymagane cisnienie powietrza 0,08 M Pa.
Przyjeto dmuchawg rotacyjna bezolgowa w obudowie dzwigkochtonng o
nastepujacych parametrach:

g Q=274m’min,
@  Dp=0,08MPa
@ N=7,50KkW,
D N waiu dmuchawy = 29250br/min.

Rzeczywista intensywnos¢ wzruszania powietrzem: 15 dm®/sm?.

Powietrze do ptukania doprowadzono bezposrednio do kazdego filtra. Na rurociagu
powietrza przed kazdym wpigeciem do filtra zaprojektowano przepustnicg sterowana
pneumatycznie oraz zawor zwrotny klapowy.

Zastosowane moga by¢ dmuchawy producentow np. Spomax ,Aerzen, Kaesser itp.

2.8. Pompowniasieciowa
Projektowana wydajnos¢ zestawu wynosi:
Qmax=140 m*/h
Wysokos¢ podnoszenia:
H=85 m st.H,O

Dobrano zestaw pompowy skladajacy sSi¢ z pigciu pomp pionowych wirowych
wielostopniowych pig¢ praca, pracujacych rownolegle o mocy 11,0 kW kazda.

Charakterystyka pojedyncze) pompy zestawie przedstawia sig nastgpujaco:
@ Q=28m’h,
@ H=85mH;0,
@ N=110kw,

Pompy w zestawie pracowa¢ beda w uktadzie automatyczne regulaci cisnienia, przez
ptynna zmiang predkosci obrotowej silnikow, zasilanych napigciem z przemiennika
czestotliwosci. Urzadzenie to jest nginowsza generacja falownika, ktéry charakteryzuje sie
przenoszeniem zdolnosci zmiany predkosci obrotowe) na kolejno zataczane do pracy pompy.
Przemiennik czgstotliwosci sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzezonym z
przetwornikiem cisnienia zainstalowanym na rurociagu tlocznym zasilgjacym siec
wodociagowa oraz przeplywomierzem (alternatywnie wodomierzem sieciowym z

a7

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA TECHNOL OGICZNA —-SUW JAGODNIK

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

» FUNAM” . z0.0., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw, tel./fax (0-71) 364 3757, 364 3744

impulsatorem). Przewiduje si¢ sterowanie falownikiem w zaleznosci od cisnienia w Sieci
wodociagowej oraz chwilowego rozbioru.

W ramach opracowania branzy elektryczne nalezy przewidz e¢ nastepujqce elementy:

zasilanie w energig elektryczna,
mozliwos¢ recznego zataczania i wylaczania poszczeg6lnych pomp,
zabezpieczenie przed suchobiegiem
zapewnienie rownomiernego w czasie obcigzenia pomp z mozliwoscia recznego
wyboru pompy pracujacej,
U sygnalizacje awarii pomp.
Zastosowane moga by¢ pompy (zestawy) producentéw np. Grundfos, Willo, Hydrovacuum-
Grudziadz, Ebaraitp.

W celu zabezpieczenia pomp przed azwrotnym uderzeniem cisnienia z sieci na
tfoczeniu nalegy zastowowa¢ zawaor przeciwuderzeniowy dn 150 np. PS300 oraz zawor
antyskazeniowy dn 150 typ EA RV283P firmy Honeywell lub inng spelniajae ww. warunki.

cccc

2.9. Dezynfekcja wody
Ze wzgledu na dobre wiasnosci bakteriologiczne uymowang wody, nie przewiduje si¢
ciagte dezynfekcji wody.
Awaryjnie. na wypadek skazenia wody, po remontach urzadzen, wymianie zloza,
awariach instalacji po ich wymianie, przewiduje si¢ dozowanie w celach dezynfekcyjnych
wody chlorowanie roztworem podchlorynu sodowego.

Nalezy stosowa¢ taka dawke podchlorynu sodowego, aby w najblize) potozonym
punkcie czerpalnym ilos¢ wolnego chloru w wodzie nie byta mnigjsza niz 0,3 mg/dm?® i nie
wigksza niz 0,5 mg/dm?,

Do obliczen urzadzen przyjeto dezynfekcje wody roztworem handlowym NaClO i
dawke D=1,0 mg Clo/ dm?®.
llos¢ podawanego wolnego chloru wyniesie:

1,0 gm?*x 75,0 m*h = 75,0 g/h
W 1 dm® roztworu handlowego NaOCI znajduje si¢ 145 g wolnego chloru, stad minimalna
wydajnos¢ pompy dozujacej wyniesie:
qi =75 145=0,52dm*h
Do dezynfekgji stuzy¢ beda dwa zestawy sktadajace sie ze zbiornika o pojemnosci 100 dm?® z
pompa dozujaca 0 nast¢pujacej charakterystyce:

@  maksymanawydajnosé: 2,5 dm3/h przy cisnieniu 11 bar,

@  napigcie zasilgace 230 V, 50 Hz, jednofazowe

@ pobdr mocy 20 W / 0,09A,

@ liczbaskok6w namin. 180,

@  przytacza 6x9.

Praca pompy dozujacej (chloratora) sprzezona bedzie z praca pomp giebinowych
chlorowanie na zbiornik oraz praca pomp sieciowych —chlorowanie do sieci.

Dozowanie wpigto w rurociag wody uzdatniong po filtrach oraz w rurociag ttoczny pomp
sieciowych.
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Chloratory zainstalowane beda w projektowane chlorowni. [los¢ chloru podawanego do
sieci odczytywana bedzie dzigki zainstalowanej sondzie chloru na rurociagu ttocznym do
Sieci.

Zastosowane moga by¢ pompy producentéw np. Grundfos, Prominent —Dozotechnika, itp.

2.9.1. Sktadowanie i magazynowanie podchlorynu
sodu

Handlowy podchloryn sodu produkowany jest zgodnie z norma BN-87/6013-53 i
posiada stezenie ~14,5 %wolnego chloru (Sr. 10%). Podchloryn jest zwiazkiem nietrwatym
jego okres trwatosci (o0 parametrach zgodnych z charakterystyka producentatj 14,5%) wynosi
14 dni zima i 7dni latem. Po tym okresie w roztworze handlowym sukcesywnie si¢ zmniejsza
zawartos¢ wolnego chloru. Roztwor traci catkowicie wiasnosci odkazajace po okresie 3+4
miesi¢cy zima a latem po okresie ~1 miesiaca.

Obecnie ze wzgledu na dobre parametry bakteriologiczne wody nie prowadzi si¢
dezynfekcji wody w sposob ciagly, dlatego przechowywanie i magazynowanie dezynfektanta
w zbyt duzych ilosciach jest niecelowe.

Zalozono, zapas magazynowy gtéwnie dla celéw wodociagu (dezynfekcja wody po
remontach i awariach sieci) w ilosci dwéch beczek 60 dm® z PE.

Przettaczanie roztworu handlowego do zbiornikéw roboczych odbywato si¢ bedzie
pompa do chemikaliow typu beczkowego do chemikalidw.

Pracownicy dokonujgcy przelewania podchlorynu sodowego powinni  byé
wyposazeni w ubrania chemoodporne, w osfony cellonowe twar zy oraz fartuchy, rekawice i
buty chemoodporne.

2.9.2. Skladowanie i magazynowanie podchlorynu
sodu

Handlowy podchloryn sodu produkowany jest zgodnie z norma BN-87/6013-53 i
posiada stezenie ~14,5 %wolnego chloru (Sr. 10%). Podchloryn jest zwiazkiem nietrwatym
jego okres trwatosci (0 parametrach zgodnych z charakterystyka producentatj 14,5%) wynosi
14 dni zima i 7dni latem. Po tym okresie w roztworze handlowym sukcesywnie si¢ zmnigjsza
zawartos¢ wolnego chloru. Roztwor traci catkowicie wiasnosci odkazajace po okresie 3+4
miesi¢cy zima a latem po okresie ~1 miesiaca.

Obecnie ze wzgledu na dobre parametry bakteriologiczne wody nie prowadzi si¢
dezynfekcji wody w sposob ciagly, dlatego przechowywanie i magazynowanie dezynfektanta
w zbyt duzych ilosciach jest niecelowe.

Zalozono, zapas magazynowy gtéwnie dla celéw wodociagu (dezynfekcja wody po
remontach i awariach sieci) w ilosci dwéch beczek 60 dm® z PE.

Przettaczanie roztworu handlowego do zbiornikéw roboczych odbywato sie¢ bedzie
pompa do chemikaliow typu beczkowego do chemikalidw.

Pracownicy dokonujgcy przelewania podchlorynu sodowego powinni  byé
wyposazeni w ubrania chemoodporne, w osfony cellonowe twar zy oraz fartuchy, rekawice i
buty chemoodporne.
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2.10. Pomiar ilosci wody i cisnienia

Do pomiaru przeptywu wody zastosowano wodomierze z nadajnikami oraz
przeptywomierze elektromagnetyczne:

1. Pomiar ilosci wody surowe) w studni J-1 realizowany bedzie wodomierzem DN 80, z
impulsatorem,

2. Pomiar ilosci wody surowe] podawane na poszczegolne filtry realizowany bedzie
przeptywomierzami elektromagnetycznymi DN 65 szt. 6,

3. Pomiar ilosci wody podawane do sieci z pompowni strefowe realizowany bedzie
przeptywomierzami elektromagnetycznymi DN 150 szt. ,

4. Pomiar ilosci wody podawang do piukania filtrow realizowany bedzie
przeptywomierzem elektromagnetycznym f 150 szt. 1.

Zamiast przeptywomierzy mozna zastosowat wodomierze z impulsatorami.

Przewidziano pomiar cisnienia wody za pomoca manometrow typu MI100/R/O-
0,6/25/NP-1. Migsca zainstaowania manometrow przedstawiono na schemacie
technologicznym w czgsci rysunkowsy.

Poziomowskazy cisnieniowe /przetworniki cisnienia/ do:

1. pomiaru i kontroli depresji w studniach ujeciowych,
2. pomiaru i kontroli poziomu zw. wody w zbiorniku wody czystej.

2.11. Armaturai rurociagi technologiczne

Instalacje technologiczna wewnatrz budynku SUW zaprojektowano z rur i ksztaltek PE
laczonych przez zgrzewanie oraz ze stali nierdzewnej. Armaturg Stanowia przepustnice z
napgdami pneumatycznymi oraz z dzwigniami recznymi oraz zawory kulowe.

Alternatywnie rurociagi moga by¢ wykonane z innych materiatéw, np. PVC, sta
ocynkowanaoraz zeliwo sferoidalne.

Ze wzgledu na material rurociagbw — PE i stal nierdzewna, przewiduje si¢
oznakowanie rurociagbw wewnatrz budynku poprzez naklgjenie na nich odpowiednich
strzatek w odpowiednim kolorze wskazujacych kierunek przeptywu, rodza medium oraz jego
nazwg np:

Woda surowa: kolor ciemno zielony,
Wodapo I-szym stopniu filtracji kolor niebieski jasny

Wodauzdatniona kolor niebieski ciemny
Poptuczyny kolor brazowy
Powietrze kolor biekitny
Podchloryn sodu kolor zotty

2.12. Obiekty towarzyszacei sieci zewnegtrzne

2.12.1.Zbiorniki wody czyste
Przy poborze wody z uje¢ w ilosci 75 m%h, produkcja dobowa wynosi: Q=1850 m/d
niezbqglny zapas wody dla celéw p.poz wynosi 200m?, ilos¢ wody zuzywanej do ptukania
120 m®.
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Uwzglednigjac istnigjaca pojemnos¢ zbiornikow w Krzyzowe] réwna 300m?
konieczna jest rozbudowao dalsze 400,0 m°.
Prjektuje si¢ dwukomorowy zbiornik wody czystej o pojemnosciach V= 2x200 m?.

Zbiorniki wody czystej zapewnia zapas wody na cele:
n wyréwnania nierdwnomiernosci rozbiorow godzinowych,
n plukania filtrow
n p.poz..

2.12.1.1.Projektowane zbiorniki wody czyste)

Zaprojektowano zbiornik dwukomorowy okragly, zelbetowy o srednicy 10 m
i wysokosci 5,5m

Zbiornik wyposazony zostanie w krocéce: doptywowe, poborowe, przelewowe i
spustowe .

Zaprojektowano rurociagi:

n zasilania 2x f 160 PE
n odprowadzenia ( ssaniepomp) 2x f 225PE
n przelew f 315 PE
n spust : f 110 PE
Doplyw i odprowadzenia uzbrojono w armatur¢ odcingjaca zlokalizowana w komorze
zasuw.

Przejscia przez sciany rurociagbw przez sciany zbiornika i komory wykonat jako
szczelne systemu poprzez tancuch uszczelnigjacy systemu INTEGRA typ ,, KTW”.
Instalacje technologiczng zbiornikéw wody czyste) zaprojektowano rur i ksztattek PE
{qczonych przez zgrzewanie.

Na rurociagu spustowym ze zbiornikow zaprojektowano hydranty podziemne dn 100 +
stojak hydratowy z wodomierzem, do bezposredniego poboru wody przez wéz strazacki.

Zbiornik wyposazony bedzie we wiaz, wewngtrzne i zewngtrzne drabinki ztazowe
oraz wywietrzaki.

2.12.1.2.Wody pr zelewowe ze zbiornika wody czyste

Projektuje si¢ awaryjne odprowadzenie wéd przelewowych ze zbiornikbw wody czystej
do projektowang) kanalizacji woéd zuzytych f315 i dalg wraz z innymi oczyszczonymi
wodami z rejonu SUW sprowadzenie ich do rowy R-K

Spust wody przelewem moze wystapi¢ krotkotrwato w warunkach awaryjnych w
przypadku np. nie zadziatania aparatury kontrolno-pomiarowel — sondy poziomu
maksymalnego odpowiedzialng za wytaczenie pomp gigbinowych.

Przewidywana ilo§¢ wéd przelewowych jest rowna wydajnosci doptywajacej wody
zasilajacej zbiorniki tj. Q=75m°/h.

2.12.1.3.Jakosé wod przelewowych ze zbiornikow
Wody przelewowe odpowiadaty beda jakosci wody pitnegy.
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2.12.2.0dstoj nik poptuczyn

W ramach budowy SUW przewiduje si¢ budowe objetosciowego odstojnika
poptuczyn zapewnigjacego niezbedny czas przetrzymania poptuczyn, celem usunigcia z nich
zawiesiny tatwo opadajacej z ptukaniafiltrow.

Dane dotyczace procesu filtragji:

Powierzchniafiltracji
predkosc filtragji

czas spustu pierwszego filtratu
czas ptukania

intensywnos¢ ptukania

llos¢ $ciekdw z ptukania 6 filtrow wynosi

* (y* tx
VS(’;:—F qt 60 +F*v*t
1000
15,24*12,0" 10* 60
Ve =
1000

6x2,54=1524 m?

v=9,84 m/h

t, = 5min = 0.083h
t=10 min = 0.16h
Ow = 12 l/sm?

+ 15,24 x 9,84 x 0.083=109,80 m® + 12,45 m® = ~122,25 m®

stad ilosé sciekéw z ptukaniajednego filtrawyniesie 20,38 m3= ~20,5m>:

popluczyn z 3 jednostek filtracyjnych tj. 61,5 m?
Zaprojektowano odstojnik jako zbiornik’cylindryczny 0 konstrukgji zelbetowe
monolityczngj, czgsciowo wyniesiony nad teren. Srednica wewngtrzna zbiornika wynosi¢
Dw=7,64m awysokos¢ catkowita do stropu 2,65m

Danetechniczne odstojnika:

n

n

Powierzchnia zabudowy
Kubatura

przyjeta srednica zbiornika
powierzchnia uzytkowa
pojemnos¢ catkowita
pojemnos¢ uzytkowa
pojemnos¢ czesci osadowe
Wysokos¢ catkowita
Wysokos¢ czesci sciekowey
Wysokos¢ czesci osadowey

52,00 m?
138,00 m®

Projektuje si¢ odstojnik poptuczyn o objetosci czynnegj pozwalgace na zatrzymanie

7.64m.
45,87 m?
124,50 m®
69,00 m?

2.0m?

2,65m

1,50 m

0,5m

Odstojnik wyniesiony bedzie 1.65 m. nad poziom projektowanego terenu i przykryty zostanie

ptyta zelbetowa monolityczna oraz obsypany gruntem.

Odstojnik wyposazony zostanie w kroéce: doptywowe, przelewowe i spustowe.
Doprowadzenie, odprowadzenie oraz spust uzbrojone zostanaw zasuwy ziemne.

Zaprojektowano rurociagi:
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Spust f 90 PVC
odprowadzenie wod nadosadowych f 90 PVC

Wody nadosadowe odpompowywanie beda pompa zatapialna umieszczona w
odstojniku. Pompa wéd nadosadowych uruchamiana bedzie po min 2 godzinach od czasu
wyptukania ostatniego filtra. Czas spustu wod nadosadowych wyniesie ~2 h.

Parametry pompy waéd zuzytych:
wydajnosé Q=31,0m%h
wysokos¢ podnoszenia H=5m.sw.
moc N =15kwW

2.12.2.1.1108¢ odprowadzanych wéd nadosadowych

Przewiduje si¢, ze wody z odstojnika poptuczyn odprowadzane beda do odbiornika
raz nadobg po min. 2 godzinng sedymentacji poptuczyn w odstojniku.
Czas spust (odpompowania) - 2 godziny

llos¢ poptuczyn z regeneracji (z ptukania) 3 filtrow cisnieniowych f 1800-wynosi
3x20,5m’= 61,5 md ==81%0/ - 2 =30,75= 0,0085ms,
2h 3600
llo$¢ poptuczyn z regeneracji (z ptukania) 3 filtrow cisnieniowych f 1800

@ 1 raz dziennie spust do odbiornika w ciagu 2 godzin —w ilosci Qo= ~61,5 m® =

Qh=30,75m%h tj. 0,0085 m°/s
@ tygodniowo w ilosci w ilosci 430,5 m*/tydzien
@ miesiecznie max. w ilogci 1906,5 m*/miesiac
@ rocznie max. w ilosci 22447,5 m®/rok

Poprawna praca odstojnika poptuczyn wymaga okresowego usuwania osadow,
co wymaga kontroli przez obstuge ilosci osadu w czgsci osadowey
odstojnikow.

Kontroli wymaga réwniez wylot rurociagu do rowu R-K.

2.12.2.2.Wody nadosadowe z odstojnika popluczyn

Do plukania 3 filtréw f 1800 zuzywa si¢ wode w ilosci 61,5 m®.

Zanieczyszczenie wod nadosadowych z odstojnika stanowi¢ bedzie tatwo-opadajaca
zawiesina.

2.12.2.3.0bliczenie stezen zawiesny w wodzie nadosadowej
odprowadzanegj odbiornika.

Do plukaniatrzech filtréw zuzywasie wode w ilosci 61,5 m®
llos¢ zawiesiny zatrzymywana nafiltrze i usuwanaw czasie ptukaniawynosi:
Z=m;* F
gdzie:
m, = 2400 g / m2 - ilo§¢ zawiesiny zatrzymywana na 1 m? zioza w czasie
jednego cyklu pracy filtrow,
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F =2,54m? - powierzchnia filtrow
stad :
7= 2400 * 3* 2,54 = 18288 g

Zaprojektowany Odstojnik, przy dwugodzinnym przetrzymaniu poptuczyn
redukuje 95% zawiesin.
Stad ilos¢ zawiesiny odprowadzana do odbiornika z ptukaniafiltrow wyniesie:
Zsaw, =18288* 0,05=914,409g
Maksymalna zawartos¢ odprowadzangj zawiesiny do odbiornika
Zz 914,40

=2 = =149g/ m*=~15g/ m*<wart. dop. =30 g/ m?
Szaw, Vp 615 g g P g

Maksymalna zawartos¢ zwiazkow zelaza odprowadzanych do odbiornika
Zz _ 914,40
Vp 191 615
Pozostale parametry odprowadzanych oczyszczonych poptuczyn do R-K, spetniac beda
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984, z dnia 24 lipca

2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekbw do wod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dlasrodowiska wodnego.

Swaw. = =7,78g/ m*=~8 g/ m*<wart. dop.=10g/ m?

2.12.2.4.Usuwanie osadow z odstojnika popluczyn

Dobowa ilos¢ sucheg masy osadéw powstatych z wytraconych wodorotlenkéw
wyniesie:

Gy = 1]_ (- %) Qq
gdzie:

Gx = dobowailos¢ wytraconych osadéw

J x = gestos¢ wytraconych wodorotlenkow zelaza lub manganu
] w=gestos¢ wody,

¢’ = poczatkowe stezenie zelaza lub manganu 2,33 F€ll; 0,95 mgMn/I
¥ = koncowe stezenie zelaza lub manganu, 0,2 mgFe/l ;  <0,05
mgMn/l

Dobowailos¢ suchej masy osadu powstatego z Fe(OH)3

Gre=3,5x(2,33- 0,2) x 1780 m*/d = 13270,0 g/d = 13,27kg/d

Gwn=1,58x (0,95 - 0,05 ) x 1780 m*/d = 2531,23 g/d = 2,50 kg/d

Po przyjeciu, iz osady w osadniku zatrzyma si¢ 75% zwiazkdw zelaza, ilos¢ suche)
masy osadow z osadnika 9,95 kg/d

Po przyjeciu, iz osady w osadniku maja uwodnienie 99,6 %, obj¢tos¢ uwodnionych
0sadow wynosi:

Przyj¢to, zefiltry ptukane beda woda i powietrzem:
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Dobowaobjetosé poptuczyn wynosi V= 61,5 m?,

Gmn+re) - .
2w - q0006=_22"7 - 10006 = 0,026%
VvV, r 61,5 xr
Uwodnienie poptuczyn wynosi:
100-0,026=99,97%
llos¢ osaddw po zageszczeniu do 96 % poptuczyn wynosi:
1:M* 615= 0,40 m*/d
100 - 96

Vosy= 0,4 *30p//m- ¢ =~12 m*miesiac
2.12.2.5.5posob zagospodar owania osadow sciekowych z
odstojnika

Z produkcji wody powstana odpady w postaci osadow z odstojnika po oczyszczaniu
poptuczyn z ptukania filtrow, ktore tworza wodorotlenki zelaza i manganu. Osady te w ilosci
ok. 12,0m* dwa razy w miesiacu usuwane beda z odstojnika i wywozone do uprawnionych
podmiotéw w celu odzysku lub unieszkodliwiania.

2.12.3.Neutralizator sciekéw z chlorowni

Scieki z chlorowni powstana w przypadku ewentualngj awarii pompki dawkujacej,
instalacji dozowania lub rozlania si¢ reagentéw oraz podczas zmywania posadzki. Scieki te
zostana odprowadzone do szczelnego zbiornika bezodptywowego z laminatow poliestrowych
o pojemnosci 3 m?. Scieki w zbiorniku beda poddane neutralizacji, a nastepnie odwozone na
pobliska oczyszczalnie $ciekdw.
Podchloryn sodu neutralizowany bedzie tiosiarczanem sodu. Dawka tiosiarczanu sodu wynosi
3,5 kg na 1 kg Cl,, a podawana jest jako 30 % roztwoér wodny. Roztwor poneutralizacyjny
nalezy doprowadzi¢ do pH 7,0. W tym celu nalezy doda¢ wapna hydratyzowanego w ilosci
13,5 kg/1 kg Cl».

2.12.4.Zbiornik sciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne z pomieszczen socjalnych oraz odwodnienia posadzek sprowadzone
zostana do projektowanego bezodptywowego szczelnego zbiornika sciekdw sanitarnych o
pojemnosci uzytkowe ~3,0 m®. Scieki okresowo odpompowywane beda przez woz
asenizacyjny i odwiezione przez uprawniony trangport na oczyszczalnig sciekow.

2.13. Rurociagi i kanaty technologiczne

2.13.1.Rurociagi technologiczne

Wszystkie rurociagi migdzyobiektowe prowadzace wode zaprojektowano z rur i
ksztaltek PE100, SDR13,6 oraz SDR 9 (woda uzdatniona do sieci) na cisnienie robocze 10
bar i 16 bar(1,0i 1,6 MPa) taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Rury i ksztaltki PE
musza by¢ zgodne z migdzynarodowa norma 1S04427, posiada¢ stosowna Aprobate
Techniczna i Atest Higieniczny PZH.
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Glgbokos¢ utozenia rurociagbw ~ 1,5+2,0 m pt w wykopie szerokoprzestrzennym oraz w
poblizu istnigjacych sieci waskoprzestrzennym.
Srednice i dtugosci rur wodociagowych zestawiono ponizej oraz podano na profilach.

a. rurociagi technologiczne wody czystej

i. wodasurowa
1. 225 |=28,0mb
2. 160 [=4,5 mb
3. 110 [=11,00mb
ii. f160 - ttoczenie z SUW do zbiornikéw [=58,00 m
iii. f315(ssanie ze zbiornikawody czystej do budynku
technologicznego ) [=38,5m
iv. f90- podejscie hydrantowe [=8,00m
V. Rurociag poptuczyn
1. 160 71,50 mb
Lacznie 2195 mb

2.13.2. K analizacja zewngtr zna
Z obiektéw Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku odprowadzane beda:

- $cieki sanitarne do bezodptywowego zbiornika sciekéw ,

- Scieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczen magazynowania i
dozowania podchlorynu sodu oraz zasady sodowej do bezodptywowego zbiornika
(neutralizatora),

- Oczyszczone scieki technologiczne (wody nadosadowe) z ptukania filtréw —do
rowu R-K,

- Awaryjniewody przelewowe ze zbiornikow wody czystej —do rowu R-K,

- podczyszczone deszczowe- z odwodnienia z dachu budynku technologicznego,
zbiornika wody czyste i drogi zaktadowej do rowu R-K

- awaryjnie — samowyplyw ze studni ujeciowe),
2.13.2.1.Scieki sanitarne

Scieki sanitarne z pomieszczen socjalnych oraz odwodnienia posadzek sprowadzone
zostana do projektowanego bezodptywowego szczelnego zbiornika sciekdw sanitarnych o
pojemnosci  uzytkowe ~3,0 m3. Scieki okresowo odpompowywane beda przez woz
asenizacyjny i odwiezione przez uprawniony trangport na oczyszczalnig sciekow.

2.13.2.2.Scieki chemiczne

Scieki chemiczne powstana w pomieszczeniu chlorowni na podchloryn sodu oraz
dozowania zasady sodowej w przypadku awarii pompki dawkujacej, instalacji dozowania lub
rozlania si¢ chemikaliow oraz podczas zmywania posadzki. Scieki te odprowadzone zostana
do neutralizatora o pojemnosci uzytkowej ~3,0 m3, w ktérym poddawane beda neutralizacji, a
nastepnie zostana odpompowane i odwiezione przez uprawniony transport na oczyszczalnig
sciekow.
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2.13.2.3.Wody przelewowe ze zbiornika wody czyste

Projektuje si¢ awaryjne odprowadzenie wbd przelewowych ze zbiornikbw wody czystej
do projektowang] kanalizacji woéd zuzytych f315 i dalg wraz z innymi oczyszczonymi
wodami z rejonu SUW sprowadzenie ich do rowy R-K

Spust wody przelewem moze wystapi¢ krotkotrwato w warunkach awaryjnych w
przypadku np. nie zadziatania aparatury kontrolno-pomiarowgl — sondy poziomu
maksymalnego odpowiedzialng za wytaczenie pomp gigbinowych.

Przewidywana ilo§¢ wod przelewowych jest rowna wydajnosci doptywajace) wody
zasilajacej zbiorniki tj. Q=75m°/h.

2.13.2.4Wody deszczowe z rejonu SUW

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych: z dachow budynku i odwodnienia placu
do projektowangj kanaizacji wod deszczowych. i sprowadzenie ich projektowanym kanatem
f 315 do rowu R-K. Scieki deszczowe przed wprowadzeniem do wspolnego kanatu zostana
podczyszczone z zawiesiny tatwoopadajacel w studzienkach osadnikowych zlokalizowanych
z migjscach bezposredniego wprowadzania sciekdéw do kanalizacji deszczowsy.

Przewidywanailo§¢ sciekOw w okr esie deszczu:
Wody opadowe odprowadzone zostana do istnigjace) kanalizacji deszczowej i dalgl do
pobliskiego rowu. Przewidywanailo$¢ wod opadowych

Powierzchnia dachow Fi=  ~217,12+86,55+50,77=354,44m?
y 1=0,9
Powierzchnia drog F,= ~808m? y,=0,7
Powierzchniaterenéw zielonych Fs= ~2218 m?y,=0,1
y =0,33
H=750mm
C=2
250

_ _ 4ol _
tr=1.2tptk= 1.2 + =12

YH?C ,

Q¢ GnFy = 6,631~

YH?C
Om=6,631 —7— 067

m

Qs=147,44 * 0,3375 0,33=16,42l/s= 59,12m*/h=0,016m>/s

+5=10min

*Fy

%/772*

=6,631————— =147,441 / sha

2.13.2.5.0pis sposobu podczyszczania sciekOw deszczowych

Scieki deszczowe z dachow budynkéw i odwodnienia drdg po wstepnym
podczyszczeniu odprowadzane beda do projektowane kanalizacji wod deszczowych f 160 i
dalg sprowadzone projektowanym kanatem wod zuzytych f 315 do rowu melioracyjnego R-
K.
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Podczyszczanie $ciekOw  deszczowych z  zawiesiny tatwoopadajace przed
wprowadzeniem ich do gtéwnego kanatu deszczowego bedzie nastgpowato w studzienkach
osadnikowych, zlokalizowanych w miejscach bezposredniego wprowadzania sciekow.

Na kanalizacji wod zuzytych —kanat gtéwny zaprojektowano studnie f 2000 z kregow
betonowych typu BS taczonych na uszczelki.

Bezposredni odbior wod deszczowych z powierzchni dachow projektuje si¢ poprzez
studzienki deszczowe f 200 z tworzywa z osadnikiem i syfonem, do ktorych podtaczone beda
bezposrednio rynny z dachu budynku

Rejon budynku technologicznego odwadniany bedzie poprzez dwa wpusty uliczne w
drodze osadzone na studzience osadnikowej z syfonem z tworzywaf 315.

Droga dojazdowa (asfaltowa) odwadniana begdzie poprzez jeden wpusty uliczny w
drodze osadzone na studzience osadnikowej z syfonem z tworzywaf 315 drég.

2.13.2.6.Proj ektowane kanaty

Kanalizacja zewngtrzna odprowadza

b. Scieki chemiczne f 160 do neutalizatora [=16,5m

c. Kandlizacja sanitarna 160 do szamba [=16,5m

d. Wody zuzyte, kanalizacja deszczowaf 160 [= 193,40m

e. Wody zuzyte kanalizacja deszczowa f 315 |= 186,50m

f. Spusty f90 [=14,50m
Laczna dlugosé sieci kanalizacyjnych | =427,400m

Przewody kanalizacji zewngtrzngy wykonane zostana z rur kanalizacyjnych PVC
taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Przewody kanalizacyjne utozone zostaly na
podsypce gr. 20 cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kata podparcia 90°. Kanat waéd
zuzytych wylotu do tudni K 5 nadtugosci 147,50 mb nalezy uktada¢ na geowtdkninie.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnych stanowia projektowane studzienki.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki:

-PVC-U f 425
betonowe f 1000.
Glebokos¢ studzienek oraz utozenia kanatbw wynosi
Srednica | rzedna rzedna Wysokos¢
Nr studni | studzienki | wlazu dna studni
K1 1,0 212,7| 211,75 0,95
K2 1,0 212,7 211,83 0,87
K3 1,0 212.9 211,88 1,02
K4 1,0 2129 2119 1
K5 1,0 212.9 211,92 0,98
K6 1,0 214,29 212,71 1,58
K7 1,0 214,29 212,74 1,55
K8 1,0 2136| 212,95 0,65
K9 0,425 214,3 212,02 2,28
K10 1,0 212,85 212,87 0,98
K11 0,425 2144 212,79 1,61
K12 0,425 213,6 21291 0,69
K13 0,425 213,5 212,26 1,24
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K14

lletap 0,425 2129| 211,99 0,91
K15 (d10)

lletap 0,425 2129 212,76 1,08
dl 0,425 213,6| 21291 0,69
d2 0,425 2144| 213,15 1,25
d3 0,425 2135| 212,29 1,21
d4 0,425 2143| 213,05 1,25
w2 0,425| 214,05 212,3 1,75

Ze wzgledu na etapowanie Inwestycji - w 1-szym etapie rezygnuje Inwestor z budowy drogi
Nr 3, nie przewiduje si¢ w tym etapie budowy kanatu f 0,160 od K-15+K3 [=58m.

2.14. Wylot do rowu
Zaprojektowano wylot w odlegtosci ~120 m od SUW w Jagodniku w poblizu dziatek
96/39 i 96/40.

Wylotem W1 odprowadzane beda wody nadosadowe z odstojnika (oczyszczone
poptuczyny) oraz wszystkie pozostate wody zuzyte z rejonu stacji, wody deszczowe z
odwodnienia dachow i drog na terenie SUW- oraz awaryjnie wody przelewowe i spustowe ze
zbiornikdw wody czystej.

Wylot W1 sprowadza ww. wody zuzyte z rgonu stacji Uzdatniania do rowu
melioracyjnego na dzialce wg. ewidencji gruntow 80. Wiascicielem dziatki 80 jest
wiascicielem jest Gmina Swidnica.

Zaprojektowano wylot typu brzegowego z zamknigciem klapowym dn 300, wykonany
zostanie z betonu B-20 zbrojonego dwustronnie siatka f 10 co 250 mm, w postaci muru
oporowego z korytem odprowadzajacym wzdtuz istniejacej skarpy

Dno kanatu projektuje si¢ na poziomie istnigjacego podnéza skarpy tj. 25,5 cm nad
istnigiacym dnem rowu.

Przed wylotem na diugosci 2 m i za na dilugosci 3 m w obie strony przewiduje si¢
wylozenie skarp rowu oraz dna rowu ptytami betonowymi azurowymi na zaprawie betonowej
1:3 grubosci 15 cm, podsypce piaskowej i geowtdkninie ze scianka szczelna wzdtuz koryta
rowu.

Rure wylotowa projektuje si¢ zabezpieczy¢ klapa zwrotna wylotowa f 300.

2.15. Wykonawstwo sieci

2.15.1.Zasypka wykopow

Zasypka przewodu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

U Warstwy ochronngj o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
U Warstwy do powierzchni terenu

Zasyp rurociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronngj rurociagu z wytaczeniem odcinkdw potaczen rur i
armatury,

Il po prébie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie
warstwy ochronngl w migjscach potaczen rurociagu,
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1l zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnegl moze by¢ grunt rodzimy o ile tworza go grunty
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste lub gliniasto-piaszczyste bez grud, kamieni i innych ostrych
przedmiotéw. Przy gruntach ilastych, zbitych itach gruntach nasypowych z gruzem, rurociag
nalezy otoczy¢ 20-30 cm warstwa gruntu piaszczystego bez grud i kamieni.

Rurociagi zasypywat recznie nawysokos¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami, ze starannym
ubijaniem po obu stronach rury. Dalsza zasypke prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

2.15.2.0dwodnienie wykopow
Szacuje sig, ze wszystkie wykopy prowadzone beda na obszarze nienawodnionym,
gdzie woda gruntowa bedzie stabilizowata ponizej prowadzonych wykopow.

W przypadku stwierdzenia migjscowego wystepowania wody gruntowej powyze dna
wykopu, nalezy prowadzi¢;

Powierzchniowe odwodnienie wykopow za pomoca pomp zatapianych szlamowych o
napgdzie spalinowym lub elektrycznym umieszczonych w studzienkach czerpalnych.
Studzienki z kregdw betonowych f 600 lokalizowa¢ w nagjnizszych punktach dna wykopu.
Wodg nalezy odpompowywac do najblizszego rowu.

Warunki gruntowo-wodne terenu zostaty okreslone na podstawie punktowych badan.
| glofiltrami zatozonymi wzdtuz trasy budowanego przewodu na zewnatrz wykopu lub
w wykopie przy ciaglym pompowaniu z nich wody pompa Samozasysajaca.

2.15.3.Proby szczelnosci, dezynfekcjai plukanie sieci

Proby szczelnosci wykonywat zgodnie z PN-70/B-70715. Po zakonczeniu montazu i zasypce
filtrow, rurociagi i urzadzenia nalezy przeptuka¢ i poddac dezynfekcji wg Zarzadzenie
MZiOS z dnia 31.05.1977.

2.15.4.Roboty ziemne

Wykonywanie rurociagbw na terenie ZUW (zabudowanym) o gestym uzbrojeniu
zaprojektowano w wigkszosci w wykopach o $cianach pionowych, umocnionych palami
szalunkowymi — wywéz urobku do 5 km. Wykonywanie rurociagbw poza terenem
zabudowanym projektuje si¢ w wykopach szerokoprzestrzennych skarpowych z urobkiem na
odktad.

2.16. Proby i odbiory.

Dla sieci i instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ proby zgodnie z wymaganiami
okreslonymi  w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - czgs¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz normami
odbiorowymi dlawodociagdw PN-81/B-10725 i kanalizacji PN-84/B-10735.

Podczas redlizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac Polskich Norm
i przepisdw obowiazujacych w Polsce oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlangj.
Po zamontowaniu urzadzen i instalacji wykonat probe na cisnienie 1,0 MPa dla
rurociagow cisnieniowych i probe szczelnosci dla kanatdw.
Po zakonczeniu proby szczelnosci cisnienie nalezy zmnigjszac powoli w spostb
kontrolowany.
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Po pozytywnej probie na cisnienie rurociagi przeptuka¢ czysta woda z predkoscia min. 1,0
m/s . llos¢ przepuszczonel wody przez odcinek rurociagu musi by¢ 10 — krotnie wigksza niz
objetos¢ ptukanego odcinka, az do uzyskania wizualnie czystegy wody. Po ptukaniu naezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu za pomoca wodnego roztworu wgpna chlorowanego
lub podchlorynu sodu, w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500
litrbw wody. Po tym okresie kontaktu pozostatos¢ podchlorynu w wodzie powinna wynosi¢
okoto 10 mg Cl, /dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji przewody ponownie wypltukaé, az do
zaniku zapachu chloru. Wodg poddac¢ analizie w uprawnionym laboratorium.

Wykonawce scisle obowiazuja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”
obowiazujace w Polsce.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypelni¢ wszystkie warunki realizacji
inwestycji okreslone w uzgodnieniach.

Wykonawcy wolno zaproponowa¢ inne standardy, pod warunkiem, ze ich zastosowanie
zapewni, co ngimnigj taka sama jakos¢ wykonania

2.17. Warunki BHP.

Wszystkie prace zwiazane z montazem i obstuga urzadzen musza by¢ prowadzone z
zachowaniem przepisbw BHP w warunkach gwarantujacych bezpieczenstwo pracujacych
ludzi. Poza ogblnymi przepisami BHP, obowiazujacymi przy robotach montazowych,
transportowych i ziemnych oraz obstugi sprzgtu zmechanizowanego, nalezy przestrzegac
warunkow zawartych w:

Rozporzadzenie Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiorkowych.
Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalngj - CTBK Warszawa 1989 r.
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3. Uwagi koncowe.

3.1. Standardy zastosowanych urzadzen i materiatéw

Pojawiajqce Si¢ w opisie nazwy producentéw urzadzen i materialow ¢
przykfadowe okreslajgce standard wykonania. Zamiennie mogg byé uzyte
urzgdzenia innych producentow odpowiadajgce parametrom i standardom
zastosowanych w projekcie.

3.2. Dokumentacja powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonawstwa wystapia odstepstwa od projektu naezy wykonat
dokumentacj¢ powykonawcza uwzglednigjaca wszystkie zmiany.

3.3. Obsgugastagji

Projektowana stacja nie wymaga statej obstugi wymagany natomiast jest ciagty dozor.
W tym celu nalezy przeszkoli¢ pracownika w celu wykonywania przez niego okresowego
dozoru konserwacyjnego urzadzen, zgodnie z instrukcja obstugi.

3.4. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz
pobierang wody
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczongl do spozycia przez ludzi
przewiduje si¢ monitoring kontrolny 4 razy w roku oraz monitoring przegladowy raz do
roku.
Probki powinny by¢ pobierane:
a) w studni ujeciowej J-1
b) w studni ujeciowej Nr 1 i Nr2 — uje¢ cie Mitochow
c) wody uzdatniong — kurek probierczy na rurociagu instalacji wewngtrzne
wody czystg w Stacji Uzdatniania Wody
Monitoring kontrolny powinien obegjmowac nastgpujace wskazniki:
Barwa
Metnos¢
PH
Przewodnos¢ wiasciwa
Zapach
Smak
Amoniak
Azotany
Azotyny
Chlor wolny"
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Glin™
Mangan
Zelazo
Bakterie grupy coli
E. Coli lub grupy lub grupy coli typ
katowy (bakterie grupy coli
termotolerancyjne)
Ogolna liczba bakterii w 37°C
Monitoring przegladowy powinien obgmowac nastepujace wskazniki:
Arsen
Benzo(a)piren
SumaWWA
Bromodichlorometan”
Chloroform”
SumaTHM
Chrom
Kadm
Otéw
Fluorki
Paciorkowce katowe
Ogolna liczba bakterii w 22°C

*) o ilewoda jest dezynfekowana chlorem

**) Przy stosowaniu glinu jako flokulanta, zawartos¢ glinu powinna by¢ badana w
punkcie czerpalnym konsumenta.

Opracowala:
mgr inz. LucynaMajek
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4. SPISRYSUNK OW

PLAN SIECI

PLAN SIECI

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

RZUT —-ROZMIESZCZENIE URZADZEN
RzUT

PRZEKROJA-A

PRZEKROJB-B

PRZEKROJC-C, D-D

PRZEKROJE-E

. PRZEKROJF-F

. UZBROJENIE FILTR -RZUT | PRZEKROJE

. UZBROJENIE FILTR 2

. DESORBER

. ZESTAW POMP PRZEWALOWY CH

. ZESTAW PONMP SIECIOWY CH

. UZBROJENIE STUDNI UJECIOWEJ J-1

. ZBIORNIK WODY CZY STEJ-RZUT

. ZBIORNIK WODY CZY STEJ-PRZEKROJE

. ODSTOJINIK POPLUCZYN —RZUT

. ODSTOJNIK POPLUCZYN — PRZEKROJ A-A
. ODSTOJNIK POPLUCZYN — PRZEKROJB-B

. PROFIL PODLUZNY —-RUROCIAGI MIEDZY OBIEKTOWE

PROFIL PODLUZNY —KANALY MIEDZY OBIEK TOWE

PROFIL PODLUZNY —RUROCIAGI MIEDZY OBIEKTOWE

PROFIL PODLUZNY —KANALIZACJE

PROFIL PODLUZNY —KANALIZACJA DESZCZOWA

PROFIL PODLUZNY —RUROCIAG POPLUCZYN

WYLOT DO ROWU - RZUT | PRZEKROJE
ROZDZIELACZ POWIETRZA
MIESZACZ STATYCZNY

1:500
1:500

rys. 1T
rys. /1T
2T
1:50 3T
1:50 4T
1:50 5T
1:50 6T
1:50 T
1:50 8T
1:50 9T
1:25 10T
1:25 11T
1:25 12T
1:25 13T
1:25 14T
% 15T
1:50 16T
1:50 17T
1:50 18T
1:50 19T
1:50 20T
100
1.— 21T
500
100
1.— 22T
500
100
1.—— 23T
500
100
1.—— 24T
500
100
1.—— 25T
500
100
1.—— 26T
500
1:50 27T
1:25 30T
1:25 31T
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