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SZP.341/4/P-21/11/09

Wszyscy Wykonawcey

Dotyczy: przetargu nr SZP/P-21/11/09 pn.: ,,Budowa Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania
Wody systemu Milochéw-Jagodnik: budowa Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Jagodnik oraz
Budowa Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody systemu Komorow: budowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Komordéw w ramach przedsigwzigcia pn. Zakonhczenie wodociggowania
wraz z modernizacj3 sieci i Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Swidnica”

W dniach 29-30.10.2009 r. wplynely od zainteresowanych Wykonawcow zapytania dotyczace wiw
przedmiotu zamdwienia. Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwiefi publicznych (DZ. U. z 2007
1. Nr 223, poz. 1655 z péZn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasniefi do zadanych pytan.

Pytanie nr 1:
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o jednoznaczne okredlenie parametréw zestawn sieciowego. W przedmiarze

rob6t SUW Komorowo przedmiotem wyceny jest zestaw pomp sieciowych o wyd. Q=69,5 m3/h, H=73,5m s.w.
N=7,5 kW, ilos¢ pomp w zestawie 3P+IR, natomiast w "Projekcie wykonawczym czes$¢ technologiczna” dla
SUW Komorowo znajduje si¢ pompownia sieciowa, dla ?ktére) projektowana wydajnosé wynosi Qmax h =
66,83 m3/h a wysokos¢ podnoszenia H=50m stH2Q. o jednoznaczne okreglenie parametréw zestawu
sieciowego.

OdpowiedZ nr 1:
Nalezy przyja¢ do wyceny parametry zgodne z dokumentacja projektowa oraz STWiIORB.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o jednoznaczne okre$lenie parametréw pompy do wody zanieczyszczonej. W
przedmiarze robét SUW Komorowo przedmiotem wyceny jest pompa do wody zanieczyszczonej ze stali
nierdzewnej Q=0-20 m3/h, H=13,0-1,0m, N=1,5 kW, natomiast w "Projekcie wykonawczym czeéé
technologiczna -- zestawienie urzadzen" dla SUW Komorowo znajduje si¢ pompa do wody zanieczyszczonej
wydajnosci: Q=3,73- 10,31/s wysoko$¢ podnoszenia H=4,0-6,5m s. w moc: N=1,5 kW.

Odpowiedz or 2:
Nalezy przyja¢ do wyceny parametry zgodne z dokumentacja projektowa oraz STWiORB

Pytanie nr 3:

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o jednoznaczne okreslenie parametrow pompowni sciekowej. W przedmiarze
robét SUW Komorowo przedmiotem wyceny jest Pompa $ciekowa o wydajnosci Q=0-20 m3/h, H=13,0-1,0m
s.w. N=1,5 kW, natomiast w "Projekcie wykonawczym czgéé technologiczna -- zestawienie urzadzen" dla SUW
Komorowo znajduje si¢ pompa $ciekowa o wydajnosdci: Q=5733-15,0 /s wysokod¢ podnoszenia H=3,0-7,2m
stupa wody, moc: N=1,5 kW.

OdpowiedZ nr 3:
Nalezy przyja¢ do wyceny parametry zgodne z dokumentacja projektowa oraz STWIORB

Pytanie nr 4:

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o uzupemienie przedmiaru robét o brakujaca pozycje. Dotyczy przedmiaru
Budowa SUW w Jagodniku: "Zagospodarowanie terenu, drogi i chodniki" -- w dziale nr 4 pt. "Krawezniki i
obrzeza" brakuje pozycji zwigzanej z ulozeniem krawegznikéw w ilosci 253,680m.

Odpowiedz nr 4:
Nalezy przyja¢ do wyceny dodatkowo pozycje kosztorysows,
KNR 2-310403-01, Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30, 253,68 m



Pytanie nr 5:
Wykonawca zwraca si¢ z prosba o uzupelnienie przedmiaru robot o brakujacg pozycj¢. Dotyczy przedmiaru

Budowa SUW w Komorowie: "Zagospodarowanie terenu” -- w dziale nr 5 pt. "Krawg¢zniki i obrzeza" brakuje
pozycji zwigzanej z ulozeniem krawgznikow w ilosci 115,00m

OdpowiedZ nr 5:
Nalezy przyja¢ do wyceny dodatkowo pozycj¢ kosziorysowa
KNR 2-310403-01, Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30, 115,00 m

Pytanie nr 6:
Wykonawca zwraca sig¢ Z prosba o uzupeinienie dokumentacji projektowej konstrukeji budynku kontenerowego.

Dotyczy przedmiaru "Budowa SUW w Komorowie: Budynek kontenerowy, pomieszczenie agregatu
pradotwérczego” -- w pozycji nr 15 pt. "Dostawa i montaz konstrukcji stalowej budynku kontenerowego™” --
obmiar wynosi 0,795t jednak wedlug zalaczonej dokumentacji nie mozna go zweryfikowa¢ i w naszej ocenie jest
on za maly.

Odpowiedi nr 6:
Uzupeliono wcezesnie), w ,,ZAPYTANIA 1 ODPOWIEDZI NR 3 NA BUDOWE STACJI UZDATNIANIA
WODY .pdf” w odpowiedzi nr 1.

Pytanije nr 7:
W zwiazku z ogloszenic w/w zamdwienia publicznego wnosimy o zmiang zapiséw w SIWZ okreélajacych

warunki udziatlu w postgpowaniu w zakresie doSwiadczenia oferenta.

W SIWZ w opisie warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie doswiadczenia oferenta Zamawiajacy zada aby
oferent wykazal iz zrealizowal min 3 roboty w zakresie budowy stacji uzdatniania wody o wartosci min 2,5 min
Zlotych brutto kazda oraz, ze wykaz musi zawieraé min | robote w zakresie budowy stacji uzdatniania wody o
wydajnosci dla ukladu technologicznego co najmniej Qmaxh=60m3/h.

Wymog zrealizowania 3 robot w zakresie budowy stacji uzdatniania wody o wartodci min 2,5 min brutto kazda
nie odzwierciedla jednoznacznie zakresu zadania. Stacje uzdatniania wody o takich samych parametrach sa
realizowane za diametralnie rézne wartodci i w zwiazku z tym prosimy o skreflenie warunku okreslajacego
warto$¢ zadan i umozliwienie tym samym uczestnictwo wigkszej ilosci oferentéw w przetargu.

Odpowiedi nr 7:
Zamawiajacy postanawia nie zmienia¢ powyzszego warunku udzialu w postepowaniu..

Pytanie nr 8:
Prosimy o wyjasnienie nastgpujacych pozycji przedmiaru robot branzy iechnologia uzdatniania wody, gdyz
wymienione ponizej pozycje przedmiarowe sa nieczytelne i w jednoznaczny sposob nie precyzujg zakresu roboét
do wykonania:
a. budowa stacji uzdatniania wody w Jagodniku:
—  poz. przedmiarowa nr 30 ~ prosimy o udostgpnienie czytelnego opisu,
—  poz. przedmiarowa nr 48 — prosimy o udostgpnienie czytelnego obmiaru,
— poz. przedmiarowa nr 77 — prosimy o udostgpnienie czytelnego obmiaru,
—  poz. przedmiarowa nr 92 — prosimy o udostepnienie czytelnego opisu i podstawy wyceny KNR,
—  poz. przedmiarowa nr 106 — prosimy o udostepnienie czytelnego obmiaru,
— poz. przedmiarowa nr 117 — prosimy o udostepnienie czytelnego opisu,
- poz. przedmiarowa nr 121 — prosimy o udostgpnienie czytelnego opisu,
— poz. przedmiarowa nr 149 — prosimy o udostgpnienie czytelnego obmiaru,
— poz. przedmiarowa nr 164 — prosimy o udostgpnienie czytelnego opisu 1 podstawy wyceny KNR,
—  poz. przedmiarowa nr 191 - prosimy o udostepnienie czytelnego obmiaru,
— poz. przedmiarowa nr 202 — prosimy o udostgpnienie czytelnego opisu,
— poz. przedmiarowa nr 258 — prosimy o udostepnienie czytelnego opisu,
—  poz. przedmiarowa nr 273 — prosimy o podanie wlasciwego obmiaru
— poz. przedmiarowa nr 280 — prosimy o udostgpnienie czytelnego opisu,
b. budowa stacji uzdatniania wody w Komorowie:
—  poz. przedmiarowa nr 20 — prosimy o udostepnienie czytelnego obmiaru,
-~ poz. przedmiarowa nr 34 — prosimy o udostepnienie czytelnego obmiaru,
— poz. przedmiarowa nr 77 — prosimy o udostgpnienie czytelnego opisu i podstawy wyceny KNR,
— poz. przedmiarowa nr 147 — prosimy o udostgpnienie czytelnego obmiaru,
—  poz. przedmiarowa nr 174 - prosimy o udost¢pnienie czytelnego obmiaru,



poz. przedmiarowa nr 202 — prosimy o udostepnienie czytelnego obmiaru,

Qdpowiedz nr 8:

Dla pozyc)i nr 273, dotyczacej budowy stacji uzdatniania wody w Jagodniku, obmiaru okreslono w
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NR 3 NA BUDOWE STACJI UZDATNIANIA WODY .pdf” w odpowiedzi nr
13.

Ad. a):

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Jagodniku

30 Ksztaitki PE SDR 17 2grzewane doczotowo DN B0: Tréjnik réwnoprzelo- szt
d.1. ldostawa towy 80 st DN B0/d 90 szt 5, Kolano $0st PE DN 80/d 90 s2t 13, Reduk-
1 cja krotka DN 80-85/d 90-75 szt 1 (np. Simona)
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
48 KNR-W 2-18|Sieci wodociagowe - potgczenie rur polistylenowych cisnieniowych PE, zéqez
d.1.301106-03 PEHD metoda zgreewsnia czolowego o Sr.zewnsirznej 80 mm
1
56 Hacz, 58,000
RAZEM 56.000
77|KNR-W 7-09]McntaZ ksztattek stalowych spawartych - kolana hamburskie 45st ze stal; {szt.
d.1.|2114-1 k.0. DN 80
1
1 szt. 1.000
B e RAZEM 1.000
92 KNR 2-28  |Filtr ciénieniowy autormatyczny d 1800 {np. Prodwodrol} dostawa i saf.
d.1.10211-05 moniaz, fitracia 1- go stopnia ‘
2 ;
3 st 3.00¢!
RAZEM : 3.00
106:KNR 2-28  |Préby cisnieniowe wezléw zbiornikéw filtracyjnych o &r. 1800 mm szt. i
d.1.j0213-05
2
3 szt 3.000 -
. R . y RAZEM | s.000
11T|KNR 7-08 | Przeptywomierz elektromagnetyceny DN 156 7 legalizacia  (ap.Endress+ ukl.
d.1.(0103-02 Hauser}
2|analogia
2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR 7-08  [Zestaw do pomiaru chlory +pH na bypasie (np.: czujaik stezenie wolnego ukl.
d.1.|/0104-02 chioru CCS 141N, elektroda pH Ceratex CPS 31-1EC2ESA, kabel pormia-
2lanalogia rowy phiredox GPK3-NHATB, przetwornik Liguisys N CCM253-EP0140,
paneal do pomians chiors CCE4-A prod. Endress+Hauser)
1 ukt, 1.000
RAZE M 1.000
149 KNR-W 2-18[Tulgje koinierzowe PE SDR 17 na luZny kotnigrz stalowy ocynk. o §rze-  |szt
d.1.|0112-03 wngtrznej 166 mm
4
8 s 8.000
164 |KNR-W 2-15 | Rurociggi 2 tworzyw sziucznych PP o §r. zewnetrzne] 25 mm o potacze- m
d.4.|0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkath niemieszikalnych - hydro.
5iz.3z.3.3. fomie, kKotlowrtie Hp.,
9903-1
9 m 5.060
T IRAZEM 9.000
191 KNR-W 2-15:Postument perpelanowy do umywalek kpl.
d.1.,0230-05
5
3 kpl. 3.000
o RAZEM 3.000
202IKNRW 2-17 Wentylatory dachowa kwasoedporne d 160 o wyd. 0-1500m3h 2 podsta- szt
d.1.|0208-01 wa dachowag przystosowang do montazu na Kanale wentylac,
5
2 szt. 2.0600
. e .. |RAZEM 2,000
258/ KNR-W 2-01 [Umacnienie Scian wykopéw o giebokoder do 3 m pod obiekty specjaine na m?
d.3.i10316-08 sieciach zewnelrznych w gruntach suchych kat. lli-IV palami szalunkowy-
3 mi stalowymi wraz z rozbiorkg
{(1.6040 60"2)"2"3+(3 35+0. 60" 2 21*2*3 m? 155.400
R RAZEM 155.400
280 KNR-W 2-18; Sieci wodociggowe - potgczenie rur polistylenowych ciénieniowych PE, pik:lod
d.4.10110-10 PEHMD metody zgrzewania czolowego o §r.zewnetrznej 225 mm
2 :
31 Zig0z. 31.000
RAZEM e 31,000




Ad. b):

Budowa Stacii Uzdatniania Wody w Komorowie

w O,

Teresa M,

20{KNR 2-28 ]Opaska przytaczeniowa z PP - pdejicie na gwint wewn. wemoeniony d 63{32‘. ‘
d.1.|0206-01 2" ; .
2 |
3 szt. 3.000
. i . {RAZEM 3,000
34| KNR-W 2- Polaczenie rur polietylanowych cinisniowych PE, PEHD melodg zgrze-  1zlqez. |
d.1,i18 0110-04 [wania czolowego o ér.zewngtrznej 110 mm !
3
L a2 zigez. 12.000:
_ RAZEM [ 12,000
77IKNR-W 2-  [Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE SDR 11 PE 10G o érednicy  [m
4.1.{18 0109-02 |zewngtrznej 75mem
7
12 m 12.000
RAZEM 1 12.000
J571KNR 2-28  |Ruly Z PVC o polgczeniach Kigjenych o 4r. zewn. 110 mm - odeinki do 4 |pofacz :
d.1.i0205-04 m . :
12{z.52.3.4. :
13 pofacz 13.000;
: |
T RAZEM | 13.000
174 KNRW 2= [Rureciagl z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w golowyeh wykopach, wew-{m
d.1.{15 0203-03 |natrz budynkdw o poiaczeniach weigkowych
14
14 m 14.000
S e s e LM 014000
202 KNR-W 2- SDR 17 PE 100 o &r.2e- im :
d.2.[18 010007 {wnelrzne] 160 mm
2
5 m 5.000;
_ . ] RAZEM 5.000

rek




